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دار النشر للجامعات 


مور ار 1 سر 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


المصاعد الكهربية والهيدروليكية 
والسلالم المتحركة 


للوصول للفهرس اضغط على120 +0011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


المصاعد الكهربية والهيدروليكية والسلالم المتحركة 
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إعداد 


المهندس أحمد عبد المتعال 


الطبعة الأولى 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


سم الله الرحمن الرحجيم 


للوصول للمهرس اضفط على15720 +1© » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


سم الله الرّحْمنٍ الرّحِيمِ 
أنْ أَضْكْرَ نِْمَتَكَ النِي أنَعَمْتَ عَلنَ وَعَلَ وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ 
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- وي 3 0 ل _- ل ل ير 5 2 عِ 0 
صَاِا تَرْضَاهُ وَأَصْلِح لي في ذَرَيتِي إِنْ ثَبْتَ إِلَيْكَ وَإِنّْ مِنَ المسْلِوِينَ(١)‏ * الأحقافه ١‏ 


كر و تقديير 


أتقدم بخالص الشكر للمهندس يوسف يوسف مقلد رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا 
لإعطائنا هذه الفرصة بعد الله سبحانه وتعالى لإعداد مثل هذا الكتاب وأيضا المهندس حسين 
مرسى صاحب شركة تصنيع كروت المصاعد العاملة بالميكروبروسيسور والمهندس خضر شلبى بحيرى 
مدير الصيانة الكهربية بمطاحن مصر ايطاليا وكذلك فنى المصاعد شعراوى عيد والفئى سيد فتحى 
والفني مصطفى إبراهيم البستاني على تعاونحم الصادق البناء وكذلك ولا يفونبي أن أتقدم بجزيل 
الشكر لكل من ساهم معنا في إعداد هذا الكتاب على تعاونمم الصادق البناء كما أتقدم بالشكر 
الجزيل للشركات العالمية في مجال المصاعدو التى قدمت لنا المعلومات الفنية و المخططات اللازمة 
لإعداد هذا الكتاب ونخص بالشكر الشركات التالية : 
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وأخيرا أتقدم بالشكر لكل من قدم لنا يد المعاونة في إعداد هذا الكتاب وجزى الله الجميع على 
المؤلف 
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للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
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الباب الأول 
المدخل العملي لعالم المصاعد 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,1[0] عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


المدخل العملي لعالم المصاعد 


١-١تاريخ‏ تطور المصاعد الكهربيي 

استخدمت الروافع والمصاعد البدائية في العصور 
الوسطي فكانت في البداية تعمل بالحيوانات 
والإنسان وكذلك ميكانيكيا بالمياه .والجدير 
بالذكر أن المصعد الذي نعرف ف هذه الآونة أول 
ما ظهر في صورته الحالية ظهر عام 18005 وكان 
يعمل بالأسطوانات الهيدروليكية وفى التطبيقات 
التالية ثم بعد ذلك تم تثبيت الكابينة الى عمود 
مفرغ يتم تسقيطها في أسطوانة تحت الأرض 
.وعادة كان يستخدم الماء لرفع عمنوة: الأسطوالة 
لأعلى علما بأن نزول الكابينة لأسفل يتم 
بتصريف الماء بفعل الحاذبية الأرضية . والشكل 
١-١‏ يعرض تموذج لمصعد يعمل يدويا في القرون 
الوسطي . 

ويتم التحكم فى سريان الماء بواسطة مجموعة من 
الصمامات يتم تشغيلها بأحمال من على الكابينة وتم 
تطويرها بعد ذلك بالتحكم في الصمامات بأذرع 
وصمامات قائدة وذلك للتحكم في سرعة الكابينة . 
والشكل ١-١‏ يعرض تموذج لمصعد يعمل ببخار 
الماء عام 1800م . 
ولقد ظهرت المصاعد الحديثة بنفس الشكل ال حالي 
أول ماظهرت في بريطانيا في القرن التاسع عشر وكان 
تستخدم الأحبال التي تمر على بكر الى وزن معاكس 


18005 موقل مممزكت 


5١-١ الشكل‎ 
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وتتحرك الكابينة والوزن المعاكس على قضبان مثبتة على حائط البثر . 

وأول ما ظهرت المصاعد الكهربية فى القرن التاسع عشر فى أمريكا لمصعد كان يعمل بين دورين في 
نيويورك عام 1853 بواسطة شركة أوتيس 0105 012965 1811508 وذلك فى نيويورك في قصر معارض 
الكريستال »ثم ظهر أول مصعد ركاب تم تركيبه بواسطة شركة أوتيس عام 1857وبعد وفاة أوتيس عام 
1م قام أبنائه شارلز ونورتن بتغيير اسم الشركة لتصبح شركة أخوان أوتيس 8200605 0105 وذلك 
عام 1867م وف عام 1873م قامت شركة أوتيس بتقديم حوالي 2000 مصعد ف المنشئات المكتبية 
والفنادق والمخازن داحل أمريكا وبعد خمس سنوات من هذا التاريخ قدمت شركة أوتيس أول مصعد 
هيدروليكي لشركة أوتيس » ولقد ظهرت مصاعد بصور مختلفة سواء المزود بصندوق تروس و أحبال 
أو المصاعد الهيدروليكية .» تم عرض مصعد مزود بنظام حماية من سقوط المصعد عند انقطاع الحبل 
وذلك عام 1887» وفى عام 1887 أيضا ظهر مصعد كهربي حيث يثبت المحرك أسفل الكابينة وتم 
تقليمه بواسطة 75معطماع51 700 تعممء”171 ممع م1 

حيث يقوم المحرك بسحب الكابينة المتحركة على دليل يتم تثبيته على الحائط وتم تطوير هذه المصاعد 
الكهربية باستخدام اسطوانة يتم لف الحبل عليها ولكنها لم تكن عملية مع المنشآت العالية الأدوار 
مثل ناطحات السحاب والحدير بالذكر أن استخدام المحركات الكهربية وأنظمة التحكم الكهربية 
أدت الى إحداث تطوير سريع فى المصاعد الكهربية ففي عام 1889 ظهر المصاعد الكهربية المستخدمة 
للمحركات الكهربية الترسية المباشرة وهذه المصاعد كانت مناسبة فى الاستخدام مع المنشآت العالية , 
وبعد عام 1898 انتشرت أعمال شركة أوتيس ف العالم وفى عام 1903 وضعت شركة أوتيس الخطوط 
العريضة للمصعد الذي أصبح العمود الفقري فى صناعة المصاعد وفى السنوات التالية حتى الوقت 
الحالي قامت شركة أوتيس بتطوير نظام الإشارات الضوئية والتحكم فى مجموعات المصاعد وخصوصا 
فى وقت الذروة والتحسين فى أشكال المصاعد ثم وبعد عشر سنوات من وجود شركة أوتيس فى محال 
مصاعد الركاب ظهرت شركة 5005 18115688 مع شركة 87000615 0115 ومنذ هذا التوقيت ظهرت 
أنواع كثيرة من المصاعد فى صور محسنة مزودة بأنظمة إدارة كهربية مزودة بصناديق تروس وكذلك 
مصاعد هيدروليكية . 

.وى عام 1903ظهرت هذه المصاعد بصورة محسنة جدا حيث استخدمت اخحركات المتعددة السرعة 
التي تساعد على تقليل سرعة المصعد قبل الوقوف » وظهرت التكنولوجيا الكهرومغناطيسية 
فاستبدلت الأحبال اليدوية باستخدام مفاتيح الأدوار وأنظمة الضواغط وأنظمة البيان المعقدة وأنظمة 
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الفرملة وأنظمة الحماية والسلامة وتم تقديمها بواسطة شركة 0005 و0173116) وكذلك بواسطة 01])م1076 
8 والتِي توفر السلامة اللازمة حصوصا فى السرعات العالية حتى تكون الأحبال دائما سليمة . 
وفى الوقت الحالي يوحد أنظمة للتحكم ومفاتيح تقاربية 
للتحكم فى سرعة الكابينة عند أي نقطة وعمليا فان 
المصاعد التجارية بواسطة لوحة مفاتيح كما ظهرت أنظمة 
تحكم أنظمة الحاسبات العاملة للتحكم مع عدة مصاعد 
معا فنحصل على أعلى كفاءة وأعلى درحة سلامة 
وأصبح المصعد جزء لا يتجزأ من التصميم المعماري لأي 
منشأة حديثة حيث تعطى الركاب روح التحليق فى الحو . 
والشكل "-١‏ يعرض ميلاد المصاعد الحديثة عام 
6م فى أعلى مبنى ف العالم آنذاك . 

واللتفين بالك ان المصاعد الحديثة تنقسم من حيث 


الاستخدام إلى :- 
١-مصاعد‏ ركاب بالمنشآت السكنية والتجارية والصناعية والعامة . 
؟١‏ - مصاعد بضاعة ( كالمصاعد المستخدمة فى المصنع وفى المخازك ) . 
- مصاعد خاصة مثل مصاعد الطعام ومصاعد المسارح ومصاعد تعمل بطريقة القفص الدوار 
وتنقسم المصاعد من حيث نظرية العمل إلي :- 
مصاعد تعمل بآلات جر كهربية ويتم تعليق الكابينة بحبل من الصلب عبر مجموعة من الطارات. 
مصاعد هيدروليكية وتحمل الكابينة فوق اسطوانة هيدروليكية تلسكوبية مباشرة أو تعلق الكابينة 
بعناصر تعليق فى الأسطوانة الحيدروليكية . 

١-1مصاعد‏ الجر الكهرييت المستخد من فى المنشآت الشاهقي 
هناك بعض الاشتراطات في المصعد اليد نذكر منها مايلى :- 
-١‏ سهولة استدعاء الكابينة من أي دور وكذلك سهولة توجيها إلي أي دور . 
١-قصر‏ مدة انتظار الركاب على الأدوار . 
-١‏ حركة الكابينة بطريقة مريحة للركاب بحيث لا تسبب انزعاج للركاب عند التوقف وعند البدء 
- سهولة تحميل وتفريغ الكابينة بالحمولة . 
ه- توفر وسائل الآمان اللازمة ( الإيقاف )للركاب 5 


١,5 
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- اتساع الكابينة وملاءمتها للحمولة المقننة لما . 
-الإضاءة والتهوية كافية داحل الكابينة . 
٠-١-١‏ المصاعد العاملة بمحرك كهربى بدون صندوق تروس 

عندما بدأت ارتفاعات المنشآت ق الزيادة وحدت المصاعد العاملة بمحرك كهربى بدون تروس والتقى 
يمكن استخدامها مع أى ارتفاع للمصاعد وتصل سرعة هذه المصاعد الى حوالى 500 قدم فى الدقيقة 
ويستخدم مع هذه المصاعد حوالى ست الى ثمانى أحبال تثبت فى أعلى الكابينة وتلف على طنبورة 
مثركة مع الحرك كما تحاويف تمرر عليها هذه الأعيالن وتثبت الأحبال من الطرف الثان بثقل معاكس 
ويتحرك الوزن المعاكس الى أعلى وأسفل فى عكس إتحاه حركة الكابينة وتتحرك كلا من الكابينة 
والثقل المعاكس على قضبان معدنيه مقطعها على شكل حرف تيه 1" مثته على حوائط البئر .ويقوم 
الوزن المعاكس بتقليل الحمل على المحرك وذلك نجحساب وزك النثقل المعاكس نحيث تساوى وزك الكابينة 
ونصف وزن الحمل الأقصى للأحمال الكابينة وبالتالى عند رفع الكابينة يكون حمل المحرك هو فقط 
نصف حمل الكابينة فقط .وعاة تصل أقطار الطنابير المستخدمة فى المصاعد التى تعمل بمحرك بدون 
صندوق تروس الى مابين 60 الى 120 سم ويكون المحرك الكهربى قادر لادارة هذه الطنابير بسرعة 
تصل الى 50 الى 200 لفى فى الدقيقة وذلك من أجل تحرك المصعد بالسرعة المطلوبة . 

انقطاع الأحبال التى تعلق الكابينة حيث يعمل هذا النظام على منع سقوط الكابينة حيث يندفع 
النظام الميكانيكى تحاه قضبان الكابينة لايقاف الكابينة فورا عند تحاوز السرعة السرعة محددة . 


والشكل 5-١‏ يعرض موذج من المصاعد الحديثة بدوك صندوق تروس من انتاج شركة 115) 


١ 
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حيث أن :- 

نظام التحكم 

نظام الفرملة والادارة 

محرك بدون صندوق تروس 

جس سرعة ثانوى 

حبل تعليق الكابينة والثقل المعاكس 
كرسى للكابينة 

جمس موضع ثانوى 

نظام حماية من دخول الكابينة 
حس واد 

كابل مرن 

ثقل معاكس 

احبال تعويض 

ماص للصدمات للكابينة 

ماص صدمات للثقل المعاكس 
طارة تعويض 

طارة شد مجموعة الحماية من السقوط ( 
مجموعة البراشوت ) 
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والشكل 5-١‏ يعرض نموذج من المصاعد الحديثة بدون صندوق تروس من انتاج شركةعدان)1" والى 
تتميز بعدم استخدام غرفة للماكينات بل يوضع المحرك مباشرة فى البئر وذلك نظرا لصغر قطر الطارة 
الحدافة 


حيث أل + 


باب ثنائي انزلاقي للدور ويثبت خلفه على 1 


الكابينة باب ثنائى انزلاقى فى بعض الأحيان 


ضواغط استدعاء الكابينة فى اتجاه الصعود أو 2 
انحاه النزول 

تخدزراق الداتعلية للكايية 3 
مفتاح نحاية مشوار عكس الحركة عند الدور الأول 
مفتاح نحاية مشوار أمان نزول 

معظوئنة :ندا رشورك طلنيا 0 الكابينة من الساوط. ا 


سوست تخميد لامتصاص صدمة الكابينة عند 7 
السقوط الفجائي 

الحبل 8 
الوزن المعاكس 9 
ركيزة تثبيت دليل الحركة على جدران البثر 10 
دليل الحركة 11 
طارات نقل الحركة 1 
محرك إدارة 13 


١ 


للوصول للمْهرس اضغط على727201 +0]:1© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


1-7-١‏ المصاعد الكهربية العاملة بمحرك 
بصندوق تروس ش 
وكما هو واضح من اسم هذه المصاعد أتما تحتوى على 
حرك ادارة مزود بصندوق تروس حيث يدير احرك صندوق 
تروس لتخفيض السرعة والذى بدوره يدير طارة حدافة 
وتتمير هذه المضاعك ‏ يسرغفها المتخفضة مقارنة بسرعات 
المصاعد العاملة بمحرك كهربى بدون صندوق تروس .وتتميز 

يقة استخدام محرك بصندوق تروس بتقليل قدرة امحرك 
المطلوب لتحريك الكابينة لإنخفاض السرعة وهذه المصاعد 
تتحرك بسرعة تتراوح مابين 38 الى 152 متر فى الدقيقة 
وتحمل أحمال تصل الى 13600 كيلوجرام . 
وعادة يتم ايقاف الكابينة عند الدور المطلوب بواسطة 
فرملة تقوم بايقاف الكابينة عند الدور المطلوب . 
والشكل 5-١‏ يعرض نموذج لمصعد مزود بصندوق تروس 
من انتاج شركة 0115© 


١ 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


حينل إل + 


نظام التحكم 1 


محرك بصندوق تروس ١‏ 
كس سرع تدان ١‏ 
نظام البراشوت للحماية من سقوط الكابينة عند انقطاع الأحبال 4 
أحابل تعليق الكابينة والثقل المعاكس ١‏ 
كرسى للكابينة ْ 
بحس موضع ثانوى / 
مشغل الباب ١‏ 
نظام حماية من دخول الكابينة 1 
جس وزد 
نظام سلامة للكابينة ١‏ 
0 12 
ب 13 
5 14 
احبال تعويض 0 
طارة شد مجموعة الحماية من السقوط ( مجموعة البراشوت ) 0 
ماص صدمات للثقل المعاكس ف 

18 


ماص صادمات للكابينة 

”-١‏ المصاعد الهيد روليحكيىي 
تستخدم المصاعد الهيدروليكية عادة فى المصاعد التى ارتفاعها لايزيد عن ست الى سبع طوائق وتعمل 
المصاعد بسرعات تصل الى 46 متر على الدقيقة ولايستخدم فى هذه المصاعد الاات حر بصنوق 
تروس ولا بدون ويستخدم عادة مع هذه المصاعد إسطوانة هيدروليكية ووحدة قدرة تقوم بتدوير 
الزيت المستخدم فى حركة الأسطوانة وكذلك زيادة ضغط هذا الزيت للضغط المطلوب . 
والشكل 7-١‏ يبين العناصر التي يتكون منها المصعد الهيدروليكي . 


١ 


للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


حيث أن :- 

الأسطوانة الهيدروليكية ٍ 
صمام القطع 2 
خرطوم الضغط العالى ١‏ 
بحدظ اشير الود كر 0 
محا احج احاقي ش 
قضبان الحركة 5 
المكبس الحيدروليكى , 
صمام القطع 9 
الكابينة 9 


ومجموعة من الصمامات الهيدروليكية التى تنظم 
حركة الكابينة .وتوحد عدة أنظمة من المصاعد 
الميدوليكية نذكر منها مايلى :- 

. مصعلد بقاعد ة مثقوبة‎ - ١ 

؟ - مصعل بقاعد غير مثقوبة . 


1- مصعد بأحبال . 


١١/ 


للوصول للمْهرس اضغط على2720 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 ع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


١-؟-المصاعد‏ الهيدروليكية المباشرة الفعل المركزية الدفع ( بقاعدة مثقوبة ) 
الشكل 6-١‏ يعرض نموذحين من مصاعد هيدروليكية مباشرة الفعل أى تدفع الكابينة مباشرة من 
أسفل بفعل الأسطوانات ومن هذه المصاعد طرازات تعمل باسطوانة واحدة وطرازات تعمل 
باسطوانتين أو أكثر تبعا لحمولة الكابينة من انتاج شركة 2828417184 » والشكل 4-١‏ الذى يبين 
هذا النوع من المصاعد الهيدروليكية من انتاج شركة 0115 . 


حيث أن :- 
حزان الويت ووحدة القدرة الميدروليكية 2 
4 


اسطوانة هيدروليكية مدفونة فى الأرض 


0 0 


7 


١/ 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


و هذه المصاعد أقصى ارتفاع لمشوارها يصل الى 60 قدم وأقصى عدد 
للوقفات سبع وقفات وسرعاتحا 100 أو 125 أو 150 قدم فى الثانية 
وتتميز هذه المصاعد بما يلي ا 
-١‏ تحتاج إلى ثقب لوضع الأسطوانة فيه . 
؟- يجب إحاطة الأسطوانة داخل الأرض بطبقة من 0م لمنع تفاعل 
الأسطوانة مع محتويات التربة . 
+- يمكن التحكم في هذه المصاعد بأنظمة تحكم الكترونية للوصول الى 
نظام تحكم دقيق . 
5 - يمكن استخدامها كمصاعد ركاب ومصاعد خدمية لأي سعات 
مطلوبة وأي أشكال مطلوبة 
ه- يمكن مراقبتها من بعد و يمكن تزويد كبائنها بمدخل أمامي وخلفي 
.وارتفاع السقف لا حوالي 7-9 بوصة ويمكن عمل خلفية زحاجية لما 
والشكل ٠١-١‏ يعرض صورة لشاسيه 
هذه المصاعد من إنتاج شركة 12118115 
1711111 

١-؟-"المصاعد‏ الهيدروليكية 
لمباشرة الفعل الجانبية الدفع ( 
بقاعدة غير مثقوبة ) 
الشكل ١١-١‏ يعرض نموذجين من مصاعد الشكل ١١-١‏ 
هيدروليكية مباشرة الفعل أى تدفع الكابينة مباشرة من 
أسفل بفعل الأسطوانات من انتاج شركة 241471714 ومن هذه المصاعد طرازات تعمل باسطوانة 
واحدة و طرازات تعمل باسطوانتين أو أكثر تبعا لحمولة الكابينة . 
والشكل ١١-١‏ يعرض نموذج لمصعد هيدروليكى يستخدم هذا النظام من انتاج شركة 0115 


حيث أل ٠‏ 
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للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين الصصحات.. 


فكي الأسطوانة 1 0 
اسطوانتين فوق الأرض وموضوعتين داحل ' 


البئر لتحريك الكابينة لأعلى و لأسفل 


كران زويف ووعخلاة القدرة يتدرو ليكة 3 
0 5 2 1 
قطاع رأسى 
00 6 د" + 
لاي ا 
2 أفقى 7 
والحدير بالذكر أن أقصى ارتفاع المشوار الأقصى 20 قدم ١‏ 
1 سآن 5ع 4[ 6 . 
وأكر عدد التوقفات ثلاث توقفات والسرعة 100 و 125 اذا 3 
قدم فى الدقيقة . 59 
وتتميز هذه المصاعد بما لي :ل 
١‏ 0 5 00 1 ال* تت 
١‏ - لا تحتاج لعمل ثقب فى الأرض مما يوفر تكلفة الثقب لشكل ١-؟١‏ 


ومرفقاتما . 

؟- وضع الأسطوانات الهيدروليكية فوق الأرض يقلل من المشاكل امحتملة تلوثات الأتربة والماء . 

*- مناسبة للاستخدام فى الأماكن الخطرة الحساسة » فى مواجهة المياه والمنشآت القديمة 

5 - مناسبة للاستخدام كمصاعد ركاب وكمصاعد خدمية لأي سعات مطلوبة . 

ه- يمكن استخدام أنظمة التحكم الالكترونية للوصول على أداء ممتاز . 

5- يمكن مراقبة هذه المصاعد من على بعد . 

- بمكن تزويد الكابينة بباب أمامي وآخر حلفي 

والشكل ١١-١‏ يبين شكل شاسيه هذه المصاعد من انتاج شركة 754171912 12102/113 
7-7-١‏ المصاعد الهيدروليكية الغبر مباشرة الفعل (ذات الأحبال ) 

وهذه المصاعد هى أكثر المصاعد الحيدروليكة انتشارا لزيادة سرعة الكابينة حيث تصل سرعة الكابينة 

فيها الى ضعف أو ضعفى سرعة الاسطوانة وذلك باستخدام البكرات . 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


وتستخدم اسطوانتين وأقصى ارتفاع لحذه المصاعد يصل الى 18متر بدون الحاحة لثقب الأرض و 
الشكل ١ 4-١‏ يعرض نموذجين من مصاعد هيدروليكية غير مباشرة الفعل أى تحرك الكابينة بواسطة 
بكر وأحبال فالشكل أ باستخدام اسطوانتين والشكل ب باستخدام اسطوانة واحدة من انتاج شركة 
4 . الشكل ١١-١‏ يعرض نموذج لهذه المصاعد من إنتاج شركة 0115 


حيث أن +- 


ْ ك 
الشكل ١٠-١‏ الشكل ١4-١‏ 

حاكم بارشوت لحماية الكابينة من السقوط عند انقطاع أحبال التعليق 1 
طارة محززة 2 
مكبس وقضبان المكبس 3 
أسطوانات خارج الأرض 4 
وحدة القدرة الهيدروليكية مع الخزان . 5 
6 


ماص صدمات للكابينة 
كريك رفع ثابت 1 

والشكل ١5-١‏ عرض نموذج آخر لمصعد هيدورليكى يعمل بأحبال تعليق وباسطوانة واحدة فوق 
الأرض من إنتاج شركة 0115 » والحدير بالذكر أن أقصى مشوار 60 قدم وأكثر عدد للتوقفات سبعة 


توقفات والسرعة 100 و 1509125 قدم فق الدقيقة » وتتميز هذه المصاعد بما 2 يلى :- 
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للوصول للمْهرس اضغط على27201 +0]:1© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر تلماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 ع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


-١‏ لا تحناج لعمل ثقب فى الأرض مما 
يوفر تكلفة الثقب ومرفقاتها . 

؟- وضع الأسطوانات الحيدروليكية فوق 
الأرض يقلل من المشاكل المحتملة من 
تلوثات الأتربة والماء . 

+- مناسبة للاستخدام في الأماكن 
الخطرة الحساسة » في مواجهة لمياه 
+ المنشات: القدعة 

- مناسبة للاستخدام كمصاعد ركاب 
لأي سعات مطلوبة . 

ه- يمكن استخدام أنظمة التحكم 
الالكترونية للوصول على أداء ممتاز 

5- يمكن مراقبة هذه المصاعد من على 


لان مكن رويك الكابيقة يان أمامي وآخحر خلفي . 


حر 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


بض 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


5: 


للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الباب الثاني 


الكود المصرى لأسس تصميم وتنفيذ المصاعد 


للوصول للمهرس اضغط على1701 +011) » ولوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


ام 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الكود المصرى لأسس نصميم وتنفيذ المصاعد 


١"‏ المصطلحات المستخد من فى الكود المصري 
الشكل ١-١‏ يبين مخطط توضيحي يبين مسار تدفق القدرة الكهربية فى المصاعد الكهربية بصفة عامة 
-١‏ أرضية الكابينة محده؟ عغهام عدد» 
الأساس الذي يقوم بحمل الركاب أو البضائع داخل المصعد . 
؟- الإطار المعدني للكابينة أو ثقل الموازنة عصسهء5 سسهء 
ويقوم بحمل الكابينة أو ثقل الموازنة ويكون مثبت بوسائل التعليق . 
- جهة تركيب وصيانة المصعد.0ح ©©20310]6/036 36 2||36100أكما 
وهى الجهة المسئولة عن تركيب عناصر المصعد الكهربية والميكانيكية وكذلك صيانة المصعد . 
4 - ضبط المنسوب 
وهو وسيلة لضبط إيقاف الكابينة أمام الدور تماما . 
ه- إعادة ضبط منسوب الكابينة وصذاع/اع|-م) 
عند توقف الكابينة أعلى أو أسفل الدور المقصود بعدة سنتيمترات يحتاج الأمر لإعادة ضبط 
منسوب الكابينة وذلك باعادة ضبط أماكن ا بحسات المغناطيسية كما سيتضح فيما بعد أو ضبط قوة 
فرملة ا محرك . 
5 أقل حمل لقطع حبل الجر 102 11101115 ع1 01 10201 عستكلدء:1 120111111111111 
هذا الحمل هو ناتج عن حاصل ضرب كلا من مربع قطر الحبل بالملى متر المربع ومعامل شد الحبل 
بوحدة نبوتين / مم" ومعامل مناسب يعتمد على طراز الحبل . 
والجدير بالذكر أن حمل القطع الفعلي الناتج عن اختبار القطع على عينة من الحبل يجب أن يساوى 
أقل حمل قطع للحبل . 
/ا- بئر المصعد 11/)17611 
وهو الحيز الذي يتحرك فيه المصعد وثقل الموازنة إن وحد وهذا الحيز يكون محدد بقاع وحوائط وسقف 
/- نظام التحكم تداع )ك5 [0تاصطمىء 


"1/ 


للوصول للمْهرس اضغط على27201 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر تللماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


57/ 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


وهو نظام التحكم فى المصعد من حيث البدء والإيقاف والتوحيه وانتقاء طلبات الركاب وتسارع 
الكابينة وتباطؤ الكابينة ويوحد ثلاثة أنظمة في الوقت الحالي للتحكم في المصاعد الكهربية كما يلي 
-١‏ نظام تحكم تقليدي يستخدم ريليهات كهرومغناطيسية ومفتاح اختيار كهرومغناطيسي . 

؟- نظام تحكم الكتروي يستخدم كارتة ميكروبروسيسور 101010010065501 

- نظام تحكم مبرمج يستخخدم أجهزة تحكم مبرمج 16م 

والشكل ١-١‏ يعرض غنماذج مختلفة لهذه الكنترولات . 


حيث أن :- 

نظام تحكم تقليدي يستخدم ريليهات كهرومغناطيسية ومفتاح اختيار كهرومغناطيسي2 أ 
لوحة تحكم تستتخدم ميكر وبروسيسور :111010010065501 ب 
لوحة تحكم يستخدم جهاز تحكم مبرمج 1م متكامل 3 
لوحة تحكم باستخدام جهاز تحكم مرمج مزود بجهاز برحة د 


4-التشغيل الأتوماتيك 216101ا6م0 0111311]لا3 

وذلك ببدء وتحريك الكابينة بسرعة عالية فى البداية ثم تخفيض سرعة الكابينة قبل الوصول للدور 
المطلوب بمتر تقريبا ثم التوقف الكامل عند الدور المطلوب ويتم ذلك كله عند طلب المصعد من أحد 
الأدوار أو عند توحيه المصعد من داخل الكابينة . 

٠‏ -التشغيل الأتوماتيك المفرد مه10غ68عم0 عاومأد 7316م أناة 

حيث تستجيب الكابينة لأول طلب من داخل الكابينة أو من أحد الأدوار وتلغى جميع الطلبات 
الأخرى لحين تنفيذ الطلب المسجل . 

١5‏ -التشغي الأتو ماتيك لمجموعة مصاعد 0761:2103 ناماع عنأهددم )نا 

حيث يتم تشغيل مجموعة مصاعد معا بنظام تحكم واحد والذي يقوم بإرسال الكابينة المناسبة القريبة 
من الدور المطلوب . 

١‏ -التشغيل الأتو ماتيك التجميعي غير إنتقائي ءوناء0116ء ء«ناءع1ء؟ مم عنأقسدم امه 

ويتم ذلك بوضع ضاغط واحد في كل دور وتقوم الكابينة بتلبية أقرب طلب لما دون الأخذ فى 
الاعتبار ترتيب تسجل الطلبات في الأدوار. 


» وا لدشغيل الأتو ماتيك تجميعي انتقائيء «ناء»011»© 17 21110111211 
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ويتم ذلك بوضع ضاغطين فى كل دور أحدهما للصعود والآخر للهبوط فى كل دور وتقوم الكابينة 
بتلبية طلبات الصعود في حالة تحركها فى اتحاه الصعود الأقرب فالأقرب دون الأحذ ف الاعتبار ترتيب 
تسجيل الطلبات وكذلك تقوم الكابينة بتلبية طلبات الحبوط في حالة تحركها فى اتحاه المبوط الأقرب 
فالأقرب دون الأحذ ف الاعتبار ترتيب تسجيل الطلبات وذلك عدا الدورين السفلى والعلوي . 
١-جهاز‏ القابض ع912ع0 عماتمسدكء 

جهاز ميكانيكي يؤدى إطلاقه إلي توقف الكابينة فى حالة الهبوط التسارعى لأي سبب آخر ويقوم 
بإيقاف الكابينة فى أي منطقة وذلك للحد من زحف الكابينة . 

ه١‏ -جهاز الكف السقاطى 06916 2191م 

وهو جهاز مكانيكى يقوم بإيقاف الكابينة فى حالة المبوط الاضطراري ويحافظ على توقفها بثبات 
الحفرة 211 وتكون أسفل أدنى دور يتوقف عنده الكابينة . 

5-الحمل المقنن 1,047 1247197 

وهو الحمل الذي صممت الكابينة لرفعه إلى أعلى أو تخفيضه لأسفل . 

850110131 ©4[2 ©1114124716015 -الخلوص أسفل الكابينة‎ ١١ 

وهى أقل مسافة بين أرضية البئر إلي أدنى نقطة أسفل أرضية الكابينة وذلك عندما تكون الكابينة 
مرتكزة على يايات التميد المرتكزة في حفل البثر . 

-الخلوص فوق الكابينة 1:1:41417710175© 0412© 1072 

وهى أقل مسافة بين أى نقطة على سقف الكابينة وبين أسفل نقطة في سقف البئر وذلك عندما 
تكون الكابينة متوقفة في الدور الأخير . 

98-قضبان الحركة 610105 

وهى المكونات التي تحدد مسار الكابينة أو مسار الثقل المعاكس . 

8/8120 -السرعة المقئنة للكابينة غ582‎ ٠ 

توجد سرعتين للكابينة السرعة العالية وأحرى منخفضة فتبدأ الكابينة بالسرعة العالية وتقل سرعة 


الكابينة قبل الوصول إلي الدور المستهدف الوقوف عنده بحوالمي متر . 


١-ماكينة‏ المصعد العامل بحبل تعليق 118011115 111ا ا201514اع 
وتتكون من حرك كهربي وبجموعة طارات تخفيض سرعة وكلاتش مكانيكى وفرملة كهرومغناطيسية . 
١‏ -ماأكينة المصعد العامل باسطوانة هيدروليكية 114801111 ١1ا‏ 1 اناكم ارا/ا8 ا 
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وتتكون من اسطوانة هيدروليكية تلسكوبية ووحدة قدرة هيدروليكية وصمامات ابحاهية . 
١‏ - صمام اتجاه الهبوط 141.171 211410110171 120717321 
وهو صمام يتم تشغيله كهربيا يتحكم فى هبوط الكابينة وذلك بتراجع الأسطوانة التلسكوبية . 
؟ -صمام تصريف الضغط الزائد1411719 "141011191 21155171415 
وهو صمام يعمل على عدم تحاوز ضغط الزيت الهيدروليكي للكابينة للمستوى المطلوب . 
ه >" -صمام لا رجعى 141.17719 "1111:1101 21011 
وهو صمام يسمح بإمرار الزيت اليدروليكي فى اتحاه واحد . 
5 صمام خانق التدفق 14125114101012 
وهو صمام يقوم بخنق تدفق الزيت الحميدروليكي 
/١؟-صمام‏ خانق التدفق الارجعى +121:5111210101 11457 01111 
وهو صمام لا رحعى موصل بالتوازي مع صمام خانق يقوم بتقليل تدفق الزيت الميدروليكي في ابحاه 
-ضغط دورة الزيت 2111:5511 6011© 
وهو الضغط الذي تعمل عنده وحدة القدرة الميدروليكية . 
48-غرفة الخدمة والماكينات للمصعد 1200171 714601117717 
وهو غرفة تحتوى على مجموعة حركة الكابينة من طارات ومحرك كهربي وكلاتش وفرملة ونقاط تثبيت 
الحبال الثابتة والمتحركة وكذلك كابينة التحكم في المصعد . 
#٠‏ -الكابل المرن 4151.1 1145719111316 
وهو كابل مرن يكون مبطط ويحتوى على الموصلات الكهربية بين الكابينة ولوحة التحكم بغرفة وعادة 
تقوم شركات تركيب المصاعد بتثبيت هذا الكابل بدئا من الدور الأوسط إلى الكابينة عندما تكون فى 
أسفل دور أو أعلى دور ويتم توصيل هذا الكابل مع لوحة التحكم عن طريق كاباللات عادية تمددة 


١"-لوحة‏ التحكم في المصعد 041911111151 .017711401© 

وهى اللوحة التي تتحكم في المصعد وتوضع فى غرفة الخدمة والماكينات وتحتوى على نظام التحكم 
للمصعد وأطراف توصيل نظام التحكم مع العناصر الكهربية والالكترونية الموجودة فى غرفة الخدمة 
والماكينات وبالأدوار وق البعر وكذلك بالكابينة . 


5 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


؟”-المصعد الهيدروليكي ذو وسائل الحركة المباشرة '1:11"1 46113106 '121141901 

وفية تنتقل الحركة مباشرة من الأسطوانة إلي الكابينة حيث تثبت الأسطوانة بإطار الكابينة مباشرة . 
”-المصعد الهيدروليكذو وسائل الحركة الغير مباشرة 1111 411131 "17120112101 

وفية تنتقل الحركة بطريقة غير مباشرة من الأسطوانة إلي الكابينة حيث تكون الأسطوانة مثبتة معا 
بإطار الكابينة من خلال مجموعة تعليق . 

4 “#احمبين طلبات الأدوار 1712104101 471121110,آ1 

وهو مبين كهربي عن طريق لمبات بيان أو شاشات رقمية يوضع داخل الكابينة يبين أرقام الأدوار التي 
تم تسجيلها من الطلبات الخارحة من على الأدوار . 

ه"حفرامل الأمان ( البراشوت ) 1541© 541710137 

وهو جهاز ميكانيكي يقوم بإيقاف الكابينة أو الوزن المعاكس عند انقطاع عناصر التعليق وإبقائها 
متوقفة بالقبض على قضبان الحركة عند تحاوز سرعة الكابينة أو الوزن المعاكس السرعة المقننة فى اتحاه 
]00 

>”#حفرامل الأمان المتدرجة ( البراشوت ) +6143 2100141:5517715-541719157 

وهو جهاز ميكانيكي يقوم بتباطؤ حركة الكابينة أو الوزن المعاكس عند انقطاع عناصر التعليق 
بالقبض المتدرج على قضبان الحركة عند تحاوز سرعة الكابينة أو الوزن المعاكس السرعة المقننة فى اتحاه 
المبوط مع استخدام تحهيزات خاصة للحد من القوى المؤثرة على الكابينة أو الوزن المعاكس إلي 
الحدود اللمموم ا . 

/ا“ا-فرامل الأمان اللحظية 1541© 54171515 111571413714771:0175 

وهى أجهزة تقوم بإيقاف الكابينة لحظيا بالانقباض الكلى على قضبان الحركة . 

”حفرامل الأمان ذات الفعل المخمد 191111 1412© 541717155 11151473714111:015 
51111111 


وهى أجهزة تقوم بإيقاف الكابينة لحظيا بالانقباض الكلى على قضبان الحركة ولكن تزود الكابينة 
بنظام لتخميد رد الفعل على الكابينة أو الوزن المعاكس . 

8" -المصد الخامدج120111151 

حهاز يقوم بإيقاف الكابينة عند سقوطها إلى أسفل البئر ويوحد طرازان من هذه المخمد ات أما 
هيدروليكية تعمل بزيت هيدروليكي أو بياي ومهمة هذا المصد الخامد هو تخفيف صدمة الكابينة 
بالأرض عند سقوطها وذلك فى حالة عدم فعالية أجهزة الأمان . 


ون 
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112457151 حمشوار الكابينة.‎ 4٠ 
. هي المسافة بين أدى وقفة عند الدور السفلى وأعلى وقفة عند الدور العلوي للكابينة‎ 
47741141311 41+ 41154 -مساحة الكابينة‎ 5 
. وهى المساحة الصافية لأرضية الكابينة على ارتفاع متر من الأرضية‎ 
720515115715 211115 1.11"1' ؟ -المصاعد الايجابية الجر‎ 
. وهى مصاعد معلقة بحبال أو سلاسل وتقوم برفع أو إنزال الكابينة مباشرة بدون الحاجة لطارات‎ 
1140110177 1111715 1.11"1' -مصاعد الجر الكهربي‎ 4 * 
. وهى مصاعد يتم تحريك كبائنها بواسطة حبال تحتنك بطارات جر متصلة بمحرك الجر الكهربي‎ 
1143721417110: 111"1' -المصاعد الهيدروليكية‎ 5 
وهى مصاعد تعمل بوحدة هيدروليكية لرفع وإنزال الكابينة تتكون من أسطوانة تلسكوبية ووحدة قدرة‎ 
. هيدروليكية وصمامات اتحاهية وصمامات تدفق لا رحعية‎ 
041 2001 1911:0111 1131171 51511011 ه ؛ -مفتاح نهاية مشوار باب الكابينة‎ 
. وهو يستخدم لمنع عمل نظام حركة المصعد قبل غلق الكابينة‎ 
0171112 55191: 60171512001712 -منظم سرعة الكابينة‎ » 5 
وهو جهاز يقوم بإيقاف الكابينة فى حالة تحاوز السرعة المسموح بما ويقوم بإطلاق مجموعة فرامل‎ 
. الأمان عند اللزوم‎ 
]1211,00161316 701119 /ا 4 -منطقة فتح الأبواب‎ 
. وهى منطقة تمتد أعلى وأسفل أعتاب الأدوار يمكن فيها فتح باب الكابينة‎ 
1011:0111 411 41711-01215115 -مجموعة منع زحف الكابينة 51151/1/آ5‎ 
. وهى مسئولة عن منع زحف الكابينة‎ 
1019 11417 -واقي الأطراف‎ 8 
. وهى ستارة معدنية مثبتة أسفل منسوب باب الكابينة وباب الدور‎ 
الكابينير‎ 7-١ 
الكابينة هي غرفة المصعد المتحركة وهى الغرفة التي يتعامل الركاب معها وهى تكون مؤثثة أو مصممة‎ 
من أجل راحة الركاب وتصمم الكابينة بشكل بديع يعطى انطباعا عن المنشأة وتصنع الكابينة من‎ 
قفص حفيف مصنوع من مواد خفيفة مقاومة للاحتراق ويركب القفص على شاسيه معدن معزول‎ 


0 


للوصول للمهرس اضغط على7220 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


عن القفص بواسطة مخمدات لمنع انتقال الاهتزازات لجسم الكابينة ويوضع فوق الشاسيه جميع أجهزة 
الأمان ومزايت قضبان الحركة وجهاز تعدى الحمولة المقننة للكابينة ويعلق الشاسيه بواسطة أحبال من 
الصلب تسمى أحبال التعليق » والحدير بالذكر أن ارتفاع الكابينة من الداحل يجب ألا يقل عن 2م 
وارتفاع مدخل الكابينة عن 2م » والشكل 7-7 عرض نماذج مختلفة للكباين الخاصة بالمنشآت 
التجارية والصناعية من إنتاج شركة كولومبيا . 


١-1١ الشكل‎ 


حيث أن :- 

رن ليشيم اف مكية كيه ار فاه عن ١‏ 
نموذج لكابينة منشآت سكنية أو مكتبية أو بحارية خشبية 2 
نموذج لكابينة منشآت صناعية من الإستانلستيل 3 
نموذج لكابينة منشآت سكنية أو مكتبية أو تحارية من الإستانلستيل 4 


” 


: س على 
ضصعط ضصعط زر الايسر للماوء 
تلو للصهر: على خط على الزر الاب : 
ظ 0 ب تنفل بين الصمحات.. 
١ 07 '‏ 
800 +0111) » وتلوصول لاي 0 , 00 7 
ع دي يواسطي 1001770 ع238 ,ملا ع8 
في المهرس » ود بين 
وان المطلوب 
العنثوان : 


وم 
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والشكل 7-7 يعرض ست نماذج مختلفة لكبائن الركاب ويظهر فيها جمال الديكور . 
وفيما يلي البيانات الخاصة بالاحتيارات المختلفة للكباين :- 
مواد الأبواب :- الإستانلستيل » رقائق الصاج المطلي 
الحوائط :- ألواح النشب » ألواح الصاج المطلي » ألواح الإستانلستيل 
الإضاءة :- الفلوريسنت هلمبات متوهجة 
الأبواب :- فتح مركزي » دلفة واحدة » سرعتين 

؟-؟-١‏ أبواب الكباين والأدوار حسب مواصفات الكود المصري 
أولا أبواب الكباين 
الشكل 5-١‏ يعرض صورة لباب كابينة دلفتين يفتح مركزيا مبينا مجموعة نقل الحركة والمسقط الأفقي 
له وكذلك صورة للباب من على الدور ( الشكل أ ) » وصورة لباب كابينة دلفتين تفتح بطريقة 
تلسيكوبية أي متداخلة مبينا 
مجموعة نقل الحركة والمسقط 
الأفقي له وكذلك صورة للباب 
من.غلى الذون + غلما يأ ن 
الفتحة الكلية 2/111 - ,]م 


11111 0ل[ ا الطعمطر0 
ويوجد أبواب بثلاث وأربعة 


دلف . 


م 
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ثانيا أبواب الأدوار ( الموجودة على الطوابق ) 

وتتواحد هذه الأبواب بعدة صور كما يلي :- 

. أبواب أكرديون حشبية يدوية‎ - ١ 

. أبواب مفصلية نصف أتوماتيكية‎ -5١ 

. . أبواب إنزلاقية أتوماتيكية لا تختلف عن أبواب الكابينة التي سبق عرضها‎ -٠ 

؛ - أبواب إنزلاقية لأعلى في حالة كباين الورش والمصانع والسيارات . 

وعادة يتم تجهيز فتحات البئر المؤدية للكابينة بأبواب مصمتة تركب بالطوابق المختلفة » وتتواحد 
أبواب الطوابق أما على شكل باب واحد وذلك في المصاعد المستخدمة فى المنشآت السكنية أو 
دلفتين وتستخدم فى مصاعد البضاعة أو المنشآت العامة أو عدة دلف وذلك أيضا فى مصاعد 
البضاعة أو المنشآت العامة . 

وتصنع الدلف والحلوق من ألواح الصلب لتقاوم التشويه طوال فترة استخدامها ولا يسمح باستخدام 
الزحاج أو الزحاج المسلح أو حامات البلاستك كجزء من الدلفة إلا في نافذة الرؤية فقط . 

وتختبر المتانة الميكانيكية للأبواب وكوالينها بواسطة تعريض الدلفة وهى مقفلة لقوى عمودية فى أي 
نقطة على أي من سطحيها بقوة مقداره 300 نيوتين وتؤثر على مساحة 5 سم؟ بشرط أن تقاوم 
بدون تشويه دائم -- تقاوم فى حدود تشويه مرن لا يزيد عن 10 مم » تعمل بحالة مرضية بعد 
الاختبار . 

وكذلك عند تعريضها لقوة يدوية فى أضعف نقطة قدرها 150 نيوتين فى اتحاه فتح الأبواب المنزلقة 
أفقيا فان الخلوص بين الدلف أو بين الدلفة والحلق يجب ألا يزيد عن 30 سم . 

والحدير بالذكر أن الارتفاع الصاثي لأبواب البئر يساوى 2م على الأقل وبعرض مساوي للعرض 
الصافي لمدحل الكابينة . 

وفيما يلي بعض طرازات الأبواب :- 

. دلفتين يفتحان من المنتتصف حول مفصل من المنتصف‎ -١ 

؟- دلفتان انزلاقين يفتحان باتحاه حانبي الكابينة والعكس عند الغلق. 


*“- أربعة دلف إنزلاقية ودر فى اليمين يفتحان جهة اليمين ودر فى اليسار يفتحان جهة اليسار 


وعادة يعتمد اختيار نوع أبواب البئر في الطوابق المختلفة وباب الكابينة تبعا لنوعية وسرعة المصعد 


وتتواجد أبواب البثر بصورتين أما نص أتوماتيكية تفتح يدويا وتغلق آليا أو أتوماتيكية تفتح وتغلق 


ا 
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كهربيا بطريقة متزامنة مع أجهزة ضبط وقوف الكابينة على الطوابق وتفتح بعد الوقوف التام للكابينة 


وتستخدم الأبواب الصغيرة عادة فى المنشآت السكنية أما الأبواب الكبيرة النيي تصل إلي 2.5 متر والتي 
تغلق وتفتح عادة بسرعتين مختلفتين فتستخدم في المنشآات العامة ومصاعد البضاعة . 

وتستخدم خلايا ضوئية مع الأبواب الأتوماتيكية فعندما يقطع الراكب مسار الخلية الضوئية يفتح 
الباب ذاتيا وكذلك إذا انقطع مسار الخلية اناه فتح الباب يعود الباب ليفتح مرة أخرى من جديد 
وعند غلق الباب ووصوله إلي نحاية مشوار الغلق يوجحد مفتاح نحاية مشوار يفصل دائرة التحكم 
للمحرك ليتوقف ولذا فانه يوحد مفتاح نحاية مشوار فى تحاية مشوار الفتح لفصل دائرة التحكم 
0 

الكود المصري للكابينة 

١-يجب‏ استخدام أعتاب متينة ميكانيكيا على مدخل كل دور يتحمل مرور الأحمال الداخلة 
للكابينة ومركب بميل لتجنب تسرب مياه إل البثر . 

؟- يجب تجهيز الأدوار المنزلقة أفقيا بموحهات علوية وسفلية . 

©- يجب أن تجهز أبواب الأدوار المنزلقة رأسيا بموجحهات على الجحانبين . 

؛-يجب ألا تقل إضاءة الطوابق طبيعية أو صناعية عند مستوى الطابق بالقرب من أبواب الأدوار 
عن 50 لوكس ليتمكن الراكب من رؤية ما أمامه عند فتح باب الدور للدخول للكابينة عندما تكون 
إضاءة الكابينة معطلة . 

هد-فقى حالة أبواب الأدوار التي تفتح يدويا يجب تمكين الراكب من التأكد من وجود الكابينة من 
عدمه وذلك قبل قيامه بفتح باب الدور وذلك من خلال نافذة أو أكثر شفافة للرؤية مصنوعة من 
النحاج ذو هممك أقل من 6 مم و تكون مساحتها 100 سم ' ف كل شريحة رؤية بباب الدور وعرضها 
0 مم عادة وعلى بعد لا يقل عن 1متر من الأرض ويجب أن تضئ لمبة إشارة وجود الكابينة عند 
وصول الكابينة للدور وتظل مضيئة طوال فترة تواحد الكابينة في الدور . 

وأثناء التشغيل العادي يجب عدم إمكانية فتح باب الدور أو أي دلفة منه ( في حالة تعدد دلف 
الباب ) إذا لم تكن الكابينة قد توقفت بالفعل على الطابق أو على وشك الوقوف ( ف المنطقة 
المسموح بما ويجب ألا تتعدى 20 سم أعلى وأسفل منسوب الدور » وقد تصل هذه المسافة إلي 35 
سم فى حالة الأبواب الأتوماتيكية التي يعمل فيها باب الكابينة والدور معا . 
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ويجب ألا يبدأ المصعد في الحركة أو يظل متحركا عند الفتح أحد الأبواب الأدوار ( أو أحد دلف 
الباب المتعدد الدلف ) . 

“-لايسمح بالتشغيل والأبواب غير مغلقة في منطقة وإمكانية فتح الباب فقط لأغراض الضبط أو 
-١‏ بخصوص الأبواب الأتوماتيكية يجب ألا تزيد القوة اللازمة لمنع غلق الباب عن 150 نيوتين في 
الثلث الأول من مشوار الباب ويجب توفر نظام حماية يبدأ في إعادة فتح الباب أتوماتيكيا أثناء تحركه 
قُْ انحاه الغلق 2 عا لذ وراكفينية أحود الأشخاص لليافية الناء عبوره للمدحل 

ويجب أن يصل باب الكابينة إلي ثلثي مشوار الغلق قبل أن يبدأ باب الدور في الغلق . 

والشكل 5-١‏ يعرض صورة لحهاز غلق أبواب من المركز ( الشكل أ ) ومن اللجانب ( الشكل ب) 


فرع إنتاج شركة 82111114771 811 . 


م 
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محرك فتح وغلق الباب ويدور في ابحاهين 1 
طنبورة نقل الحركة الى مجموعة تحويل الحركة الدورانية لحركة حطية بواسطة سير نقل 3 
شوكة دفع الباب الخارحي أو سحبة عند الفتح والغلق وأحيانا تكون بكرة من الحلد 53,5 


تدحل بين بكرتين ثابتين للباب الخارحي تسحبهم عند الحركة 

7-9 -" المرفقات الموجودة داخل الكابينة 
الكابينة واثنين أسفل الكابينة وعادة تحتوى الكابينة على ضواغط داخلية مزودة بلمبات إشارة لتوحيه 
الكابينة إلى الدور المطلوب وكذلك معرفة الدور الذي فيه الكابينة وأيضا ضاغط إيقاف طوارئ وكذا 
ضاغط إنذار للطوارئ ومفتاح تشغيل إضاءة ومروحة ومفتاح بمفتاح قفل لإمكانية التحكم فى الكابينة 
كما تحتوى الكابينة على مصباح إضاءة ومروحة تموية ومخرج بحاه من السقف وحرس إنذار ووحدات 
نداء الكترونية ولايزيد شوط الكابينة عن 25 متر ومرآة . 
ويمكن أن بحهز الكابينة بالتجهيزات الخاصة بالمكفوفين مثل مؤشر صوق لموقع الكابينة وضواغط 
توحيه تعرف باللمس . 
ويصنع جسم الكابينة من صاج مكه 2مم ويكسى جسم الكابينة من الداحل بألواح الفورميكا 
البلاستيكية الغير قابلة للحدش ويفصل بين ألواح الصاج وألواح الفورميكا مادة عازلة للصوت 
مصنوعة من 0١‏ . 
أما إنارة الكابينة من الداحل فتتم بعدة طرق منها إضاءة عادية مركزة أو إضاءة غير مباشرة ومخفية 
سد اسان للوصول إلي إضاءة عالية 
و عادة توضع إشارات ضوئية على كل دور لمعرفة مكان الكابينة وابحاه سيرها صعود أم نزول وأحيانا 
يستخدم جرس رنان يعطى جرس عند وصول الكابينة إلى الطابق المطلوب . 
وعادة تستدعى الكابينة من على الأدوار بواسطة ضواغط استدعاء مفردة أو مزدوحة واحد لكل اتحاه 
وهذه الضواغط تكون مزودة بلمبة بيان تكون مضيئة عندما تكون الكابينة مشغولة وتنطفئ عند 
توقف الكابينة فى أحد الأدوار . 
للكابينة من داخل الكابينة ( الشكل ب ) . 


حيث أل :- 
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فييق الأدواز أعلى انيه الور 1 
حلق باب الدور 2 
مكان فتح باب لدور يدويا بذراع مخصص لذلك وذلك أثناء الصيانة وخدمات النجدة 8 
قناشة رقيية يديك كان الكاسة وهى بديل عن مبين الأدوار 5 
مقبض فتح باب الدور ١‏ 
لمبة فلورسنت 1 
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مروحة 
لوحة التحكم والتوجيه داخل الكابينة وتحتوى على مبين أدوار رقمي وماعة تعطى صوت عند ” 
وصول الكابينة للدور المطلوب وضاعط توجيه للبدروم م وضواغط للأدوار 0-9 وضاغط 
لإيقاف الكابينة عند الطوارئ م5]0 وضغط تنبيه صو عند توقف الكابينة عند الحالات الغير 
طبيعية كتوقف الكابينة بعيدا عن أبواب الأدوار . 


الشكل 5-١‏ 
تجميع وانتقاء الطلبات مستخدما فى ذلك ضاغطين فى كل دور أحدهما للصعود والآخر للنزول . 


لد ا 


١ 
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مبين الأدوار أعلى باب الدور للكابينة اليسرى : 
حلق باب الدور : 
مكان فتح باب لدور يدويا بذراع مخصص لذلك وذلك أثناء الصيانة وخدمات 3 
النجدة 
قناة رقمية اتحديل, يكان. الكايردة اليمسرى وهى بديل عن مبين الأدوار 1 0 
شاشة رقمية لتحديد مكان الكابينة اليمنى وهى بديل عن مبين الأدوار 9 
فيافظ الميوظ . 
ضاغط الصعود / 
8 


مقبض فتح باب الدور للكابينة البسرى 


مبين الأدوار أعلى باب الدور للكابينة اليمى 9 


00 5 10 
مقبض فتح بانيه الفور للكايية اليم 


© 
ه© 
6 
در © 
دن © 
40 © 
© 
© 
ل-© 
ه60 
هى© 


يح كا 


١ الشكل‎ 


"> 
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7-١‏ الأسس الغنيي للتصميم تبعا للكود المصري 
-١‏ الجدول ١-7‏ يبين العلاقة بين الحمل المقنن والأبعاد المناظرة للكابينة حيث يعطى أقل أبعاد 
يوصى باستخدامها فى المصاعد الكهربية للمنشآت السكنية والسرعات المقننة حتى 1000 كجم , 
5 اث . 
الجدول” ١-‏ 
المباني السكنية البيانات 


ست 00 
سل ان ممع 
مح 2 1 10 ا 


ارتفاع باب الكابينة وأبواب الأدوار (مم ) 
2000 2000 2000 2000 
رمم( 


عرض البثر و(مم) 00ظ1 00ظ1 00 ظ1 00|ظ1 
عوق البثو و(مم ) 00ظ1 00ظ16 2000 2000 


عمق حفرة البثر عند سرعات أقل من 1مرث 
1200 100 100 100 
رمم( 
عمق حفرة البئر عند سرعات أقل من 
1/00 1700 1/00 1/00 
56 مث (مم ) 
عمق حفرة البئر عند سرعات أقل من 
2600 200 2600 
5مإث (مم) 
الارتفاع فوق آخر وقفة عند سرعات أقل من 
1000 1000 1000 1000 
اعإث (مم ) 
الارتفاع فوق آخر وقفة عند سرعات أقل من 
1400 1400 1400 1400 
56م/ث (مم ) 


الارتفاع فوق آخر وقفة عند سرعات أقل من 1 5400 500 00 500 


رت 
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مساحة غرفة الماكينات عند سرعات أقل من 
ش 1 5 10 12 
اث (م ) 
عرض غرفة الماكينات عند سرعات أقل من 
2200 2200 2200 200 
امإث (مم ) 
عمق غرفة الماكينات عند سرعات أقل من 
23200 23200 23/00 1400 
الث (مم ) 
ارتفاع غرفة الماكينات عند سرعات أقل من 
2000 2000 2000 2000 
امإث (مم ) 
مساحة غرفة الماكينات عند سرعات أقل من 
14 14 12 10 
١ ٌ‏ 
1ع/ث (م ) 
عرض غرفة الماكينات عند سرعات أقل من 
2200 2200 2200 200 
آم/ث (مم ) 


عمق غرفة الماكينات عند سرعات أقل من 
23200 23200 23/00 14200 
اعإث (مم ) 


ارتفاع غرفة الماكينات عند سرعات أقل من 
2200 2200 2200 2200 
آم/ث (مم ) 
00 
: ( 
ام/ث (م ) 
عرض غرفة الماكينات عند سرعات أقل من 
اعإث (مم ) 
عمق غرنة الا كنات عند 00 
آم/ث (مم ) 
ل 


مث (مم,) 
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؟-الجدول 5-١‏ يعطى أقل أبعاد يوصى بما للمصاعد الميدروليكية 
الجدول ”5 


أبعاد الكابينة 


مم ) 


*-الجدول 5-١‏ يعرض أقل أبعاد موصى بما للمصاعد الكهربية ذات الأبواب الأتوماتيكية فق البان 
غين السيكية. 
الجدول”؟-م 
المباني غير السكنية ( إدارية 
- ببوك - فنادق - الخ ) 
مل لقن كحم 5 


عمق الكابينة (مم ) 00ط1 00ط1 00ط1 00ط1 1/]30 
ارتفاع الكابينة و(مم ) 2200 22000 2200 2200 2200 


عرض باب الكابينة وأبواب 


10 10 10 "000 "000 


الأدوار (مم ) 


هه 
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ارتفاع باب الكابينة وأبواب 
١‏ 2000 2000 2000 2000 2000 
الآدوار (مم ) (مم ) 


عرض لقو (مم ) 10 10 2000 2000 2000 
عهق البقر (مم ) 2000 2200 2200 2200 2000 
عمق حفرة البئر عند سرعات 
أقل من 1م/ث (مم ) 
أقل من 1.6م/ث (مم ) 
عمق .حفرة البغر عند سرعات 
أقل من 5مإث (مم ) 
الارتفاع فوق آخر وقفة عند 


20000 2000 


سرعات أقل من 1م/ث (مم ) 
الارتفاع فوق آخر وقفة عند 
سرعات أقل من 6 مث (مم) 


الارتفاع فوق آخر وقفة عند 


سرعات أقل من 5مإث (مم) 
مساحة غرفة الماكينات عند 


ىن 1 51 
سرعات أقل من 1[ مث 0م ( 
عرض غرفة الماكينات عند 
سرعات أقل من ١م/رث‏ (مم) 
عمق غرفة الماكينات عند 
سرعات أقل من ١مرث‏ (مم) 
ارتفاع غرفة الماكينات عند 
سرعات أقل من 1م/ث (مم ) 
مساحة غرفة الماكينات عند 


سرعات أقل من 1م/ث (م' ) 
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غرض غرفة الماكيداف: غيل 
١‏ 2200 2200 5300 2300 5300 
سرعات أقل من 1م/ث (مم ) 
عرق غرفة ال كبارت عد 
1 2/000 2/000 1000 1000 2300 
سرعات أقل من 1م/ث (مم ) 


ارتفاع غرفة الماكينات عند 
1 2200 200 2000 2000 2000 
سرعات أقل من 1م/رث (مم) 
مساحة غرفة الماكينات عند 


سرعات أقل من 1م/ث ( م ) 


عرض غرفة الماكينات عند 
سرعات أقل من 1م/ث (مم ) 

عمق غرفة الماكينات عند 
سرعات أقل من 1م/ث (مم ) 

ارتفاع غرفة الماكينات عند 


سرعات أقل من 1مرث (مم) 


الركاي : 
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! 2000 
250 205 


للمصاعد ذات الحمولة الأكبر من الأكبر من 2500 تضاف 16.0 م' لكل 100 كجم إضافية . 

ه- الشكل 8-١‏ يعرض قطاع في بثر | وغرفة الكابينة ( الصاعدة ) والشكل 4-7 يبين 
المسقط الأفقي لمصعد ركاب حمولتة 630 كجم وارتفاعه 2200 مم وارتفاع مدخله الصائي 2000 مم 
والأبعاة النونة علب الس .. 


لإ 


لل 
/ 7 
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قطاع فى حجرة الماكينة 
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2100 


١-الشكل ٠١-7‏ يبين المسقط الأفقي لمصعد ركاب حمولتة 1600 كجم وارتفاعه 2300 مم وارتفاع 
مدحله الصاقي 2000 مم والأبعاد المدونة عليه بالمليمتر . 


الح 


1/050 
20600 


- الشكل ١١-١‏ يعرض نموذحين للمسقط الأفقي لمصعد بضاعة حمولته 1250 ؛ 1600 كيلوجرام 
وارتفاعه 2300 مم وارتفاع مدخله الصافي 2000 مم والأبعاد المدونة عليه بالمليمتر . 
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1230 
4 6كا 1600 
2300 40 600 
1750 


الشكل ١١-١‏ 
-- عدد الركاب يحسب على أساس قسمة الحمولة المقننة للمصعد على 75 كجم . 
9 -يجب أن تكون الجوانب والأرضية والسقف ذو متانة ميكانيكية كافية فيجب أن يتحمل الحوائط 
قوة مقدارها 300 نيوتين فى الاتحاه العمودي فى أي نقطة من داخل الكابينة فى اتحاه الخارج موزعة 
بانتتظام على مساحة 5سم ' فيقوم بدون تشويه أو بتشويه مرن لا يزيد عن 15 سم 
-٠‏ يجب أن يزود كل دور للصاعدة ( للكابينة ) بستارة مثبتة تمتد بعرض الفتحة الصافية لمدخحل 
الدور المواجحه لها . 
-١‏ لا يزيد بعد لوحة أزرار التحكم الداحلي فى الكابينة عن 0.5 م من مدخل الكابينة . 
5- يجب أن يكون باب الكابينة مصمت ويمكن استخدام أبواب منزلقة تفتح رأسيا لأعلى دلفها 
من النوع الشبكي أو المثقب ذي فتحات لاتزيد عن 10مم أو 6 مم رأسيا وذلك فى حالة مصاعد 
البضاعة بصحبة ركاب . 
-١‏ فى حالة الأبواب الأتوماتيكية المنزلقة أفقيا يحب ألا يزيد ا محهود المبذول لمنع غلق الباب بعد 
الثلث الأول من مشواره عن 150 نيوتين وعند لمس الباب لشخص أثناء عبوره لمد سحل الكابينة أثناء 
غلق باب الكابينة فيفتح الباب أتوماتيكيا وأن يكون الباب عند آخر 30 مم من مشوار كل دلفة 
-١ 4‏ فى حالة الأبواب الأتوماتيكية المنزلقة رأسيا حيث يكون المصعد مخصص للبضائع بصحبة ركاب 
ويكون التحكم فى غلق الباب يدويا بواسطة الراكب ويحدد متوسط سرعة غلق الدلف بمقدار 0.3 م / 


لد" 
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-١‏ لا يسمح بحركة المصعد إلا بعد التأكد تماما من غلق باب الكابينة وأبواب الأدوار وفى حالة 
الأبواب المنزلقة المتعددة الدلف والمرتبطة معا ميكانيكي يجب وسيلة أمان لأحد الدلف المتبوعة أو 
لعنصر قيادة الباب للتأكد من غلق الباب قبل بدء حركة الكابينة . 

١7‏ إذا كان هناك باب هروب بسقف الكابينة يجب ألا تقل أبعاده عن 0.3م <ا 0.5م .ولا تفتح إلي 
داحل الكابينة . 

-١١‏ تستخدم أبواب الطوارئ فى حالة وحجود أكثر من مصعد متجاور على ألا تزيد المسافة بين كل 
كابنتين عن 0.75 م كما يجب ألا تقل أبعاد هذه الأبواب عن طول 1.8 م وعرض 0.35م كما أن 
أبواب الطوارئ لا تفتح فى اتحاه خارج الكابينة 
- سقف الكابينة يحب أن يتحمل وقوف 
تحمين عليه يدون تقبوية وكين أن يكوك للسفتك 


آلام 
راون وق ميطاله تيك :طارابع :على بينقتن الكاوينة © 5 6 


يحب استخدام أجهزة حماية لتجنب هروب حبال 


صل آلاامالا ١‏ اانا 


التعليق من مجاريها عند الارتخاء وحشر أي شيء بين 
الحبال ومحاريها وعادة يثبت فوق سقف الكابينة 


لوحة الصيانة وبريزة كما هو مبين بالشكل ؟١-75١.‏ 


حيث أن :- 

بريزة 22017 1 
ضاغط الهبوط 2018/80 : 
مفتاح بوضعين له وضع تشغيل عادى 4171 ووضع صيانة 1141071 8 
ضاغط الصعود 2[]آ 1 
لوحة الضيائة والمتبعة فرق مسقل الكاريدة 9 


8 يجب أن تزود الكابينة بفتحات تموية أعلاها وأسفلها بحيث لا تقل مساحات التهوية عن296 
من مساحة الكابينة ويمكن أخذ الفتحات الموحودة حول الأبواب فى الاعتبار وتصمم هذه الفتحات 
بحيث لا بمكن إدحال قضيب مستقيم بقطر 10 مم منها .ويجب تزويد الكابينة بإضاءة كهربية لا تقل 
عن 50 لوكس عند مستوى الأرضية وذلك باستخدام لمبتين على الأقل بالتوازي وتوفير إضاءة طوارئ 
بواسطة شاحن لا تقل قدرته عن وات واحد لمدة ساعة عند انقطاع التيار الكهربي . 


اه 
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-٠‏ يجب أن تكون المسافة بين دور باب الكابينة وأعتاب أبواب الأدوار لا تقل عن 12سم ولا 


تزيد عن 35 سم . 
-١‏ يجب أن تكون الكابينة بجميع مشتملاتما على مسافة مقدارها 50سم على الأقل من الوزن 
المعاكس ومكوناته . 
؟"-+ حبال التعليق الصلب 
وهى حبال مصنوعة من الصلب وتكون ذاتية التشحيم اذ تحتوى على نواة من الكتان المزيت 


ويستخدم حبال الصلب فى رفع وخفض الكابينة ويتراوح عدد حبال التعليق للكابينة مابين 4-8 
وذلك تبعا للحمل المقنن للكابينة وقطر الحبال المستخدمة ويربط طرف الحبل لتعليق الشاسيه بواسطة 
هوكات معدنية وتمرر الحبال على بكر لتتصل من الحانب الآخر بالوزن المعاكس . 

والشكل ١١-7‏ يعرض موذج للحبال امحدولة المستخدمة فى تعليق الكابينة والثقل المعاكس . 


د ع قله عه اسم 20-5 | 4# 4 سطاككه 


١-5١ الشكل‎ 


والشكل ١ 4-١‏ يببين شكل عقدة أحبال الصلب التى يتم تعليقها فى هوك التعليق ( الشكل أ ) 
وشكل المهوك المستخدم فى التعليق ( الشكل ب) . 


ىه 
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ب 
الشكل ١-1”‏ 


والشكل ١5-١‏ يعرض ثلاثة نماذج من حبال السلك فالشكل أ يعرض قطاع لحبال سلك طراز 
سيل بستة جدائل كل جديلة تحتوى على 19 سلك والقلب من الألياف الطبيعية والفتل عادى 
وابحاه الفتل بمين ويمين . 

والشكل ب يعرض قطاع فى حبل سلك طراز سيل بثمانية جدائل كل جديلة تحتوى على 19 سلك 
والقلب من الألياف الطبيعية والفتل عادى و اتحاه الفتل بمين ويسار. 

والشكل ج يعرض قطاع فى حبل ذات طبقة متساوية ومزدوجة وعدد الجدائل 9+9 وعدد الأسلاك 
فى كل جدلة 17( 1+8-8) » 1( 6+1) والقلب مصنوع من ألياف من نسيج خاص ونوع الفتل 
عادى واتحاه الفتل يمين وشمال . 


- 
١٠-١ الشكل‎ 


وييجب ألا يزيد الضغط النوعي للحبال والكابينة بالحمل المقنن عن القيمة المعينة من المعادلة التالية . 
(ع1+57)/ 12.5417 )->م 


ارت 
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الضغط النوعي نيوتين / مم" ِ 
القزئ الاسعاكة فق اللبال الكابيفة ق. تغرف طارة الخير 1 
عدد حبال الجر م 
قطر حبال الجر مم 0 
قطر طارة الجر مم ّ 
سرعة الحبال م/رث 38 


والجدول ؟-ه يعرض المواصفات الفنية للحبال ذات السلك طراز سيل 


والجدول 5-7 يبين المواصفات الفنية للحبال ذات الطبقة المتساوية والمزدوحة . 


ه 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
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الجدول”-» 


00000 


1*0 


21 0 


والجدير بالذكر أن حبال التعليق تختار بحيث أن حبل واحد يكون قادر على حمل الكابينة وحمولتها 
وان زيادة عدد الحبال لزيادة مساحة السطح الالتصاقي الاحتكاكى بين الحبال والطارات . 

وكذلك فانه يزيد من عامل الأمان للمصعد والذي يصل إلى 12مرة لمصاعد الركاب المستخدمة فى 
المنشآت التي تصل إرتفاعاتما إلي 14 دور باستخدام ثلاثة حبال أو أكثر . 

والجدير بالذكر أن أطوال هذه الحبال تزيد نتيجة للأحمال لذا يحب تقصير هذه الحبال عند الحاجة 


فا 


كيه الما كك أن الأخيال مورعة: المساوفع :نوق 
الحبال مع عدم حدوث التواء لأحد الحبال 
ويحب استبدال الحبال كليا عند حدوث تا كل 
فى أحدها. 

يحب ألا يقل عدد الحبال المستخدمة عن ثلاثة 


حبال مستقلة وتستخدم أجهزة مناسبة لمعادلة 
الشد على كل حبل بالتساوى وعند استخدام القكا ماه 
زنبركات ( سست) عي أن كرون عن تادر 
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يجب ألا تقل النسبة بين قطر طارات الجر أو التوحيه والقطر الاسمي لحبال التعليق عن 40بغض النظر 
عن عدد الجدلات بالحبل كما كت أن تتحمل وصلات التثبيت عند كاية الحبال عن 10مرات الحمل 
الحقيقي للحبل . 
والشكل ١5-١‏ يعرض نموذج لجهاز معادلة الشد على حبال التعليق باستخدام زنبركات لمصعد يعمل 
بثلاثة حبال تعليق . 

؟-0 الوزن المعاحكس 
الوزن المعاكس عبارة عن بلوكات مصبوبة من المعدن أو الأسمنت المسلح مرصوصة داحل شاسيه 
معدن وعادة يثبت الوزن المعاكس ف الحهة المقابلة للكابينة والجدير بالذكر أن الوزن المعاكس عادة 
يساوى نصف وزن الكابينة وهى فارغة مضافا إليها وزن 4096-5090من الحمل المقنن للكابينة 
وفائدة الوزن المعاكس هو توفير تكلفة تشغيل المصعد وزيادة الالتصاق الاحتكاكى بين بكر السحب 
وحبال التعليق وذلك فى حالة وحود حمولة أم لا . 
ويتحرك الوزن المعاكس على قضبان حديدية على شكل حرف تيه '1تسمى قضبان من خلال أربعة 
كراسى محور أثنين ف الأعلى وأثنين فى الأسفل» وعادة يتحرك الوزن المعاكس فى عكس اتحاه حركة 
الكابينة» والشكل ١7-١7‏ يبين قطاع توضيحي لوزن معاكس لمصعد ركاب ( الشكل أ وقطاع 
توضيحي لوزن معاكس لمصعد بضاعة ( الشكل ب ) . 


حيث أن :- 

محتويات الشكل أ محتويات الشكل ب 

كراسى محور علوية 3 حبل من الصلب ْ 
حلقة تعليق لوزن المعاكس 7 كراسى محور علوية 
ياي لحص الاهتزازات فى الثقل المعاكس 3 طنابير تغيير اتجحاه حبل التعليق ٌْ 
اميه خا يلركات :الوزن العاكير 2 © 2يلركاكت الورن. العا كس 0 
بلوكات الوزن المعاكس 7 كراسى محور سفلية 1 


قباسي خيل ‏ باوكات الور المخا كس 9 
ويصنع إطار الوزن المعاكس من الصلب له بحرى حديدي ويحتوى بداحله على قطعة واحدة أو 
مجموعة قطع من الزهر وذلك لموازنة الحمولة . 
ويحب اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع حدوث إزاحة لكتل ثقل الموازنة . 
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وزن ثقل الموازنة - وزن الكابينة + 4096+5046 من الحمل المقنن 


اه 2 
الشكل ؟-7٠١‏ ْ 
.وعادة تستخدم أجهزة حماية لتجنب هروب حبال التعليق من مجاريها فى حالة الارتخاء أو حشر أي 
أشياء بين الحبال وا بحارى .ويجب المحافظة على الخلوص بين الكابينة والجائط المواحه لمدخلها 
للمصاعد امجحهزة بأبواب أتوماتيكية » ويجب ألا تزيد هذه المسافة عن 15سم » ولا تزيد المسافة بين 
دور الكابينة ودور الباب الخارجى عن 35سم » ولا تزيد عن 13سم بين الكابينة وباب الدور المغلق 
ويجب أن تكون الكابينة بجميع مشتملاتما على مسافة مقدرها 5سم على الأقل من ثقل الموازنة 
ومكوناته » ويجب ألا يقل الخلوص بين ثقل الموازنة بمكوناته وحوائط البئر عن 5سم . 

؟"-"الطتايير 
تتحرك الكابينة بين الأدوار بواسطة سحب حبل الصلب المربوط فى الكابينة والوزن المعاكس ويمرر هذا 
الحبل فوق طارة السحب 
كما إن دوران الطارة يؤدى إلى تحريك الكابينة إلى أعلى أو إلى أسفل حسب اتحاه دوران الطارة . 
والشكل ١8-7‏ يعرض عدة طرق مختلفة لنقل الحركة إلى الكابينة . 


لاه 
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حيث أن :- 

ططارة السححب 0 
طارة التوحيه ١‏ 
طلارة.. قا 1 
وزك معاكس ا 
الكابينة :. 


فالأشكال 1,2,3تستخدم عندما تكون غرفة الماكينة والطنابير ( البكر ) فوق السطح والأشكال 
وه تستخدم عندما تكون غرفة الماكينة والطنابير ( البكر ) فى البدروم 

والجدير بالذكر أن الطنابير المستخدمة تكون مزودة بعدد من المحارى يساوى عدد الحبال المستخدمة 
وعادة فان الحبال تتحرك على الطنابير بدون انزلاق نتيجة للاحتكاك الالتصاقي بين الطنابير والحبال 


ففي الشكل 1 ينتقل الحبل من الكابينة© عبر طارة السحب7 المثبتة مع عمود محرك الإدارة وعرر 
على طارة توحيه 5 ليصل إلي الوزن المعاكس 0787© ويسمى هذا النموذج بنموذج الماكينة ذات اللفة 
الواحدة . 


مه 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
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ففي الشكل 2 ينتقل الحبل من الكابينة© عبر طارة السحب”7 المثبتة مع عمود محرك الإدارة وعرر 
على طارة توجيه 8 ليلتف مرة ثانية حول طارة السحب 7 ثم بمرر بعد ذلك لبكرة التوحيه 5 ليصل 
إلي الوزن المعاكس 3787© ويسمى هذا النموذج بنموذج الماكينة ذات اللفتين 
ويتميز هذا النموذج عن السابق بزيادة قوة الاحتكاك الالتصاقي بين الحبال والطارات ويستخدم هذا 
النموذج فى المصاعد السريعة . 
ويلاحظ أن طول الحبل الممرر على الطارات يساوى تقريبا طوال شوط الكابينة فى البثر . 
وتكون النسبة بين سرعة الكابينة إلى سرعة طارة السحب مساوية 1:1. 
وفى الشكل 3 فان سرعة حركة الحبال على البكر يساوى ضعف سرعة الكابينة وفى هذه الحالة يمكن 
استخدام محركات بسرعة أعلى وحجم أصغر . 
وتستخدم هذه النماذج الثلاثة فى المنشآت قليلة الارتفاع وذات الكثافة السكانية العالية وكذلك عند 
الرغبة لرفع أحمال كبيرة بحيث لاتزيد سرعة الكابينة عن 2.5 مث . 
وفى الشكل 4 يلاحظ أن طول الحبال المستخدمة قد تضاعفت وهذا يزيد من التكلفة المبدئية 
وعادة تستخدم هذه النماذج عند السرعات المخفضة للكابينة التي لاتزيد عن 0.5م/ث وكذلك 
الارتفاعات القليلة للمنشآت التي لاتزيد عن 15 متر ومع الأحمال 

؟-/ فرامل الأمان للكابيني 
يحب أن تزود الكابينة مجموعة فرامل أمان ( براشوت ) تعمل فى اتحاه نزول الكابينة ويمكنه إيقاف 
الكابينة وهى بكامل حمولتها المقننة وذلك عند الوصول لسرعة الإطلاق لجهاز منظم السرعة وذلك 
بالانقباض على قضبان الحركة وإيقاف الكابينة فى مكاتها حتى فى حالة قطع أجهزة التعليق 
.ويستخدم أيضا فرامل أمان ( براشوت ) مع الوزن المعاكس تعمل عند نزول الوزن المعاكس تماما 
كمثياتها للكابينة وعند عمل فرامل الأمان الميكانيكية يعمل معها جهاز أمان كهربي يعمل على 
فصل التيار عن انحرك الكهربي وتشغيل الفرملة الكهرومغناطيسية للمحرك . 
والشكل ١5-7‏ يعرض مخطط توضيحي لبراشوت مثبت فوق كابينة 


حيث أن :- 

دليل حركة للكابينة على شكل حرف تيه 17 ا 
كرسي محور لحركة الكابينة على دليل الحركة : 
حذاء فرملة يقبض على دليل الحركة عند تحاوز سرعة الكابينة السرعة المقننة 1 


َه 
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ذراع نقل حركة ممم 8 1ط 
الكابينة 9 


بمجرد تحاوز سرعة الكابينة السرعة المقننة يجذب حبل منظم السرعة الأذرع 6 لأعلى فيتقدم الذراع 
المفصلي 4 للأمام ليقبض الحذاء 3على الدليل 

فإذا كانت السرعة المقننة للمصعد أكبر من 1م /ث يستخدم فرامل أمان من النوع المتدرج وإذا 
كانت سرعة المقننة للمصعد لاتزيد عن 1 م /ث يستخدم فرامل أمان من النوع اللحظي ويحظر 
تشغيل مجموعة فرامل الأمان ( البراشوت ) بواسطة أجهزة تعمل كهربيا أو هيدروليكيا أو بالمواء 
الاضغوط . 

ويمكن تحرير مجموعة فرامل الأمان ( البراشوت) بالكابينة أو الوزن المعاكس بتحريك الكابينة أو الوزن 
المعاكس لأعلى . 

يستخدم عادة منظم سرعة مع البراشوت والذي يحدد لحظة الإطلاق للبراشوت وتكون عند وصول 
سرعة الكابينة إلي سرعة تزيد عن 11546 من السرعة المقئنة لما وتكون منظم السرعة من طارتين 


أحدهما توضع فى غرفة الماكينات والطارات والثانية توضع فى حفرة البئر ويمرر عليهما حبل مرن من 
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الصلب لا يقل قطره عن 6مم ولا يقل قطر الطارتين عن 30 ضعف قطر الحبل ويتم شد الحبل بطارة 
بدليل . 

والشكل ٠١-17‏ يعرض صورة للطارة العلوية لمنظم السرعة العلوي الأيمن وصورة للطارة السفلية لمنظم 
السرعة العلوي الأيسروصورة لعناصر حركة أحد فكوك البراشوت السفلى الأيمن وصورة لكيفية إمرار 
الحبل الصلب بين مجموعة الحركة على جانبي الكابينة مع الحبل الممرر على الطارة العلوية والسفلية 
للبراشوت السفلى ار , 


١.١ الشكل‎ 
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6-١‏ فصبان الحركي 


اشتراطات عامة :- 
-١‏ تستخدم قضبان لها قطاع على شكل حرف تيه "الحركة كلا من الكابينة والوزن المعاكس 
ويستخدم ف تثبيت قضبان الحركة مسامير تثبيت وكذا كفف رباط والحدول 5-7 يبين أقطار مسامير 
التثبيت ومقاسات كفف ربط قضبان الحركة لمقاسات مختلفة لقضبان الحركة 

الجدول ”->» 


؟-يجب أن تكون متانة قضبان الحركة ووصلات ربطها ودعامات تثبيتها كافية لتحمل القوى الناتحة 
نتيجة إطلاق مجموعة فرامل الأمان ( البراشوت ) 
اك حب أن يسمح تثبيت القضبان بالمنشأة والدعامات بتعويض التأثيرات الناتحة عن الترييح المعتاد 
بالمبنى أو انكماش الخرسانة وذلك عن طريق وسائل أتوماتيكية . 
5 - والجدول 7-١‏ يبين البدائل المختارة لقضبان الكابينة والوزن المعاكس تبعا للحمل المقنن والسرعة 
المقننة ومسافاكم القاعن يق ذغافات: الشيف :ف الدقا ىت السكية . 

الجدول ”-/7/ 

السرعة المقننة م/ مه 


10011 


وزن ل بدون فرامل 
الأمان 


البياك 


وزن معاكس بدون فرامل 
الأمان 
وواقاك نين امات 
التقينق مم 


؟5 
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وز يكب بدون 
1000 
فرامل الأمان 
مسافاث بين دعامنات 
التثبيت م 


زنك معأ بدون 
فرامل الأماث 


مسافاض ين "دعامات 


اما اندها قا لقعا لاك اكلا للك 


160 وزن معاكس بدون فرامل 130 175 175 19 19 
وو 2 0 
10 مسافات بين دعامات 2.5 2305 7 :7 2 
لالم سم 


حيث أن :- 

كمرة على شكل حرف تيه 7أبعادها 505015 مم ل 

كمرة على شكل حرف تيه [أبعادها75:621)10 مم 0 

كمرة على شكل حرف تيه]: أبعادها 89262716 مم 5 

كمرة على شكل حرف تيه أبعادها 127289716 مم باط 

والشكل ١١-١‏ يعرض قطاع ف كمره شكل تيه '1تستخدم كدليل . 

حيث أن :- 1 

عرض نصل الكمره التى علسشكل تيه 251 1 ٍ. 

ارتفاع نصل الكمره التى علسشكل تيه 17" 2 3 

ارتفاع نصل الكمره التى علسشكل تيه 57 3 

عرض نصل الكمره التى علسشكل تيه 7 4 ا 
والشكل ب الانين كبنية هيت القضيان اق عدران الشر . ك0 
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حيث أن:- 

دعامة التثبيت الأولى للدليل بحائط البثر / 
مسمار تثبيت الدعامة الثانية فى الدعامة الأولى . 
دعامة نيت النانية للدليل 
كف تثبيت الدليل مع الدعامة الثانية 8 
كزين غور :الوزن للداكسن لاذكافية رلته على الداليل 1 
الوزن المعاكس ١‏ 

4-١‏ مخمدات الكابيدي 
والوزن المعاحكس 


أولا المخمدات :- 

يجب أن تزود المصاعد بمخمدات فق تماية 
مسار الكابينة والأوزان المعاكسة بقاع البثر 
وفى حالة المحمدات المركبة بالكابينة أو وزن 
المعاكسة . 

حب ألة.يقل الشوظ الكلى النحمن عن 
مسافة توقف الكابينة وهى تتحرك بسرعة 
86 من السرعة المقننة وبعجلة الحاذبية 
ويساوى “0.0679 

والشكل ١-5‏ يعرض صورا محختلفة 
المتعمدانت العضادمية لتقم اسفل البقز 


ويجحب أن يثبت مع كل مخمد من النوع المبدد 
للطاقة لوحة معدنية تبين جهة الصنع ومبين 
فيها البيانات التالية :- الحمل الأقصى »2 
السرعة القصوى للارتطام 3 شوط المجمك » | حر عفد 


الرقم القياسى للزوحة الزيت المستخدم . 


5: 
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ل اي ا لاس 
الجدول ”7-7 


والشكل ١4-7‏ يعرض صورة كابينة يثبت فيها 
المخمدات . 

٠١"‏ ماكيتي المصعد 
أولا المحرك الكهربي 
الشكل ١5-١‏ يعرض صورة نحرك جر كهربي لمصعد 
قدرته 15 حصان كهربي 8111 


حيث أن +- 


1 


صندوق تروس 


هج 
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الفرملة الكهرومغناطيسية للمحرك 7 
ذراع تحرير الفرملة عند الطوارئ 0 
هوك لتعليق امحرك 7 
روزتة أطراف امحرك 5 
احرك الكهربي 1 
فلارة تراه : 


الشكل ١5-١‏ 
وعادة تكون هذه المحركات محركات استنتاحة ذات قفص سنجابي مزودة بملفين منفصلين للحصول 
على سرعتين مختلفتين أعدزها صغيرة والأخرى كبيرة . 


وفى حالة استخدام طارات الجر المعلقة يجب اتخاذ الاحتياطيات الفعالة لتجنب حدوث مايلى :- 


71 جروج الحبال عن مجاريها . 

؟- استقرار أي أشياء بين ا بمجارى والحبال فى حالة عدم وجود الماكينة أعلى البئر . 
نظام الفرملة 
يحب أن يزود المصعد الكهربي بنظام فرملة يعمل أتوماتيكيا عند انقطاع التيار الكهربي عن امحرك . 
يجب أن يشتمل نظام الفرامل على فرملة كهر وميكانيكية من النوع الذي يعمل بالاحتكاك ولكن من 
الممكن إضافة وسائل فرامل أخرى ( كهربائية مثلا ) . 
ويجب أن تكون الفرملة قادرة على إيقاف الماكينة أثناء حركة الكابينة بسرعتها المقننة وبحمولة تزيد 
82 عن الحمل المقنن . 


ك5 
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يجب أن تتكون الفرملة من مجموعتين متماثلتين تصممان بحيث تكون كافية لإيقاف الكابينة بكامل 
حمولتها المقننة عند تعطل الأخرى . 

يحب أن تكون الأجزاء التى تعمل عليها الفرملة ( الطنبورة أو القرص ) مرتبطة بطارة الجر 

لكي تتحرر الفرملة عند التشغيل العادي يلزم توصيل 
التيار الكهربي للفرملة 

بمكن تحرير الفرملة يدويا لرفع أو حفض الكابينة عند 
الطوارمة + 

يتم ضبط ضغط الفرملة بواسطة زنبركات ضغط 
بدليل . 

يحب أن يتم فرملة الماكينة بواسطة فكين معا على 
الطنبور ة أو القرص الدائر للفرملة . 

يجب أن يكون تيل الفرامل غير قابل للاشتعال الشكل ١5-1‏ 

والشكل 75-١‏ يبين صورة لفرملة من إنتاج شركة 

طراز 11116182250 31]2) تستخدم مع محركات المصاعد بدون صندوق التروس ولا المواصفات 
التالية :-. 

القدرة 25 كيلووات » جهد التشغيل 380فولت » والتردد 50 هيرتز 

والشكل 77-١‏ يبين صورة فرملة كهر وميكانيكية لمحرك كهربي 15 حصان ,81581101 بصندوق 


ارقن + 

حيث أن :- 

ذراع تحرير الفرملة الكهرومغناطيسية يدويا : 
القرص المتحرك للفرملة 2 
أحذية الفرملة الثابتة 3 
طبة إضافة زيت لصندوق التروس للمحرك ١‏ 
حبل تعليق الكابينة والوزن المعاكس 1 
طنبورة لحر : 
كرسى محور طارة الجر وبه نبل تشحيم ' 
محرك بملفين منفصلين بسرعتين عالية ومنخفضة 3 


ا 
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مروحة تبريد ا خحرك ١‏ 
روزتة احرك الرئسى ومحرك المروحة ؛ 
الفرفئلة الكهرومعناطيسة 11 


الشكل ١7-١‏ 
والشكل ١-17‏ يعرض مخطط توضيحي للفرملة الكهرومغناطيسية فى حالة فرملة المحرك ( الشكل أ ) 
وقى حالة تحرير الفرملة حتى يدور امحرك ( الشكل ب ) . 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
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حيث أن :- 

عادة يكون 6 فولت مستمر وعند تسليط جهد على الملف يتقدم قلب الملف للأمام ١‏ 
فيتفتح فكي الفرملة فتتحرر الفرملة عن العضو الدوار للمحرك 

الفلك الأعن للفرملة و فيل الفوئلة الأعن ‏ 8 
محور دوران الفك الأيمن عند تقدم قلب الملف الكهرومغناطيسي 3 
زنبرك ١‏ 
حور دوران الفك الأيسر عند تقدم قلب الملف الكهرومغناطيسي ١‏ 
الفلك الأسسير للقرملة اتدل الفرويلة الأ يبر 6 5 
طارة ا نحرك التى يتم فرملتها / 

رئثبلا١١-؟‎ 


البئر هو الممر الرأسي للكابينة والوزن المعاكس وله باب معدن فى كل دور يسمى بباب الدور ويحتوى 
البثئر على قضبان الحركة ( السكك الحديدية للوزن المعاكس والعربة والتي يكون لما مقطع على شكل 
حرف تيه '1 ) ويحتوى البئر على جميع عناصر التحكم التى تدل على موضع الكابينة وكذلك وسائل 
الأمان»1 وتثبت السكك الحديدية (قضبان الحركة ) فى البئر كما هو مبين بالشكل 5١18-١‏ فالشكل 
أ يعرض دليل حركة وزن معاكس على شكل حرف تيه وطريقة تثبيته على الحدار بواسطة عوارض 
تثبيت والشكل ب يعرض صورة بئر من أسفل ويظهر قضبان حركة الكابينة والوزن المعاكس وحبال 
تعليق الكابينة والشكل ج يعرض صورة لبئر من أعلى ويظهر فيها حبال تعليق الكابينة والوزن 
الماك وبال البراشويت.: 


عيث أن :تبت 
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وفيما يلي التوصيات الخاصة بالبئر تبعا للكود 
المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد 
الكهربائية والميدروليكية :_ 

-١‏ يجب أن يحاط بئر المصعد بحوائط مصمتة 
وأرضية وسقف ويجب تصميم البئر إنشائيا بحيث 
يكون قادر على تحمل الأحمال الناشئة عن ماكينة 
المصعد وقضبان الحركة عند عمل مجموعة فرامل 
الأمان ( البراشوت ) وعند عمل مصدات 
التخميد الموجودة فى أرضية البئر وعند عدم انتظام 
توزيع الحمل داحل الكابينة . 

؟-يجب أن تكون أكتاف أبواب الأدوار 
المحتلفة متينة لتثبيت الأبواب ومشتملاتما وتكون 
فى محاذاة واحدة . 

- تتحمل حوائط البئر فى أماكن تثبيت قضبان 
الحركة القوى النابحة عن عدم انتظام توزيع الحمل 
داخل الكابينة وكذلك إحهاد الانبعاج بالقضبان 
أثناء عمل مجموعة فرامل الأمان ( البراشوت ) . 
#4-يجب تصميم البئر بحيث يتحمل الأحمال 
الناتحة على قضبان الحركة عند عمل مجموعة 
فرامل الأمان والناتحة عن تشغيل أجهزة القابض 
والكف السقاطى أو عند عمل مخمدات تماية 
الحركة وعند عدم انتظام توزيع الحمل داحل 
الكابينة . 


أ- فتحات الأبواب الأدوار . 


ب- أبواب الطوارئ والفحص . 


الشكل 1-1" 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


ج- فتحات التهوية أعلى البئر . 

د- الفتحات الدائمة بين البئر وغرفة الماكينات والطارات . 

وتزود أبواب هذه الفتحات بقفل يفتح بواسطة مفتاح خاص بحيث يمكن إعادة الغلق والقفل بدون 
استخدام المفتاح مع إمكانية فتح هذه الأبواب من داخل البئر بدون مفتاح ويجحب تجحهيز هذه الأبواب 
بدوائر أمان كهر بائية بحيث لا يعمل المصعد إلا إذا كانت مغلقة جميعها ويجحب أن تكون هذه 
الأبواب مصمتة وذات متانة ميكانيكية . 

5- تخصص أبواب الطوارئ والفحص بالبئر كوسائل تأمين سلامة الركاب وبخصوص أبواب الطوارئ 
فيجب ألا يقل ارتفاع أبواب الفحص عن 1.8 م وعرضها 0.5م . 

- فى حالة زيادة المسافة الرأسية بين دورين متتالين بالبئر عن 11م فيجب تركيب باب طوارئ بينهما 
للإنقاذ بحيث لاتزيد المسافة الرأسية بين أي دورين متتاليين عن 11م ولا توحد ضرورة لتركيب هذه 
الأبواب فى حالة وجود أكثر من كابينة فى البئر نفسه وكلا منها مزود بباب طوارئ. 

/-لا ينصح بوحود فراغ أسفل آبار المصاعد يسمح بحركة الأشخاص . 

- فى حالة وحود فراغ أسفل بثر الكابينة أو ثقل الموازنة يحب تصميم أرضية حفرة البثر على أساس 
تحمل حمل ححتى قدره 5000نيوتين /متر مربع على الأقل بالإضافة إلي قدرتما لتحمل حمل مركز 
قدره 1250 نيوتين على أي نقطة موزعة على مربع طول ضلعه خمسة سنتيمترات . 

-٠‏ توضع دعامة قوية أسفل الوزن المعاكس بمتد إلي الأرض الثابتة مع استخدام فرامل أمان مع 
الوزن المعاكس . 

-١‏ يجب أن يوضع فاصل بارتفاع 2.5م على الأقل من أرضية حفرة البئر بين الأجزاء المختلفة 
للمصاعد فق البئر الذي يحتوى على عدة مصاعد وإذا كانت المسافة البينية بين جوانب أسقف 
المصاعد المتجاورة أقل من 0.3م يحب أن بمتد هذا الفاصل على امتداد ارتفاع البئر كله بعرض الأجزاء 
المتحركة +0.1م . 

-١‏ يجب أن تكون أرضية الحفرة مستوية باستثناء قواعد تثبيت قضبان الحركة و المخمدات كما 
يجب عزل الحفرة لعدم إمكانية تسرب مياه الرشح إليها . 

. فى حالة زيادة عمق الحفرة عن 2.5م يجب تزويدها بباب للوصول إليها‎ -١ 

-١5‏ وعندما ترتكز الكابينة على المصد الخامد المثفبت أسفل الحفرة فيجحب تحقق الشروط التالية 
مجتمعة :- 
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ب- المسافة الحرة بين قاع الحفرة وأدن جزء سفلى بالكابينة يجب ألا يقل عن 0.5م . 

ت- المسافة الحرة بين قاع الحفرة وأدى جزء بكراسي الكابينة أو ستارة الدور أو أجزاء الأبواب 
المنزلقة يجب ألا يقل عن 0.1م . 

ث- حينما ترتكز الكابينة على المصدات الخامدة بقاع الحفرة يحب تحقق الشروط المدرحة فى 
النتقطة 5 ١‏ بالإضافة إلي التالى :- 
المسافة الحرة بين أعلى جزء مثبت بالبئر وأدى جزء بالكابينة يجب ألا يقل عن 0.3م . 
- المسافة الحرة بين قاع الحفرة وإطار الروافع التلسكوبية للمكبس الحيدروليكي أسفل الكابينة يحب 
ألا يقل عن 0.5م . 
-١‏ يجب أن يتوفر بالحفرة مفتاح يسهل الوصول اليه بمجرد فتح الشخص المدرب باب الحفرة 
وذلك لإيقاف الكابينة تماما وذلك لدواعي الأمان وكذلك بريزة كهربية لأعمال الصيانة . 
57- يحظر استخدام البئر فى تمديد كابلات أو مواسير لا تخص المصعد . 
7- زود البئر بإضاءة دائمة تستخدم لأغراض الصيانة وتكون المسافة بين لمبات الإضاءة ف البثر 
عن 7م وتبعد اللمبة العلوية عن سقف البئر مسافة تقل عن 0.5م في حين تبعد اللمبة السفلية عن 
أدن نقطة فى البئر . 

؟-؟١‏ غرفي الماكينات والطارات 
يوضع بمذه الغرف محركات الإدارة والطارات ولوحة التحكم و عادة لا يدخحل غرفة الماكينات 
والطارات للمصاعد الكهربية إلا الأشخاص المؤهلين لأعمال الصيانة والنجدة والمحتصين . 
تكون غرفة الماكينات والطارات غرفة مغلقة تتكون من حوائط مصمتة وسقف وأرضية وباب وفتحة 
هروب حسب الحاحة ويمكن وضع العناصر التالية فى البئر بدلا من غرفة الماكينات والطارات . 

. طارات التوجيه‎ - ١ 

؟- طارات الجر . 
- منظم السرعة . 
والشكل "0-١‏ يعرض غرفة ماكينات لأحد المنشات تحتوى على عدد مأكينتين لمصعدين ركاب 
بطاراتهما ولوحة تحكم لكل مصعد ولوحة للمفتاح الرئيسي لكل مصعد . 


حيث أن :- 
انار الدرافة للحضعك ول 1 
كفرة 'متعدلية لشبيت فاكينة المضصعدك الثاق 2 
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قناة إمرار الكابل الرئيسي من لوحة القاطع الرئيسي للمصعد الأول إلي لوحة التحكمه ‏ 3 


الخاصة به 

كمرة معدنية لتثبيت ماكينة المصعد الثانى 4 
قناة إمرار الكابل الرئيسي من لوحة القاطع الرئيسي للوحة التحكم للمصعد الأول 5 
قناة يمر ما كابل محرك المصعد الثانى ١‏ 
حبل تعليق كابينة المصعد الأول 1 
حبل تعليق الوزن المعاكس للمصعد الأول 
طارة توجيه للمصعد الأول ' 
لوحة تحكم المصعد الأول 8 
طارة الجر للمصعد الأول 5 


وفيما يلي شروط الواجب توفرها ف غرفة الماكينات والإطارات تبعا للكود المصري :- 

-١‏ إمكانية إحراء عمليات الاختبار والفحص والصيانة بأمان تام من فوق الكابينة أو من غرفة 
الما كيفات» او من خارج 0" 

؟- أن تكون المساحة بين غرفة الماكينات والبئر أقل ما يمكن . 

*- أن تزود هذه العناصر بأجحهزة خاصة لتجنب الإصابات البد نية وانزلاق الحبل الجر من مجاريها 
بالإطارات عند ارتخائها ودخول جسم غريب بين الحبال وابجرى . 

4- لا توضع بغرفة الماكينات أي كابلات أو أجهزة لا تخص المصعد ويسمح بتجهيز هذه الغرف 
بمعدات تكييف وإنذار وإطفاء حريق . 

ه- ينصح بوضع غرفة الماكينات أعلى البئر مباشرة أو أسفل البكر مباشرة. 

5- يجب أن تكون غرف الماكينات والطارات لها أبعاد مناسبة للصيانة والإصلاح بسهولة ويسر مع 
تحقق الشروط التالية :- 

أ- توفر مساحة خالية أمام لوحة التحكم بكامل عرضها . 

ب- لا يقل الارتفاع الصافي لهذه الغرفة عن 2 متر لسهولة الحركة والعمل . 

ت- لا يقل الارتفاع الصافي فوق الأجزاء الدوارة للماكينة عن 0.3م . 

ث- يجب تغطية أي فتحات فى سقف الغرفة أو حفر بعمق يزيد عن 0.5م . 


ج- إذا كان بالغرفة أكثر من مستوى بفرق أعلى من 0.5متر لابد من عمل درج مجهز بدرابزين 
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ح- يجب ألا تقل أبعاد دحول غرفة الماكينات عن 0.6م وعرض 2 م وبارتفاع لا يقل عن 1.4 م 
لغرفة الطارات على أن يكون اتحاه فتحها داحل الغرفة . 

خ- يجب ألا تقل الفتحة الصافية لباب الحروب عن 0.8م ا 0.8م . 

د- يجب أن تزود أبواب الغرف أو الحروب بكوا لين لما مفاتيح بحيث يمكن فتحها من الداخل بدون 
مفتاح . 

ذ- يجب توفير التهوية المناسبة لغرف الماكينات بالهواء المتجدد مع تحاوز درجة حرارة الغرفة عن 5-40 
4 

ر- ألا تقل شدة إضاءة غرف الماكينات والطارات عن 200 لوكس عند مستوى الأرضية ويجب أن 
يكون المصدر الكهربي للإضاءة مستقل عن مصدر تغذية المصعد ويركب مفتاح الإضاءة بجوار الباب 
يجب تزويد غرفة الماكينات والطارات بخطاف معدن أو أكثر مناسب بالسقف أو بالكمر العلوي لرفع 
المهمات الثقيلة أثناء التركيب أو الإحلال . 

و- يحب بجحهيزها بقاطع كهربي يفصل التيار الكهربي عن المصعد عند اللزوم ويكون بجوار بابما. 
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الجاب الشالحث 
اختيار المصهد المفاسب 
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اختيار المصعد المناسب 

؟"-١مقد‏ مي 
في هذه الفقرة سنتناول أهم عناصر اختيار المصعد نذكر منها مايلى :- 
١‏ - نوعية المبى . 
لات الكثافة السكانية فق البق : 
-٠‏ أبعاد البئر . 
:- حمولة المصعد . 
ه - عدد الطوابق. 
5- فترة انتظار الركاب للمصعد بالثواني . 
1- سعة المصعد القصوى من الأفراد . 
/- ملة الانتقال القصوى بالثواني . 
8- اعتبارات أخرى : 
٠--عدد‏ المصاعد التي تعمل سويا . 
١١-نوعية‏ نظام التحكم المستخدم . 
؟١-‏ نوعية نظام التشغيل للمصعد مفرد » بجميعي نزول » بجميعي قشاش . ..الخ . 
وبمكن اعتبار أن تكلفة وإنشاء وتركيب المصعد تعادل حوالي 1146 -1240من مجموع تكلفة المببنى 
ويمكن أن يخدم المصعد من 250 الى 300 شخص ف اليوم من سكان المنشأة ويخدم مساحة تتراوح 
مابين 3500-3000 متر مربع وتتغير هذه القيم تبعا لنوعية البناء . 
وهناك عدة أنواع الكنترولات التى تستخدم لنظم التشغيل المختلفة كما يلي :- 


-١‏ نظام التحكم التقليدي باستخدام الريليهات الكهرومغناطيسية 
0007110115 لاشاطع 1 

-١‏ نظام التحكم باستخدام الكروت الالكترونية المرتكزة على الميكروبريسيسور 

.00171110115 111010210085501 .2 
- نظام التحكم باستخدام أجهزة التحكم المبرمج 5].0 
ويجب أن يتوفر فى المصاعد ما يلي العناصر التالية :- 
أ ) أجهزة الأمان والمواصفات الفنية العالمية. 
ب ) كافة متطلبات الحماية والسلامة والأمان طبقا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية. 
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ج ) أعلى مستوى فني للأداء بحيث يتناسب وظروف العقار. 
د ) الفخامة والذوق الراقي. 
ه) السيغن الداسيه والتافت: 
و) استخدام ماكينات مصاعدنا خاضعة للاختبارات القياسية الأوروبية (كود 87181 (وهذا يعنى أن 
عليها ضمان بمطابقتها للمواصفات القياسية العالمية. 

؟-> توعينيٌ الخد مي 
بمكن تقسيم المصاعد حسب الاستخدام نوعية الخدمة والتي تعتمد على نوع المبنى تبعا للمواصفات 
العالمية الى الأقسام التالية :- 
١‏ - مصاعد الأفراد 
و تتنوع فيها الحمولات بين 4 أشخاص4 - 6- 8 و هكذا حتى ثلاثون شخصاً و تتميز بالإهتمام 
بالجمال الداحلي للصاعدة و توفر سبل الراحة و الأمان للركاب 
؟ - مصاعد البانوراما 
و هي خاصة بنقل الأفراد فى الأماكن التي تتميز بمساحة رؤية واسعة أمامها أو في المولات التجارية 
لرؤية امحلات و المعروضات المختلفة أثناء الصعود أو الحبوط 
- مصاعد المرضى والمستشفيات 
وعى تعاض ينال احرضى بحسيو يات ححيك النسع تحمل جلها وار الى تقل امرضى) وادنك 
فان اقل حمولة تصمم عليها مصاعد المرضى هي 640 الى لثمانية أشخاص ويفضل أن يتوافر لكبائن 
تللق اللضاعت. الصفات الغاليةك: 
تدان تكون الأبعاد مناسبة لأبعاد ترؤللي نقل المرضى . 
١-أن‏ تكون الجوانب من الاستانلستيل والأرضية من الفينيل . 
-أن يكون بما وسيلة تموية كافية . 
#-أن يكوك ينا وسيلة اتصال مباشرة بالاستقبال وحجرة العمليات . 
ه-بطء وانسياب حركة وقوف الصاعدة. 
ع - مصاعد البضائع 
وهى -خاصة بنقل البضائع أو الأثاث أو خلافه وهى خاصة بنقل البضائع أو الأثاث أو خلافه ولذلك 
يراعى إذا كانت بداحل مصنع أن يتم الإطلاع على نوعية البضائع المنقولة حتى تصمم الصاعدة ( 
الكابينة ) لتحقيق الغرض الذي تم تركيب المصعد من اجله حيث انه بناءا على طبيعة البضائع المنقولة 
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وأسلوب نقلها يتم تحديد أبعاد الصاعدة ( الكابينة ) وفتحة الباب المطلوبة ونوعية الباب ونوعية 
أرضية الصاعدة ومصدات الجوانب بما. ولكن لايتم إهمال مستلزمات الجانب البشرى فى تلك 
المصاعد لان هذه البضائع يتم نقلها عادة فى المصعد بصحبة أفراد فيجب العمل على توفر الراحة 
الأمان لهم. 

ه - مصاعد الطعام 

وهى التي يتم تركيبها لنقل الأطعمة من مكان طهي الطعام لاماكن إعداده للتناول وتتميز تلك 
المصاعد بصغر حجمها وصغر حمولتها تم تركيب تلك النوعية من الصاعد فى كثير من الفيلات و 
المستشفيات و القصور في مصر . 


0/9 


للوصول للمْهرس اضغط على27201 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر تلماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ء238 ,1[0] عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


5- مصاعد المكتبات 
وهى لنقل الكتب والوثائق والمستندات والملفات من مكان لآخر مع الحفاظ عليها من أخطار التداول 
باليد مع سرعة النقل وسريته. و تشبه تلك النوعية من المصاعد إلى حد كبير من الناحية الفنية 
مصاعد الطعام. 
والشكل ١‏ يعرض نماذج مختلفة من هذه المصاعد . 
والجدول ١-7‏ يبين أبعاد مصاعد الركاب لعدد أربعة ركاب وخمسة وثمانية لأحد الشركات بمصر 
وسوف نتناول أبعاد المصاعد بمزيد من التفاصيل فى الفقرات . 

١ الجدول‎ 


أبعاد البئر بالسم أبعاد الصاعدة أبعاد فقتحات 1 د 
7" ام لدت أبعاد غرفة الماكينات 
اا لا 
كج تي تر جيه جر ذخ كو نكر سر نس 
الات حجن ان نجه نجع انه نحن كك تن تدز تنكل 
#” فترة الانتظار 12)612[15 
تختلف فترة انتظار الراكب تبعا لنوعية المنشأة والجدول 5-7 يعطى فترات الانتظار المسموح بما فى 
نوعيات مختلفة من المنشآت . 


الجدول 5-5 
فتر الانتظار بالثواني 
نات بك اقرف شت 


نات سكي نو دسق وس 
نات سكي لون ادحل ايت 


م١‎ 


للوصول للمهرس اضغط على1500 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصحات.. 


فنادق الدرحة الثانية 


والجدير بالذكر أن تحاوز فترة الانتظار لحذه القيم قد تسبب لحدوث تضايق للركاب ولكن 
يستثنى من ذلك فى أوقات الذروة في الصباح والمساء وذلك عند قدوم وانصراف الموظفين فقد تزداد 
هذه الفترات . 

"-+ سعي المصعد /6303615 3010| 
يتأثر سعة المصعد بزمن انتظار الركاب للمصعد وحجم المصعد . 
والجدول -” يبين عدد الركاب المعتاد والأقصى وقت الذروة تبعا لسعة المصعد بالرطل 
علما بأن عدد الركاب الكابينة الأقصى فى وقت الذروة يساوى 8090 من سعة المصعد 

الجدول "م 


مسد لام الاب 


اك 4200# ا 


والحدير بالذكر أنه للوصول إل نتائج مرضية نقوم بحساب سعة المصعد خلال خمسة دقائق خلال 
فترة الزحام وهى تعطى دلالة على أمكانية المصعد فى تلبية متطلبات الازدحام . 
والجدول 54-7 يعطى سعة المصعد الدنيا المقابل لمنشات مختلفة 
الجدول 2-7 
و الب 
قاب 


ول 
مح رون 5 


م 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


والجدول -ه يعطى كثافة المنشآت المختلفة من السكان . 


"-0 مدة الانتقال] /ا|١!‏ اناف | 
متوسط زمن لانتقال أو الزمن اللازم للوصول الى المكان الذي سوف ينتهي إليه المصعد لانتقال 
المصعد - نصف فترة الانتظار + الزمن اللازم لانتقال المركبة الى الطابق الأوسط وعادة ينصح أن 
يكون زمن الانتقال في المنشآت التجارية أقل من دقيقة »والجدير بالذكر أن الحد الأقصى لزمن 


الانتقال يجب ألا تعدى دقيقتين بأي حال من الأحوال . 


في حين أنه في المنشآت السكنية قد تطول هذه المدة نظرا لأن الركاب عادة يتحدثوا الى بعضهم ولا 
يشعرون بالضيق من طول فترة الانتقال . 

والحدر بالذكر أن الزمن الكلى لرحلة المصعد يساوى مجموع الأزمنة التالية :- 

. زمن التسارع والتباطؤ للمصعد‎ - ١ 


. -زمن فتح وزمن إغلاق الأبواب عند جميع الوقفات‎ ١ 


م 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


4 - زمن سير المصعد بالسرعة المنتظمة . 
ويمكن التعبير عن زمن الرحلة بأن الزمن الذي يستغرقه الراكب من لحظة فتح باب المصعد فى احد 
الطوابق العليا أو السفلى مثلا الى اللحظة التي يفتح الراكب الباب فى الدور السفلى أو الدور العلوي 
للخروج من المصعد بعد أن توقف المصعد فى جميع الأدوار . 
المعادلات الحسابية المستخدمة 
والمعادلة التالية تعطى مسعة المصعد خلال خمس دقائق . 
10-3007/1] 
وإذا كان المنشأة يحتوى على عدد كابينة واحدة فان فترة الانتظار1تساوى زمن الرحلة 2:7 أما إذا كان 


المبى يحتوى على عدد من الكباين عدها 77 فان 


1-1 1// 

1] - 1 

6ل4.< الطل 2009| 

ط/ ل - ام 
حيث أن :- 
سعة المصعد خلال خمس دقائق ا - 
عدد ركاب المصعد 9 عدد الركبات ىق البق 5 
فترة الانتظار ١‏ بحة اك الواتحةة 


؟"-" سرع المركبني راعغ50 1م ) 
ويستخدم الجدول 5-7 ف معرفة سرعة الكابينة تبعا لحمولة الكابينة وارتفاع المبنى والحدير بالذكر 
أنه يستخدم ماكينات بصندوق تروس عند السرعات التي تصل الى 105 متر لكل دقيقة وأكثر من 


هذه السرعة تستخخدم ماكينات بدوك صندوق تروس 


م 


للوصول للمهرس اضغط على500 +01© :» وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الجدول ع 
حمولة الكابينة | سرعة ا 


15/5 


حتى 1800 


لحف 

ا 
ا 900 | 30 | 30 | 
اا 1125 | 66 ل | 45 ا 


120-5 أكبر من 60 
مم ل ا ل 
مك س7 اك 


؟-/الأنظمت المختلدي لتشغيل المصاعد 
فيما يلي بيان بأنظمة تشغيل المصاعد المعمول بها . 
أ تحكم مفرد ينفذ الطلب الأول له سواء من خارج الكابينة أو داخلها . 
ب) تسجيلي مفرد صعودا وهبوطا من داحل الصاعدة وهبوطا من أبواب الأدوار 51181876 


غ/11 101177 0ن 


ح تسجيلي مفرد صعودا وهبوطا فرع واخفيل الصاعدة وصعودا وهبوطا من أبواب الأدوار 
:011171 112758 اط لكك ) 0111011712 لااناط 51/12182٠.‏ 


د ( لمصعدين بنفس البكر) تسجيلي مزدوج صعودا وهبوطا من داخل الضصباعدة وهبوطا من أبواب 
الأدوار /001 2122لا 0111171 ). 


ه/ 


هم 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


«لصعدين بنفس البئر) تسجيلي مزدوج صعودا وهبوطا من داخل الصاعدة وصعودا وهبوطا من 
أبواب الأدوار 87111]713:آ:001 11نة1 1.832 12آ21. 

أولا التحكم المفرد :- 

هذ١‏ النظام فى التحكم هو أبسط أنظمة التحكم بالمصاعد وذلك لأن المصعد يستجيب للطلب 
الأول فقط سواء من داخل الكابينة أو من خارحها وتلغى باقي الطلبات حتى يصل المصعد إلي حالة 
التوقف أمام أحد أبواب الأدوار لذلك لا يوجد تعارض بين الطلبات لأنما ملغية جميعا إلا الطلب 
الأول مادام المصعد يتحرك وعادة يحيط بكل ضاغط استدعاء بالأدوار لمبة مضيئة تضئع طلما أن 
المصعد قيد الاستعمال ويتحرك وتنطفئ الإشارة الضوئية عند تنفيذ الطلب وتوقف المصعد أمام الدور 
الظلوية: : 

ويستخدم هذا النظام فى المنشآت قليلة الارتفاع والمنشآت الصغيرة وعندما يكون معدل الطلبات أقل 
من خمسة فى الساعة . 

ثانيا التحكم التجميعي :- 

ويستخدم هذا النظام عندما يكون عدد طلبات الركاب أكثر من خمسة فى الساعة ويبخصص ضاغط 
واحد فى كل دور ولكن هذا النظام يسمح بتخزين طلبات الركاب فى ذاكرة نظام التحكم ويتوقف 
المصعد فى كل الطوابق التى يوحد فيها ركاب وذلك بعد ضغطهم على ضاغط الاستدعاء والجدير 
بالذكر أن نظام التحكم فى هذه الحالة لا يستطيع التمييز بين طلبات الركاب صعود أو نزول ومن ثم 
ينتج عن ذلك تأحر فى حصول الراكب على الخدمة المنشودة فأحيانا يضطر الراكب أن يركب فى 
مصعد متجه إلي أعلى بالرغم أنه متجه إلي أسفل لأنه لا يعلم اتحاه حركة المصعد إلا بعد الركوب فى 
المصعد ومعرفة اتحاهه وعلى كل حال تم التغلب على هذه المشكلة بوضع إشارة ضوئية لسهم متجه 
لأعلى وأخرى لسهم متجه لأسفل وتضئ الإشارة الضوئية المطابقة لحركة المصعد ومن ثم تساعد 
الركاب لتجنب هذه الحالة . 

وعادة يستخدم هذا النظام فى المنشآت المتوسطة الارتفاع وذات الكثافة العددية القليلة . 

ثالثا التحكم التجمعى الانتقائي :- 

وفى هذا النظام يستجيب المصعد لكل طلبات الركاب الذين يرغبون الصعود أثناء حركته فى اتحاه 
الصعود والعكس صحيح . 

ويتميز هذا النظام بأن جميع الطلبات تكون مخزنة حتى يتم تنفيذها جميعا وبعد أن يصل المصعد 
لأعلى دور قد طلب أثناء الصعود أو أسفل دور قد طلب أثناء النزول يعكس المصعد اتحاهه تلقائيا 


ىم 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


ويتوقف لحين طلبات جديدة وأحيانا فى هذا النظام يلزم وجود عامل لقيادة المصعد ومن مهامه غلق 

الأبواب والتحكم فى حهة اتحاه المصعد وعدم الاستجابة على الطلبات الخارحية عندما يكون المصعد 

ممتلئ بالركاب . 

وى المصاعد الحديثة تم إضافة جهاز وزن يمنع المصعد من الاستجابة للطلبات الخارحية عند الوصول 

للوزن المقنن للمصعد ويستخدم هذا النظام مع المنشآت الكبيرة . 

وف بعض المنشآت يستلزم الأمر وحود أكثر من مصعد لتلبية طلبات الرَكاب وذلك ف المنشآت 

المتوسطة الارتفاع حيث يمكن استخدام مصعدين أو ثلاثة معا يتم التحكم فيها جميعا من دائرة تحكم 

واحدة وفى هذه الحالة يستجيب المصعد القريب من طابق الطالب والمتجه فى نفس الاتحاه المطلوب 
(وأعداغه بز إعامولا 


لل لل 


»تا 
لع اأطعقاليا 


(لطع) أاواعنم عمررة ارمع 
زلانا) امقعرا إعيرا 


3 اله الك 
- 3 
1 
ع 
لا0 
- 
تِ 
حّ 8 
سََ 
_- 
| 
ا 
عع ةادرعوعم 
١‏ (كاعلانات 89 ) 
35 2 
- إ ك4 2-2 تصاغأناطا :]كان إعتينمم 
ّ 1 [ 00 (11215أه /ؤذ ل اقديع 
9 | تأكأتزاع أتمرتررعاداياً 
- 1 لبيك (01118]5 /) 


- 


١-5 الشكل‎ 


كذذ 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


ولا يشترط فى هذه الحالة أن يستجيب المصعد الذي تم الضغط على ضاغطه ويمكن فى هذا النظام 
إيقاف أحد المصاعد أو أكثر عند حدوث انخفاض فى عدد الركاب . 
عيوب هذا النظام :- 
- المصعد لا يعكس اتحاهه حتى يلى أعلى طلب أثناء الصعود وأدق طلب أتثناء النزول . 
- تميل المصاعد للتكتل أي العمل فى اتحاه واحد . 
- لا تستخدم إذا زادت عدد المصاعد عن ثلاثة . 
والجدير بالذكر أن نظام التحكم والمراقبة الالكترونية لمصاعد النقل السريع التجميعي يستخدم هذا 
النظام فى المنشآت الكبيرة والمزدحمة بالركاب خاصة فى أوقات الذروة مثل الصباح أو المساء أثناء 
وصول الموظفون لأعماطهم وأثناء الموظفين من أعمالهم . 

"- أبعاد البئر وغرف الماكينات للمصاعد الجهرييي 
الجدول 7-7 يعرض أهم الكلمات الإنحليزية المستخدمة فى جداول الأبعاد والأشكال المستخدمة 
فى هذه الفقرة وترجمتها . 


الجدول -/ 


السعة 


العاف الكايعة 


سنا 
تي سي د وو اس 


7 5154 لا8 ؟<ةا 0 5 
سل وسية فصل 7057985 |عصدوسة | 


. طشظلل0781 | وئ إن الكارىة 1015110 
اتنا نْ 
5 الأشخاص 25005 10111 


1/1 


قدرة امحرك بالكيلو وات (1537) 840101 | الأبواب الخارحية مآذللك؟]11 1811 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


السرعة بالمتر فى الدقيقة 1/1111 داتقمة 0/001 
(10) 011017 طم 


1101 521151011 ]هد 11ل تراط 
0111 خا 
0011 


را 
آتالاخس] | رن . 10 

الفراغ | 
طول مشوار الصعود | 6606352000 | الفاغاللوي | 0 
0050 (1ل1 )61111 8011 | أرضيه ضد الماء 0017 11 خا 
ل لحالوا 
0 1101 11لا ' " 17710111 


؟-1-8١‏ مصعد ركاب بدون غرفة ماكينات 


الشكل 5-7 بيين المسقط الأفقي لبئر مصعد ركاب بدون غرفة ماكينات سرعته تتراوح 
مابين 105-60 متر لكل ثانية من إنتاج شركة هونداى 


والشكل 7-7 بيبين المسقط الأفقي للبئر بدون لوحة التحكم ( الشكل أ) وبلوحة التحكم الشكل ( 


والجدول 8-7 يعرض المواصفات الفنية لمذه المصاعد وأبعادها 
الجدول ىلر 


141111 


100 0 1 عزل2 1410135 


15001150 1100 


1 
000 000 11 
1 
- ]ا 
2 
60 
115 7 


10 


21100 


65 


للوصول للمهرس اضغط على7220 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


"-8-" مصعلد ركاب بغرفة ماكينات 
الشكل *-4 يبين المسقط الأفقي لبئر يحتوى على مركبتين ( الشكل أ ) وبئر يحتوى على ثلاثة 
مركبات ( الشكل ج) .والشكل 5-7 يبين المسقط الرأسي للبئر ( الشكل ج ) من إنتاج شركة 
هونداى . 


١. 


للوصول للمهرس اضغط على7220 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


والجدول 3-7٠‏ يبين البيانات الفنية لحذه المصاعد وأبعادها 
الجدول * 6 


007 أإتنك 01 3 ا 6 ا 


| 38 | فد | زفت | 6طظ | وين | صذقه | 200 | 1500يننز؟ | مكزلعر ميو 
لي يي ودود ١‏ 2 2 | 990 0 د عه 2 ا د مدب 33 | | 4 -- 


0 | ححية: سمي << االاموسيت جومم 


ع 2100 | 3 


2-33 19 فد [ منة |[ ومصد | 2470 | ١‏ مومه | موود | فقدد | وميد 4 5 2 


6 ا 0و ااا 0 و 6ه اس 170011120 | ل رمي 

0ه | 8706 | لوز |2 | 2415 | ووم | سه | | 1370ينن17 | تووزعرصمه 1 
لع ل 5 0000 

40 | تنه | نيهر |22 | سياد | هؤكم | لاينء | 2 | .2 1 1 دن 

يسرع يتن سين ا وج وهو و ا يي 2 
ته | هنا | شلفة | | فكلة | “نه | ظاكة | | ظنكاءتكنة | فالالئلة | “11ل 


210 
تنظ | -««» | صزة |__| مت [ ضكر | طم |_[ سودت | سروس صميو ' 
يمه الح لح يميم | شخبوة | لسرة ةمه سفحذه | © 0ك تس 0 
| اكه | 85805298 | 9575957 0 الي 0 2 | هفك | متهم مع صذه؟ 1ل مسسنشمفت ملسللاتهة مط اسلسية د 
الاج الكت] الك ا ادج احج جر سس درج فر وي 
حكن | حفعة | معوة ]2 | فنع | يرعت | خحصده 7" 
ك3 | 7 ظ 3 اه |[ 9587 0-8 . ّ» 
٠‏ سد | ضمء | ميو | 00 الدات ساد اليا 
0 ب 5 0 1م12 1 ا 65 | ينظ | ]| :]9ه 
7 3 ع 24 سس ضيه 0 | جه 2 أ 
0 | 9009 | 00 | 2 “2 | 77200 | مام 01 هه 2 
--. 5 00 
ا 


د حاستكا )0 1 0-7 || 1 > 
حا تت 2 22 م و مم 
360ة | 92106 | 0م 1 21 3 | 0 0 | 06 - ١ 220 55193 ١]‏ 

1150 لمحماطرة 5ت كمننا ومسي حيه .ديحي هه هيا كر 
هه | صم م ا رهد -' | تحت | <التبةات | 2 © لمصضةة: | 2 ووس مسسوبيوم مم 
السسعانة اتش مو طكا 6 مه اوالسصصاها ل 0 اسه ين سما لفسسنشف هن 50 القن نس ة هذ 


والجدول ١ ١-‏ يبين الأبعاد الرأسية للبئر لسرعات مختلفة . 
الجدول ١ ١-7‏ 


اككأوأاة!! للرمم] 1/6 م مقع 61 مرهآ1 لقعوا ه61 تاععم5 
لقلا (مزم) 11 (01) 7115 
الح الات الا لاسر 
صم | ص | ص | *«*ة | 6" 
«ي ‏ | 6ت | ضيه | هه | 6 
200 ىه | 20 | _#«ة | 20 
20 6ت | 0 6قة ا | 700 | 2400 
| سه | صه | *«ت | م 
الللك 090:0 01110.11 901لن: ,98881 اللا 


85 


لوصول للمهرس اضغط على120 +0111) » وتلوصول يا عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 عع238 ,110 ع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


؟-4-؟ مصعلد ركاب بغرفة ماكينات سرعات عالية 
الشكل 5-7 يبين المسقط لمصعد بكابتتين سرعته تتراوح مابين 360-120 متر لكل ثانية من 
إنتاج شركة هونداى » والشكل 7-1 يبين المسقط لمصعد بثلاث كباين » والجدول ١١-7‏ يبين 
الأبعاد الخاصة بمذه المساقط لنوعيات مختلفة من المصاعد تبعا لسعة الكابينة . 
الجدول ونحدانا! 


ةا ا 2 7/1/0 1ف انلق ل دئ-0 


إأاءضصحوة مم 


1 
0 ا غيإبضب, 


(0ا)لأل نانمس إزإررون وبررخعة3 وبوةم /188 الاغرروثتا 3456 جو26 +167 لفوسايرة تخسن ولامورة 
:#4 ) 1م ا 47 21008 !لام 7 ١‏ هلا #2 | <١‏ )| لاض كله بده من 
ا ا ا 0 


ا ا 1 اك 
سن | سه | ده | سح | ضعت | وظ: | ضيه | هئ | و:هز»ضند | ونزنعوطن 
0_1 1 
٠‏ 0ن | ونذة | ننه | ضقة | ضف | 8190 | هانة | عازف | 810ل»ضناق | فالتعوضف 
0 0 ا سا ا ل 2 اق ا ا ا 

سه | عه | سنة | صة | ضعة | مه | وي | د | «وددصينة | مالف 
0ه |_95ه | 66 | 46ز | 2520 | 80 | 0ووة | مهت 0 7 2150»1670- 


1 4460 | 8260 | 6ضاة | | 14606 | 66مة | مضه 1 حك ا ا 


كينا 


0000 
180 
9 | وموو | وصية | مصمه | | 226 | 7606 | مضه | | 1520 »روصم | 1 


_قندر |_ضصية | _ وسو |____إ|_طاته |_مكذز2 | طانة |_____| صا »اناس 


حن ا د قلع 
| 2001350 | 1169_ ع 


مع 


| 0860 | 76606 | 50706 | | 1018656 | 1 0 
| ساسا | و «ك] ]| تش ص 
2ك 0 
قناز 
|[ 200ظ | ناضده | ممفة | | ©2646 | 8780 | متام | | 2260*120 | 0من| »م216 | 


_فننط_|_ناند |_زدة_ | | مده | كلظ | دك | |_210*1770_| 1550 »ضرت | 
ا اح ا ا اكد 6د فك 

والشكل 8-7 يبين السقط الرأسي لبئر هذا النوع من المصاعد » والجدول ١5-7‏ يبين أبعاد البثر 

الرأسية هذا النوع من المصاعد 


200 | 6ه | 6صدة | | 2206 | 9150 | 5060 | | 2000 »2160 | 00اي موي 
6ة | صهه | موه | | مله | 0كوة | صزه | | 226041820 | 0م#ازعرموات - 
ا دسء | صده | موه | | صم | ديدم | منرى | 000 ا وح" 
0101 800 لاا الي 19 2101 انا ااا ارق 1 ارك كم 
211 2 ا : كح 2 ند إن ا 1 1 57د 

ان 131 الك 1 0 1 الك 12 الل 7 
530 | 960 | 82200 | | 25986 | 5900 | 596 | | 21001770 | 20001550 
| اه | 6ن | 6ه | | 66 | 6ضنه | 56 | | 26»1900 | 360 »صم 0 
ال نه ل ا 21 121 1001 ال ال لل كر 


اننا 


١-5 الجدول‎ 


وجل وعمس 61 درن 1 
)06 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصحات.. 


| 
1 
- 
ع 
0 
1 
[ ف 
ب 
زءع| 


عات بزلا علاارت أمعية 


قد8 ردتاناطاغةان 
15 8 لات إز8] 


قلغت مهارت مم 


كاك نا مراك عفان 
تدنات 8| كحصنا كتعصيق 


لا لإنانانات من بان 801 .لرااينا الشكا م#ب 


ولاه 87ما اا غمعاا 


ان 3 بر / 3-0 5 
المحليلهة ١‏ : 
إدكه! | 


لدعقاه لالت إررعاا 


لمك جا اهارا 
01/1053 ]0007 تحمل 
20001 ع 900 جااا 


الشكل م١‏ 


0 


لوصول للمهرس اضغط على120آ +0111) » وتلوصول يا عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,1[0] ع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


0 
هه ع لعج مسيم ١‏ ل عم ممم ممم م يي ا الم سس لمي اح ع صا 


| 1 


(101) ادلواعنا اجام 


1ل أزاواف اط امع - 


68: 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


؟-8-: مصاعد البانوراما 
مصاعد البانوراما تكون مزودة بوجه زحاجى بحيث يرى الراكب مايحدث بالخارج و بالخارج كذلك 
وجه المصعد ومابداخله أثناء حركته . 
والشكل 4-7 يبين المسقط الرأسى لبئر هذه المصاعد » والجدول ١١-«*‏ يبين أبعاد البئر الرأسية 
الجدول ١”‏ 
أطواعل مرمم ها براي 01 لتعلاءع01) ل0ععم5 
(لاا/اا) (مص) (0) م امصلمص) 


220000 ف | افك 650 ,45 


150 2200 200 
105 500 2200 2100 


والشكل *- ١٠١‏ يبين المسقط الأفقي لبئر بكابتتين بانوراما بوجه ثلاثي الأسطح والشكل ١١-1‏ 
يبين المسقط الأفقى ووحه مستدير ( الشكل ب) » والجدول *-4 ١‏ يبين أبعاد البئر الأفقية . 
الجدول 2-7 ١‏ 


10011 ا 1053| ا جع 


(ااقمقنا [لنجرة 
الرإنناانا 


الا(06 2035 نهنا اهنا 203:5 ]103 إقوعمة كماما م0 
لط 102١‏ 181 1 5 7 72 ]ا 8368 ' #08اضن 02 1١١‏ كتويم 
الث | | 00 | 20ا | 2010 | 5100 | 250 | 18001980 | لازا | 30 | 18 | 1 0 
50 | لاذة | 10 | 90ا | 201 | 5900 | 250 | 880890 | ااانا | 90 | 80 | 13 | 
3000 | لاد | لاقذ | لثذا | 2150 | 5900 | 250 | 101310 | »ةا | 990 | 0 | 15 | 
لال | اذ | 3990 | ذا | 2530 | 5900 | 250 | 02180 | 801090 | 90 | 10 | 173 0 


اث | للا | ثاثة | 0نا | /3ا2 | 610 | 2890 | 028ة1 | 70*1300| | 108 | ظاذا | 3 | 
190 | 0ه | :3ه | 1900 | 200 | لله | لل [_للققادا | _اقات )_ل_ل 4 ا 


45 


6 


للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


كاصملا ترماكعمقلاذ 
(كأعطلات 8 


انا 
150 .تراابا ماع وردنا 


ما نايا 


ناذا ت#قعطااع»2 


(ناع) غحاونهلا مع 


(كلعكلاه بنضاع الاقم اوضع كدقادا 


59 
اح 
-1 
ك1 
2 
د 
: ح 
- 
ئٍ 
كع 
- 
ٍِ ع 
0 
2 88 
1 
9 
اكه ل 
5 8 
ععلة مع مايا ّ 
> ع] - 
|25 لاه بك 


أصمىتررعنة الا 1 | 


تمع (تتعطات ز8) 
(كزع ااه بزذ) عاعةامعممنا 
إكاع لات 8 


9-١ الشكل‎ 


1 


للوصول للمهرس اضغط على5220 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,1[0] عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


/ 0 


جد لومم صا 


/ 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


؟-0-48 مصاعد الشحن 


الشكل ١5-*‏ يبين المسقط الأفقى لمصعد مصانع » ومخزن بباب درفتين سحاب جانى موديل 
25 


(5لع لات ؤت أتلق] أررعيا 


الك 
عا 


ش ش 

1 

- | 
| ١ 


5ع كلاه 1 لرقه8 تامااداحاا” وان 


--- 


011215 ننن ]اندنا وقع تائم 
لا اثاناناك د رالا /نانا9 .لرلاية 


اكلصمم عو احاعداا 


١١-5 الشكل‎ 


اد تن لأ5 


| |5 ] ترا +ااخثيا 


١-5 الشكل‎ 


ع سد اليس اد يوسي ١‏ ليسي يسن | إيسينل | ببسي ١‏ الإسين ل سيا يسريم ييسسيرد سروم مد وسير مسي ا سيرد يي 01 07 جيم اس 


والجدول 5-7 ١‏ يبين بيانات أبعاد المسقط الأفقي لهذا المصعد . 


1/ 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الجدول -ه ١‏ 


بترن 
0 لدم اط اأرزوكاانا 


يدث" 
,9 لكر مدو د 5-1 
5 عزة250 | 1857 عزونة1 رتم5 اناق 
3خ عزوق | تناقة 16510 17000 10 111 25 45 607150-25 


' 0 عإتانهن] 
نالك :نا 25 | 1989 يعزونة 1 عم درق رع 


تر 
حا 


لاققة :2750 | 3078 عذلوة 1 اناك 
355 بزووةة | ناقة 8510 1 مزراكة 1 7 21 يدوو 1 25 45 5 تانق لع 
5 8 عإحانات 
نامع عزم275 | 32286 يبزووة1 6 
ناكحة عزنووة | 2728 22004 بك 
نتتة برووقة | 4813 2 نان 21 6 1 7001 1 25 15 5100-5 1ع 
00 0-2 كآاذدانات ١‏ 
3250 #زتاجة | 2875 223014 60 
3250 +3300 | 2928 بزون4ة 30 
215 | نا 701 230001 0 70014 1 25 15 2000-5 ] 
ذاكقة 33001 | 3075 243014 7 
32510 :3300 | 28858 بزوولة ناث 
130 بزوومة | تكاضة 2701 2300 2 21 ذل نال 45 لات ممومع 
ناققة 330 | 3015 +2401 7 
0م38 +3500 | 3228 بزلواقة بك 
11 | 0007 تا 2501 -- 1 بدنج 1 25 45 5 تاقةع 
2 : 1 عاذانات 
575 عزتناة5ة | 3376 بزوناقة 50 
3860 3500 | 3158 بزووقة ناك 
| 1 اتة 250 2 21 لق ارال 45 زاك مومع 
١ 1‏ 5 عإدانات 
ناضصةة عزنا50ة | 3315 بزوتقة اق) 
310 37001 | 3458 بزون28 30 
8ف بزونة4 | ناقة 3 27001 9 2 27001 ارال زاك لودع 
: 95 دإحانات ك1 
| 5 


اوفك #زتاكتيةق | 3358 بزندلان ترات شك 1 
لمك 431 | تكالاط الإنعع لانت 0 لكك باك لانن 35] 
. 93 ش' ٍ دإتانات 15 
لقتال :< تاككق | 4115 :30نا3 مراع 


والشكل ”4-7 ١‏ يبين المسقط الرأسي لهذا البئر » واالجدول ١5-7‏ يبين المسقط الرأسي لهذا البثر 


2 


الرا2 


19 


للوصول للمهرس اضغط على7220 +0]1© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,1[0] ع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


١١٠ 


لوصول للمهرس اضغط على120آ +0111) » وتلوصول يا عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,1[0] عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


؟-5-4 مصاعد السيارات 

الشكل ١5-7‏ يبين المسقط الأفقي لمصعد سيارات مزود بباب درفتين انزلاقي لأعلى م( 
الشكل أ) وكذلك المسقط الأفقي لغرفة الماكينات لهذا المصعد( الشكل ب) والمسقط الأفقي 
لباب ثلاثة درفة انزلاقي لأعلى. 


الشكل 6-1 ١‏ 
والجدول ١7-7‏ يبين أبعاد المسقط الأفقي لهذا المصعد حيث أن النوع 17/5183 إما عادى 
معخط 51421 أو عمدحلين 71/515 82711471013 72017815 والجدير بالذكر أن موديل]]2 تعنى 
يباب دفتين انزلاقي لأعلى » 317 تعنى بباب انزلاقي ثلاثة درف لأعلى . 

١7-7 الجدول‎ 


2108١ 


50660 |4053 11001 


| نز ازرلاررا 2 0/4 


نم16 16 0011 
|١111‏ ”ذلك 2*8 عيرم 0 
| 3300*580 | 330085800 | 5390»ا24980 | 23505300 | 2350 | 3045 | 2000-20 0 
001 | 3700*600 | 2890350 | 0الة«2790_ | 2750 | 3045 | 0020كمم | اسسفدما؟ 
| 33005800 | 5800»ومتة | 550»ةة)2 | 2390»5300 | 2350 | 345 | التوووجم | #را 
020 022 02_20 21501 | 3045 | للداتكقة_ 


30»580 | 0»500نة | 240530 | 23905300 | 2350 | 30.45 | 42000200 0 


#ضقة | ع3 | 0ت6»«ضفة | 6نق:2 | 270 | 045 | 0اتصديم | مطل 
««اوانة | «ادبرنة | 206 | 20530 | 200 | 045 | نكمت | مر 


#اليدافة | ايروتة | 200»300 | »27 | 2730 | 045 | 0لقلاكتم | 


للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


والشكل ١5-7‏ يبين المسقط الرأسي لهذه المصاعد » والجدول ١8-7‏ يبين أبعاد المسقط الرأسي لبثر 
هذه المضاعك 
الجدول ١6-١‏ 


أطواع! ترمه8] 6/آلاا ]م لتعطاءع01 0لععم5 
الولانا زمم) (010) (ماصلم) 


1400 1200 


"-4-+7 مصاعد المستشفيات . 
الشكل ١7-*‏ يبين المسقط الأفقي لمصعد 1 
مستشفيات » والجدول 4-7 ١‏ يبين أبعاد . 
هذا المسقط والشكل ١8-1‏ يبين المسقط 
الرأسي لبئر هذه الموديلات .والجدول ١.‏ ؟ 
يبين أبعاد المسقط الرأسي للبثر 


النام؟ امم عوواوااا 
زكع كنات وه 


للوصول للمْهرس اضغط على5220 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 ع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


١9-7 الجدول‎ 


١ ١-1 الجدول‎ 


اذلسواسطا) ابوت 6 15" ل زفق ان راواه 
١(‏ إلبا1) ١‏ (72+14)) 11511 


للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


*-9 أبعاد البئر وغرف الماكينات للمصاعد الهيد روليحكيي 

؟-9-١‏ مصعد بنظام هيدروليكى بقاعدة مثقوية ١ذا‏ اند للاط لءاهط 
و هذه المصاعد التى تسمى بمصاعد الهيدروليكية ذات القاعدة المثقوبة تستخدم اسطوانة مدفونة فى 
الأرض عند تقدمها ترتفع الكابينة لأعلى والعكس 9 
بالعكس فتحرك الكابينة لأعلى ولأسفل وأقصى بهم 
ارتفاعات تعمل عنده هذه المصاعد عادة 18 متر 6 و لسر 
ّ 5 0 إأاش ام 
وأقصى عدد طوابق هو سبعة طوابق وسرعاها حوالى 91" 
5 دمَتر فى الدقيقة وهى تحتاج حفرة فى 0 
الأرض ف أرضية البثر وبعد حفر الحفرة يتم تغليفها 
بمواسير من 77 لمنع حدوث اتصال مباشر بين 
التربة مع الأسطوانة وتتواجد هذه المصاعد كمصاعد 
ركات لأ عتضاعد» ععدمية كمساعد تضاعة أو 


الالقةق8 ولالاعاضا 
0115 انا أهل1) 


6 


ينات 


اكوا 
الأققنة 


مصاعد مصانع أو مصاعد سيارات أو مصاعد 
مستشفيات .. الخ .والشكل ٠١-7‏ يبين المسقط 
الأفقى والرأسى لمصاعد من النوع المزود بحفرة من 
انتاج ل 05 © 


عاونا اقللا 
(8راناوك8 ) 


الإمارفمك- 


لاي ]ل راابيت 
ملاعهاممم نيام 


للوصول للمهرس اضغط على500 +01© :» وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الجدول 7١-7‏ يعطى ابعاد هذه المصاعد بالمتر 
الجدول 5١-7‏ 


الأبعاد بالسنتيمتر 


20050 20050 200000 1/15 0آ0ظ12 1100 030 
0 


| 270 ] 255 ]| 237 | 162 | 142 | 127 | 127 | 127 | شل 
واكواك اس سكم الل كد 


0 | 250 | 250 | 250 | 227 |] 250 | 227 . 


. 322 | 307 ]| 290 | 207 | 187 | 172 | 172 
ا ال 


كد كداة لاله اط «اش هدم > ودس دك كد 


سعدا لسست سا سيا يما 


والشكل *-١٠؟‏ يبين مسقط أفقى لهذه المصاعد المزودة بباب واحد للدخول للكابينة مدونا 0 
الأبعاد المختلفة من انتاج شركة 281885714 والجدول 7١-1‏ يبين أبعاد هذه المصاعد . 
الجدول -” ؟ 


للوصول للمْهرس اضغط على72720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


وفيما يلى تعريفات الرموز المستخدمة فى الجدول 


الوزن ع 
عدد الأشخاص فى الكابينة 795 
عرض العمود 0 
عمق العمود 5 
عرض الكابينة ١‏ 
عمق الكابينة 10 
عرض الباب ٠‏ 
فتحة الباب . 

6 


؟-9-" المصاعد الهيدرليكة 


بقاعدة غبر مثقوبية 0165ل 
6 الللللعيك 10 


ويستخدم هذه النظام عندما تكون أرقية المضعل من 
الرمل الذى لا تحمل عمل ثقب عميق لدفن اسطوانة 


يثبتان فى البئر والشكل 7١-7‏ مسقط أفقى ورأسى 5-0 
لمصعد هيدروليكى يستخدم هذا النظام من انتاج شركة 9 م 


5 والجدير بالذكر أن أقصى ارتفاع المشوار 
الأقصى 20 قدم وأكر عدد لتوقفات ثلاث توقفات 


إخزق ام 


حصت ودر تاعزج ل 
(كلاتا بوط أصلاا] 


3 ؟مودصوساء 


صر ااعدانا 
تكرت ما 


والسرعة 100 و 125 قدم فى الدقيقة » واالجدول 17- 
>3٠‏ يعطى الأبعاد المختلفة لحذه المصاعد تبعا .و 


لتوصيات شركة أوتيس . 


«ارفسدك 


5١-5 الشكل‎ 


للوصول للمهرس اضغط على500 +01© :» وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الجدول ” ؟ 


الأبعاد بالسنتيمتر 


265 255 2040 1565 1350 1125 نال 1 ع 


ار اا | 002830 0121 12-13 | عد الركاب | 
ا ا ا ا 
ون )11> ه33'ط6صطص5إ0 


5-22-1315 
| 85 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 227 | 250 | 227 | 


لسسع 


2345 
210 


سعدا لسستة سا سسا ليما 


والحدير بالذكر أنه يمكن استخدام أسطوانات هيدروليكية تلسكوبية للوصول الى ارتفاعات تصل 
4 قدم وزيادة عدد الوقفات لتصل الى خمس توقفات والجدول *-5 ” يعطى الأبعاد المختلفة هذه 
المصاعد تبعا لتوصيات شركة أوتيس 
الجدول غ2 ؟ 
الأبعاد بالسنتيمتر 


اسح 13055 الزهزماا 125 
0 


21-3 1858-0 15-6 12-13 12-13 
ا 


يل 1 ا 


١٠١ /ا‎ 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


والشكل 77-1 يبين مسقط أفقللمصاعد 
الهيدروليكية المباشرة الفعل الجانبية الدفع ( بقاعدة 
غير مثقوبة المزودة ببابين متقابلين للدخول للكابينة 
مدونا علية الأبعاد المختلفة من انتاج شركة 
44 علما بأن تعريفات الرموز المستخدمة 
لاتختلف عن المستخدمة فى الشكل ١ ١-7‏ 
والجدول "!-7”86 يبين أبعاد هذه المصاعد 
الجدول -ه ؟ 


سو |ممه 0 | 1300 | 1700 | 1900 اام 
1000 6و 0 | 1400 | 1850 | 2100 
1000 0و 0 | 1500 | 2000 | 2300 1000 


١٠٠١ 


للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


؟-4-"المصاعد الهيدروليكية المزودة 


بأحبال 115نا01/لا8 1لا ١101855‏ معم0جم 6 

وتستخدم اسطوانتين وساعدت هذه المصاعد لزيادة ا 

أقصى ارتفاع لهذه المصاعد ليصل الى 18متر بدون 13 | اشام 
الحاجة لثقب الأرض والشكل *«-7 مسقط أفقى له 

ورأسى لمصعد هيدروليكى يستخدم هذا النظام من 


لقم و نأكاتنا 
(كلأنا بزنا ادل 


انتاج شركة 0115 
وأقل عدد للوقفات سبعة توقفات والسرعة 100 و 

01125آظ1 قدم فى الدقيقة » وتتميز هذه المصاعد بما 

والجدول *-7 يعطى الأبعاد المختلفة لحذه المصاعد 


تبعا لتوصيات شركة أوتيس 


ع نالع 


8 |تاعدانا 
01م 


لذان| آناع5 


الجدول 5-9 ؟ 


لأبعاد بالستيمتر 


يك 21 18-20 15-6 1032-1 12-373 
111010101011101 
ل ا 1 
8 


ااا 49 ا 
8 ]| 105 | 105 | 105 ]| 90 |[ 90 | 
ااه ل 235 ا 


لسو كك الل س1 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين الصصحات.. 


120 
اس ا كسما ال و الم م 
6005) 252*225 5ه+ظ21 1122220 


والشكل “74-7 يبين مسقط أفقى 
مله المصاعد المزودة ببابين متجاورين 


للدحول للكابينة مدونا علية الأبعاد 


المخحتلفة من انتاج شركة 24145714 
علا نيان تعريفات: السو البتحدمة: 
لاختلف عن المستيخدمة في الشكل 
١٠.‏ والجدول 77-7 يبين أبعاد 
هذه المصاعد . 


الجدول -/ا؟ 


0 1 0 1 .ه دآ م 7 | بف4 | 
أ« سس ست ست ست سي« ص 


2100 | 1850 | 1400 | 0 90 1000 
1000 2300 | 2000 | 1500 | 0 0307 1000 


١٠ 


للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الباب الراببج 
عناصر الدورات الهيدروليكية 


١١١ 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


عناصر الدورات الغيدروليكية 


١- +‏ المصاعد الهيد روليحكيىي 
تستخدم المصاعد الهيدروليكية عادة فى المصاعد التى ارتفاعها لايزيد عن ست الى سبع طوائق وتعمل 
المصاعد بسرعات تصل ‏ إلى 46 متر على الدقيقة ولايستخدم فيه آلات جر بصندوق تروس ولا بدون 
ويستخدم عادة مع هذه المصاعد اسطوانة هيدروليكة ووحدة قدرة تقوم بتدوير الزيت المستخدم فى 
حركة الأسطوانة وكذلك زيادة ضغط هذا الزيت للضغط المطلوب . 
ومجموعة من الصمامات الحيدروليكية التى تنظم حركة الكابينة . والحدير بالذكر أن غياب الأحبال 
المعدنية ومجموعة الحركة وأنظمة التحكم المعقدة وأجهزة السلامة والوزن المعاكس يجعل سعر هذه 
المصاعد مقبول وغير غالى وعادة تكون هى المفضلة فى الارتفاعات القليلة والسرع البطيئة كما هو 
الحال فى المنشات التجارية 
والشكل ١-4‏ يبين فكرة مبسطة عن عمل هذه المصاعد الهيدروليكية فى وضعين . 


حيث أن :- 

الأسطوانة ا 
المكبس الداحلى 7 
الزيت الهيدروليكى ١‏ 
المضحة 4 
الصمام 1 
حزان الزيت الحيدروليكى 0 
نظرية التشغيل المبسطة: - 


فعند الضغط على ضاغط الصعود تدور المضخة ويتدفق الزيت من الخزان عبر المضخة وصولا الى 
الأسطوانة فترتفع الأسطوانة لأعلى وصولا للدور المطلوب فتتوقف . 

وعند الضغط على ضاغط النزول يفتح الصمام 5 فيسمح للزيت بالمرور من الأسطوانة عبر صمام 
الرجوع الى الخزان بفعل الحاذبية الأرضية حتى تصل للدور المطلوب فيغلق صمام التحكم فتتوقف 
الأسطوانة . 


١١ * 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


١-4 الشكل‎ 


وتتواحد المصاعد الهيدروليكية فى ثلاثة صور مختلفة وهم كما يلى :- 
١‏ - مصعد هيدروليكى له أسبطوانات تثريث ف 
حفرة فى الأرض وتحرك الكابينة مباشرة . 

1 1 مصعد هيدروليكى له أسطوانات تثبت فى‎ -١ 
. الجوانب وتحرك الكابينة مباشرة‎ 


الجوانب وتحرك الكابينة بطريقة غير مباشرة عن 


الأسطوانات ا 
*-؟ العناصر الهيد رولكيت [ 
صر الهيد روا [ 
١-1-4‏ رموز العناصر الهيدروليكية 
أولا الأسطوانات الهيدروليكية الشكل 8-4 


تستخدم فى المصاعد الهيدروليكية عادة أسطوانات هيدروليكية أحادية الفعل أى بمدحل واحد أسفل 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الأسطوانة أو بأسطوانات هيدروليكية تلسكوبية أحادية الفعل وهى تتميز بأنتما تتكون من بمجموعة 
مكابس متداخلة فعند اندفاع الزيت الميدروليكى المضغوط فى هذا المدخل تتقدم الأسطوانة للأمام 
وعند السماح للزيت بالخروج من هذا المدخل تتراجع الأسطوانة للخلف بفعل الحاذبية الأرضية وثقل 
الكابينة والشكل 5-5 يبين رمز أسطوانة أحادية الفعل 1 ورمز اسطوانة تلسكوبية 2 . 

ثانيا خزان الزبت 

عادة يتم تجميع الزيت الخاصة بالدورة الميدروليكة داحل خزان حيث يتم سحب الزيت منه بواسطة 
المضخة الهيدروليكية ورفع ضغطه ثم استقبال كل الزيت الراجع من العمليات المختلفة مثل تراجع 
الأسطوانة للخلف والحدير بالذكر أنه عادة يستخدم مرشح للزيت قبل المضخة ويستخدم مبرد للزيت 
الراجع الى الخزان » والشكل ٠-5‏ يبين رمز الخزان الميدروليكى . 

ثالنا مركم الزيت 

ويستخدم لتجميع الزيت فى وعاء معين تحت ضغط لعمليات معينة والشكل 

5-5 يبين رمزه . 

رابعا مضخات الزيت الهيدروليكى 

وهى المضخات التى تقوم بسحب الزيت الميدروليكى من خزان الزيت وضغطه 

لرفع ضغط الزيت فى الدورة الهيدروليكية الى 50 بار أو أكثر . لفك ود 
والشكل 5-54 يبين رمز مضخة زيت 2 تعمل بمحرك كهربى1 ( الشكل أ ) و رمز مضخة زيت 


00 


الشكل 4-ه 
يدوية 2 (الشكل ؟ ). 
خامسا عناصر الخنق و عناصر الخق اللارجعى 
وتقوم عناصر الخنق بخنق تدفق السائل الميدروليكى والشكل 5-4 يعرض رموز عناصر الخنق وهى 
كواين - 


١١ 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


عنصر خنق ثابت الخئق ويتأثر معدل تدفق السائل الميدروليكى فى هذا الصمام بفرق / 
الضغط على جانى الصمام وكذلك لزوحة السائل فيزداد معدل التدفق كلما ازداد فرق 

الضغط على حانى الصمام وهذا بالطبع يعتمد على الحمل وكذلك فان معدل التدفق 

يتناسب عكسيا مع لزوحجة السائل 


عنصر خنق بفوهة ثابتة الضغط ويتأثر معدل تدفق السائل الهيدروليكى فى هذا الصمام 4 
بفرق الضغط على جانى الصمام فقط وبالتالفان معدل التدفق يتناسب طرديا مع فرق 

الضغط 

عنصر خنق متغير الخنق الخئق ويتأثر معدل تدفق السائل الميدروليكى فى هذا الصمام 3 
بفرق الضغط على جانى الصمام وكذلك لزوحة السائل . 

عنصر خنق بفوهة متغير الضغط ويتأثر معدل تدفق السائل الهيدروليكى فى هذا الصمام 0 
بفرق الضغط على جانى الصمام فقط وبالتالمفان معدل التدفق يتناسب طرديا مع فرق 

الضغط 


ار 


4 3 
الشكل 5-8 
سادسا الصمامات اللارجعية 791565 عاععدكء 
يوحد ستة أنواع من الصمامات اللارجعية كما يلى :- 
١-صمام‏ لارجعى عادى يرر السائل الميدروليكى فى اتحاة واحد 8ه هرولايمرره فى الاتحاه الآخر . 
؟-صمام لارجحعى بياى بمرر السائل الميدروليكى فى اتحاه واحد+ه اذا كان ضغط الزيت 
الميدروليكى قادرا على التغلب على قوة الياى . 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


“-صمام لارجعى باشارة تحكم يمرر السائل الميدروليكى فى اتحاه واحد8+-ه ولابمرره فى الاتحاه 
المعاكس الا اذا وصلت اشارة ضغط لخط التحكم غ3 . 

-صمام ترددى ويتكون من صمصامين لارجعين موصلين معا للعمل كبوابة( أو )منطقية فاذا 
وصلت اشارة للمدحلة أو المدحل7" أو كلاهما تخرج اشارة ضغط من المخرج .4 


8 8 8 
4 
م 
م م 


1 3 3 4 


الشكل 4-/ 


سابعا الصمامات الخانقة اللارجعية 

يوحد أربعة أنواع من الصمامات الخائقة اللارجعية كما يلى :- 

١-صمام‏ خانق لارجحعى ثابت الخنق وهو يسمح بامرار السائل الميدروليكى بالمرور بدون خنق عند 
المرور منىه الى8 ويسمح بامرار السائل الهيدروليكى بخنق التدفق اذا مر فى الاتحاه المعاكس . 

-١‏ صمام خانق لارجعى بفوهة خنق ثابت الخنق وهو يسمح لامرار السائل الحيدروليكى بالمرور 
بدون خنق عند المرور منىى الى8 ويمنع بامرار السائل الهيدروليكى بخنق للتدق اذا مر فى الاتحاه 
المعاكس .والفرق بين هذا النوع والنوع السابق أن هذا النوع يحدث عنقا فى نقطة واحدة أما النوع 
الثاى فيحدث خنقا عبر منطقة النق كلها . 

1- صمام خانق لارحعى متغير الخنق . 


-صمام خحائق لارجعى بفوهة متغيرة الخنق . 


١١١/ 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


ثامئًا الصمامات الاتجاهية : 


تستخدم الصمامات الاتحاهية فى توحيه السائل الهيدروليكى عند الوقت المناسب بالطريقة التى تسمح 
بأداء معين مثل ادارة محرك هيدروليكى أو حركة اسطوانة للأمام أو الخلف وهكذا » ويسمى الصمام 
الاتحاهى تبعا لعدد مواضع تشغيله وتبعا لعدد مداخله والشكل 1-5 يبين رمز صمام اتجاهى بوضعين 
تشغيل الرمز 1 ورمز صمام ابحاهى بثلاثة مواضع 

تشغيل الرمز 2 . 

والشكل ١١-5‏ يبين رمز صمام اتحاهى بوضعين 

تشغيل وبمدحلين الرمز 1 وثلاثة مداخل الرمز 2 0 4 


وبأربعة مداحل الرمز 3 وبخمسة مداخل الرمز 4 


1 2 3 4 


١١-5 الشكل‎ 


والشكل ١١-14‏ يبين رمز صمامات ابحاهية كما يلى :- 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


صمام اتجحاهى بوضعين تشغيل ومدخلين 2/2 1 
صمام اتحاهى بوضعين تشغيل وبثلاثة مداحل 3/2 2 
صمام اتحاهى بوضعين تشغيل وبأربعة مداحل 4/2 3 


صمام نجاهى بوضعين تشغيل وخخمسة مداخل 5/2 


للللخا لتخلللا لخطاعلا ذا 


4 3 2 1 
الشكل ١١-4‏ 
ويوجد أنظمة مختلفة لتشغيل الصمامات مبينة فى الشكل ١١-4‏ 
وهم كما يلى :- 
صمام 2 يعمل باشارة ضغط هيدروليكية 1 صمام 4/2 يعمل ببدال 6 
صمام4/2 يعمل بذراع بوضعين تشغيل 7 اصنفاء 43 يغمل بطيافط يدو 1 
صمام4/2 يعمل بخابور دفع 3 صمام4/2 يعمل بذراع تشغيل 8 
صمام 4/2 يعمل بياى ارجاع 3 جيرماء 4/2 يعمل تبحرك كهرن 9 
صمام 4/2 يعمل ببكرة دفع 3 صمام 4/2 يعمل بملف كهربى 19 
ات 4 لاه 04ت 
4 3 2 1 
1 0 7ه 
8 7 8 5 
الا 
7 ا ااا 
10 9 
الشكل ١١-54‏ 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


هى 8+-6ومسار الزيت الراجع للخزان هى مه<2 ورمز صمام بملفين الرمز 2 ومسارات الزيت فى 


الصمامات مثل السابقة . 
لير رلا مار ا ا 


' ١-84 الشكل‎ 


ثامنا صمامات تصريف الضغط الزائد 

الشكل ١5-4‏ يبين رمز صمام تصريف الضغط الزائد ويوضع فى الدوائر الميدروليكية وخصوصا فى 
بخرج المضخة للحد من تحاوز ضغط المضخة للضغط المقنن لما وخصوصا فى فترات عدم الحمل فمثلا 
اذا تم ضبط الصمام عند ضغط 00]بار فان ضغط المضخة فى الدائرة لن يتعدى هذه القيمة وهكذا 


الشكل ١4-4‏ الشكل ١١-4‏ 
تاسعا عداد الضغط 
ويستخدم لقياس قيمة الضغط ف الدورة الهيدروليكية اما بوحدة 
البار 881 أو 291 علما بأن 251 841-14.61 22 4" 
ورمز العداد مبين فى الشكل ١5-14‏ . الك اس 
المرشحات والمبردات 
وتستخدم لترشيحالسائل الهيدروليكة من الشوائب العالقة مثل الذرات الكربونية الناتحة من 


ارتفاع حرارة الزيت الحيدروليكى فى الدائر ومن ثم تحافظ على الزيت فترة زمنية أطول وكذا 


١7 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


على سلامة المعدة .والمبردات تستخدم لتبريد الزيت الراجع للخزان لمنع وصول درجة حرارة الزيت 
للدرجة التى تؤدى الى احتراق الزيت والشكل ١5-5‏ يبين رمز المرشح الرمز 1 ورمز مبرد الرمز 2 . 
عاشرا مفاتيح الضغغط الهيدروليكية 

تستخدم مفاتيح الضغط الهيدروليكية فى أنظمة التحكم الكهربية حيث تقوم بمراقبة ضغط الدورة 
الميدروليكية فاذا بتحاوز الضغط الحد المضبوطة عليه تقوم بتغير 
وضع ريشة كهربية والرمز مبين بالشكل ١7-54‏ .فالرمز 1 
لمفتاح ضغط بريشة مغلقة طبيعيا وتفتح هذه الريشة عند زيادة لدف . 
الضغط والرمز 2 لمفتاح ضغط بريشة مفتوحة طبيعيا والرمرز 3 22 +2 +2 
مفتاح ضغط بريشة قلاب . ش ظ 
الحادى عشر كاتم الصوت السك ودار 
وتستخدم للحد من صوت مرور السائل الهيدروليكى فى الدورة والشكل 0 ظ ظ ظ رز 
التاللى يبين رمز كاتم الصوت ورمزه مبين بالشكل ١8-14‏ 

الأثنى عشر مضخات الزبت المتكاملة الشكل ١-854‏ 
الشكل ١5-4‏ يبين رمز مضخة زيت3 مزودة بفلتر5 عند الدخول وكذا 

صمام تصريف الضغط الزائد 2من مخرج 
المضخة الى حزان الزيت عند بحاوز ضغط 
المضحة الحدود الامنة ويوجد صمام لارجعى2 
يوحد عند مخرج المضخة لمنع ارتداد الزيت من 
المضحة الرمز 1 ورمز مضخة زيت3 مزودة 


3 


بفلتر عند الدحول 5وكذا صمام تصريف 


الضغط الزائد 2من مخرج المضحة الى نخزان 
لايع 050 220 050 
6 7 


الزيت 7 عتك تحاوز ضغط المضححة الحدود 7 

, ا 
الآمنة وأيضا مبرد للزيت الراجع 4من الخزان الشكل ١9-5‏ 
الرمز 2 . 


+ -؟ مصد رالقفدرة الهيد روليكي 
الشكل ٠١-4‏ يعرض صور مضخات لولبية تستخدم فى صناعة مصادر القدرة الحيدروليكية 
المستخدمة فى المصاعد اندرو ليكبة من إنتاج شركة نهم © 


١١١ 


للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين الصصحات.. 


والشكل 7١-14‏ يعرض صورة مضخات هيدروليكية 
من إنتاج شركة 031 لما السعات التالية »باللتر فى 
الدقيقة :- 


125 ,100 ,7/5 ,55 ,35 ,25 :015]ممة 87 50 طااى؟ 
متمط/ا 500 ,380 ,300 ,250 ,210 ,180 ,150 
,150 ,120 ,90 ,65 ,40 ,30 :15ماممم 87 60 الى 

قتحط/1 600 ,455 ,360 ,300 ,250 ,215 ,180 الشكل 4 ١.-‏ 


والشكل ١١-4‏ يعرض صورة لمصدر قدرة 

هيدروليكية انهنا :08م من إنتاج شركة 0081 وتتكون وحدة القدرة الهيدروليكية من خزان زيت 
مثبت علية مضخة ترسية مدارة بمحرك كهربي ومجموعة من الصمامات لتنظيم سرعة وابحاه حركة 
أسطوانة رفع وإنزال الكابينة ويتم توصيل الأسطوانة مع وحدة القدرة بمواسير هيدروليكية صابة . 


بلاس 


ب ُ 
الشكل 4 -١؟‏ 
والجدول ١-54‏ يعرض المواصفات الفنية لحذه المصادر المتوفرة فى هذه الشركة . 
الجدول 4 ١-‏ 
0 قدرة المحرك بالحصان سعة الخزان 
80 عط باللعر 


2 مزق مم81 26 2*5 


١" ؟‎ 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


6 1م11 0/105 2/5 
مم35 عورم م11 010 22110110 041 210 
420 مم01 11105 0ه ,1.1 /1.10 |41 320 


تتح 42 عم1م 11615 1000 00'60ظ1 |41 320 
لتم 42 عم1م عمنسط | 15/20/25/30/40 00007 15/20/25/30/40 7 1850/210250300] 22 450 الا ا 


23*00 22 0 2" - 111125 2 5 
4+1 


والشكل 7١-5‏ يبين مسقط توضيحي لمصدر قدرة هيدروليكية يستخدم فى المصاعد الهيدروليكية من 


إنتاج شركة 613/197 . 


قزق أالءاللة وى |[ 
إقانا) تمتمدن 


كك مس 
ع تلقاا حامأأعدبار 


ول أااعتعاءعم 
أعقألامج الام 00281 


اعبدع| رصن اا 
عدزام لع بزاع هده 
[يينة 
ٍ ٍ 10-3 
لآ 0 


0 0 ٍِ 1 - 
2ك 
- - ع 
ععه لا ننه كم ال؟ 1 ل 
أن :- 
محرك اضافقى 210010015 لاك لام 
5 5 111111100101 210010016 مانام 
فلانحة محرك المضحة 
حر 60 له 
0 2/زناط عاذنان 


١ 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


امو ر الطره 5 544005 5/5504 [8| 
اميد ر || 1ش 101 )1 5][)1 

5 >11111آ 
ور لد 

. 0 1 7 5 891 506 145/0524 | 
مستوى مغناطيس السرعة البطيئة قبل وصول الدور بحوالي متر 

5 011 12011آ1 
مستوى الدور 9 
صمام لارجعى بياى ك5 
ور 95 11101 

>71 4 

5005 ظ ال/8 
. ظ 011 


والشكل ١١-4‏ يعرض مسقط جاني 
محرك مضخة الزيت لمصدر قدرة هيدروليكية 
من إنتاج شركة 614197 والجدول 5-4 يبين 
المواصفات الفنية لهذه المضخات مثل 


القدرةوعء:1مم والوزن])طع1ع:17 
والابعاد)راع 1ع17 


١” 


للوصول للمهرس اضغط على500 +01© :» وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الجدول © -؟ 


المواصفات الفنية _ 


| 55 
- 1125 عه 1 2 تق 


الجدول 5-84 يبين المواصفات الفنية للزيت الهيدروليكى المستخدم فى المصاعد الهيدروليكية 
والجدير بالذكر أنه إذا تعدت اللزوحة 300056 سنتى ستوك فق الأجواء الباردة يحب تسخحين الزيت 
الجدول 5-4 


اللزوحة الديناميكية بالاستوك عند 40 درحة وعندما تكون 


درحة حرارة التشغيل أصغر من 50 درحة 
اللزوجة الديناميكية بالاستوك عند 40 درحة وعندما تكون 


معنم تت ل مختظتداكة 


زمن نحرر 7 عند 50 درجة 


للوصول للمْهرس اضغط على27201 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر تلماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 ع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


+ -* الأسطوانات الهيد روليكيىي 
والشكل 4-4 ١‏ يعرض نموذج لأسطوانة جانبية تعمل 
الأنظمة الميدروليكية غير المباشرة تسمح بإرتفاعات 
تصل الى 35 متر للكابينة . 
والشكل ١5-4‏ يعرض المسقط الرأسي لأسطوانة 
تعمل فى الأنظمة غير مباشرة والتي تعمل بنسبة1:2 


1 الشكل ١4-4‏ 
تالا 


> أوأذا أأت |3 أواأذا أله 
الإو لامقدا 


-- وقذااتاك أأت 
تاا» 


لزت 


لولوودانا اأى 
5 


إتكاتى] نا + قعاصاة أهاما كلنه؟ » غأموز لموماة 


١5-4 الشكل‎ 


الجدول كك 


١ "5 


للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 ع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


والشكل 75-4 يعرض نموذج لأسطوانة جانبية تستخدم فى 
الأنظمة غير مباشرة الفعل . 
والشكل 7-5 يعرض المسقط الرأسي لأسطوانة جانبية غير مباشرة 
الفعل وكذلك حدول أبعادها من إنتاج شركة614157© . 


فتحة دخول الزيت من الفتحة العلوية : 
فتحة دحول الزيت من الفتحة السفلية 2 
كوع صرف الزيت ١‏ 
- / 5 ع 5“ - 
- عا -- 
لس ]خ#!(7| آإن أعاؤنا أأة 
06] أة اللمااة< أ 


اعنع 516 عأ 


اهن الي 
بواوجَااج 


لاء مامه قنة؛ لمام! » باعهز مكعوماء 


١7-4 الشكل‎ 


١” ١/ 


للوصول للمْهرس اضغط على2720 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 100170 2286 ,1[0] 2386 أو عجلي الماوس تنقّل بين الصمّحات 


والجدول ؛ -ه يعرض أبعاد هذه الأسطوانات من إنتاج شركة 612/57 


الجدول -ه 


والشكل 7-14 يعرض صورة لأسطوانة مركزية 
تستخدم فى الأنظمة المباشرة ذات الثقب . 

والشكل 59-4 يبين المسقط الرأسي والحانبي 
لأسطوانة مركزية تدفق فى حفرة البثر وكذلك جدول 


أبعادها من إنتاج شركة 012/57 


2150 


تر 
وان اعاس 


14 تع وهات را 1 


لغ 


]| ذا + عبات كاه جاخ ح با عجر تيكل 


١ ١ 


للوصول للمْهرس اضغط على2720 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


والحدول 5-5 يعرض أبعاد هذه الأسطوانات من إنتاج شركة 01/57 


الجدول غ8 -5» 


5ٍُ 
ا 55 | 157 2 
110 51 


82 28 
»| > ساسا ساس »لاسلس عرست 
التوهم 12 
275 5 
كي 8 
5 


والشكل 7٠١-54‏ يعرض صورة لأسطوانة تلسكوبية من إنتاج شركة +[01/]4 


الشكل + ىم 
والشكل 7١-4‏ يعرض قطاع فى أسطوانة تلسكوبية بثلاثة مراحل ومن إنتاج شركة 612/57 
والحدول 7-5 يعرض أبعاد هذه الأسطوانات من إنتاج شركة 012/57 


١ "6 


للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


عر 
| #5 


| 98 

| هك | 

5 ]ا 

| 85 ]ا 

5-5-5 9ج و2 222 2259 اوم 229 100 
+ -0 صمام الاتصجار 

هذا الجهاز يستخدم فى الدوائر الهيدروليكية للمصاعد حيث يقوم بغلق التدفق كليا أو جزئيا عند 
تحاوز سرعة نزول الأسطوانة للحد المعاير عليه الصمام . وهذا الجهاز يضمن أن عجلة تناقص السرعة 
أقل من ©5/دم 9.81 وهذه الصمامات مصممة لرفع درحة الأمان أكثر من 1.7 محسوبة عند ضغط 
يساوى 2.3 مرة من الضغط الإستاتيكى الأقصى 2ه 45 


والشكل 7١-14‏ يعرض قطاع ومسقط فى صمام 817/8 211210118 2158 يعمل عند انفجار 
خراطيم الزيت .والشكل 7-4 يبين كيفية توصيله فى الدائرة عند استخدام اسطوانة واحدة أو 


١7 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


اسطوانتين 1728عطء5 0116ة001إطوكذلك منحنى الخواص للصمام 013878270 عصك0:1 والذي يبين 
العلاقة بين سرعة المصعد(0/5) 60همة ومسافة الحبوط لأسفل (0< ) 006م5 


(أععناوعم 1ن | 


«لأسصصالط ب#ى 022 ]|0 
وتران 
اام بام 


زثت] معقمه 
زكلمتتتحونتهن) 


الألظضط مخ انا لعا 08 الا شاااع 50 ا الاف 17م 


الشكل 04م 


١١ 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


والجدول 8-4 يبين جحدول اخحتيار صمام انفجار المواسير الميدروليكية . 


الجدول 7-84 


8 انأ 
[الألاالا] 1/8 لاما 


صا“ 
0153 01531505 51101 113103 1-3 1لا ال 111 


11 ال 
|" |5 |4 |:|« "|" | »| "ست "| م همسوم 
0153 501535310151 0113 113 5-1 11 الاي جك 
]62 |2 |" | |" | | #8 "*| »م |« ىت | جمدم 
والشكل 5-4" يبين كيفية توصيله فى الدائرة عند استخدام اسطوانة واحدة أو اسطوانتين 
8 م0181111قط[وكذلك منحنى الخواص للصمام 01387312 011428 والذي يبين العلاقة بين 
سرعة المصعد(250/5) 50660 ومسافة الهبوط لأسفل (م ) ععوم؟ 


لس سس سسا ]| 8 قن بكلا 
شد اسيل حمسا إارا 9 
درام تا 
كالأع باط 3 
ى - وميا بن 
3# ددا للد | اليا 5 


زتق| عقعهقدرة 
زعت تكنوك ) 


لالظ م خفانا 6لخال ا ص 0لا فااااع 501 غاالامة 8 الا 


الشكل 4-4 م 


١ 7” ؟‎ 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الجدول #-8 


ظ 11 الأ 
ا 1 
لال لانالان اللا وسرورنا 


3 انا 


لالال10101010101ل 0 نالسسه 
01:31 لقان نان الال لالش 
الس 


والجدول 4-4 يبين جحدول اختيار صمام انفجار المواسير الميدروليكية . 


ضبط صمام الانفجار 741:91 12112100115 
ومكن حساب تدفق تشغيل صمام الانفجار من المعادلة التالية :- 
با .ف : 6 ١‏ (3 ,1 ١٠ىلا‏ م 


ا 
حيث أن :- 
أقصى تدفق فى صمام الانفجار يفعل الصمام 60 
السرعة المقننة لحبوط الكابينة بالمتر لكل ثانية ع 
مساحة مقطع الأسطوانة بالسنتيمتر المربع 4 
غد3 الأسطوانات الموصلة مع صمام الانفجار 7 
١‏ 


نسية'اللوظيا بواتنينا ف 111:2 للركييا تع اللا شيرة ,وتسما وك 221 لله كناك القير عباشيرة 


والمنحنى المبين بالشكل 55-4 يعطى قيمة البعد 36 المقابل لأقصى تدفق فى صمام الانفجار يفعل 
الصمام,0© لطراز 703006/8 من صمامات الانفجار تبعا لقطر الصمام بالبوصة . 


شل 


للوصول للمْهرس اضغط على2720 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


فمثلا لصمام قطرة ”ا 1 عندما تكون قيمة التدفق ,© مساوية «ند/آ 150 فاك «تدم9 - 

ولصيط السوام تع الكالي .- 

-١‏ يفك غطاء الصمام 487م0من على مسمار الضبط 50181377 4101]1511106 ثم تفك صامولة 
الإحكام71]11 1,001617216 حتى تصل لآحر مشوار الفتح . 

؟- أربط مسمار الضبط وقس قيمة ملا عندما يكون الصمام مغلق كليا . 

“- عين قيمة )76 كما سبق . 

- أعد ضبط مسمار الضبط 501818 412117911716 عند +3 والشكل 75-5 يبين كيفية 


فين ذللق. 


هه ان م 53 نا 
2 5 
8 8 83 
2-5 4 31 5 
9 ا« كا اسه 
مه اانا 
1 1ه 1خ 81 3 
5 سس 
بح 1ه 15 81 2 11 
3 7 سمخ 6 
2 مع عه - 
- 01 ليلل 5 
5 ها 1د 31 81 15 81 5 7 
: ساد للع 5 
0 م3 زه لوللا ع 
8 1م 0 : 3 3 
3 2 11172 
ل مالداةا 8 9 
2 5ه ل 
ل للك 
إنذا حكلكا 42 
كن 
8 
5 
5 
[0لحمنا] ننه وناممتنا 
الشكل #4-ه" 
أن + 
العواه 1 
مسمار ضبط صمام الانفجار 5 


١” 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


فحص صمام الانفجار :- 


ل 
تاقح ير 
ا ا 5 ا 
بات 8 اأو ارك كك 
3 ا 


4 
كخم ببجاوعب 
ال ا 


الشكل 5-4م 
١‏ - استدعى الكابينة بالحمل الكامل للدور الأخير . 
؟- اربط المسمار 5 الى وضع التوقف واستدعى الكابينة الى الدور السفلى . 
- فعندما يصل الكابينة الى سرعة النزول المقررة لغلق الصمام يغلق الصمام وتتوقف الكابينة أما 
بخصوص صمامات الانفجار المزودة و بعسار بديل لا تتوقف الكابينة ولكن تظل تتحرك بسرعة 
منخفضة أما إذا م يتمكن الصمام من إيقاف الكابينة يجب إعادة ضبط الصمام . 


ه- اعد استدعاء الكابينة للدور الأخير ثم بعد استدعى الكابينة الى الدور السفلى . 
5- أعد ما سبق حتى يغلق الصمام تماما . 

- فك المسمار 5 وتأكد من أن صمام الانفجار لا يغلق أثناء التشغيل العادي . 
/- اعد ربط غطاء صمام الانفجار . 

خطوات حساب سرعة الكابينة القصوى عند انفجار أحد المواسير 


١١ 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


. حمل الكابينة بالحمل الكامل‎ -١ 
. 29 ؟- أقرأ قراءة العداد الضغط الإستاتيكى للحمل الكامل‎ 
. ؟- قس سرعة الهبوط للكابينة «والضغط الديناميكيل<‎ 
4 أحسب فقد الضغط ف المواسير‎ -5 
. احسب السرعة القصوى للكابينة عند انفجار أحد المواسير:ورم”7 بالمعادلة التالية‎ -5 


)|]| 0 


' 5 ' 
7 5 ح بروم !ا 
195 بثك باع مسوم ' 9 5 


+ -" الخراطيم الهيد روليكيي 
الشكل 707-54 يبين قطاع فى خرطوم مرن هيدروليكى من انتاج شركة 050اع 


تلأققة| 5586لا 


لالص ثانا وطس إسرطع للسالس ل ل 


الشكل 4-/الم 

والحدول ١١-5‏ يبين المواصفات الفنية لعدد من الخراطيم الهيدروليكية المنتجة بشركة 0ل2اع 
حجم الخرطوم ( العمود الأول الأيسر ) » الرمز ( العمود الثاني الأيسر )» أقل نصف قطر الانحناء ( 
العمود السادس الأيسر )الوزن( العمود الثامن ) أقل ضغط تفجير ( العمود التاسع ) أقصى ضغط 
تشغيل ( العمود العاشر ) . 

+ -/ المفاتيح الحديىن 
والشكل 78-4 يبين المساقط المختلفة ومخطط التوصيل لمفتاح حد الضغط الأقصى من إنتاج شركة 
01/177 ويوجد منه طرازين طراز عمل كمفتاح حد ضغط أقصى وآخر يعمل كصمام حد ضغط أدنى 


يل 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


حيث أن :- 
000 مما 8111لا ]1 
علامة عندما تكون ريشة المفتاح مفتوحة طبيعيا .124714أو مغلقة فشتكن 
طبيعية!) 1541 
وإذا كانت صفراء تكون مغلقة طبيعيا 
وي مغلقة طيعا عند نذما صقر 11 1خ 1 الم 
لاط 1/141 1 ام 
2 1 
مقن ؟اوحاناية 

6م /زااتة 615 

(0 ع هل و63 0) 

عوؤماء /زاا 56115 

(0 ع واباقوقم"م) 

0 سدم 105 اند 


(8615قرت /ؤ1اا8 15 561) 18 14 )ا 
(عهوماء /زاالهلارمة) 716 4 يم 


- !لأا )836 5601]قنازل80 
(مقدجره لإألقلم56) مموىو 
(عوعقمات نز هخ قق) بننه| أملا 


كرد 


للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


+ -8 جها زالحمايي من السقوط 
يستخدم هذا الجهاز لفصل الدائرة الكهربية وقطع التيار 
الكهربي عن المضخحة وذلك عند سقوط الكابينة لأي 


سبب مثل انفجار أحد مواسير الزيت الهيدروليكي والشكل 


اجنين اله جهار الكنناية من تقوم ني نازانة 
ل 0 


ا م ١‏ 


التشغيل العادي 

الوصول الى الدور 
00 011 
الكابينة فى الدور السفلى 
والجدير بالذكر أن هذا الجهاز مزود بثلاثة ريش مفتوحة 


1]. 1 


201101 1م 


ا األاحمم 
لكك ارفاك ما 


1 -/1 930 
8 7 6 5 4 3 () ه 


5٠١0-54 الشكل‎ 


طبيعيا 11611 ,12718,51611 وكذلك ملف ,0011ويعمل 


الملف بجهد مستمر لذلك غذى من خلال قنطرة توحيد 


7 
١ 
ْ 


1 


مرح عي بيس يس يس سس يس سس سس 


ارا سيا 


ري ١‏ 
كسم - 
اا إ 


١ 
5 ١ 
ادا‎ 
22 0/7/7 
1 
| و‎ / 

و - مم 
م 7 7 
1 


77 00001010 7“ 
+ 
9 


م ب حي حي مر 
لل م ل هه اواو 
للك اتلك 


حم حير بوسر عر سير و ويب حي عير بير سبحم عو 
5 17 1 ىم وى "ين 5 لى"آى ”#ى ار 7 
7 امو ل و وأ اك كو # كد رك 7 ل “زكر ا 7# كر 


١ 
و‎ 

”5 اا السك كم 
١‏ 


١ 
ه-‎ 
ل‎ 


لك ل ابر او وار 


ا ” 
عرع ري ع رع رس سس امم 
وك 7 7 7 7 7# ب راث ”م 


| 
١‏ 
77771 جح حي سير يبح جر حم جبر جور حر وحور 1 


يمسم دي هه ده 


العةاببنه تعنتما 
نع اوعد أ 700 


لمماومود أمم اام [__ ] 
اتصترة واعقامه 


الشكل 8-4" 


كما هو مبين بالشكل 4١٠-84‏ والجدير بالذكر أن حالة الريش الثلاثة موضحة فى الشكل 84-وم 
فالمهشر يعنى أنه مغلق والمظلل باللون الأسود يعنى أن الملف موصل به تيار كهربي 

*-9 الدائرة الهيد روليكيي للمصاعد الهيد روليكيىن 
والشكل 5١-5‏ يعرض الدائرة الميدروليكية لمصعد هيدروليكي مستخدما مجمع صمامات طراز 


6 من صناعة شركة 01/57 


١ 77 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


حيث أن :- 

صمام خانق لا رجحعى 

وصلة فحص عدادات 

مانوميتر 

ضاغط الإنزال اليدوي 

مفتاح ضغط الحمل الكامل ( اختياري ) 
مفتاح ضغط الحمل الأقصى ( اختياري ) 
مفتاح ضغط الحمل الأدنى ( اختياري ) 
مضخة يدوية ( احتياري ) 

صمام تصريف ضغط زائد 

صمام إنزال الكابينة الكهربي 

صمام تحريك الكابينة بالبطء قبيل وقوفها 
صمام الإيقاف الحادئ الكهربي 

صمام لا رجعى 

صمام لا رجعى عند الدخول 

صمام لا رجحعى عند الخروج 

سج كي ان 

صمام تنظيم تدفق مساعد 

صمام لا رحعى رئيسي بإشارة تحكم 

صمام تصريف ضغط يتحكم فى صمام تصريف ضغط رئيسي 778/5 
صمام تنزيل يدوى للكابينة 

ضبط صمام تصريف الضغط الزائد 

ضبط سرعة البطئع لأعلى 2-8 ولأسفل 1-1] 
ضبط عجلة تناقص السرعة لأعلى 0-25 ولأسفل6-11 
ضبط عجلة تزايد السرعة 

صمام غلق يدوى لاختبار صمام الانفجار 


صمام غلق يدوى للمانوميتر 


١76 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


طيطل اابشكل الاسطوائة :و جعالة التركبيالقه الخير شاشر 1 
قنيط السرعة الكاملة 5 
ضبط سرعة الهبوط التعويضية : 
ضبط صمام تصريف الضغط الزائد للمضخة اليدوية 10 
حبك لونونته الاي نقطل ف 2 20 بوص و لمعيف ,رامنا الا ين برضة., 5 
بحس تقاربي مغناطيسي صعود ف البثر ١‏ 
بحس تقاربي مغناطيسي هبوط ف البثر 5 
مفتاح فصل محرك مضخخة الزيت 2 

1 


مفتاح فصل صمام هبوط الكابينة الكهربي 

والشكل 45-4 يبين أماكن ضبط مجموعة الصمام طراز 3010/5 . 
والشكل 57-14 يبين مخطط التشغيل لكلا من صمام نزول المصعد «77211 وصمام تبطىئ سرعة 
المصعد ,17811 ومحرك مضخة الزيت 20101 عند النزول (12017259878191 وعند الصعود 
80خ:028] حيث أن الوضع المظلل بالأسود يعنى تشغيل والمظلل بأبيض يعنى إيقاف والمظلل 
بالرمادي يعنى الحرك موصل بحما . 


١*٠ 


١*١ 


]|| صخر تت غرة رزاناة 


توك دك 


5 ب 5 
<< دخ اح 
ا نا 
0 
مهد وو يا 
مسد جوت ا ل ليت ا ع 


أمت: ضرارة 111 ؟ 
رهد درااةحز م تزانات 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


مسبج 


ا مص 00 كك 


0 
زه 


لا 10 


ا" | - ذا" عيتاوليا "ثم عيتاوكيا 


درك 
]|| كلف 5 


5 5ر3 


كايا انا > عو كنع 


ع ” 


١ 55‏ 5 واه 


كر 


لطةل .سس ا 0 
5 0 مع 7اققعنق [آصدم زر ] 
- 5 تكفاعة ترف 5 حت 1 1 


الشكل 4-"اغ 

١-9-4‏ نظرية تشغيل المصعد لأعلى أتوماتيكيا 
يدور امحرك أولا بحما لمدة ثانية ونصف ثم يفصل التيار الكهربي عنه تماما ثم يدور المحرك وهو موصل 
دلتا وفى هذه اللحظة يعمل كلا من الصمام ,72311 لتتحكم فى سرعة المصعد والصمام 7721/5/5 
والذي يتحكم فى إيقاف الكابينة عند التوقف بنعومة فيتدفق الزيت المضغوط من الضخة المدارة 
بامحرك 26 عبر الصمام الارحعى 72 ثمر عبر صمام التحكم فى التدفق 7787 عبر عنصر السرعة 
العالية 8 ( نتيجة لعمل الصمام .7241 ) ثم يمر التدفق عبر الصمام الارحعى ذات وصلة التحكم 
ل ثم يمر التدفق عبر كاتم الصوت 511521011 ثم يمر عبر صمام الانفجار 70 وصولا الى 


١# ؟‎ 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


مدخل الأسطوانة فتتحرك الأسطوانة لأعلى حتى تصل الكابينة الى المفتاح التقابى © فينقطع التيار 
الكهربي عن الصمام .77211 فيتغير مسار التدفق عبر الصمام 7158 ليمر عبر عنصر التحكم فى 
التدفق 2 بدلا من 8 فتقل سرعة الكابينة وعند وصول الكابينة الى المفتاح التقاربى 8 ينقطع التيار 
الكهربي عن الصمام 7/215/5 فيعود مسار خط التحكم الهيدروليكي عبر الصمام 772/5/9 فيعمل 
صمام تصريف الضغط الزائد 718/5 على تصريف ضغط المضخة للخزان فتتوقف الكابينة . 

9-4-" تشغيل المصعد لأسفل أتوماتيكيا 
يعمل كلا من الصمام .7241 لتتحكم فى سرعة المصعد والصمام 72115 والذي يتحكم فى تحريك 
الكابينة لأسفل فيمر الزيت الحميدروليكي من الأسطوانة عبر صمام الانفجار 70 ثم عبر اتم الصوت 
511.58210151 ثم عبر الصمام 112 نتيجة لوصول إشارة ضغط لفتحه فى الابحاه المعاكس نتيجة 
لوصول تيار كهربي لملف ١70811‏ وكذلك بر التدفق عبر العنصر / الخاص بالصمام 1/11 نتيجة 
لعمل ,7211 ثم يمر التدفق عبر صمام تصريف الضغطا 78/5 وصولا الى خزان الزيت فتتراجع 
الأسطوانة بالسرعة العالية وعند وصول الكابينة الى امهس المغناطيس © والموحود عادة قبل مستوى 
الدور بجحوالي متر يتغير وضع الصمام بالصمام 781 نتيجة لفصل التيار الكهربي عن .7/811 فيمر 
التدفق عبر العنصر 2 لتتحرك الكابينة بالسرعة المنخفضة . 
ملاحظات هامة -٠‏ 
-١‏ يمكن خحفض الكابينة لأسفل يدويا بفعل الضاغط اليدوي ,21 فيتدفق الزيت من الاسطوانة 
عبر الصمام ,21 ثم عبر صمام التصريف 7 وصولا الى الخزان ويتحكم فى سرعة الهبوط اليدوي 
ضبط صمام تصريف الضغط 7 . 
؟- يمكن حماية الدائرة من تحاوز الضغط حد معين أو انخفاض الضغط عن حد معين أثناء تشغيل 
المضخة أو تحاوز الضغط ضغط التشغيل عند الحمل الكامل بواسطة المفاتيح «نتهم بعنقصط ,01 
*- يمكن متابعة ضغط الجموعة بواسطة العداد 1/411 
5 - يمكن تشغيل المضخة اليدوية 2831800 عند انقطاع التيار الكهربي . 
ه- يمكن تشغيل المضخة الكهربية الاحتياطية المدارة با محرك 213 عند وحود مشكلة فى المضحة 
الكهربية الرئيسية المدارة با رك 11 . 


١ “7 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


١ 5 


للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الباب الخامس 
أنظمة التحكم الكهربية وعناصرها 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


١» 5 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


أنظمة التحكم الكهربية وعناصرها 
١-0‏ المصد رالكهريي المتردد 
-١‏ تقوم شركات الكهرباء بتوزيع التيار الكهربي على 
المستهلكين في صورتين وهما إما تيار كهربي ثلاثي الأوجه 
أو تيار كهربي أحادى الوحه . 
-١‏ والشكل (ه--١)‏ يبين موحه الحهد والتيار للتيار' ' 
المتردد الذي تقوم شركات الكهرباء بتوزيعه على 
المستهلكين ويلاحظ أن قيمة الجهد يزداد من 017/7 إلى : ١‏ ' 
207 ثم يقل مرة ثانية إلى017 ثم يزداد الجهد في الابحاه الشكل ه-١‏ 
العكسي ليصبح 22077 ثم يقل مرة ثانية ليصل إلى 017 
ويحدث ذلك خمسون مرة في الثانية إذا كان تردد المصدر الكهربي (117 50) أي أن زمن الدورة 71 
يساوى (725 20) ملي ثانية كما في مصر في حين يحدث ستون مرة في الثانية إذا كان تردد المصدر 
الكهربي 117 60 كما في السعودية . 
١-١-0‏ جهلد الوجه وجهد الخط 
هناك نظامين لتغذية المنشآت المختلفة الأوحه الثلاثة للمصدر الكهري الأول بأربعة أسلاك وهم 
الأوجه الثلاثة وخط التعادل والنظام الثاني بخمسة أسلاك وهم الأوجه الثلاثة وخط التعادل وخط 
الوقاية (الأرضي) » والشكل )١5-5(‏ يبين فرق الجهد بين أطراف الأسلاك الأربعة للأنظمة الثلاثية 
الوجه ذات الأربعة أسلاك إذا كان جهد المصدر 380/2209 كما في مصر (الشكل أ) وإذا كان جهد 
المصدر (220/1279) كما في السعودية (الشكل ب) وعادة يتم تغذية المستهلكين كالمنشآت 
السكنية والتجارية والعامة بثلاثة أوجه وهم الوحه الأول ,1 والوحه الثاني ج,آ والوجه الثالث ,1 وخط 
التعادل 71[ . 
في نظام 380/2207 :- 
يكون فرق الجهد بين الوجه ,,آ والوحه ,1 مساويا فرق الجهد بين الوحه ,1 والوجه و.1 مساويا فرق 
الجهد بين الوحه ,,1آ والوحه ج.1آ مساويا 38077 في حين أن فرق الجهد بين الوجه ,1 وحط التعادل 71 
يساوى فرق الجهد بين الوحه 1,2 وحط التعادل 7 يساوى فرق الجهد بين الوحه ,1 وحط التعادل 
يساوى 2207 . 


١ /ا‎ 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


أي أن :- 
كان 
9 - حيث أن :- 
جهد الخط (فرق الجهد بين وحهين) 1 
جهد الوحه (فرق الجهد بين وحه والتعادل ) 76 


ففي نظام 380/2201 فاك : 

007 - و7 - 7-3809 
وفي نظام 220/1277 فان : 

07-2209796 - 170- 7 


الشكل ه-١‏ 
وف النظام ذات الخمس أسلاك يضاف سلك خامس للنظام الثلاثي الأوحه يسمى خط الأرضي 
ويوصل الأرضي عند المستهلكين بأغلفة المصاعد المختلفة لمنع حدوث صدمة للأشخاص الذي 
يلمسون أغلفة هذه الأجهزة في حالة حدوث تلامس داخلي بين أحد الأسلاك الكهربية العارية مع 


جسم الجهاز . 
5-1-5" توزيع التيار الكهربي في الدوائر الثلاثية الوجه 
وتنقسم الأحمال الكهربية مثل امحركات الكهربية والسخانات ولمبات الإضاءة والأجهزة الكهربية 
المختلفة إلى نوعين وهما :- 


١ 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


١‏ -أحمال كهربية أحادية الوجه :-مثل محركات المراوح المستخدمة فى تبريد محرك الماكينة 
؟-أحمال كهربية ثلاثية الوجه: - مثل المحركات المستخدمة فى تحريك الكابينة ومحركات فتح وغلق 
أبواب الكباين ومحرك إدارة مضخة الزيت الهيدروليكية . 


الشكل ه- 
والشكل (ه-5) يبين طريقة توزيع التيار الكهربي في نظام ثلاثي الوحه بخمسة أسلاك في أحد الشقق 
السيكية , 
ويلاحظ أن الحمل 1 ثلاثي الوجه والأحمال 2,3,4 أحمال أحادية الوحه فالحمل 2 تم تغذيته من الوجه 
بآ وخط التعادل اا والأرضي 5 والحمل 3 3 تغذيته من الوجه مآ وخط التعادل ا[ والأرضي 405 
وال حمل 4 تم تغذيته من الوجه 1 وحط التعادل ]7 والأرضي 58 علما بان خط الأرضي و2 يتم 
توصيله بأغلفة الأجهزة الكهربية لمنع حدوث صدمات للأشخاص . 


0-١-؟‏ التاريضص الوقائي ولمتطامدع دمملععععمرم 


التأريض الوقائي هو توصيل جسم غير موصل للتيار الكهربي مثل هياكل الأجهزة الكهربية المعدنية 
بالأرضي 58 والغرض من التأريض الوقائي هو حماية الأشخاص من الصدمة الكهربية عند ملامسة 
هياكل الأجهزة الكهربية المعدنية أثناء حدوث تلف داخلي في عزطا ويتكون نظام التأريض من :- 
- قطب الأرضي - موصل الوقاية 
01070 الأرضي - وصلات كهربية 
ويتم إعداد الأرضي بالطريقة التالية :- 


١ 6 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


يوضع عمود مغروس في التربة حيث يستخدم عمود من النحاس قطرة تقبط 15 أو د20 وطوله 
0 2.5 أو يستخدم عمود من الصلب المطلي بالنحاس قطره ندم 15 وسمك طبقة النحاس 2.5 
تتأو يستخدم ماسورة ماء مجلفنة قطرها بوصة وطولها ده 2.5 وعادة يكون رأس العمود مدبب 
لسهولة غرسه بالأرضي وفي حالة استخدام ماسورة من الحديد امحلفن قطرها بوصة تقطع مشطورة من 
نحايتها حتى تكون تمايتها مدببة ويوضع نقطة اتصال موصل الأرضي مع العمود أو الماسورة في غرفة 
تفتيش كما بالشكل (-1) . 


حيث أن : 

موصل الأرضي 1 

التربة 2 

ماسورة بالاستيك 3 

علبة توصيل 4 

غرفة تفتيش ١‏ الشكل ه-5 


ويلاحظ أن موصل الأرضي يصل بين قطب الأرضي 
ولوحة الكهرباء العمومية » وعادة ينصح بإمرار موصلات الأرضي في مواسير بلاستيكية داخل الأرض 
وكذلك ينصح باستخدام وصلة ثنائية المعدن عند وصل موصل الأرضي مع قطب الأرضي وذلك إذا 
فيكون الحديد جهة قطب الأرضى 
ويكون النحاس جهة الموصل وتكون 
الوصلة هي أسرع الأجزاء التي تتحلل 
كهربيا وليس القطب الأرضي وتوضع 
هذه الوصلاات داخل غرفة تفتيش حتى 
يسهل الوصول إليها وتغييرها إن لزم 
الأمر » وي حالة وضع موصلاات 
الأرضي داخل مواسير بلاستيك يختار 
مساحة مقطع موصلات الأرضي ماما 
مثل مساحة مقطع موصلات الوقاية 28 » أما موصلات الوقاية فتقوم بتوصيل لوحة الكهرباء 


١هث‎ 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


العمومية مع المياكل المعدنية للأجهزة الكهربية في المكان المعد لذلك في هذه المياكل ويكون لون 
موصلات الوقاية عادة أصفر به خطوط خحضراء والشكل (ه-5) يبين طريقة توصيل الأحجهزة 


الكهربية لمبنى مع خط الوقاية 218 


حيث أن :- 
قطب الأرضي 
عرفة 2 د 
علبة توصي 
موصل الأرضي 
لوحة الكهرباء الرئيسية بالمببى 


6 


خط الوقاية داخل المبنى 28 
مكيف 

فر يزر 

معد كهرن 

قطب الأرضي بلوحة الكهرباء 


الأرضي 


7 


12 


13 


والجدول ه5- ١‏ يعطى مساحة مقطع موصل الوقاية 78 بدلالة مساحة مقاطع موصلات 


الأوجه الغللاثة 5 


الجدول ه-١‏ 


5- ويجب ملاحظة انه يحب توصيل كل جهاز كهربي بموصل وقاية خاص به ومتفرع من موصل 


الوقاية الرئيسي ويمنع تماما توصيل هياكل الأجهزة الكهربية معا بالتسلسل بخط الوقاية 


والشكل ه-5 يبين طريقة التوصيل الصحيحة للأحهزة الكهربية مع خط الوقاية 513 


١٠6١ 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


ال ه-ح” 
:-١-5‏ تعليمات السلامة للعمل في الدوائر الكهربية 
0-١‏ القد وجد أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يتعرضون للصدمة الكهربية نتيجة لعدم 
إتباعهم تعليمات السلامة لذلك يجب على كل مهندس أو فني يتعامل مع الدوائر الكهربية اتخاذ 
تعليمات السلامة لحماية أنفسهم ورفقائهم من الصدمة الكهربية . 
ويمكن تلخيص تعليمات السلامة فيما يلي :- ممدوع توصيل التيار الكهربي 
-١‏ العزل :- ويتم بفصل التيار الكهربي عن الدوائر الكهربية التي 
سيتم التعامل معها وذلك بفصل القواطع والمصهرات أو بوضع 
المفاتيح الكهربية على وضع 01717. 
1ت التأكد من أن التيار الكهربي لن يتم توصيله مرة أخرى بواسطة الشكل هم 
أحد الأشخاص :- وذلك بوضع علامة تحذيرية عند مكان القاطع 
أو المصهر الرئيسي بعد فصله كما هو مبين بالشكل ه-“ : 
حيث توضع هذه العلامة التحذيرية على لوحة إرشادية ويكتب عليها ممنوع توصيل التيار الكهربي 
إلا بواسطة ( ويكتب اسم القائم بعمليات الصيانة ) . 
؟- التأكد من عدم وجود جهد كهربي قبل البدء في العمل ويستخدم في ذلك جهاز الفولتميتر ولا 
يستخدم مفك الاختبار في ذلك لأنه قد لا يضيء في حالة وحود تيار كهربي ووقوف المختبر على 
أرضية عازلة ومن ثم يعطي بيان كاذب أحياناً . 
4 - ارتداء أحذية عازلة عند التعامل مع الدوائر الكهربية . 
0- "المحركات الكهرييت الأحاديي الوجه 
عادة فان محركات المراوح المستخدمة فى تبريد محرك المصعد أو الكابينة يكون محركات استنتاحيه 


بقتفص سنجابي 5 مم1 أحادية الوحه 12 حيث يصنع العضو الدوار لها من دقائق من 


١ ؟‎ 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الحديد السليكونى ويشكل في العضو الدوار مجارى طولية بمر فيها قضبان من النحاس وتقصر القضبان 
والشكل 6-5 يبين الدائرة الكهربية خحرك بوجه واحد ١‏ 


اانا لماه ملا 


مشقوق ويدور بمكثف 250 


فعند توصيل المصدر الكهربي بامحرك يتكون مسارين توازى الأول 
يتكون من ملف الدوران 21721 والمسار الثاني يتألف من ملف الشكل ه-م 
البدء 518121 موصل بالتوالي مع كلا من المكثفين ,0 الموصلين على التوازي . 
والشكل 3-٠‏ يعرض نموذج للمراوح المستخدمة فى تحوية الكباين المصاعد . 
١-0‏ المحركات الاستتنتا جين الثلاثيي الوجه 

تتكون امحركات الإستنتاحية من عضو ثابت وآخر 
دوار كلاهما مصنوع من رقائق الصلب2 السيليكوني 
أما العضو الثابت فيكون على شكل أسطوانة مفرغة 
من الداحل و مشكل فيها أسنان و مجحاري داحلية و 
بمدد داحل هذه البمجاري الملفات الثلاثية للمحرك في 
حين أن العضو الدوار يكون على شكل أسطوانة 
مصمتة ومشكل فيها من الخارج مجاري طولية يمر فيها 
قضبان نحاسية مقصورة من تايتها بحلقتين معدنيتين 
فيتشكل ما يشبه قفص السنجاب . 
تنقسم المحركات الإستنتاجية الثلاثية الأوجه إلى :- 


50111561 محركات استنتاجيه ذات قفص سنجابي  181 غ098‎ -١ 


؟-محركات استنتاجيه ذات عضو دوار ملفوف ]18 19001 1770100 
؟ - وتتواجد محركات المصاعد فى عدة صور كما يلى :- 
*- أولا محركات المصاعد ذات السرعتين بصندوق تروس وطارة حافة 
تنقسم امحركات الإستنتاجية ذات السرعتين إلى :- 
ابتفركات امتداحيه عقوى على عتفوفتين هن الذلنناف المتفصلة توص كاذ هديها على شكل 
نحما بحيث أن عدد أقطاب المجموعة الأولى من الملفات يختلف عن عدد أقطاب الجموعة الثانية 


١ 67 


للوصول للمْهرس اضغط على2720 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


من الملفات » ومن المعروف انه يمكن تغيير سرعة امحرك بتغيير عدد أقطاب النمحرك من القانون 
التالي والذي يوضع العلاقة بين السرعة 27 وعدد الأقطاب 7 والتردد 1 . 

(8221) 7-12027/8 
فإذا كان التردد 117 50 وكانت عد أقطاب الملف الأول 4 والثاني 6 فإن :- 


21 1500 - 4+ / 50 * 120 ح رلا 
41 1000 - 50/6 * 120 - ولا 


- الشكل ه-١٠١‏ يعرض نموذج لهذه ا محركات من إنتاج شركة 568 8182/01 . 
8- 


الشكل ه١١‏ 


١ 6 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


حيث أن :- 
الطارة الحدافة 13 طرة الإدارة مثبتة فى صندوق التروس ١:‏ 
ووحة قزر كرك 25 يلاق مكاولة تعر ضيه الحول 1 
له 3 5 8 
روزتة ا حرك حبل التعليق وهو من الصلب 
ذراع تحرير الفرملة 4 كابل التغذية بالتيار الكهربي 1 
ملف الفرملة 5 فتحات ف السقف لإمرار أحبال تعليق الكابينة ‏ 10 


؟١-‏ محركات دالندر 2/10]015 123132067 وهى محركات استنتاجيه تحتوى على مجموعة واحدة من الملفات 
ولكن يتم توصيلها بطريقتين مختلفتين للحصول على عدد أقطاب مختلفة ومن ثم يمكن الحصول على 
سرعتين مختلفتين علما بان النسبة بين السرعتين التي يتم الحصول عليهما من هذه المحركات هي 2 : 1 
ولحذه المخركات ست أطراف وهى (1987 , /19 , [11) و(299 ,[]2, 27) تماما مثل المحركات الإستنتاحية 
ذات الملفات المنفصلة وتوصل هذه المحركات / في السرعة المنخفضة وتوصل لال في السرعة العالية 
وهذه امحركات لا تستخدم مع المصاعد الكهربية عادة لذا لن نتعرض لا بمزيد من التفصيل . 
ثانيا المحركات ذات السرعة الواحدة وتستخدم عادة مع مغيرات السرعة ووحدات الفرملة الالكترونية 
وتتراوح قدرة هذه امحركات مابين ه-.ه حصان والسرعة إما 900 لفة فى الدقيقة أو 1200 لفة فى 
الدفقة : 

ه-؟-١‏ توصيلات المحركات الإستنتاجية الثلاثية الأوجه ذات القفص السنجابي 

و الشكل ه-١١‏ يعرض طرق توصيل الملفات الثلاثية للمحركات الإستنتاحية الثلاثية الوجه 
للمحركات ( 48ل) » و الشكل (أ) يبين طريقة توصيله الدلتا »وفالشكل (ب) يبين طريقة توصيل 
النجما 7 » والشكل (ج) يبين شكل توصيلة طريقة توصيله الدلتا ‏ علي أطراف الروزتة للمحرك 
؛ الشكل (د) يبين شكل توصيلة طريقة توصيله النجما لا على أطراف الروزتة للمحرك .و 
تتوقف طريقة توصيل ملفات النحركات الإستنتاجية الثلاثية الوحه على جهد المصدر فبالنسبة للمحرك 
(2220/38077) 37/ ) فيوصل انحرك دلتاإلإذا كان جهد المصدر 7 220 ويوصل النحرك نحما لا إذا 
كان حجهد المصدر 7 380 . ويمكن عكس اتحاه دوران المحرك بعكس توصيل وجهين مع المصدر 
كما هو مبين بالشكل ١١-٠‏ . 


١ هه‎ 
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العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


3ا١‏ 12 [1ا 
3ا 12 [1ا 
1لا | 71 ]| 1لا 6 6 آلا 
الا ل2/ا | 2لا 2 | 72 2لا 
| 5 
1 ااا 8 آلا 
1/2 02 2 
3 . 


الشكل ه-١١‏ 


لوحة بيانات المحرك ذات الملفات الثلاثة 

والتكل 10-8 يعرض صيونة للوحة بوأنانقا خر لد تفال 
ثلاثي الأوحه موصل دلتا وحهد التشغيل 440 فولت وتياره 
4 أمبير والقدرة 3.6 كيلو وات والسرعة 3500 لفة فى الدقيقة 
والتردد 50 هيرتز ونوع العزل 7 وهذا يعنى أقصى درحة حرارة 
يتحملها هذا العزل بدون أن ينهار هو 0" 150 درحة مئوية 
وذلك مكن معرفته من جحداول خاصة بذلك . 


--7-" المحركات المزودة بمقاومات حرارية 


ذات معامل حرارى موجب 72م 


١3 |1 1]2‏ 12 1ا 
1// 11لا 11لا الا آنا 
2 7/21 | 2لا 1/2 02 

أ ب 
ال: همع ١‏ 


8غاع نالا 
1160/2/1 "انا عمل" | 


3 1 2 [07 -ق3 
24 


ال 1 70 


لزريهة بواقالك لمهر ك 


الشكل ه-١‏ 


وعادة تزداد المحركات الإستنتاحية ذات الملفات الثلاثة بمقاومات حرارية ©8216 لما معامل تمدد 


حراري موجب داخل الملفات الثلاثة من أحل حماية هذه المحركات من ارتفاع درحة حرارتها . 


١ 5ه‎ 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


02 
0 
9 
5 
0ع 
6 5 
ن 
كم 
للا 


ل ا 2 0011 
الشخكل ه-: ١‏ 

حيث أن :- 

أطراف المروحة 4-7 

أطراف المقاومات الحرارية هي 8 

أطراف الملف الثاني هي مالكام كدق 

أطراف الملف الأول هي 11-171-71آ 

أطراف الفرملة هي +وي - 

فلن السرعة عالية 5281810 111011 

ملف السرعة منخفضة 8181 م؟ 1.0177 

محرك المروحة +210101 المع 

مكثف دوران المروحة 6 

ملف الفرملة تلكلخ-”طا8 01/15017118:110 181158011 


١ /اه‎ 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


ه-؟-”جداول اختيارات المحركات والكابلات الكهربية المستخدمة 

بمكن تقسيم الكابلات المستخدمة بصفة عامة إلى :- 
-١‏ كابلات أحادية القلب وتسمى موصللات ‏ 25م]ءنالمه© 
؟- كابللات متعددة القلوب 5 م001 81111 . 

وتتكون كابلات الجهود المنخفضة التي تعمل عند حهد أقل من 11697 مما يلي :- 
أ- قلب معدن ع:ه00 وهو المسئول عن حمل التيار الكهربي ويكون مصمت 50114 أو شعيرات 
مجدولة 6 ويصنع من النحاس أو الأمنيوم لموصلتهما العالية للتيار الكهربي : 
ب- العازل 0 ويقوم بعزل القلب المعدبي عن الوسط الحيط بالكابل ويكون أحد العوازل 
التالية :- 
- البولي فينيل كلورايد 2770 ويتميز هذا العازل بأنه لا يتأثر بالزيوت المعدنية والقلويات والأحماض 
وغير قابل للاشتعال . 
- المطاط روطان ويضاف عليه بعض الإضافات لتحسين خواصه مثل مطاط الايثيلين بروبلين 
221 . 
- البولي ايثيلين التشابكى 158 وله خواص كهربية عالية ولكنه مرتفع الثمن . 


| لشكا هع هة١‏ 
ج- الفرشة وتقوم بإعطاء الكابل الشكل المستدير وتصنع من مواد عازلة مثل ©8297 أو 8212 . 
د- طبقة الحماية وتستخدم هذه الطبقة لحماية عوازل الكابلات من عوامل البيئة المحخيطة بالكابل 


وتصنع من عوازل 2١70‏ . 
والشكل ه- ١5‏ يعرض تموذج لكابل بأربعة قلوب محدولة وبعزل وبطبقة حماية خارحية وبفرشة 
مصنوعة من 1270] 


حيث أن :- 


١ /ه‎ 
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2١70 عزل‎ 


قلي فين اللسحاسن الحدول 


الغفرشة مع | 


0 
يها 


العنوان المطلوب في المهرس» وبواسطي 1001770 2286 ,1[0] 2386 أو عجلي الماوس تنقل بين ا 
طبقة الحماية من '170] 


للوصول للمهرس اضغط على7220 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 


5 
4 


٠. 


يها 


لساء.-. 


للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,1[0] ع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


سعة الحو ل 0 فوا 59 0 151011111 1" 
2 21657مه6 
مساحة مة ْ اكرات القدرة | 
بالمتر مربع 
مساحة مة إ! لله الأرضي 711 طتوء 
با مليمتر مربع 
تكو 1 


السرعة بالمتر فى الدقيقة 1/1111 رباعم 5 


قدرة المحرك بالكيلووات و1517 ) 1/1011 
سعة القاطع بالأمبير تحط 0.8 
ا © 


والجدير بالذكر أن مساحات مقاطع الكابلات المدرحة فى حالة إذا كانت المسافة بين غرفة 
الماكينات والمحول أقل من 50 م فإذا تعدت هذه القيمة يجب أخذ الاعتارات التالية فى الحسبان 
-١‏ إذا كانت الكابلات تمرر فى مواسير معدنية فان مساحة المقطع تساوى مساحة المقطع 
المعينة من الجدول مضروبة فى الطول بالمتر / 50 

؟١-‏ يحب تبريد غرفة الماكينات حتى لا تتجاوز درحة حرارها 40م وكذلك لا تتعدى رطوبتها 


60 . 
الجدوا ل هب 

["ون زا باز ولك تيد مدكيهة؟ ونين اراق العدج بدم اند ذار! #سدرنينا تماوة لاع الأذه عمغمقا اابلصساص) اسم وان حوصييم 
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لا النيج التى بين الأقواس تستخدم فى حالة المصاعد بدون غرف ماكينات . 


١5 عو‎ 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


والجدول ه-" يعرض حدول اختيار المحركات الكهربية الغير مزودة بصندوق تروس ومرفقاتما 
لشركة هونداى الكورية » والحدير بالذكر أن مساحات مقاطع الكابلات المدرحة عندما تكون 
المسافة بين غرفة الماكينات وامحول أقل من 50 م فإذا تعدت هذه القيمة يحب أنخذ الاعتبارات 
السابقة بالإضافة الى مايلى :-ينصح باستخدام موصلات أرضية بمساحة مقطع ار . 
حاصل ضرب السعة المعينة من الجدول فى عدد الكباين فى معامل التفارق الذي يعن من 
الجدول ه٠-م‏ . 


والجدول ه-4 يعرض حدول اختيار المحركات الكهربية ومرفقاتما للمصاعد الهيدروليكية 
للمصاعد المنتجة بشركة هونداى الكورية 5 والجحدير بالذكر أن مساحات مقاطع 
الكابلات المدرجة فى حالة إذا كانت المسافة بين غرفة الماكينات وا محول أقل من 50 م فإذا 


تعدت هذه القيمة يجب أنخذ الاعتبارات التالية فى الحسبان:- 
-١‏ إذا كانت الكابلات تمرر فى مواسير معدنية فان مساحة المقطع تساوى مساحة المقطع 
المعينة من الجحدول مضروبة فى الطول بالمتر / 50 
١-يجب‏ تبريد غرفة الماكينات حى لا تتجاوز درحة حرارها 40م و رطوبتها 9096 . 
الجدول ه-ة 


أي اع انفده لك ااا الس سطع نامالا مشطسانه! (تصمم) عداالا مدع تتدمم) معلععع ععسمه ‏ لاف وتسمرنا جد مم1 يها أمعصسة اسنمناءهة موئوزير 
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للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
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-؟-: أعطال المحركات الكهربية الثلاثية الوجه 


الجدول ٠١-٠‏ يعرض أعطال الحركات الكهربية الثلاثية الوحه وأسبابما وطرق إصلاحها 
الجدول هع ١‏ 


1- اضبط جهد المصدر . 
2- وضل اخخرك تبعا للدائرة الرئيسية + 

2- توصيل غير صحيح. 3 حرر المتمم الحراري بعد إزالة سبب 
زيادة الحمل . 


5د و المي الخراري مفصضول» 4- استبدل المصهر امحترق باحر سليم. 
- 4- سقوط أحد الأوجه الثلاثة | 5- قلل حمل البدء أو بدل المحرك بآخر 
وهذا يحدث طنين عند البدء. يناسب الحمل . 

5 حمل زائد على المحرك . 6- حاول أن تكشف مكان الخطأ . 


6- خلل في دائرة التحكم أو الدائرة 


1- جهد المصدر الكهربي ينخفض | 1- استبدل موصلات المحرك بأخرى لما 

أثناء دوران امحرك . مساحة مقطع أكبر . 

2 حمل البدء عال . فك اسعتيدل. اخرك باعدر مفاسي أء. سحاول 
تقليل الحمل عند البدء 

[حيويفل تخلل .قن الضيت: 1- أعد ضبط تثبيت امحرك مع الحمل . 


2-سقوط أحد الأوحه (أحد الأوجه | 2- بدل المصهر التالف بآخر سليم . 
3- كراس احور تالفة. 3- بدل كراس امحور. 
4-عدم استقامة الحرك م الحمل : 4-ضبط استقامة المحرك مع الحمل . 


0-المحرك ترتفع | 1- زيادة الحمل على اخحرك . كلل اهن اق اسكيدن: اخبرك ريا عير 


١5 ؟‎ 
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2- وحود قاذورات تمنع التبريك. : 

3- سقوط أحد الأوجه. 

- 4 جهد المصدر الكهري أكبر 
أو أقل من الجهد المقنن للمحرك . 
5- ضعف عزل انحرك. 


6- جهود المحبدر الكهربي عير متزنة 


يل 


يناسب الحمل وربما تكون السيور 
مشدودة أكثر من اللازم. 

2- نظف شبكة تبريد امرك . 

3- بدل المصهر التالف بآغخر سليم . 

4 افحص جهد المصدر بحيث يجب ألا 
كل أو شعن #مانس ضيه ال 
5 أعد لف الخخرك أو يذله : 


6- أعد توزيع الأحمال الأحادية الوحه 
على الشبكة الكهربية حتى تتساوى 
جهود الأوجه الثللاثة للمصتر اكور 


للوصول للمْهرس اضغط على2720 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,1[0] ع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


0-+: محولات التحجكم ومصاد ر الثيار المستمر 
تستخدم محولات التحكم فى لوحات التحكم فى المصاعد للأغراض التالية :- 
-١‏ توفير الجهد المطلوب لدوائر التحكم . 


8 هت مم حر وهر 
3 "11 |]) سيره عروا, 


ال* 3 ه؟ه١‏ 3801 
؟- توفير الحماية اللازمة عند حدوث قصر بالدائرة وذلك لارتفاع قيمة 


2201 


المقاومة الداحلية لما الأمر الذي يقلل من تيار القصر عند حدوثه . 0ع 
والشكل ١5-٠‏ يعرض نموذجين للمحولات المستخدمة فى المصاعد . 

والشكل ١7-5‏ يبين رمز محول تحكم يستخدم فى لوحات التحكم 
للمصاعد الكهربية .وهذا المحول مزود بملف ابتدائي له ثلاثة أطراف طرف 1 
لدحول لجهد -3807 وطرف لجهد -2207 فولت وطرف للتعادل وله 5 


لمك 
48١‏ 


ملف ثانوي له ثمانية أطراف وهم كما يلى -0-12-24-48-65-75-110 


24 


-2201 فإذا تم توصيله مع حجهد -2200 فولت للمصدر الكهربي 


121/ 


01/ 


استخدمت الأطراف -097,22017 ف الملف الثانوي وإذا لم يكن متوفر جهد ١‏ 


معان 5و لم1 


-22097 فولت فق المصدر استخدمت الأطراف -/38019/,017 


الشكل ه-ما١ا‏ 


١" 


للوصول للمْهرس اضغط على2720 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


أما الملف الثانوي فتستخدم منه الأطراف المطلوبة فمثلا عادة يستخدم جهد -2201 فولت 
لتشغيل كونتاكتورات المحركات ويستخدم جهد -657 فولت لتشغيل الكامة وكذلك ريليهات 
الأدوار فى أنظمة التحكم بالريليهات ويستخدم جهد-712097 فولت أو -24977 فولت لتشغيل 
بات اليات كلك لمعدانه: العرضن الرفيية الممحدمة لحدين :دور الواعد. الصعد 

مصادر التيار المستمر 

والجدير بالذكر أنه فى حالة الحاجة لحهد تيار مستمر نستخدم قنطرة توحيد والشكل ه-/ ١‏ 
يبين صورة لكارتة تعطى خرج 24 فولت مستمر والأخرى تعطى خرج 65 فولت مستمر 
وأيضا صورة لقنطرتي توحيد أحدهما تعطى خرج 24 فولت مستمر والأخرى تعطى خخرج 65 


الشكل ه-م/١‏ 
والشكل ه 868 ١‏ يعرص رمز قنطرة توحيدك مؤلفة من أربعة دايودات لما أربعة أطراف طرفين 
يوصلان بمصدر التيار المتردد - وطرفين يعطيان تيار مستمر -,.+ ( الشكل أ ) ورمز لكارتة 
مزودة بقنطرة توحيد وفيوزات حماية من القصر فى الدخول والخروج ومكثف حتى يكون الخرج 
بدون ذبذبات ( الشكل ب) . 


١ ه؟‎ 


للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الشكل ه-9 ١‏ 
0-0المماتيح الكهرومغناطيسييٌ 5/إ3اع1 2أ60]70173011 اع 
تنقسم المفاتيح الكهرومغناطيسية إلى :- 
١‏ - كونتاكتورات 002]8]0158© لوصل وفصل الأحمال الكهربية . 
؟- الريليهات الكهرومغناطيسية 181.495 

وتستخدم لإجراء الوظائف المساعدة . 

وتعمل المفاتيح الكهرومغناطيسية با محال المغناطيسي الناشئ عن مرور التيار الكهربي في ملف 
التشغيل » وتتكون المفاتيح الكهرومغناطيسية بصفة عامة من قلب مغناطيسي مصنوع من رقائق من 
الصلب السليكون المعزولة علما بأن هذا القلب مشقوق إلى شقين أحدهما ثابت والآخر متحرك 
ويوحد حول الشق الثابت ملف التشغيل 011© أما الشق المتحرك فيحمل ريش التلامس والفرق 


5 7 الكونتاكتور والريلاى هو أن الريللاى لا يحتوى على ريش رئيسية (أقطاب) بل ران 
تحكم فقط أما الكونتاكتور فيحتوى على ريش رئيسية (أقطاب) وريش تحكم (مساعدة) وتقوم 


١55 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الأقطاب بالتحكم في وصل وفصل التيار الكهربي عن الأحمال مثل الحركات والسخانات الكهربية أما 
ريش التحكم فتقوم ببعض الوظائف المساعدة في عمليات التحكم ستتضح عند تناول دوائر التحكم 
)1١١‏ والشكل ٠١-٠‏ يبين التركيب الداحلي للكونتاكتور . 
؟)2 و«الحدير بالذكر أنه في بعض الأحيان يكون الكونتاكتور مزود بعدد من الريش المساعدة 
الكافية كما هو الحال فى كونتاكتورات فوجي اليابانية وقد تكون غير كافيه يكون عدد ريش التحكم 
في الكونتاكتور غير كافة كما هو الحال لمنتتجات شركة تليميكنيك وشركة ال جيه الكوريه ..الخ فى 
هذه الحالة تستخدم وحدات إضافية وجهية تثبت على وجه الكونتاكتور أو وحدات إضافية جانبية 
تئبت على جانب الكونتاكتور ويختلف نوع وعدد ريش التحكم في الوحدات الإضافية . 
فيوجد وحدات تحتوى على ريشتين وأخحرى تحتوى على أربع ريش بتنظيمات مختلفة على سبيل المثال 
- (2210) أو(2210) أو 710 + 10) 

(©421)أو (4210)أو 2210 + 21210) 
ف والشكل (ه-١١)‏ يبين طريقة تثبيت وحدة إضافية وجهية تحتوى على ريشتين نحكم 
على وحه كونتاكتور وكذلك طريقة نزعها من على الكونتاكتور ويجب التأكد من التثبيت الصحيح 
للوحدة الإضافية وذلك بدفع النظام الميكانيكي للريلاي أو الكونتاكتور فإذا تحرك بمرونة دل على أن 
التثبيت صحيح والعكس بالعكس . 


١ 1 


طريقة نزع وحدة التلاس الاضافية طريقة تثبيت وحدة التلامى الاضافية 
الشكل ه-١١‏ 
والشكل ه-؟؟ يبين الرموز الكهربية للكوتتاكتور ات ( الشكل ب ) والريلهات لكهرومغناطيسية ( 
الشكن ١‏ 


١5 1/ 


للوصول للمْهرس اضغط على2720 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


51 ]41 | 33 | 23 | 13 81 21 | 13 | 4 | 3 | 1 1م 
2 | 34 23 14 2 2 | 14 5 4 2 2 


علما بأن يه , :ىه هي أطراف ملف التشغيل وترقم الأقطاب الرئيسية كما يلي :- 
القطب الأول 1-2) أو (,1رآ) 
القطي النان (3-4) أو (يآ1-يآ) 
القطب الثالث (5-6) أو (و1-وآ) 
وترقم ريش تحكم الكونتاكتورات بعددين العدد الموحود جهة اليمين يدل على نوع الريشة والموجود 
حهة اليسار يدل على ترتيب الريشة داخل الجهاز | 7801]11 ا 


فالريش. المقتوسحة تأخل الأعداة. #4ب8 
والروض الغلقة تأعد الأعداق .22] 

وبالتالي فإن الريشة (14 - 13) تعنى الريشة 
الأولى مفتوحة طبيعيا والريشة (22 21 ) تعنى 
الريشة الغانية مغلقة طبيعيا : الشكل ه-١‏ 
والشكل ٠5-5‏ يعرض تموذج لريلايهات 
كهرومغناطيسية مثبتة على قضيب أوميجا على قاعدهًا . 

١-0 -‏ أعطال المفاتيح الكهرومغناطيسية أسبابها وطرق إصلاحها 


والجدول ه-١١‏ يعرض الأعطال المختلفة للكونتاكتورات والريلهات الكهرومغناطيسية . 


الجدول ه١١‏ 


١57/ 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الأسباب المحتملة طرق الإصلاح 


1-انكسار حلقة الإزاحة النحاس | 1-استبدال القلب المغناطيسى. 


المثبتة على القلب المغناطيسي 
2-جهد تشغيل منخفض . 
2-التأكد من أن جهد المصدر الكهربي على 
امح اك كر يعار سبم اه 
المقنن للكونتاكتور وإلا يستبدل ملف 
الكونتاكتور بآخر له جحهد مقنن يساوى جهد 
التحكم . 
دامفد ال ريضن العاايس .. 
1-تيار كبير نتيجة لقصر أو | 1-افحص سبب زيادة التيار ثم اعمل على 
زيادة حمل . إزالةة السصيه وانضنة ال ريع تامسن + 
2-تيار الحمل أكبر من التيار | 2-يستبدل الكونتاكتور بآخر له تيار مقنن 
مقرم للكوها تون . يناسب الحمل . 
1[-قوة دفع صغيرة من اليايات. 1-استبدل ريش التلامس ويايات الإرحاع 
وافحص حامل ريش التلامس للتأكد من 
سلامته من التشويه . 
2-جهد منخفض ينع القلب (داسضية ل هيقن الكولقا كتور ياعي .لله محهيل 
المغناطيسي من الإحكام . ملف يساوى جهد التحكم أو :شين ل كول 
التتحكم باخر يعطى جهد تحكم يساوى جهد 
املق القدن ‏ للكوننا كتون .. 
3-نظف الريش . 


تابع الجدول ه١١‏ 


١56 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


1-أبردها بمبرد ناعم لمساواتها. 
2-تيار كبير عن القيمة المقننة 


3-ضغط ياي الإرجحاع ضعيف . 


4-قاذورات أو جسم غريب على 
5-قصر . 


6-وصلات غير محكمة الرباط 


1-جهد التحكم أعلى من الجهد 
المقنن لملف التشغيل . 

2-قصر حادث بين مجموعة 
لفات نتيجة لاكيار ميكانيكي : 


١/١ 


امعد ل .رفن التا تمس 

2-استبدل الكونتاكتور بآخر أكبر مناسب . 
3-استبدل ريش التلامس مع يايات الإرجاع 
والتأكد من أن حامل ريش التلامس_ لم يشوه. 


4-نظف ريش التلامس بادة الفروك ممع1 


5-يجب إزالة سبب القصر والتأكد من حجم 
المصهرات والقواطع المستخدمة . 
اللازمة . 


1-بدل الملف بعناية وذلك بعد فك مسامير 
تجميع الكونتاكتور مع مراعاة عدم اطلاق ياي 
الإرحاع من مكانه ثم أعد تجميع الكونتاكتور 
بعكس خطوات الفك أنظر الشكل (57-5) 


1-اختبر جهد التحكم وصححه. 


2-غير الملف بعناية أنظر الشكل (55-5) . 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


تابع الجدول ه- ١١‏ 
لساب المحمة 
1-انكسار الحلقة النحاس . 1-استبدل شقي القلب المغناطيسي . 
2-قاذورات أو صدأ على أوجه | 2-نظف القلب المغناطيسي . 
القلب المغناطيسي . 
3-جهد تحكم منخفض . 3-اختبر جهد التحكم خصوصا عند لحظة 
وصول التيار الكهربي لملف التشغيل وصححه 


13 -الفشل في حول نخفض . 1[-اختبر جهد التحكم وصححه . 
امحذاب القلب 2-استبدل ملف التشغيل . 


3-احتبر حركة الأجحزاء الميكانيكية بدفع 


الأحزاء المتحركة ثم اعمل على إزالتها 
1-يوحد مواد ملتصقة على | 1 -نظف أوجه ريش التلامس. 
سطح ريش التلامس . 
2-الجهد لم يرفع عن ملف | 2-ابحث عن سبب عدم انقطاع التيار الكهربي 
التشغيل . عن ملف التشغيل . 
3-مغناطيسية متبقية لنقص | 3-استبدل القلب المغناطيسي . 
الفجوة الموائية في مسار القلب 
4-التحام ريش التلامس نتيجة 
ازور تيار عال. : تقد كان امت اتن سنا اتا 


4-استبدل ريش التلامس بأخرى سليمة 


5-0 المؤقتات الزمنييق 1165 
يوحد ثلاثة أنواع من المؤقتات الزمنية حسب تركيبها الداحلي وهم :- 
١‏ - المؤقت الإلكترو . 
؟- المؤقت الحوائي . 
؟- المؤقت ذات المحرك . 


١ا/ا‎ 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


وبصفة عامة فإن المؤقت الإلكتروني والمؤقت ذات انحرك يوصلان بالمصدر الكهري لدائرة التحكم 
وتزود هذه المؤقتات بعدد من ريش التحكم المفتوحة طبيعيا 0 7 والمغلقة طبيعيا 710 أو الريش 
القلاب 00 وهذه الريش تستخدم في دوائر التحكم . 

أما المؤقت الزمني الحوائي فهو لا يعمل مستقلا بذاته بل يثبت على 
وحه أحد الريليهات الكهرومغناطيسية أو الكونتاكتورات تماما مثل 
الوحدات الإضافية الوحهية . 

(5) والشكل 55-5 يعرض صورة لمؤقت إلكتروني . 

ويمكن تقسيم المؤقتات الزمنية حسب خواص تشغيلها إلى :- 

أ المؤقت الزمني الذي يؤحر عند التوصيل الشكل ه-4١‏ 

ع :06139 011 فعند اكتمال مسار التيار لملف المؤقت سواء كان إلكترونيا أو بمحرك ينعكس 
وضع ريش تلامس المؤقت بعد تأخير زمني 1 فتصبح الريشة المفتوحة طبيعيا 210 مغلقة والعكس 
بالعكس . 

ب- المؤقت الزمني الذي يؤخر عند الفصل 11061 /إ0612 0117 فعند توصيل ملف المؤقت سواء 
كان إلكترونيا أو بمحرك بالمصدر الكهربي ينعكس وضع ريش التحكم للمؤقت في الحال أما عند 
أنقطاع التيار الكهربي عن ملف المؤقت تعود ريش التحكم لوضعها الطبيعي بعد تأخير زمني مقداره 
] أما المؤقت الحوائي الذي يؤخر عند الفصل فتنعكس ريش تلامسه عند اكتمال مسار التيار لملف 
الريلاى أو الكونتاكتور ولكن عند انقطاع التيار الكهربي عن ملف الكونتاكتور أو الريلاى تعود ريش 
تلامس المؤقت الحوائي لوضعها الطبيعي بعد تأخير زمني مقداره ) . 
والشكل ه-ه ١‏ رموز المؤقتات الإلكترونية حيث أن الشكل أألمؤقت يؤخر عند التوصيل » الشكل 


ب لمؤقت يؤخر عند الفصل » 82 - 1م 5 | 17 3 5 | 17 1 
أمل افو علش الفقعه أ ليا | _الكض| بي ا ” 2 
هي أطرا ملف المؤقت في حين أن 3 1 


8- 17 هي أطراف الريشة المغلقة »-15 
6 هى أطراف الريشة المفتوحة للمؤقت 


١ا/‎ 


للوصول للمْهرس اضغط على2201 +0]:1© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر تلماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,1[0] عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


7-0 الضواغط والمطاتيح ولمبات البيان 
© هذه الأجهزة تحعل الإنسان قادر على مخاطبة وحدة التبريد أو التكييف بمعنى إعطاء 
أوامر التشغيل وكذلك متابعة الوحدة في نفس الوقت وتعتبر ألوان الضواغط والمفاتيح ولمبات البيان في 
غاية الأهمية بالنسبة للمشغلين وذلك لتجنب الفهم الخاطئ لأداء النظام . 
والشكل 7١-٠‏ يعرض قطاعين لضاغط يدوى يحتوى على ريشه مفتوحة طبيعيا 110 وريشة 


١‏ التغنيا الوصم الطبيمى 
الشكل ه-١‏ 
مغلقة طبيعيا 710 في وضعين مختلفين الأول في الوضع الطبيعي (الشكل أ والثاني في وضع التشغيل 


الشكل ه-١١‏ 


الشكل ١7-5‏ يبين صورة للوحة توحيه لكابينة وصورة لضاغط استدعاء من خارج الكابينة وصورة 


لمفتاح يدوى بمفتاح باب . 


١7 


للوصول للمْهرس اضغط على2201 +0]1© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر تلماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,1[0] عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


والشكل 78-٠‏ يبين صورتين لحرس رنان يعطى صوت عند حركة الكابينة بالسرعة البطيئة استعدادا 
للوقورف عنك الدور ) الشكل ْم وصورة لبوق يستخدم المنية بوجود ركاب داخل الكابينة والكابينة 


الشكا ه-م/؟ 
متوقفة فى موضع بين بين الأدوار وذلك بالضغط على ضاغط تشغيل البوق داخل الكابينة ( الشكا 
ب) . 


والشكل 59-5 يعرض الرموز الكهربية للمفاتيح والضواغط ولمبة البيان وبوق الإنذار 


الشكل ه-4؟ ١‏ 
١-17-‏ لوحات الاستدعاء والتوجيه والصياتة 


والشكل هاب :0 يبي عططات توضيحية سلاج عخخلفة للوغات الاستدغاء والطلب المصعد أل 


عشر دورا . 


١ /ا‎ 


للوصول للمهرس اضغط على15720 +01© » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


0 0 
© 
0 


© 
حدر 
2 


0 0 
9 


لوحة توحيه توضع داخل الكابينة لمصعد أنبى عشر دورا مزودة بشاشة عرض سباعية بجرس2 أ 
رناند 8511221512 يعمل عند وصول الكابينة واثبئى عشر ضاغط توحيه لكل دور ضاغط 
1-2وضاغط إيقاف الكابينة 5107 وضاغط طوارئ22 لتشغيل حرس رنان خاص 

بوحود شخص محجوز ف الكابينة ومفتاح إنارة 1.8101 ومفتاح للمروحة 7817 ومفتاح 
تشغيل وإيقاف الكابينة بمفتاح يدوى . 


لوحة استدعاء بها لمبة بسهم صعود وأخرى بسهم هبوط وضاغط استدعاء فى الأنظمة ب 
التقليدية 

لوحة امشدعاء يما شاشة رقفية يرقميق: وضاغط انمتدعاء ق الأنقلمة التقليدية جَ 
مجموعة لمبات توضع فوق باب كل دور تبين موضع لكابينة فى الأنظمة التقليدية : 
والشكل "١-٠‏ يبين شكل توضيحي للوحة الصيانة المثبتة أعلى الكابينة . 

حيث أن :- 

ضاغط صعود الكابينة 1 


١ا/‎ 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


مفتاح الصيانة وله وضعين وضع صيانة 5181157 ووضع تشغيل أتوماتيكى للكابينة 8171 1 
ضاغط نزول الكابينة 3 
برايز توصل بها أحيانا لمبة إنارة أو أي معدة يحتاحها فريق الصيانة فى البئر أو فوق 3 
الكابينة 

يه 5 
لمبات إنارة الكابينة 5 
باب الكابينة ١‏ 
جسم الكابينة ١‏ 


0 م مماتيح نهايي المشوار الميكانيحكيىي 

وتستخدم هذه المفاتيح إما في التحكم في الأجسام المتحركة أو التحكم في الحركة المكررة ويعمل 
مفتاح تحاية المشوار الميكانيكي نتيجة ضغط عنصر الفعل للمفتاح فتتحول ريش تلامسه المفتوحة 
كمفاتيح هاية اتحاه علوي وسفلى وتستخدم كمفاتيح أمان 
علوية وسفلية وكذلك تستخدم كمفاتيح نحاية مشوار للأبواب 
الأتوماتيكية وكمفاتيح أمان بدلا من الشوك مع الأبواب 
الخارجحية المفصلية للمصاعد الكبيرة كمصاعد البضاعة 
و الشكل 7١-٠‏ يعرض نموذحين من مفاتيح تحاية المشوار 
المستخدمة فى المصاعد فالشكل أ يعرض نموذج لمفتاح نماية 
أمان صعود ومفتاح أمان نزول . 


الشكل ه-١م‏ 


١ا/ك‎ 


للوصول للمْهرس اضغط على52201 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر تلماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


1- وعادة فإن عنصر الفعل للمفتاح يقوم بدفع ريش تلامس المفتاح و التي تكون في الغالب عبارة 


60 
: 


الشكل هم 
عن ريشتين 70+71 أو ريشة قلاب 00 والشكل 7-٠‏ يبين قطاعين لمفتاح نحاية مشوار 
٠-بخابور‏ وعجلة لما حرية الحركة في اتحاه اليسار والذي يستخدم عادة مع أبواب المصاعد 
الأتوماتيكية والشبه أتوماتيكية (الشكل ب) . 
ب 


١ /ا/ا‎ 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


حيث أن :- 

1 
عنصر الفعل (خابور يدفع بعجلة من الصلب) 20201 كامة توجيه أذرع الدفع 0 
جسم المفتاح م ياي إرجاع ١‏ 
ذراع دفع حامل الريشة المتحركة 03 .ريضة ندا 8 
ريشة مفتوحة 4 حامل الريشة المتحركة 9 
ريشة مغلقة 5 


والشكل ه-1” رموز مفتاح تحاية المشوار الميكانيكية بالرموز العالمية الشكل أ والرموز الألمانية الشكل 


ب المفتاح كهحاية مشوار بريشة |13 ب 11 [13 ]ا 11 
ىم ىم 
محروح ا نر سج 5 5 و3 1 7 
قللاب 00) . ا 
الشكل ه-غ" 
4-0 المماتيح التقارييج 5ع لاع]! الاد أ أ»ا0]م 

تنقسم المفاتيح التقاربية إلى ثلاثة أنواع تبعا لنظرية عملها وهم :- 
-١‏ مفاتيح تقاربية حثية و يبنى عملها على توليد مجال مغناطيسي يتغير عند اقتراب جسم معدن 
مغناطيسي مثل الحديد . 
-١‏ مفاتيح تقاربية سعوية :-- ويبنى عملها على توليد محال كهربي يتغير عند اقتراب جسم عازل 
- مفاتيح تقاربية مغناطيسية :- حيث تنعكس ريشة المفتاح عند اقتراب مغناطيس دائم لما وعادة 
فإن هذا المغناطيس يثبت على مكابس الأسطوانات الحوائية وتستخدم هذه المفاتيح عادة فى المصاعد 
وتوضع فى البئر على القضبان . 
و الشكل 75-5 يعرض الرموز العالمية للمفاتيح التقاربية فالرمز 1 لمفتاح تقاربي حثي و الرمز 2 
لمفتاح تقاربي سعوي و الرمزر 3 لمفتاح تقاربي 
والشكل 75-0 يعرض صور لثلاثة أنواع من المفاتيح 

التقاربية المغناطيسية المستخدمة فى المصاعد 


١7/0 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


شريحة مغناطيسية ] 
مفتاح تقارى مغناطيسي يعمل كقلاب(85) ينا 
مفتاح تقاربي مغناطيسي بريشة مغلقة(810) 3 


مفتاح تقاربي مغناطيسي بريشة مفتوحة(010) ١‏ د 
مفتاح تقاربي مغناطيسي بريشة مفتوحة( )010‏ ه 
,والجدير بالذكر أن المفتاح التقاربى المغناطيسي ذات الريشة المغلقة(210) إذا قابل شريحة مغناطيسية 
تصبح الريشة مفتوحة طالما أن المفتاح المغناطيسي يواجه الشريحة المغناطيسية والعكس صحيح وأيضا 
المفتاح التقاربى ذات الريشة المفتوحة(710) إذا قابل شريحة مغناطيسية تصبح الريشة مغلقة طللما أن 
المفتاح المغناطيسي يواحه الشريحة المغناطيسية والعكس صحيح أما إذا تعرض المفتاح التقاربى 
المغناطيسي القلاب(85) لبولة مغناطيس همالي71 تصبح ريشة القالاب مغلقة وتظل مغلقة حتى لو 
ابتعد المفتاح التقاربى المغناطيسي عن البولة الى أن يواحه بوله جنوبي9 فتصبح القلاب مفتوحة ويظل 
هكذا الى أن تتعرض الى بولة شماللي1[وهكذا . 
٠٠-0‏ مشاتيح الخلايا الضوئيي 

تتميز الخلايا الضوئية عن المفاتيح التقاربية بمدى التشغيل الكبير الذي يتراوح ما بين عدة ملي مترات 
إلى عدة أمتار كما أتما تعمل مع أي نوع من الأحسام سواء كانت عازلة كهربيا أو موصلة كهربيا 
وعادة تستخدم هذه الخلايا الضوئية مع اموا فيه الكبايوف لمنع غلق الباب عند وحود شخص عند 
مدحل الكابينة . 

ويمكن تقسيم الخلايا الضوئية حسب أنظمة عملها إلى :- 

اعت نظام الطريق الواحد ا لاه المرمسل 11 والمستقبل :عللءعه26 للخلية 
الضوئية عند ركني المنطقة المراد اكتشاف أي جسم غريب بر فيها و أقصى مسافة بين المستقبل و 
المرسل في هذا النظام ثلاثون مترا ويساعد هذا النظام على اكتشاف حركة الأحسام الغير شفافة والغير 
عاكسة : 


١/6 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


؟- النظام الانعكاسي :- حيث يكون المستقبل و المرسل مجتمعين معا في غلاف واحد وتحتاج 
الخلايا الضوئية التي تعمل بهذا النظام لسطح عاكس و يتلخص مبدأ عمل هذا النظام على أن 
المرسل يرسل أشعة تحت الحمراء وعندما تصدم هذه الأشعة بالسطح العاكس ترتد لتسقط على 


ع 


الشكل ه-م 
المستقبل و هذا يمثل الوضع الطبيعي . أما إذا مر جسم غريب بين الخلية والعاكس فإن الأشعة تحت 
الحمراء لن ترتد مرة أخرى إلى المستقبل الموحود داحل الخاية . وهنا يتغير وضع ريشة تلامس الخلية 
الضوئية و أقصى مسافة بين الخلية و العاكس عشرة أمتار . ويستخدم هذا النظام لاكتشاف حركة 
الأحسام التي تعكس الأشعة الضوئية . 


١م‎ 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


7- النظام التقاربى :- ويوضع المرسل و المستقبل داحل 
غلاف واحد بحيث أن المرسل يرسل أشعة فوق بنفسجية 1 
وعندما بمر جسم غريب في منطقة عملها تصطدم هذه 

الأشعة لتسقط على المستقبل فيتغير وضع ريشة التلامس 
لمفتاح وأقصى مسافة بين الخلية و الجسم المتحرك ثلاثون 
سنتيمترا و يستخدم هذا النظام لاكتشاف حركة الأحسام 


5 

الشفافة والعاكسة والشكل 0-٠‏ يوضح نظرية عمل هذه 1 

الأنظمة . 

حيث أن :- 11 
مم 

نظام الطريق الواحد الشكل (أ) 

نظام الانعكاسى | لشدكا (ب) 8 

1 الشكا هلام 
نظام التقاربى الشكل (ح) 


والشكل 8-٠‏ يعرض رمز خلية ضوئية غير قياسي حيث أن 81,82 أطراف ملف الخلية و يوصلا 
بجهد المصدر أما 13- 14 فهيا أطراف ريشة مفتوحة طبيعيا 70 و 2 
الأطراف 11-12 أطراف ريشة مغلقة طبيعيا 710 . 7- ٍٍ 


14| 2 


الشكل ه-م/" 


8١ 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


١١-0‏ أجهزة الوقايي الجهرييي 
وتقوم أجهزة الوقاية الكهربية بحماية الدوائر الكهربية 7 ا 

وت 
أ- القصر وهو اتصال أوجه المصدر الكهربي مآ مآ مآ 
معا أو اتصال أحد الأوحه مآ أو مآ أو ١.آ‏ أو أكثر مع 
الأرضي 8 5 أو مع خط التعادل ]7 ويزداد التيار المار في 
الدائرة لحظة القصر ليصل إلى عدة مرات من قيمته 
الأصلية ويعتمد ذلك على جهد التشغيل ومكان القصر ومساحة مقطع الأسلاك . 

والشكل 4٠-٠‏ يعرض أربعة أشكال مختلفة للقصر . 
ب- زيادة الحمل وهو زيادة تيار التشغيل للمحركات عن تيارها المقنن وينتج ذلك من حمل زائد على 
الآلة المدارة با ممحرك مثل الضاغط أو المروحة . 
ج- التسرب الأرضي وينشأ من حدوث تلامس غير كامل 
لأحد أوحه المصدر الكهربي مع الأرضي 285 عبر مقاومة كبيرة مثل حسم الإنسان علما بأن التيار 
الخطر على الإنسان مم30 أي (ى 0.030) . 
د- ارتفاع درحة حرارة المحركات ونشأ ذلك من سوء التهوية أو تعطل نظام التبريد للمحرك وقد تؤدى 
ارتفاع درجة حرارة المحرك لتحميص ملفات انحرك وتلفها . 
ه- انعكاس تتابع الأوحه فيجب أن يكون تتابع الأوحه 12 جهو ] صم فإذا تم عكس 
الوحه ي.آمع الوحه ج,1 المتصلة بامحرك يصبح تتابع الأوحه 12 حير [جت ,1 وهذا يؤدى إلى 
أضنرارا يالغة ف المصناعد: حي سيتعكس. اناه دوران ارك + 
و- عدم اتزان الأوجه بمعنى أن جهود الأوحه الثلاثة تكون غير متساوية وهذا يؤدى إلى ارتفاع درحة 
حرارة امحرك وتلفه . 
ى- انخفاض أو ارتفاع جحهد المصدر وهذا يؤدى إلى زيادة تيار ا محرك وارتفاع درحة حرارة امرك 

١١-0‏ -!المصهرات د5عءددع 

تعتبر المصهرات هي أحد عناصر الوقاية الحامة من زيادة التيار الناتج عن القصر أو زيادة الحمل ) 

والشكل 4١-٠‏ يبين تركيب المصهرات المستخدمة في حماية الدوائر الالكترونية بصفة عامة والشكل 


ه-15 يعرض صورة لفيوز يستخدم عادة فى حماية الدوائر الكترونية وتتركب المصهرات من :- 


١/8 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


عنصر الانصهار 1 ويكون داخل أنبوبة من الزحاج أو السيراميك 3 وتملئ هذه الأنبوبة بمادة مانعة 
للحريق أو الشرارة 4 مثل الكوارتز ويوصل عنصر الانصهار بنقطتي توصيل معدنيتين على أطراف هذه 


الأنبوبة 2 . 


الشكل ه-١4‏ الشكل 47-5 
"-١١-0‏ متممات زيادة الحمل 030 ,ع0 ادصمعط1 
تثبت المتممات الحرارية أسفل الكونتاكتورات وتوصل معها كهربيا لحماية ا محركات الكهربية من زيادة 


الشكا ه-"ع 
الحمل والشكل ه- ”4 يعرض مخطط توضيحي لمتمم زيادة حمل من إنتاج شركة 5110605 
وتحتوى متممات زيادة الحمل الحرارية على قرص مدرج لمعايرة تيار التشغيل للمحرك ومكان لاختيار 
نوعية تحرير المتمم يدويا 214177 أو أتوماتيكيا 0م وضاغط لتحرير المتمم الحراري يدويا ومبين 
فصل المتمم نتيجة لزيادة الحمل » والشكل 45-5 أ يبين رمز متمم حرارى بريشة مفتوحة وأخرى 
مغلقة . والحدير بالذكر أن أطراف الملفات الحرارية 
للمتممات الحرارية ترقم بالطريقة التالية :- 
القطب الأول 2 أو 1-11.آ 


١/1 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


القطب الثاى 54 أو 12-12 
القطب الثالث ‏ 5-6 أو 1,.3-13آ 
وترقم الريشة المفتوحة للمتمم الحراري بالأرقام 97-98 والريشة المغلقة بالأرقام 95-96 » والحدول 
ه-١١‏ يعرض الأعطال المختلفة للمتممات الحرارية والمؤقتات الزمنية والمفاتيح اليدوية الدوارة . 
الجدول ه-١١‏ 


1-تغير الأزمنة المعاير عليها المؤقت . | 1-راجع القيم المعاير عليها المؤقت 
وصححها . 

2-تلف المؤقت . 2-استبدله . 

1-تحريك يد تشغيل المفتاح اليدوي | 1-حرك يد التشغيل واستبدل ريش 

ببطيء زائد جهة وضع التشغيل 0171© التلامس التالفة . 

2-ضعف قوة يايات التشغيل . وحاسفيدل: ريش التلاميس. العالفة:.ويايات 
التشغيل.. 

1-حمل زائد مستمر . 1-تأكد من عدم وجود قصر أو حمل زائد 
على المحرك . 

2-وصلات غير مربوطة جيدا. 2-تأكد من إحكام رباط الموصللات مع 
أطراف المتمم الحراري وذلك باستخدام 
الأدوات المناسبة . 

3-انخفاض جهد المصدر عند البدء 9-اسعدل-موغيلات. تغلية الخرك. بأخرئ 
لها مساحة مقطع مناسبة (أكبر) . 

4-تغير القيمة المعاير عليها المتمم | 4-أعد ضبط المتمم الحراري . 

الحراري نتيجة للاهتزاز. 


5-متمم حراري غير مناسب . قحيدل المتمم ا لحراري بآخر مناسب . 


ه -١١-"قواطع‏ الدائرة الصغيرة 5 8© عد6دامذالا 


١: 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


تعد قواطع الدائرة الصغيرة هي وسيلة لتوصيل 
وفصل الدوائر الكهربية سواء في الأحوال العادية أو 
في حالات الخطأ والفرق بين القاطع والمفتاح هو 
أن المفتاح يقوم بوصل وفصل الدائرة يدويا في 
الحالات العادية » أما القاطع فيقوم بوصل وفصل 
الدائرة يدويا في الحالات العادية و أتوماتيكيا عند 


حدوث أخطاء بالدائرة كالقصر أو زيادة الحمل . 


والشكل ه-45 يعرض نموذج لقواطع دائرة قطب ظ 2 
واحد . 

والشكل 45-5 يبين طريقة تثبيت قاطع دائرة صغير على قضيب أوميجا الشكل (أ) وكذلك 
طريقة نزعه الشكل ب. 


ويمكن تقسيم قواطع الدائرة الصغيرة حسب خواصها إلى خواص.1 وحواص 8 وتستخدم في وقاية 
الموصلات والكابلات وقواطع لها خواص >1 , 6 , [] , © وتستخدم في حماية الأحمال التي لما تيار 
بدء كبير مثل المحركات وفيما يلى أهم المواصفات الفنية التى تكتب على القاطع . 


حواص الزمن والتيار :. 

التيار المقنن للقاطع ( م ) 16 
بحهد التشغيل -77 220/380 
سعة القطع بالأمبير ( أقصى تيار لا يحدث تلف للقاطع ) 6000 


وفيما يلي رموز قواطع الدائرة المصغرة قطب واحد 1 ا 1 ) 
عاوطوقطبين 2016 2 وثلاثة أقطاب 


.3 201 


١/6 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


"100: 1128 5 قواطع المحركات الصغبرة‎ -١١-5 
تنتمي قواطع الحركات الصغيرة لعائلة القواطع الصغيرة وتتميز هذه القواطع بأنما تكون مزودة بوسيلة‎ 
لمعايرة تيار التشغيل بالإضافة إلى وسيلة للوصل والفصل اليدوي كما أنما تكون مزودة بإمكانية إضافة‎ 
. ريش إضافية لها‎ 
والشكل 47-5 يعرض صورة لقاطع دائرة صغير وتزود هذه القواطع بمفتاحين انضغاطين أحدهما‎ 
أحمر 0 والآحر أسود 1 ولوضع القاطع على الوضع 071 يتم‎ 
الضغط على المفتاح الأسود للداحل وعند حدوث خطأ‎ 
يؤدى لفصل القاطع (قصر-زيادة حمل على المحرك ) فان‎ 
المفتاح الأسود سيخرج للخارج ولإعادة تشغيل القاطع يجحب‎ 
الانتظار لحين يبرد العنصر الحراري للقاطع ثم إعادة الضغط‎ 
. على المفتاح الأسود للداحل‎ 
0178 أما إذا لزم الأمر فصل القاطع ووضعه على الوضع‎ 
يدويا يتم الضغط على المفتاح الأحمر للداحل وتزود هذه‎ 
القواطع بقرص مدرج .(40 لضبط تيار التشغيل 18 على قيمته والتي تساوى 18 (1 :0.6) حيث أن مآ‎ 
. هو التيار المقنن للقاطع‎ 
)10 : 12( علما بان هذه القواطع تفصل لحظيا عند حدوث قصر بالدائرة وزيادة تيار التشغيل إلى‎ 
. مرة من التيار المقنن‎ 
وتفصل بعد تأخير زمني يتناسب عكسيا مع التيار عند حدوث زيادة حمل فكلما ازداد التيار‎ 
. قل زمن الفصل والعكس صحيح‎ 
0 والشكل 6-5 4 يين رمز قواطع المحركات الصغيرة الاصتا‎ 
قواطع التسرب الأرضي 5 08اع ارك ل م‎ 0-1١-5 
تستخدم هذه القواطع لفصل الدائرة الكهربية عن التيار ظ ظ‎ 
الكهربي بمجرد حدوث أي تسرب للتيار إلى الأرضي 58 علما | | آ‎ 
بان تيار التسرب الأرضي قد يكون نتيجة ملامسة الإنسان الشكل ه-/6‎ 
لأحد الخطوط الحية وحيث أن هذا التيار صغير ولا يكفي‎ 


الشكل ه-/7١5‏ 


١/لك‎ 


للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


لفصل قواطع الحماية من زيادة التيار أو المصهرات الكهربية الأمر الذي يستلزم هذا النوع من القواطع 
لحماية الإنسان من الصدمة الكهربية 
والشكل ه- 44 يبين الدائرة الداحلية لقاطع تسرب أرضى بقطبين (الشكل أ) وبأربعة أقطاب 


(الشكل ب) . 


1 


اا 


2 


ل 
سس سدع 59 


421 


الشكل ه-55 

نظرية عمل القاطع خخ 

فففى حالة قاطع التسرب الأرضي ذو القطبين ( الشكل أ ) ففي وضع التشغيل الطبيعي يتم غلق 
القاطع 5 والحدير بالذكر أن هذا القاطع يفصل أتوماتيكيا بواسطة الريلاى 11 عند حدوث تسرب 
أرضى وتحاوز تيار التسرب تيار التسرب المقنن للقاطع وهو 147 حيث يتم توصيل هذا الريلاى 
بالملف الثانوي محول تيار صفري77 والذى يقوم بجمع محصلة تياري موصلات المصدر الكهربي 
المؤدى للحمل,] و 8 ابحاهيا. 

ويوصل الموصل 7 مع الموصل ,1 عبر مقاومة +1 وكذلك ضاغط اختبار 1 وذلك لاختبار الجهاز 
بعمل تيار تسرب وهمي بالضغط على الضاغط 7 فيحدث فصل للقاطع التسرب عندما يكون القاطع 
بحعالة كيده : 
وعند الوضع الطبيعي يتم الضغط على ضاغط تشغيل آله الوصل للقاطع وويكون تيار التسرب المار 
فى المحول الصفري كما يلى وت 


0 - ج«][ -]] <- م 1 


١ /1/ 


للوصول للمْهرس اضغط على2720 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


وعند حدوث تسرب لبعض التيار الراحع إلى أرضى المنشأة يصبح 0 < 18 وعندما يكون 4آأكبر 
من أو يساوى تيار التسرب المقنن للقاطع 1471تتولد قوة دافعة كهربية على ريلاى الفصل 7712 
فيحدث فصل لآله الوصل للقاطع 5 ويفصل قاطع التسرب . ويمكن اختيار قاطع التسرب بالضغط 
على الضاغط 1 فيصبح ,1 - 4]آويفصل القاطع ويجب اختبار القاطع مرة كل شهر على الأقل . 
(224)5 أما قاطع التسرب الأرضي ذو الأربعة أقطاب فهو لا يختلف في تركيبه عن قاطع التسرب 
الأرضي ذو القطبين إلا في عدد الأقطاب وف حالة الأحمال الثلاثية الأوجه فان تيار التسرب يساوى 
امجموع الاتجحاهى للأوجه الثلاثة :- 
0 > ب[ + ىآ + وآ + ]ا - م 1 

وعند حدوث تسرب فان 0< 14 ويفصل القاطع 

والشكل 5- 5٠‏ يعرض تموذج لقاطع تسرب 
أرضى أربعة أقطاب مثبت على قضيب أوميجا 


حيث أن :- 

ضاغط اختبار القاطع 1 

مفتاح التشغيل بالا نضغاط 2 

ضاغط تحرير القاطع 3 

50 الشكل ه-.ه 


5-١١-6‏ قواطع الدائرة المقولية 8'5© عددح 0ع10ن10" 


والشكل 5١-5‏ يعرض ثلاثة أنواع مختلفة من القواطع المقولبة المصنعة بشركة 
متء0 منتاءرء31 الفرنسية . 


١// 


للوصول للمْهرس اضغط على727201 +0]:1© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


فالشكل 0 لقاطع بذراع تشغيل قلاب عاعع10 والشكل (ب) لقاطع بذراع تشغيل دوارة 110181 
والشكل (ج) لقاطع يعمل بمحرك . 


ه-١١-/امتمم‏ زيادة درجة الحرارة ‏ لداع عبأ متعم ممع؟ ع0 


00 تستخدم متممات زيادة درحة الحرارة في حماية المحركات من ارتفاع درجة حرارتها حيث 
تقوم بفصل التيار الكهربي عن ا حرك عند ارتفاع درحة حرارته وهناك عدة أسباب لارتفاع درحة حرارة 
امحرك مثل : 


ؤات. .سوء' توي الخرك لالسنذاد ففبحات التهوية . 

؟- تعطل نظام التبريد للمحرك لانقطاع سير المروحة أو زرحنة كرس احور . 

»ب امخفاض تردد المصدر . 

4- زيادة الحمل على احرك . 

ه- زيادة دورة التشغيل 016 101067 وهى النسبة بين زمن التشغيل إلى جموع زمن التشغيل 
وزمن الفصل . وحتى تستطيع هذه المتممات من أداء وظيفتها يوصل معها مقاومات حرارية لما 
معامل حراري موجب 210 تدفن ف ملفات امحرك وتوصل هذه المقاومات معا على التواللي وعند 
ارتفاع درجة حرارة المحرك تزداد مقاومة هذه المقاومات . 

وتتواجد هذه المتممات الحرارية 
في صور مختلفة منها ما يحدث 
له تحرر ذات عندما تنخفض 
درحة حرارة ارك ومنها ما له 
ذاكرة ولن يتحرر تلقائيا بل 
يتحرر بعد انخفاض درحة حرارة 
ا محرك والضغط على زر التحرير 
للمتمم . وبعد ذلك يمكن 
إعادة تشغيل امحرك مرة أخرى 


والشكل 55-5 يعرض 
الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم 
6 لتشغيا حرك استنتاحي ثلاني 


الشكل هماه 


١ 6 


للوصول للمْهرس اضغط على2720 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


الأوحه مزود بحماية ضد ارتفاع درجة حرارته باستخدام متمم زيادة درجة الحرارة 1م . 
نظرية التشغيل :- 
بمجرد وصول التيار الكهربي يتغير وضع الريشة القلاب81/11-12-14 فتغلق الريشة 
1/11-4ه وتفتح الريشة 81/11-12 وعند الضغط على الضاغط 52 يكتمل مسار تيار ملف 
الكونتاكتور 11 فيغلق أقطابه ويدور المحرك وف نفس الوقت يحدث إمساك ذات لمسار التيار بواسطة 
الريشة 121/13-14 ويمكن إيقاف امحرك بالضغط على الضاغط 83 . 
أما إذا ارتفعت درحة حرارة المحرك أثناء تشغيله تعود الريشة القلاب 41/11-12-14 لوضعها الطبيعي 
فيتوقف انحرك ف الحال . وعند الضغط على الضاغط 52 بعد انخفاض درحة حرارة المحرك وعودتها 
لوضعها الطبيعي يدور ا حرك في الحال لأن الريشة القلاب 41/11-12-14 تعود لوضعها الطبيعي مرة 
أخرق :اي تغدق الريشة 1-15214] لاخر عن ديك 

والشكل 57-٠‏ يبين التركيب الداحلي لمتمم درحة الحرارة فعند توصيل التيار الكهربي يعمل 
الريلاى 118 على عكس حالة ريشته فتغلق الريشة (11-14) وعند ارتفاع درحة حرارة المحرك تزداد قيم 
المقاومات 21,82,83 فيقل الجهد المسلط على 
الريلاى 88 وتعود ريشة الريلاى لوضعها 
الطبيعي. 

علما بان الريلاى 18يعمل بجهد مستمر 
127 لذلك استخدم الموحد 101 . 
ويعمل امحول 112 على خفض جهد المصدر 
المتردد من 22037 إلى 1237 ويعمل المصهر 17 على 
حماية المتمم . الشكل ه-”مه 


ل 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


التسكضر ل البسريضاتة التهرديةت 

تتكون المخططات الكهربية لنظم التتحكم ف الحركات الكهربية من : 

-١‏ دوائر التحكم 1- الدوائر الرئيسية 
0-؟١-ادوائر‏ التحكم كاأابء2تك اندم 


هذه الدائرة توضح مسار التيار لملفات التشغيل للكونتاكتورات والريليهات الكهرومغناطيسية 
والمؤقتات الزمنية ولمبات البيان والأبواق الكهربية والصمامات الكهربية والمحركات الكهربية الأحادية 
الوحه الصغيرة وعادة يكون جهد دوائر التحكم مساويا لجهد الوحه أو جهد الخط للدائرة الرئيسية أو 
جهد آخر صغير ويمكن الحصول عليه باستخدام محول 
وفيما يلى الجهود القياسية لدوائر التحكم المترددة (/7 220 , 127 , 110 , 48 , 24) 

أما الجهود المستمرة فتكون عادة (97 48 أو 24) وعادة ترسم ريش التحكم لأجهزة التحكم 
المستخدمة مثل الكونتاكتورات والريليهات والمؤقتات الزمنية والضواغط الكهربية والمفاتيح ..الخ 
ف وضعها الطبيعي فالمفتوحة طبيعيا 1710 ترسم مفتوحة والمغلقة طبيعيا 1010 ترسم مغلقة إلا فى 
حالات قليلة جحدا حيث يوضع سهم يشير لأعلى بجوار أي عنصر من عناصر دائرة التحكم ليدل 
على انه تحت تأثير مؤشر خارحي فإذا رسم هذا السهم بجوار ضاغط دل على أن الضاغط واقع تحت 
تأثير ضغط يدوى وبالتاللى تكون حالة ريش الضاغط معكوسة وهكذا . 
وتستخدم المصهرات أو قواطع الدائرة الأتوماتيكية لحماية دوائر التحكم من القصر », وعندما يزداد 
حجم دائرة التحكم كأن يصبح عدد لملفات فى دائرة التحكم أكبر من خمس ملفات تصبح 
المصهرات وقواطع الدائرة غير كافية لحماية دائرة التحكم وفى هذه الحالة ينصح باستخدام محول تحكم 
بالإضافة الى وسائل الحماية السابقة وذلك لتقليل تيار القصر عند حدوثه نتيجة للمقاومة الداحلية 
الكبيرة المعدو ل علها جان: كول التتحكم لكت غم اغول العادي ذي: الللفيق. النتضلين. إلا فى 
سعته المنخفضة » وتحدر الإشارة الى انه يجب أن تتساوى جهود تشغيل ملفات الكونتاكتورات 
والمؤقتات الزمنية والساعات والأبواق ولمبات الإشارة والصمامات الكهربية ..الخ المستخدمة فى دائرة 


التحكم مع جهد المصدر الكهربي لدائرة التحكم. 


١5١ 


للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


0-؟١-؟‏ الدوائر الرئيسية 
وهذه الدوائر تبين مسار التيار الكهربي للأحمال الكهربية مثل المحركات والسخانات ويظهر في هذه 
الدوائر الأقطاب الرئيسية للكونتاكتورات والقواطع الأتوماتيكية وقواطع محركات ومتممات زيادة 
الأحمال الحرارية في وضعها الطبيعي وعادة تستخدم المصهرات أو القواطع الدائرة المصغرة أو المقولبة 
لحماية هذه الدوائر من القصر وتستخخدم متممات زيادة الحمل الحرارية لحماية المحركات من زيادة 
الحمل في حين تستخدم قواطع المحركات لحماية المحركات من زيادة الحمل ومن القصر ترسم القواطع 
عادة في وضع 01517 وتكون جميع أقطابها مفتوحة . 
0-؟١1-”‏ التشغيل والفصل بضاغط يدوى 
والشكله-4ه يعرض دوائر التحكم ف كونتاكتور بواسطة ضاغط تشغيل وريشة ابقاء ففي 
الشكل (أ) يبين دائرة التحكم فى الحالة المعتادة أما الشكل ب فيبين دائرة التحكم عندما يكون 
الضاغط 51 تحت تأثير ضغط يدوى والفرق بينهما يشبه تماما الفرق بين الشكلين 
١-99‏ أ» ب) ولكن هناك ملاحظة وهى انه للمحافظة على استمرارية تشغيل الكونتاكتور 1>آ 
عند استخدام ضاغط يدوى يلزم استمرارية الضغط على الضاغط 51 وهذا بالطبع بمثل مشكلة فى 
الحياة العملية وحتى يمكن التغلب على هذه المشكلة استخدمت ريشة تحكم من الكونتاكتور 11 
حيث يتم توصيل هذه الريشة بالتوازني مع الضاغط 51 كما بالشكل (ه -54) ففى الشكل )١(‏ 
دائرة تحكم لتشغيل الكونتاكتور 161 بضاغط تشغيل 581 بريشة إبقاء ذاتي فى الحالة المعتادة وفى 
الشكل (ب) دائرة التحكم أثناء الضغط على الضاغط 581 وفى الشكل (ج) دائرة التحكم بعد تحرير 


61 


الشكل ه-عه 


الضاغط اليدوي 51 ويتضح من ذلك أن ريشة التحكم للكونتاكتور 161 عملت على إحداث 


١55 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


إبقاء ذاق لمرور التيار الكهربي فى ملف 121 بعد إزالة الضغط عن الضاغط 51 ولكن بمذه الطريقة 
ظهرت مشكلة وهو عدم إمكانية فصل الكونتاكتور . 

وللتغلب على هذه المشكلة يضاف ضاغط آخر 2 
للإيقاف كما هو موضح بالشكل ه-هه 

حيث أن ا 

ضاغط التشغيل 51 


ضاغط الإيقاف 52 


0-؟١‏ البدء المياشر للمحركات 
الاستنتاجيت الثلاثيبّ الأوجه الشكل ه-هه 

الشكل ه-5ه يعرض الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم لتشغيل وإيقاف محرك استنتاحي ذو قفص 

سنجابي ثلاثي الأوجه مستخدما الرموز العلمية الحديثة علما بان ملفات امحرك موصلة بحما كما هو 


وق الشكا يديك + 


ل 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


مفتاح رئيسي 01© ضاغط إيقاف 50 
مصهرات اله ضاغط تشغيل 51 
متمم زيادة ال حمل الحراري 15 لمبة بيان تشغيل انحرك 1 
متمم ارتفاع درحة ال حرارة 16 لمبة بيان زيادة الحمل112آ 
كونتاكتور 4 محرك استنتاحي اليا 

نظرية التشغيل :- 


عند غلق المفتاح الرئيسي 01 يكتمل مسار تيار متمم ارتفاع درجة الحرارة 1:6 فتتغير وضع الريشة 
القلاب 1756/11-12-14 فتغلق الريشة 16/11-14 وتفتح الريشة 786/11-12 وعند الضغط على 
الضاغط 51 يكتمل مسار تيار ملف الكونتاكتور 161 فيتغير وضع ريش 11 فتغلق أقطابه الرئيسية 
ويكتمل مسار تيار امحرك 241 ويدور المحرك وكذلك تغلق الريشة المساعدة 1>21/13-14 فيحدث 
إمساك ذاتي لمسار التيار 161 حتى بعد إزالة الضغط عن الضاغط 51 وتضيء لمبة البيان 211 للدلالة 
على دوران اخحرك . 

فإذا حدث زيادة فى الحمل على انحرك تغلق الريشة 785/97-98 وتفتح الريشة 15/95-96 فينقطع 
مسار تيار ملف 11 ويتوقف امحرك وتضيء اللمبة 812 لدلالة على وحود خطأ وكذلك إذا ارتفعت 
درحة حرارة امحرك تعود الريشة القلاب 176/11-12-14 لوضعها الطبيعي فتغلق الريشة 16/11-12 
وينقطع مسار تيار 121 ويتوقف امحرك وتضيء اللمبة 112 . 

ويمكن إيقاف انحرك أثناء الدوران العادي بالضغط على الضاغط 50 فينقطع مسار تيار الملف 
1 ويتوقف المحرك 2/11 . 
١-0‏ عكس حركن محرك استنتاجي ثلاثي الوجه 


الشكل ه-17ه يعرض الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم لعكس حركة محرك استنتاحي ثلاثي بتوقف 


حيث أن :- 

تضهرات 11 
متمم حرارى 5] 
ترموستات المعدن الثنائي 16 
كونتاكتورات 112 


١ 


للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


ضاغط الايقاف 50 
ضاغط تشغيل 51 
لباك دان 11 
احرك 1م 


نظرية العة حي| _- 
عند الضغط على الضاغط 51 يكتمل مسار تيار ملف الكونتاكتور 161 فيعمل 11 ويعكس حالة 


ريشة فتغلق الأقطاب الرئيسية ويدور المحرك فى اتحاه عقارب الساعة وتغلق ريشة الإبقاء الذاتي 
21/13-4 ويحدث إمساك ذاتٍ لمسار تيار ملف الكونتاكتور 121 حتى بعد إزالة الضغط عن 51 
وتضيء اللمبة 111 للدلالة على إن امحرك 211 يدور فى اتحاه عقارب الساعة . ويمكن عكس حركة 
امحرك بالضغط على ضاغط الإيقاف 50 أولا فينقطع مسار تيار الكونتاكتور 161 ويتوقف المحرك ثم 


رائمةا' الراعرة | لرظيسسية نب :0 
ج11 


٠/ 


مققات 1 لله 
٠ 0098 6‏ 010 


3م 82 2 إبمر (كظ 
الشكل ه-/اه 
بعد ذلك يتم الضغط على الضاغط 52 فيكتمل مسار تيار ملف 12 فيعمل 12 ويغلق أقطابه 
الرئيسية وكذلك الريشة المساعدة الموصلة بالتوازي مع الضاغط 52 ويدور المحرك فى عكس اتحاه 


١. 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


عقارب الساعة (لتبديل الوحه ,1 مكان الوحجه و,آ) وتضيء لمبة البيان 112 للدلالة على أن امحرك 08/1 
يدور فى عكس اتحاه عقارب الساعة . 

والجدير بالذكر انه عند حدوث زيادة فى الحمل على احرك فان متمم زيادة الحمل 15 يغلق الريشة 
5/97-8 ويفتح الريشة 15/95-96 فيتوقف المحرك وتضيء لمبة بيان زيادة الحمل 113 . وعند ارتفاع 
درجة حرارة المحرك فان ثرموستات المعدن الثنائي 176 يفتح ريشته فينقطع مسار تيار دائرة التحكم 
ويتوقف انحرك . 

١0-0‏ تشغيل المحركات الاستنتاجيي ذات السرعتين 

هناك عدة طرق للحصول على سرعتين أهمها باستخدام :- 
-١‏ نحرك بملفين منفصلين كلا منهما موصل بحما والشكل ه-8ه يبين طريقة توصيل أطراف المصدر 
الكهربي بملفات محرك لآ/لا وكذلك بروزته امحرك للحصول على سرعتين أحداهما منخفضة والأخرى 


عالية . 
3 1 () 0 935 0 
21 ليا 
ظ 31 
0 
0 0 


الشكل ه-مره 


؟- محرك دالندر وهى محركات استنتاجية بقفص سنجابي تحتوى على مجوعة واحدة من الملفات ولكن 
بمكن توصيلها بطريقتين مختلفتين للحصول على عدد أقطاب مختلفة ومن ثم الحصول على سرعتين 
النسبة بينهما 1:2 وسميت هذه امحركات بمحركات دالندر نسبة لمخترعها وعادة لا يستخدم هذا ارك 
مع المصاعد الكهربية لذا سنكتفى بتناول امرك ذات الملفين المنفصلين . 

والشكل ه-5ه يبين الدائرة الرئيسية ودوائر التحكم نحرك استنتاحي بمجموعتين من الملفات 
7 ومكن تشغيله بسرعتين أحدهما عالية والأخرى منخفضة ويمكن الانتقال من أى سرعة 


١55 


للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


حيث أن :- 

متاح رئيسي 01 
مصهرات اللوسالة| 
متممات حرارية اعرمة| 
ضواغط 2,2 
كونتاكتورات 12 
لمبات بيان 13 11آ 
نظرية التشغيل :- 


عند غلق المفتاح الرئيسي 1 ثم الضغط على الضاغط 51 يكتما مسار تيار ملف 1] فيعما 
ويغلق أقطابه ال اسييية ويدور ارك 1/1 بالسرعة البطيئة لدحول التيار الكهربي على الأطراف 


اله هوه 


(117,177,11) للمحرك وتضيء لبة البيان 811 للدلالة على دوران المحرك بالسرعة البطيئة » ويمكن 
إدارة امحرك بالسرعة العالية وذلك بإيقاف احرك أولا بالضغط على الضاغط 50 فينقطع مسار تيار 
1 ويتوقف انحرك ثم بعد ذلك يتم الضغط على الضاغط 52 فيكتمل مسار تيار ملف الكونتاكتور 


١و‎ ١/ 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


2 فيغلق أقطابه الرئيسية ويدور امحرك بالسرعة العالية لدخول التيار الكهربي الى أطراف ) 
( 211,297,237 للمحرك . 

والجدير بالذكر انه يستخدم عدد 2 متمم زيادة حمل » واحد للسرعة المنخفضة (585) .والآخر 
للسرعة العالية (16) وذلك لاختلاف تيار التشغيل للمحرك فى كلتا السرعتين » ويلاحظ وحجود ربط 
كهربي بين كلا من 161,162 حيث تستخدم ريشة مغلقة من 12 على التوالي مع ملف 11 وريشة 
مغلقة من 151 على التواللي مع 162 وبذلك لا يمكن تشغيل كلا من 121,162 فى لحظه واحدة 

١١-0‏ بدء المحركات الاستنتاجيت ثلاثيي الأوجه نجما - دلتا 

إن اليناع: المباشر . للمحركات الاستناححية ذات» القدرانعه العالية للق الأهور اللنظيرة غلى. الشتيكة 
الكهربية إذ: أن تبان لبنس المباشر قة يضلا الل شنه أو نسعة هرات مع ثيار التشغيل العادي. الأهر 
الذي يؤدى لانخفاض جهد الشبكة ويترتب عن ذلك احتراق المحركات الصغيرة فى الشبكات خصوصا 
لو طالت مدة انخفاض الجهد فى الشبكة نتيجة لعمليات البدء المتكررة ويمكن تحجنب ذلك بإحدى 
طرق بدء امحركات التالية :- 
ت. البلع هاب :ولا 
- البدء بمقاومات بدء مع العضو الثابت 
- البدء بمحول ذاتي 
- البدء بالملفات الحزئية 
وسوف نتناول البدء بحما - دلتا لم له من انتشار فى مجال المصاعد وخصوصا فى مضخات 
الزيت الهيدروليكي:- 

حيث يتم تشغيل امحرك بحما عند البدء وبعد أن يصل امحرك الى 90 95 من سرعة الدوران الاسمية 
له توصل ملفات اخرك ولنا بلالا من كما . بوصيد: البنى كينا يكو كيان اندم مسازيا: 3١‏ دارا" هين 
تيار البدء المباشر فى حين أن عزم البدء فى هذه الحالة يكون مساويا 1/3 عزم البدء المباشر لذلك 
ينصح أن تبدأ المحركات بحما ‏ دلتا إذا كان حهد تشغيل المحرك وملفاته دلتا مساوية لجهد المصدر 
الكهربي. 


مثال - 


١/ 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


حرك استنتاجي ثلاثي الوجه ١‏ /لا (380/22077) يمكن أن يبدأ حركته بحما دلتا إذا كان جهد الخط 
للمصدر الكهربي 77 220 ولكن لا يمكن بدأ حركته نحما دلتا إذا كان جهد الخط للمصدر الكهربي 


. 077 

و الشكل 50-٠‏ يعرض الدائرة الرئيسية ودوائر التحكم لبدء حركة محرك بحما - دلتا 
حيث أن :- 
مفتاح رئيسي 0 ضاغط إيقاف 50 
مصهرات الوا ضاغط التشغيل 51 
متمم زيادة حمل 15 متمم زيادة درحة الحرارة 1]6 
كونتاكتور رئيسي 4 مؤقت زمني 11 
كوت اكتور .التجما 2 لمبة بيان زيادة الحمل 11 
كونتاكتون الدلعا 13 ةيوان التشعيل 2] 
متمم زيادة درحة الحرارة 6آ1 مقاومات حرارية 11 
نظرية التشغيل :- 


عند غلق المفتاح الرئيسي 01 يتغير وضع الريشة القلاب 76/11-12-14 فتغلق الريشة 16/11-14 
وتفتح الريشة 76/11-14 وعند الضغط علي 51 يكتمل مسار تيار ملف 122 فيعمل 12 وتباعا 
يكتمل مسار تيار ملف 121 فيعمل هو الآخر ويدور امحرك 211 وملفاته موصله بحما وبعد مرور الزمن 
المعاير عليه المؤقت 111 (ثلاث ثواني ) يعمل المؤقت 111 علي تغير حالة ريشه فتغلق الريشة 
11/15-8] وتفتح الريشة 111/15-16 فينقطع مسار تيار ملف 122 ويكتمل مسار تيار ملف 3كآ 
ويعمل امحرك وملفاته موصله دلتا » وفي نفس الوقت ينقطع مسار تيار ملف 111 نتيجة لعمل 123 
وتضيع لمبة بيان التشغيل 112 . 

وعند حدوث زيادة في الحمل تغلق الريشة 15/97-98 وتفتح الريشة 15/95-96 ويتوقف انحرك 211 
نتيجة لانقطاع مسار تيار 161,13 وتضئ لمبة بيان الخطأ 111 .وعند حدوث ارتفاع درحة حرارة ارك 
عن الطبيعي تعود الريشة القلاب 786/11-12-14 لوضعها الطبيعي المبين في دائرة التحكم فينقطع 
مسار تيار 121,123 فيتوقف انحرك وتضئ لمبة بيان الخطأ 111 . 

وتحدر الإشارة إلى أن الحمدف من إدحال كونتاكتور النجما 12 أولا قبل الكونتاكتور الرئيسي 11 
هو تحنب حدوث شرارة عند القصر الأمر الذي يطيل من عمر 12 ويقلل من سعته فيصغر حجمه . 


ل 


لوصول للمهرس اضغط على1200 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,1[0] ع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


عنما ب المر ل 
71 زلا [آان 


02111 0 2 


للوصول للمْهرس اضغط على727201 +0]:1© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


١٠-60‏ جهاز السلكتور 
يستخدم جهاز السلكتور فى المصاعد العاملة بالريليهات الكهرومغناطيسية وهو جهاز يعمل كذاكرة 
للمصعد يخزن موضوع المصعد فى أي لحظة ويتوفر فى عدة صور سلكتور ثماني وقفات وسلكتور اثنا 
عشر وقفة وسلكتور ستة عشر وقفة وهو مزود بما يلى :- 
١-نقاط‏ الوقفات والتي توصل بريليهات الأدوار . 
؟-نقاط تحدد الموضع وتوصل بلمبات بيان موضع المصعد أو شرائح العرض سباعية الشرائح 
لتحديد موضع المصعد وذلك فى مصاعد الطلب الواحد أو ريليهات موضع المصعد ف المصاعد 
التجميعية للطلبات . 
٠“-ملف‏ الصعود ويعمل عند جهد 60 فولت مستمر . 
-ملف النزول ويعمل عند جحهد 60 فولت مستمر . 
والشكل ه٠-١5يبين‏ صورة لسلكتور يستخدم فى مصعد ست أدوار فقط علما بأنه سلكتور تمان 


وقفات وم نزع نقطتين منه . 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


ملف الصعود ١‏ قرص ساعة السلكتور 1 

الارق» لوحب ل الصعرة 52 "تلاط بويلبيانت الأقوار 5 

الطرف السالب لملف الصعود ‏ 2053 نقاط موضع الكابينة 7 

الطرف السالب للق الميومك. 2 4# قط يلاف الدون الأول 0 
الطرف الموجب لملف المبوط 1 نقطة ريلاى الدور السادس - 
ماف اليوط 5 


والشكل 57-5 يعرض رمز السلكتور والذي يوضح أطرافه . 


الشكل ه-7> 
حيث أن ملف استقبال إشارات الصعودم3 »ع ملف استقبال إشارات النزول26 » الى ريلاى 
الصعود [1©. الى ريلاى النزول1© » النقاط السفلية 1-10 توصل بريليهات الأدوار » النقاط العلوية 
1-0توصل بمبين الأرقام أو ريليهات التسجيل للأدوار . 
14-0 الكامات والكوالين 

تثبت كامة فتح وغلق كوالين الأبواب الخارحية الشبه أتوماتيكية المفصلية فى الكابينة وهى تقوم بفتح 
كالون الباب الخارجحى المفصلى عندما تكون الكابينة فى مقابلة الدور والشكل ه©-4 يعرض صورة 
لكامة باب فو وضع تراحع . 

والشكل ه-5 يعر ض صورة لكامة تركى والشكل 54-5 يعرض مخطط توضيحي للكامة يبين 


أجزائها الداحلية . 

حيث أن :- 

عارضة صدم لافيه الكالون 1 خورووان 7 
حور دوران 7 ذراع الأسطوانة الكهربية 5 
محور دوران 13 ملف الأسطوانة الكهربية 3 
ذراع نقل حركة من الاسطوانة 9 الى العارضة 1 ١‏ 4 محور دوران 0 


ارسي 


الشكل 4-8 


ل 


قاعدة تثبيت 


6 


الشكل ه-" 


الى العارضية ]1 


ذراع نقل حركة من الاسطوانة 9 !! 


للوصول للمْهرس اضغط على2720 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,1[0] ع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


للوصول للمهرس اضغط على1201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


والشكل همه - يعرض صورة للكالون موضحا أجزائه 
الداحلية ( الشكل أ ) وصورة من الخلف موضحا 
موضحا أماكن دحول الشوك فى الكالون . 


عمود مشرر يثبت فيه اللافيه الذي يتم دفعه بالكامه لغلق أو تحرير الباب الخارجحى النصف 
أتوماتيك 

ذراع نقل الحركة للسان 

قاعدة لسان إتمام قصر على الكونتاكت 10,11 بواسطة القنطرة عند اصطدام الباب بما9 
لسان إتمام قصر على الكونتاكت 10,11 بواسطة القنطرة عند اصطدام الباب بما9 

اللسان الرئيسي والذي يقوم بغلق الباب 


ياي إرجاع اللسان بعد اصطدام الكامة فى اللافيه 


ذراع نقل الحركة من اللسان الرئيسي الى حامل قنطرة القصر للكونتاكت 10,11 

مسامير تثبيت ذراع القنطرة 7 فى اللسان 5 

قنطرة لعمل قصر على النقاط 10,11 

النقطة الأولى من نقطتي ريشة الأمان الأولى للكالون والتي تغلق عند دخول لسان الكالون 
فى منيمه وضمان إحكام غلق باب الدور ومن ثم لا يمكن فتح الباب من الخارج ولا الداخحل 
نتيجة لدخول اللسان 5 فى منيمه . 


للوصول للفهرس اضغط على120 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


فى منيمه وضمان إحكام غلق باب الدور ومن ثم لا يمكن فتح الباب من الخارج ولا 
الداحل لدخول اللسان 5 فى منيمه . 

النقطة الأولى من نقطتي ريشة الأمان الثانية للكالون والتي تغلق بفعل الشوكة الخارحية المثبتة 
فى باب الدور عند غلق الباب 

النقطة الثانية من نقطتي ريشة أمان الكالون بالشوك الخارحية والتي يتم غلقهم عند غلق 
الباب الخارحى بشوك باب الكابينة 


أطراف ريشة أمان الكالون الأولى الى تغلق عند دحول لسان الكالون فى منيمه فى با ب 
أطراف ريشة أمان الكالون الثانية الى تغلق بواسطة شوكة باب الكابينة عند إحكام غلق 


باب الكابينة 


والددير بالذكر أن الكالون به ريشتين أمان الأولى تتكون من النقاط 10,11 ويتم غلقها بواسطة 
القنطرة الداحلية فى الكالون عند تحرير الكالون من أى قوى خارحية تؤثر على عمود إدارته 1 ودحول 
لسان الكالون 5 فى منيمه المعد له فى باب الكابينة وريشة الأمان الثانية للكالون المؤلفة من النقاط 
3 والتى يتم غلقها بشوك الباب الخارحية وعند غلق جميع ريش الأمان الأولى والثانية لجميع 
الكوالين فى جميع الأدوار تكون دوائر الأمان المزدوحة للمصعد فى وضع يسمح بحركة المصعد . 


للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


للوصول للمهرس اضغط على500 +01© :» وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


والشكل 57-٠5‏ الشكل أ يعرض وضع الكالون 16 المثبت فى حلق باب الدور 26 فعندما 
تكون الكابينة23 فى مقابلة الدور والكامة 20 متقدمة للأمام لتدفع بكرة اللافيه 21 أما اللافيه 22 
(فهو ذراع متحرك تدفعه الكامة عندما تكون الكامة فى مقابلته ومتقدمة للأمام فيقوم الذراع بإدارة 
عمود الكالون المشرشر 1 فيفتح الكالون ومن ثم يمكن فتح باب الدور من خارج وداحل الكابينة ) 
فيخرج اللسان 4,5 الخاص بالكالون من باب الدور 24 ومن ثم يمكن للركاب الموجودين داخل 
الكابينة 23 أو الركاب الموحودين فى الدور فتح باب الدور والدحول لداخل الكابينة أو الخروج من 
الكابينة 23 و الشكل به يعرص وصع الكالون عددهنا تكون الكابينة مستعدلة للحركة أو بعيدة عن 
الدور والكامة20 متراجعة للخلف حتى لا ترتطم الكابينة فى لافيهات الأدوار المختلفة وفى هذه الحالة 
يكون لسان الكالون 5متقدم للأمام داحلا فى فتحته الموحودة فى الباب 24 ويكون لسان ريشة 
الأمان الأولى 4 متراجع للخلف وذلك لإتمام غلق ريشة الأمان للكالون وتكون ريشة الشوك 
15مغلقة وكذلك فان شوكة الباب 25 تدخل فى فتحات ريشة الأمان الثانية للكالون 15. 


. 
بلاس 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 


العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


والشكل 58-٠‏ يبين مخطط توصيل ريش 


الأمان جميع كوالين الأبواب الخارحية 
10015 5ل0متم1 501 81397مد 


غلق الأبواب الخارحة 01.0515 5811281 
05 لنشاة باثي عشر دورا بدئا من 
الدور الأول 8]:0011 الى الدور الثاني 
عشر 1100112 . 

والشكل ه-59 يبين أماكن فتحات 
الشوك فى حلق الباب ومكان خروج 
اللسان فى حلق الباب والذي يدحل فى 
( الشكل أ) 
وكذللكق. “كيفية بدضهول. الشوك: المنيقة ىق 
الباب الخارجحى المفصلى الشبه أوتوماتك 
لتدحل فى منيمها الموحود فى الكالون 
المثبت فى حلق الباب فى كل دور ( 
الشكل ب) . وتحدر الإشارة الى أنه يتم 
أحيانا استبدال الشوك بممفاتيح نحايات 


فتحة موجوده 0 الباب 


أ 


0105 ظمط لااععمره 


|0005 


الشكل 94-8 


مشوار وخصوصا فى مصاعد البضاعة الكبيرة . 


0000812 


01) ا 


00000) ا 


0)0099 ةا 


00)0008 ا 


7 )ا 


6 0000م 


00) 5 


00014) ا 


00003 ا 


0)0002 ا 


1 )ا 


الشكل ه-8/> 


0 اللا 208 لااع مره 
00016 ا 


000 12 


1ع 


د ة[© 256 


0)008 ا 


7 )ا 


6 )0 ا 


00005 ا 


00044) ا 
كو 


0)00003 ا 


002) ا 


1 )ا 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


١6-0‏ جهاز البراشوت 
يستخدم هذا الجهاز من أحل حماية الكابينة من السقوط عند انقطاع أحبال التعليق ويقوم هذا الجهاز 
بعملين الأول وهو تثبيت الكابنة فى مكاتما بمجرد السقوط بفعل شوكتين أو أربعةشوك زنق يندفعا 
تحاه قضبان الكابينة الكابينة لتثبيت الكابينة فى مكاتما وأيضا تفتح رشة مفتاح تحاية مشوار لهذا 
الجهاز دوائر الأمان فتفصل التيار الكهربى عن محرك الكابينة ويقف انحرك فورا بفرملة والشكل ه-١ ٠‏ 
يبين مسقط توضيحى للبراشوت . 


ويتكون من :- 


قصيب المصعد على شكل حرف تيه ١‏ 
فك تثبيت الكابينة والذى تقبض على القضيب عند سقوط الكابينة 2 
محاور مفصلية 7 
محاور مفصلية ١‏ 
عروة لامرار حبل حذب عناصر دفع فكوك تثبيت الكابينة فى القضبان 5 
عروة لامرار حبل جذب عناصر دفع فكوك تثبيت الكابينة فى القضبان 9 
حبل ربط عناصر دفع فكوك تثبيت الكابينة فى القضبان 1 
عناصر دفع فكوك تثبيت الكابينة فى القضبان 5 
حبل جهاز الراشوت 1 
حبل يربط مجموعة الحركة للبراشوت بحبل البراشوت المار على بكرتى البراشوت العلوية والسفلية ‏ ©! 
طارة علوية تحمل حبل جهاز لبراشوت وتوضع فى غرف الماكينات فى أعلى البثر - 


طارة سفلية تحمل حبل جهاز لبراشوت وتوضع فى ارضية البئر وتحمل مفتاح كماية مشوار يفتح 
ثقل البراشوت 0 


15 0 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


| لشكا. هءىوىل7 

والشكل 7١-٠5‏ يبين وضع الكابينة فى حالة التشغيل العادى ( أ ) ووضع الكابينة فى حالة السقوط 
حيث أن :- 
قضبان حركة الكابينة 1 
كراسى ( دليل احكام حركة الكابينة على القضبان قابل للرحلشة أى الضبط ) 2 
الكابينة 3 
مأك "م اس 8 ما ح. 2 0 0 : 4 
فك تثبيت الكابينة عند السقوط فى القضبان 

٠-0‏ جهازالاضاءة والانذارعند الطوارئٌ 
ويتكون هذا الجهاز من:- 


١-من‏ محول خفض جهد المصدر . 
؟- محول من تيار متردد الى تيار مستمر . 
* - بطارية جهد 12 فولت . 
5 - عاكس للتحويل من جهد مستمر الى جهد متردد . 
ه- بوق يعمل عند قيام أحد الركاب بالضغط على ضاغط البوق الموجود داخل الكابينة 
والشكل 7١-5‏ يعرض صورة لبوق ( الشكل أ ) وجهاز طوارئ ( الشكل ب ) . 


51 


للوصول للمْهرس اضغط على2720 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


الشكل ه-١/‏ 


أ 


الشكل ه-؟ 7 
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للوصول للمهرس اضغط على500 +01© :» وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


فصيدر كهرن مقغين 2210 قوات 1 خرج الشاحن 220 فولت تيار متردد 7 
محول تيار متردد الى تيار مستمر 7 جهاز الطوارئ ّ 
بطارية 3 سارينة ( بوق ) 
فاكس من ثيان شمر الى تيان.متروة 2 52 لبة فلورشتت تحمل عند الطوارعة + 1 


"١-0‏ شرائح العرض الرقميي 

الشكل 4-5" يعرض وحدة عرض رقمية لرقم واحد حيث أن 
هذه الشريحة تتكون عادة من شريحة عرض رقمية مع شريحة فك 
تشفير 25001112 علما بأن يتم تغذية هذه الشريحة من مصدر 
مستمر وأيضا متغير 2477 ويتم توصيل المداخل 0-9 بجهاز 
السلكتور أو بكارتة الميكروبرويسيسور ويستخدم مدخل البدروم 2 . 
والحدير بالذكر أن وصل جهد 07 الى المدحل 1 مثلا يظهر رقم 1 
على الشريحة وكذلك اذا وصل حهد 07 على المدحل 2 يظهر رمز 
« على الشريحة وهكذا . 


الشكل ه-5 7 


ل 


للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الباب الساد س 


أجهزة التحكم المبرمج 15 ومغيرات السرعة 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


5١ 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


أجهزة التحكم المبرمج 0105 ومغيرات السرعة 


5-١مقاهيم‏ أساسيي لأجهزة التحكم المبرمج 
إد اط هي اختصار 1011626ام00) علعمآ عاامستسممعومط أي جهاز التحكم امير مج. وأجهزة 
التحكم المبرمج أو الحاكمات القابلة للبربحة هي أجهزة إلكترونية تستخدم ذاكرة قابلة لتخزين برامج 
التشغيل والتي تتكون من مجموعة من الأوامر لتحقيق وظائف معينة مثل البوابات المنطقية - القلويات 
- المؤقتات الزمنية - العدادات - الساعات ...الم . 
وتستخدم أجهزة التحكم المبرمج على نطاق واسع مع أجهزة التبريد الكبيرة وكذلك المكيفات المركزية 


وتتكون أجهزة التحكم المبرمج من أربعة أجزاء أساسية وهم :- 

-١‏ وحدة المعالجة المركزية 0810 وهى المسئولة عن تنفيذ برنامج التشغيل وإعطاء أوامر التشغيل 
للكونتاكتورات وصمامات السوائل ولمبات البيان ووسائل الإنذار الصوتية والضوئية تبعا للحالة 
اللحظية للمداخل والتي تكون إما مفاتيح أو ضواغط تشغيل وقواطع ضغط منخفض وعالي 
وترموستاتات ...الم . 

؟- الذاكرة 1612017 وهى تنقسم إلى نوعين وهما :- 
أ- ذاكرة القراءة والكتابة العشوائية 24171 ويخزن فيها برنامج التشغيل المدخل من قبل المستخدم 
وكذلك حالة المداحل اللحظية وجميع البيانات المدحلة للجهاز . 
ب - ذاكرة القراءة العشوائية 1011 وتحتوى على نظام التشغيل للجهاز ولا يمكن للمستخدم 
الوصول حتوياتها . 
-٠‏ وحدة ربط المداخل 12117806 )نامم1 حيث تقوم بتقليل الجهود القادمة من أجهزة مداخل 
جهاز التحكم المبرمج مثل الضواغط والمفاتيح المختلفة لتناسب وحلة المعالحة المركزية . 

؛- وحدة ربط المخارج 12161136 أناوان0 حيث تقوم هذه الوحدة برفع جحهد إشارات التشغيل 
القادمة إليها من وحدة المعاجلة المركزية [21© ليتناسب أجهزة مخارج جهاز التحكم المبرمج مثل 
الكونتاكتورات وصمامات السوائل ولمبات البيان ...الم . 

ويوحد بعض الأجهزة التي تصاحب استخدام أجهزة التحم المبرمج مثل :- 


-١‏ وحدة البرمجة «رء سو عوطم 
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للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


وهناك العديد من وحدات البربحة أبسطها يشبه الآلة الحاسبة وتسمى بوحدة برمحة يدوية 1200آآ 
1101 210 وي عفن الاحيات تستخدم أجهزة كمبيوتر 1831 أو موافقاتما كجهاز بربجه بعد 
تحميله ببرنامج حاص من قبل الشركة المصنعة لمهاز التحكم المبرمج ويستخدم كابل للتوصيل بين 
ع ل ا 

علما بأن البرامج المعدة من قبل الشركات المصنعة بعضها يعمل تحت الدوس 215-105 والبعض 
يعمل تحت النوافذ 77120015 » وتستخدم أجهزة البربجة بصفة عامة لتحميل جهاز .]2 ببرنامج 
التشغيل المعد من قبل المبرمج . 
؟- وحدات ذاكرة خارجية :ر«دمده]3 لمصدعع1 

وعادة تزود أجهزة التحكم المبرمج بمكان لوضع وحدة ذاكرة خارحية وتستخدم وحدات الذاكرة 
الخارحية لتخزين برنامج التشغيل ا محمل به جهاز ©.2]1 أو لتحميل جهاز .]2 ببرنامج مخزن فيها . 

ويوحد نوعان من أجهزة التحكم المبرمج من حيث التركيب وهما :- 
١-أجهزة‏ تحكم مبرمج متكاملة 0 عن ةودره© حيث توضع جميع الأجزاء المكونة للجهاز 
.]5 في غلاف واحد . 
؟- أجهزة تحكم مبرمج مجزأة 21.0 2601011160 حيث يوضع كل جزء من الأجزاء الداخلية 
لجهاز 21.0 في وحدة مستقلة تسمى موديول 2100116 فيوجد موديول مستقل []02 واخر موديول 
ربط مخارج 21001016 انامم] واخر موديول ربط مخارج 21001016 أنامان0 وهناك أنواع مختلفة من 
موديولات المداخحل والمخارج فمنها ما هو رقمي ومنها ما هو تناظري ا : 
5 والشكل )١-7(‏ يعرض صورة لجهاز تحكم مبرمج من النوع المحزأ (ذو الموديلات ) 
(الشكل أ) وصورة لجهاز تحكم مبرمج من النوع المتكامل (الشكل ب) 
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للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


والشكل )١-5(‏ يبين كيفية | ستححدام جهاز برمحة 


بي“ ابد" 


ساي 1 ا 
واللتسي ”8+ هبوث وويبن 


2 
07 
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للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


5-؟ مصطلحات فنيي 

فيما يلي أهم المضطلحات القنية المشخدمة مع أجهزة التحكم المبرمج .]2 : 
-١‏ الإشارة الرقمية [ومعنك 1دازعنم 

هي إشارة حهد وتكون قيمة جهد الإشارة الرقمية مساوية 077 أو أي قيمة أخرى ولتكن 517+ 
فثال. : كود امنقول عير ريقنة الدلامي ناذا كاتقريقة الداحيس 0-5 5+ 
مفتوحة كان الجهد المنقول 017 وإذا كانت مغلقة كان الجهد المنقول 
517+ وهذه مبين بالشكل )5-5١(‏ . 
؟- حالة الإشارة الرقمية ع5)26 [دصعاك 1دازعنم 1 

فإذا كان جهد الإشارة الرقمية 077 يقال أن حالة الإشارة الرقمية 0 


/01+ /ا0+ 
منخفضة أي (0) وإذا كان جهد الإشارة الرقمية 517+ يقال أن حالة ظ ظ 


الإشارة الرقمية عالي أي (1)وهذا مبين بالشكل (5-5) الشكل -م 


الشكل 4-5 


- الخانة البت ()زط ) 
وهى مكان تخزين حالة إشارة رقمية واحدة إما 0 أو 1 كما بالشكل (5-5) . 


لن] [فا 
الشكل )6-5١‏ 


5 - البايت (عنطم ) 


يتكون البايت من ثماني خانات (6)زط 8 ) يخزن فيهم حالة تمان إشارات رقمية كما بالشكل 
5-5 


12100 
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للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الشكل 5-> 


ه-الكلمة :ه11 
تتكون الكلمة من 16 حانة (وازط 16 ) 
يخزن فيها حالة 16 إشارة رقمية أي الكلمة 
لنكون عن فك :2 بابك 1 
ق ع 51 62 
5- وحدات التخزين الداخلية 


الرمز 
ع1 11 5 


ويطلق عليها أعلام و9 أو ريليهات 

داحلية 5:زه1ءج1 1معامه"© 1ومعء )م1 وتتكون /01 

وحدة التخزين الداحلية من حانة واحدة 616 الشكل با 

ويخزن فيها حالة العمليات الوسيطة في عمليات التحكم في صورة 0 أو 1 وهذه الوحدات توحجد في 
الذاكرة الداحلية لأجهزة التحكم المبرمج وتأحذ وحدات التخزين الداحلية الرمز في بعض الأجهزة 
جدول الحقيقة والرمز 15 في بعض الأجهزة . 


1 النظام الثنائي مع ك5 للحسز] 


تكون حالته 1 بالنظام الثنائي وعندما يكون 


معتما تكون حالته (بالنظام الثنائي . 0 
/- البوابات المنطقية 5ع)2© غنع1.0 1 5 5 51 
وهى دوائر متكاملة إلكترونية 5 
ماع01 لع نومعع6 م1 الما بعض الخواص الرمل 
ويمكن محاكاتّا بالريليهات الكهرومغناطيسية 0 5 
فالشكل (7-5) يبين بوابة 1071م /01 
بمدحلين 51,52 فعند الضغط على كلا من الشكل 7-5 


الضواغط 51,52 في نفس اللحظة تضيء اللمبة 111 يكون 1 عندما يكون حالة كلا من 51,52 
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للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


مساويا (1) وفيما يلي حدول الحقيقة لهذه البوابة وهو يعطى حالات المداحل المختلفة وحالة المخرج 
اللقاناة 

والشكل (8-5) يبين رمز بوابة +01 وطريقة محاكاتما باستخدام ضاغطين 51,52 ولمبة بيان 111 
فعند الضغط على 581 أو 52 أو كليهما تضيء لمبة البيان ويقال أن حالة 811 تكون (1) عندما يكون 
حالة 581 أو 52 أو كليهما (1) . جدول الحقيقة 
وحدول الحقيقة هذه البوابة كما يلي :- 


والشكل )4-١١(‏ يبين رمز بوابة 7101 وطريقة محاكاتما باستخدام الضاغط 51 ولبة البيان 111 فعند 
الضغط على 51 تنطفئ لمبة البيان وعند إزالة الضغط عن 51 تضيء لمبة البيان أي أن حالة 111 
تكون (1) عندما يكون حالة 51 مساويا (0) . 
وحدول الحقيقة لحذه البوابة كما يلي :- /ا5+ 
جدول الحقيقة 


اع 51 


01 . , 2 
0١/‏ الرمز 
5-؟ لغات أجهزة التحكم الميرمج الشكل 4-5 
هناك نوعان من اللغات المستخدمة مع أجهزة التحكم المبرمج وهى : 
١‏ - ا لغات منخفضة المستوى 2665 1اع2ة.1 1.961 1:07 مثل 
أ الشكل السلمي حدة رع 1013 1,200 : وهو يشبه دوائر التحكم الأمريكية حيث يحتوى على 
ريش مفتوحة وأخرى مغلقة وكذلك عدد من المحارج نقبيه انانف الكو لها كقور ا معدو الرولتها نش ولننك 
قامت الشركات المصنعة لأجهزة التحكم المبرمج بتطوير هذه اللغة بإضافة بعض البلوكات الوظيفية 
مثل المؤقتات الزمنية والعدادات والساعات المبربجة وعمليات المقارنة وعمليات الإزاحة والعمليات 
الحسابية والعمليات المنطقية 4-7 . 
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للوصول للمهرس اضغط على500 +01© :» وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


ب- اللغة البولية وعزههدمء312 «ه»82001 وتتكون هذه اللغة من عنصرين هامين وهما العملية 
0 والبيانات 12368 على سبيل المثال 110.0 فالعملية ,آ ف حمل والبيانات 10.0 5 المدحل 


رقم 0.0 . 
ج- الشكل المنطقي 0517 وهذه اللغة تستخدم في بنائها الرموز المنطقية للبوابات وكذلك بعض 
البلوكات الوظيفية . 


؟ - لغات عالية المستوى 65 1.6701 81181 وهذه اللغات تشبه في نظمها لغة البيسك 
عاكة 8‏ 2 . 

ويتراوح زمن تنفيذ أجحهزة ©.]ط للبرنامج حوالي (535 1) لكل كيلو بايت من البرنامج علماً بأن 
هذا الزمن يقل كل يوم عن سابقه مع التطور التقني للمعاللجات الدقيقة 700655015م2/110 . 

5-+ جهاز التحكم الميرمج المستخدم في هذا الحكاب 

والشكل )١٠١-57(‏ يعرض المسقط الرأسي لحهاز التحكم المبرمج المتكامل الذي سنتعامل معه 


|1.0 | |1.2 | |1.4 11.6 | 2.0 | 2.2 | 12.4 12.6  همالاآ‎ | |3.1 | 13.3 ١ 13.5 | |3.7 | |4.1 | 4.3 | |4.5 0 7 


2 | 4.6| | 4.4| | 4.2 | 14.0 | 13.6 | 13.4 | 13.2 ( 13.0 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 2.1| | 1.7| | 1.5| | 11.3 1.1ا 


210101010100000 
ين 
0 اة ‏ لد د 


الشكل 0 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


والشكل ١١-5‏ يبين طريقة توصيل أجهزة المداحل الرقمية مع مداحل اللحهاز وأجهزة المحارج الرقمية 


مع مخارج الجهاز وتوصيل المصدر الكهربي مع الجهاز . 

حيث أن :- 

البايت الأول لمداحل جهاز التحكم المبرمج 

البايت الثاني لمداحل جهاز التحكم المبرمج 

البايت الثالث لمداحل جهاز التحكم المبرمج 

البايت الرابع لمداحل جهاز التحكم المبرمج 

طرف مشترك لمداخل البايت الأول والثاني للجهاز التحكم المبرمج 
طرف مشترك لمداحل البايت الثاني والرابع لجهاز التحكم المبرمج 
الطرف الحي لمصدر الجهد المتردد 

الأرضي 

التعادل 

البايت الأول لمخارج جهاز التحكم المبرمج 

البايت الثاني لمخحارج جهاز التحكم المبرمج 

البايت الثالث لمخارج جهاز التتحكم المبرمج 

أطراف مشتركة للمخارج كل طرف يخصص لأربعة مخارج معا 
بطارية ليثيوم 

الى موديول التوسعة لزيادة عدد المداخل والمخارج اذا كان عددها فى 
الوحدة الأساسية لا يكفى 

مفتاح حالة التشغيل وله ثلاثة أوضاع 

مكان وضع عنصر الذاكرة لتخزين البرنامج 

الى الكومبيوتر المستخدم فى البرمحة 

وحدة عرض سباعية الشرائح تستخدم داخل الكابينة ويجوار كل ضاغط 
استدعاء للكابينة من الخارج تحدد مكان الكابنة وتوصل جميعها على 
التوازني 

أرضى مصدر جهد مستمر أربع وعشرون فولت 


موحب مصدر جهد مستمر أربع وعشرون فولت 
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للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 
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للوصول للفهرس اضغط على120 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


0-5 العمليات المنطقيي الثنائييّ (06!23]10 0 0012| /ا8|031 
وهي العمليات النِي كانت تحرى في نظم التحكم بالريليهات الكهرومغناطيسية مثل بوابة 501 
وبوابة 15لا و بوابة (2711ى و بوابة 012 و القللاب 2-5 (م210 من11) . 
0-5-ايواية ملام 
الشكل )١5-57(‏ يبين الشكل السلمي 1.52 (الشكل أ) و الشكل المنطقي 051 (ب) لبوابة 


ملح بثلاثة مداحل و هم 10.2, 0.1 1, 10.0 والمخرج 02.0 


ءك- + 
020 02]| 0.1]| 0.0 
02.0 01 
5-5-5-5 ( 
02 
أ 


أ 


ِ 


الشكل ١١-5‏ 
والشكل )١7-5(‏ مخطط التوصيل مع جهاز 21.0 باستخدام ثلاثة أجهزة مداحل وهم 51,52,53 
و الكونتاكتور 161 كجهاز مخارج فعند الضغط على الضواغط 51,52,53 في آن واحد يصل 


51 52 3 
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للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


جهد كهربي و مقداره 2477+ إلى المداحل 10.2 ,0.1 10.0,1 لجهاز .]2 فتنعكس حالة في 
المداحل في الشكل السلمي فتصبح الريشة المفتوحة مغلقة فيمر تيار كهربي من القطب الموحب إلى 
القطب السالب فيعمل الريلاى الداخل 02.0 لجهاز 21.0 ويصبح جهد المخرج 2.0 © مساويا 
لجهد الوجه,1 فيكتمل مسار التيار لملف الكونتاكتور 121 ويعمل الكونتاكتور ولكن بمجرد إزالة 
الضغط عن أحد الضواغط الثلاثة ينقطع مسار التيار للمخرج 2.0 © وتباعا يصبح جهد المخرج 
0 صفرا وينقطع مسار الكونتاكتور 1>1. 

0-5 -"؟يوابة +01 


الشكل (5-5 )١‏ يبين الشكل السلمي 1.41 (الشكل أ) والشكل المنطقي 051 (الشكل ب) 


ل 


020 00] 
كه 
01 220 01 
02 

]02 


5 | 


الشكل ١-5‏ 
لبوابة +01 بثلاثة مداخل وهي 0.2 0.1,1 10.0,1 والمخرج 2.0 © . 
وف مخطط التوصيل مع جهاز 2].0 . نستخدم ثلاثة أجهزة مداخل و هم 51,52,53 و 
الكونتاكتور 161 كجهاز مخرج كما هو مبين بالشكل )١5-5(‏ و يكتمل مسار الكونتاكتور 11 
عند الضغط على أحد الضواغط 51,52,53 على الأقل . 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 
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الشكل )١5-57(‏ يبين الشكل السلمي «41.آ (الشكل أ) و الشكل المنطقي 051 (الشكل ب) 
لبوابة النفي 2101 ا المدحل 10.0 و المخرج 2.0 © . 
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للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 
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١7-5 الشكل‎ 

والشكل )١17-5(‏ يبين مخطط التوصيل مع جهازن ©]2 باستخدام الضاغطا 81 كمدخل 
والكونتاكتور 121 كمخرج . 
ويعمل الكونتاكتور 11 بمجرد توصيل التيار الكهربي للجهاز 0.]م وعمل تشغيل 21737 للجهاز . 
ولكن عند الضغط على الضاغط 81 تصل إشارة عالية للمدحل 10.0 فتنعكس حالة المدخل 0.0 آ 
في الشكل السلمي فتفتح الريشة المغلقة وينقطع مسار تيار المخرج02.0 ومن ثم ينقطع التيار الكهربي 
عن الكونتاكتور 11 . 

0-5 -: دائرة مركبة من بوابثين هلاه وبواية 01 
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الشكل )١8-57(‏ يبين الشكل السلمي 1.517 (الشكل أ) والشكل المنطقي 05815 (الشكل ب) 
لدائرة مركبة من بوابتين 4211 وبوابة 012 . 
ويمكن تنفيذ هذه الدائرة باستخدام ثلاثة ضواغط 51,52,53 و الكونتاكتور 11 ويتم توصيلهم بجهاز 
]5 تماما كما هو مبين بالشكل )١5-5(‏ والحدير بالذكر أن حالة المخرج 02.0 تكون 1 عندما 
تكون حالة المدخل 10.0 مساوية1 أو عندما تكون حالة كلا من 10.1,10.2 مساوية 1 ويتحدث ذلك 
عند الضغط على الضاغط 51 أو الضواغط 52,583 أو جميع الضواغط 51,52,53 

0-5 -0دائرة مركبة تتكون من بوابتين 0 وبواية لام 

الشكل )١1-5(‏ يبين الشكل السلمي 1.51 (الشكل أ) والشكل المنطقي 051 (الشكل ب) 
وذلك لدائرة مركبة تتكون من بوابتين ج01 وبوابة 11لى . 
ويمكن تنفيذ هذه الدائرة المركبة باستخدام أربعة ضواغط مفتوحة 51,52,53,54 توصل بالمداحل 1آ 
23 ,0.1 0.0,1 و الكونتاكتور 11 يوصل بالمخرج 0.2 © . و الحدير بالذكر أن حالة المحرج 
0 تكون 1 ف عدة حالات منها عندما تكون حالة المدحل 10.2 مساوية 1 أو حالة المداحل 1آ 
0.1.23 مساوية 1 ويحدث ذلك بالضغط على الضاغط 53 أو الضاغطين 54, 52 


الشكل ١9-5‏ 
5-0-5دائرة مركبة تتكون من ستة بوابات 
الشكل )7١0-7(‏ يعرض الشكل السلمي خآ (الشكل أ) والشكل المنطقي 537 الشكل (ب) 
لدائرة مركبة تتكون من أربعة بوابات «11لى وبوابتين 012 . 
و يمكن تنفيذ هذه الدائرة باستخدام خمس ضواغط بريش مفتوحة وهم 51,52,53,54,55 
موصلة مع المداحل 0.4 آ,0.3 0.2,1 0.1,1 10.0,1 و الكونتاكتور 1 1 موصل مع المخرج 2.0 © . 
ويعمل 121 عند وصول إشارة عالية للمداخل 0.3 1آ,10.1آ,10.0 أو المداحل 


5177 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


23 وأو المدحل 10.4 
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5-5 المؤقتات الزمتيصّ ‏ 115 
تتعتبر المؤقتات الزمنية هي أحد البلوكات الوظيفية المتاحة في أجهزة .]2 
و هناك خمسة أنواع من المؤقنات الزمنية و هم :- 
-١‏ مؤقت زمني يؤخر عند التوصيل 11061 'إ10613 - م0 
5- مؤفت زمني نبضي2 111061 ع15نا 
- مؤقت زمني يؤخحر عند الفصل 1161 (10613 016 
5:- مؤفت زمني نبضي ثممتدك لعم1]' عواباط 0علمعاءدط 
ه- مؤقت زمني يؤخر عند التوصيل بإمساك #عممة] نإهاء2 م0 عمنطء)ة.]آ 
وعادة يستخدم مع بلوكات المؤقتات الرموز التالية :- 


مدخل الثابت الزمنى ان 
مدخل التحرير 8 
مخرج بات ثنائى ( لا يستخدم فى هذا الكتاب ) 81 
مخرج بايت عشرى ( يعمل بالنظام العشرى و لا يستخدم فى هذا الكتاب ) ده 
خخ حلي 0 
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ا 1 
5-5 -المؤقت الزمني الذي يؤخر عند التوصيل :11 م0 برداءعم 
اله كا )5١-59‏ يعرض الشيكن السلمي ر[ثر[ (الشكل أ) والشكل المنطقي 7 للمؤقت رمي 


يؤحر عند التوصيل له خرج 811 . 


1102 


|0001 


يي 


أ 
الشكل 5١-5‏ 


والشكل )١١-57(‏ يبين المخطط الزمني للمؤقت الذي يؤر عند التوصيل فعندما تصبح 


اا المدحل 10.0 عالية لمدة أكبر من زمن 
التأخير 7 المعاير عليه المؤقت فإن خرج المؤقت 
00 يصبح عاليا بعد مرور زمن التأخير 17 1 
ع 0 
ظا عاليا طالما أن حالة المل : عالية 
ويظل 1 ل خل 10.0 : 1 7 
. عنك وصول إشارة عالية لمدحل التحرير 
فورا . ويكتب زمن التأخير المؤقت بصورة 


1لا ويمكن تعيين قيمة الزمن من العلاقة . 
يكن انعيين ين لاسا وابدلالة دمن الشكل -؟” 


الجدول نس 0 ” 


02. 


الجدول )١-59‏ 
ا كك اللو 33352 31 لكك لكك كككككة اكت كك 
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015 
وي هذه الحالة فإن زمن المؤقت شباوقى :> 
15-105* 1-10 
5-5 المؤقت الزمني النبضي عوانم 
الشكل (77-7) يعرض الشكل السلمي شآ (الشكل أ) والشكل المنطقي 051 (الشكل ب) 


لمؤقت زمني نبضي له حرج حانة واحدة ]81 


الشكل ١-5‏ 
00 
والشكل (4-5 ؟) يبين المخطط الزمني للمؤقت | 
النبضي فعندما تكون حالة المدحل 0.0 1 عالية ش : : 
لمدة أكبر من زمن النبضة 7 المعاير عليها المؤقت 5-8 
فإن حرج المؤقت 02.0 يصبح عاليا لمدة زمنية '1 . 0 
وعند وصول إشارة عالية لمدخحل التحرير 10.1 1 1 
تصبح حالة المخرج 02.0مساوية 0فورا حتس| ١‏ اهتها 
الشكل ١4-5‏ 


5-5 -"المؤقت الزمني الذي يؤخر عند الفصل :715 بإداء0 016 
الشكل )١5-5(‏ يعرض الشكل السلمي 1.45 (الشكل أ) والشكل المنطقي 051(الشكل ب) 


لمؤقت زمني يؤحر عند الفصل له حرج حانة . 
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+ 11 
1 60 0.01 
1012 
0/0 01)| 
أ ب 
الشكل -ه١‏ 
و الشكل (55-5) يبين المخطط الزمنى للمؤقت الذي يؤخر عند الفصل فبمجرد وصول إشارة عالية 


لحر 


0 تصبح حالة 02.0 عالية و عندما تصبح 0 
حالة المدخل 0.0 1 مساوية 0 تظل حالة 01 0 ظ 
المحرج 0 عالية لمدة زمنية مقدارها 25 72027 ظ 
وذلك عند وصول إشارة عالية لمدحل التحرير آ ظ 
اتيت خالة التعرج ‏ 0ز3 متساوية0 
5-/ العدادات ‏ 5أ0156ا0) ء 1 ١‏ 

الشكل (57-5؟) يبين الشكل السلمي 

ضةآ (الشكل أ) والشكل المنطقي ‏ 0517© 
(الشكل ب) لعداد يمكن تشغيله تصاعديا من المدحل 10.0 و تنازليا من المدحل 10.1 ويتم تحميله 
بالعدد 10 من المدحل 0.1 1 وو يتم تحريره من المدحل 0.3 1 وفيما يلى الرموز المستخدمة فى 
بلوكات العدادات ومدلوها . 


020 


مدخل تصاعدى لا0 
مدحل تنازلى © 
مدخل الامساك 5 
مدل التحرير 4 
مدخحل ايت الافسناك 07 
ثابت العداد ويساوى فى هذه الحالة 10 00 
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مخرج بايت ثنائى ( لا يستخدم فى هذا الكتاب ) 
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مخرج بايت عشرى ( يعمل بالنظام العشرى و لا يستخدم فى هذا الكتاب ) م 


مخرج ثنائى 0 
والشكل (758-57) يبين المحطط الزمني لهذا االعداد . 


|]00 
|0011 


])02 


2 0 


000 
].3 


ويلاحظ من المخطط الزمني أنه عندما تصل إشارة 1 لمدحل الإمساك 10.1 فإن العدد ا محمل به 
العداد 4001م يصبح مساويا 10 و عند وصول إشارة عالية للمدخل التصاعدي فإن العدد امحمل به 
العداد 1 0ه يزداد بمقدار 1 و يصبح 11 و عند وصول إشارة عالية للمدخل التنازلي 10.1 يقل 
العدد ا حمل به العداد ليصبح مساويا 10 و عند وصول إشارة عالية للمدحل 101 يصبح العدد 
ا محمل به العداد 9 وعند وصول إشارة ثالثة عالية للمدخحل 10.1 يصبح العدد ا محمل به العداد 8 و 
عند وصول إشارة عالية للمدحل 10.0 يصبح العدد ا حمل به العداد 9 و عند وصول إشارة عالية 
للمدحل 10.3 يحدث تحرير للعداد أي يصبح العدد ا حمل به العداد صفرا علما بأن مخرج العداد © 
0 تكون حالته عالية طالما أن العدد ا محمل به العداد أكبر من 0 . والحدير بالذكر أنه يمكن إخراج 
القيمة الحارية للعداد على المخرج الثنائي 81 أو المخرج العشري المكود ثنائيا 21 تماما كما هو الحال 
في حالة المؤقنات الزمنية فإذا كان الخرج الثنائي للعداد على 10 2187 وكان الخرج العشري المكود ثنائيا 
للعداد على 12 7177 وكانت القيمة الحارية للعداد 400 فإنه يمكن معرفة محتويات 12 259 , 10 55717 
من الشكل (58-5) . 

"-معمليات المقارفِسيٌ 1050أ]0103) 


يمكن إجراء عمليات مقارنة تساوي أو أكبر من أو أصغر من أو عدم تساوي أو أكبر من أو 


يضف 
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يساوي أو أصغر من أو يساوي بين أي ثابتين و الشكل (51-57؟) يبين الشكل السلمي («81.آ 


من أو يساوي -> أو عدم تساوي <> بين العدد المحمل به العداد 01 مع ثوابت مختلفة حيث 


0000| 
صل 


01| 
لاانا 
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03] 
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01م 


|]00 
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١-5 الشكل‎ 


تكون حالة المخرج 2.0 © عالية عندما يكون العداد محمل بأي عدد و تكون حالة المخرج 2.1 © 
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عالية عندما يكون العداد محمل بعدد أكبر من أو يساوي 15 و تكون حالة المحرج 02.2 عالية 
عندما يكون العداد محمل بعدد أصغر من أو يساوي 5 وتكون حالة المخرج 2.3 0 عالية عندما 
يكون العداد محمل بعدد لا يساوي 7 . و يمكن التحكم في قيمة العدد ا محمل به العداد 1 © 
بواسطة التحكم في عدد المداحل 0.3 1آ,0.2 0.1,1 آ,0.0 1 كما سبق 
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4-5 مغيرات السرعي لشركني تليمكنيك المرنسيي 

تستخدم مغيرات السرعة فى التحكم فى سرعة محركات الإستنتاجية الثلاثية الأوحه وهى تستخدم فى 
المصاعد الحديثة فى تغيير سرعة ا محرك ومن ثم يمكن استخدام محرك واحد بدلا من محرك بسرعتين 
وأيضا هذه المغيرات تعطى إمكانية إحداث فرملة للمحرك ويوحد عدة نظريات لعمل مغيرات السرعة 
وليبسس بالوسع فى هذا الكتاب أن نتعرض لما بالتفصيل ولكن يكفى أن نقول أن أحد هذه 
النظريات يبنى على تغيير تردد المصدر والمهد والذي يتم تغذيته للمحرك بشرط ثبات النسبة 
التخفيض للجهد والتردد فمن المعلوم أن جهد المصدر 380فولت مع تردد خمسون هيرتز يعطى 
السرعة المقئنة للمحركات الإستنتاحية التقليدية الى تعمل على مصدر جهد 380 فولت للوصول الى 
السرعة المقننة فعند الحاجة لتقليل السرعة الى النصف مثلا يتم تقليل كلا من الجهد والتردد الى 
النصف ويتم ذلك بمجموعة من الكروت الالكترونية للتحكم فى ذلك . 
سنتناول فى هذه الفقرة مغير السرعة 258ة1]10ى من إنتاج شركة شنيدر ماركة تليمكنيك الفرنسية 
والتي تتراوح قدراتما مابين 7.5 الى 75 كيلووات . 

9-5-١خطوات‏ التركيب: 
الشكل 7١-5‏ يعرض صورة لمغير السرعة » والشكل 8١-5‏ 
يبين مخطط التوصيل مع معير السرعة مع مراعاة الأتي: _ 
١‏ - ترك فراغ من جميع الجهات 
؟- يوصل مصدر تغذيه 


:أ) أحادي الوجه 220فولت علي الأطراف (1.:1-1.2) 


ب) ثلاثي الوجه 380 .فولت علي الأطراف (1-12-1:3.آ) 
طبقا لموديل و مصدر تغذيه الجهاز 

توصل الأطراف للموتور علي الأطراف ‏ (987-/1-9]) 

م - لضمان السلامة يراعي توصيل أطراف الأرضي 

التعريف بمحتويات الشكل :- 

1 - سلكتور سويتش لإعطاء إشارة التشغيل ايكون 


ف وضع في حاله التشغيل في ابحاه واحد 1/1 (طراز3084181(21) . 


ضف 
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فى وضع في حاله التشغيل في ابحاهين 1/2 (طراز 208481(33) . 

2 - مقاومه متغيره للاستخدام في حاله للتشغيل علي سرعات متغيره (طراز 52119/1202) . 

3 - كونتاك مفتوح و آخر مغلق يمكن استخدامه لفصل التيار عن الجهاز في حاله حدوث خطأ . 
4 - كونتاكت مفتوح يمكن توظيفه ليغلق عند الوصول لقيمه معينه من (التيار»التردد»الحمل أو القيمة 
ال حرارية) . 


01 1 1/1 1/2 


0 1528| /ا24+ 4لا 3لا 2لا 1لا 


15 
ظ © 
الشكل "1١-5‏ 


9-5-؟ضبط متغيرات التشفيل علي سرعة ثابتة اقل أو اكبرمن التردد المقذن 
بعد التأكد من سلامه التوصيللات و ضبط القيم الصحيحة يتم تشغيل الجهاز كالأٍ: 
١-عند‏ بدء التشغيل تظهر كلمه ( 0 ) علي شاشه الجهاز. 
؟-اضغط (850) تظهر (8][2) تحرك بالسهم (-) حتى تصل إلي الرمزر (581) اضغط 
(8211) تظهر (800) اضغط (5211) ستظهر قيمه زمن التسارع .عن طريق الأسهم (+) و(+) 
يتم ضبط الزمن المطلوب (ضبط المصنع: 3 ثانيه) ثم اضغط(8721) .بذلك تم حفظ القيمة التي تم 
إدخاها.اضغط (58500) 


ضض 
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العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


؟- حرك بالسهم (>) حتى تصل إلي الرمز (080) . اضغط (58211) ستظهر قيمه زمن التباطؤ 
عن طريق الأسهم (+) و (ه) يتم ضبط الزمن المطلوب (ضبط المصنع: 3 ثانيه) ثم 
اضغط(52/1) .بذلك تم حفظ القيمة التي تم إدخالها.اضغط (850) و يتم ضبط باقي المتغيرات 
بنفس الطريقة 

5 - يتم ضبط السرعة المنخفضة ( 1:57) علي السرعة المطلوبة. 

ه- ضبط قيمه السرعة العالية 1157 

5- ضبط تيار الوقاية الحرارية(الأوفرلود) 1:0 (يفضل وضع التيار المقنن للموتور. 

/ا- في النهاية اضغط (850) .تظهر (5151) تحرك بالسهم (>) حتى تصل إلي الرمز (0مل) 
اضغط (181771) تظهر (1215)) اضغط (8171) ستظهر قيمه فولت الموتور المقنن .عن طريق الأسهم 
(>) و(ه) يتم ضبط فولت الموتور (ضبط المصنع: 230 أو 400 حسب موديل الجهاز) ثم 
اضغط(18771) .بذلك تم حفظ القيمة التي تم إدخاهها.اضغط (850) ويتم ضبط باقي المتغيرات بنفس 


- تردد الموتور المقنن | 
1-تيار الموتور المقنن 1 
ا أقصي قيمه للتردد ١‏ م) 


7250 2 سرعة الموتور المقنن‎ -١ 


؟ ١‏ -معامل القدرة 005 

في النهاية اضغط (85)00) مرتين ...تظهر علامة (109) 

-١‏ يتم توصيل مفتاح التشغيل (سلكتور 2 وضع) علي الطرفين ( 1:11 و 24+ ) لإعطاء امر 
التشغيل. 


5-9-1 قيم ضبط المصنع 
-١‏ تردد الموتور المقنن 159 تساوى50 هيرتز 
؟ - زمن التسارع 000ل تساوى 3 ثانية . 
*- ضبط زمن التباطؤٌ ع1(6 تساوى 3 ثانية . 
5 - ضبط قيمه السرعة البطيئة 1.88 تساوى صفر هيرتز . 


© - ضبط قيمه السرعة العالية 1157 تساوى 50 هيرتز . 


لسر 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


5- ضبط تيار الوقاية الحرارية (الأوفرلود) 1]8 تساوى تيار الجهاز . 
ا أقصي قيمه للتردد +1]) تساوى 60 هيرتز . 
/- جهد مصدر التغذية 5م[] 230 أو 400 فولت حسب نوع الجهاز . 


9-5-: تشخيص الأعطال 


الجدول 5-5 يبين أكواد ( رموز مشفرة لما مدلول ) الأعطال التى تظهر على شاشة مغير السرعة 
4117215 


الجدول صا 


096 | ؤيفد ف وات ا | تدس عليه سير فضي | 
+09 | انخفض في افوات ا | تكدمنسلاي سسب فط | 
افحص الكبلات بين الموتور و الجهاز 
و عزل ملفات الموتور 


د نوت دائره القصر (شورت) 


فقد احد اوجه تغذيه الجهاز راجع توصيلات مصدر التغذيه للجهاز 
فقد احد اوجه تغذيه الموتور راجع الكبلات من الجهاز للموتور 


زياده في سرعه الموتور راجع ضبط السرعه في الجهاز 


تأكد من الآشاره القادمهمن جهاز 
الحمايه الخارجي (مثل اجهزه زياده 
الضغط و الحراره 


”-0-9مغبرات السرعة لشركة 6+ الكورية 
الشكل 75-5 يبين مخطط توصيل مغيرات السرعة الكورية طرازط[ 6زع6ة]ة 
حيث أن :- 


تشغيل أمامي / إيقاف 5 الآر ضَئ 6 


خف 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


تشغيل عكسي / إيقاف 
فرملة 

إزالة الخطأ 

السرعة الأولى 
السرعة الثانية 
السرعة الثالثة 


السرعة الرابعة 

السرعة الخامسة 
السرعة السادسة 
الطرف المشتردك 


الأرضي 

مصدر الجهد لإشارة المسرعة 
جهد 11 فولت 

مدخل إشارة السرعة من 10-0 
فولت 

إشارة السرعة من 20-4 ملى 
أمبير 

لطرف المشتردك 

أطراف المحرك 


]1 
52 
اللا 
721 
]1 


13 


24 


هل | 


16 


© 


56 


71 


7”1ع 


اانا 


52 


جهاز قياس التردد 

جهاز قياس التيار 

جهد الخرج التناظري 

أطراف ريلاى الخطأ 

ريالاى متعدد الوظائف 

1 

ريالاى متعدد الوظائف 

2 

مخرج متعدد الوظائف 

1 

مخرج متعدد الوظائف 

7 

مخرج متعدد الوظائف 

3 

طرف 5-0-7 ىك 

صندوق خانق تيار 
, 

صندوق الفرملة 


52-000 
الديناميكية 


الوا 
ا ] 
© 
1001 
0م 


1658 


28459 


001 


)002 


)003 
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ةيهام 
01101 


انك 6 دما 
11 >لكظخا8 
الاق 


5151015 ظن[آ 


للوصول للمْهرس اضغط على72720 +0]:1© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,1[0] ع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


نتن تك )|| لق 2259 نتن 
١ /‏ 2م 1 8 0/ 
الما 1 8 335 0 30 
5 ابا 5 0 رن 2304601 
6 1 0 ته 506012 
- (©/6 


يوا جروج صن جيه 1 5 وماكجرة لويس 
6 عمد 


2 
0007/1 واتتهة بالطصدط بأجوية بصصييم ألم (/1017 100 
افكوذة بردنة .2 
1 -- 85 كد 


-5125 :ووثامد مامه 
1 لاه سي 
2 ابه ١‏ 53 , 0-17 1 
ورين 5122-١‏ وجطادو مممد آآ نح كرون اجوجة جم 0-7 
اد لات تح 17 
3 أيه صمنعسن! بايا 


لم518 :وملامه وبدعده؟ 9 اعوااس ميس 7 © 
7 ٍ دعن | قلا سوا ل 
0 موججوت ““ايجحا ووه مم3 
كنات «ومناعحراستشا 1 


ظ الشكل 9-5" 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


؟ 52 


للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الجاب السابع 
أنظمة التحكم التقليدية فى المصاعد الكهربية 
والهيد روليفية 


52 7 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


: 5 ؟" 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


أنظمة التحكم التقليدية 
في المصاعد الكهربية والعيد روليكية 


١-7‏ مصعد الركاب البسيط بأبواب أدوار مفّصليتّ وبد ون باب 
للكابينت 


١-1-1‏ مخططات الكابينة والبئر 


والشكل ١ -١/‏ يبين مخطط توضيحى لكابينة الأضعدك الذئ يصدده . 


حيث أن :- 

الباب الخارجي الموجود فى كل طابق 1 
حلق الباب الداخلي للكابينة والكابينة بدون باب . 
حلق الباب الخارحي وهو مثبت فى كل طابق : 
مفصل زنبركي للباب الخارجى لإعادة غلقه ذاتيا 0 
شوك مثبتة على الباب الخارحى ١‏ 
ماكينة ( طلمبة ) إعادة غلق الباب الخارحي وإحكام غلق الباب الخارحي 7 
مرآة 7 
لوحة توحيه الكابينة وتوضع داخل الكابينة إما بحوار المرآة كما هو مبين أو في أحد الجحانبين 2 8 
لوحة الاستدعاء الخارحي : 


كالون يثبت فى كل طابق وبه فتحة بمكن من خلالحا فتح الباب بواسطة مفتاح فتح كوالين 2 / 
1 5 2 ذإن 5 0 11 
رويك ور ا ا ار ب اتاو ص الوه ون 


مبيت الشوك ف الباب الخارجى وهى مثبتة فى حلق الباب الخارجى 12 
ميض اد سر ] 
ميات فلورستت لأضاءة: الكابيئة 14 
مروحة لتهوية الكابينة 15 
لمبات فلورسنت لإضاءة الكابينة 16 
لوحة صيانة المصعد وتوضع أعلى 17 


5" 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الكابينة 

والشكل 7-17 يبين المسقط الأفقي لمصعد ركاب مستخدما خمسة مفاتيح مغناطيسية . 

حيث أن :-_ 

بحس كهرومغناطيسي بريشة مغلقة 10 لوقوف الكابينة عند الدور تماما 012/3 1 
بحس كهرومغناطيسي بريشة قلاب(35) لإيقاف إجباري للكابينة عند تعدى الدور الأخير أو 2 
النزول عن الدور الأول (185+1110) 

بحس كهرومغناطيسي بريشة قلاب(005لنزول أول دور بطئ قبل الدور بحواللي 40سم '021© 5 


بحس كهرومغناطيسي بريشة قلاب(05) لطلوع آخر دور سريع قبل الدور بحواللي 40سم 5 
ناح 
بحس كهرومغناطيسي بريشة قلاب,35 لحركة الكابينة بالسرعة البطيئة قبل الدور بحواللي 40سم ' 5 
الك 
كرسى الكابينة للتحرك على الدلائل العمودية 9 
دلاكل التتغريلك الكابيلة والوزن العاكس.ق- الحدؤد السموحة ِ 


"5 


للوصول للمهرس اضغط على500 +01© :» وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


خوصة تثبيت أحبال التعليق 1 


0013 


والجدير بالذكر أن ابحس المغناطيسي المزود بريشة قلاب يستخدم معه بولتين أحدهما شمالية والأخرى 
حنوبية تكون على شكل دائرة قطر 3 سم تقريبا يتم وضعها فى البئر وعادة تستخدم المحسات 

المغناطيسية ذات الريش القلابة فى حالة عدم توفر مجسات مغناطيسية بريش مغلقة . والشكل ١-1١‏ 
يبين توزيع الشرائح والبولات المغناطيسية ومفاتيح نحايات المشوار على الأدوار لمصعد ركاب بخمسة 


لاع ؟ 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» ويواسطي 100770 ع2928 ,0[] 2386 أو عع لماوس تنقل بين الصمحات.. 


(80 ) “1ن 00 ) 601113 ,5خ1[ط) أ" 
[ع1 ) (5ق8) 
2200050 


5" 


للوصول للمهرس اضغط على500 +01© :» وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


والشكل 4-١‏ يعرض مسقط أفقي للكابيدة: لأضعد ركاب عقفاحية مغداطسيين وبأربع مفاتيح نهاية 


حيث أن :- 

بحس كهرومغناطيسي لوقوف الكابينة عند الدور تماما 1 
كرسى الكابيدة للفتحرك على الدلائل: العمودية 2 
دلائل لتحريك الكابينة والوزن المعاكس فق الحدود المسموحة 3 
عحوضة كيت اخبال التعليق 4 
دلائل لتحريك الكابينة والوزن المعاكس فى الحدود المسموحة 5 
بحس كهرومغناطيسي لحركة الكابينة بالسرعة البطيئة قبل الدور بحوالي 40سم 5 


رن 


١‏ ا 


64-١/ الشكل‎ 


5 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 
والشكل 5-17 يبين توزيع البولات ومفاتيح تمايات المشوار على الأدوار . 


ا 


© 


(0/ا ) 5ع1 لما 


فنك هثث |0 


1م06 حار بر 


ممع حر| 0 


الشكل لا-ه 


توزيع الشرائح والبولات المغناطيسية ومفاتيح نمايات المشوار على الأدوار لمصعد ركاب . 


وه" 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


7-١9-1المخططات‏ الكهربيت 
والأشكال 5-1١‏ ؛ /١-/اء‏ 8-1 تبين مخططات التحكم فى مصعد الركاب البسيط بأبواب مفصلية 
وبسرعتين وبمفتاحين مغناطيسين وأربعة مفاتيح نحاية مشوار وفيما يلي بيان بالعناصر الكهربية لمصعد 
كهربي بسيط بسرعتين ويوحد عند كل دور باب والمصعد بدون أبواب . 
محتويات الشكل /أا 2ح 0:ج 


سكينة رئيسية شحرك المصعد . 
كونتاكتور الصعود 1 
كونتاكتور النزول 110 
كونتاكتور السرعة العالية :0 
كونتاكتور السرعة المنبخفضة 1 
متمم حراري حرك المصعد للسرعة العالية 8 
متمم حراري حرك المصعد وأحيانا للسرعة المنخفضة 1 
محرك 3 فاز سرعتين بملفين منفصلين بسرعتين مختلفين وبصندوق تروس 5 
مقاومات حرارية مدفونة بملفات المصعد 2101-2816 
محرك مروحة الكابنة الرئيسي 1/2 
مكثف 6 
ملف الفرملة الكهرومغناطيسية وتفرمل محرك الكابينة عند فصل التيار عنها ا 
محول تحكم 65-85-12/220-380 فولت 101/11 5م11 
قواطع خمسة أمبيران لحماية ريلاى انعكاس الأوحه 84-16 
واد كن انعكاس الأوجه +251 
قاطع خمسة أمبير لحماية ابتدائي ا مول 7 
قاطع خمسة أمبير لحماية قنطرة التوحيد جهد 85 فولت تَّ 
قاطع خمسة أمبير لحماية دائرة الفرملة 19 
قاطع خمسة أمبير لحماية دائرة الكامة 80 
قاطع خمسة أمبير لحماية قنطرة التوحيد جهد 65 فولت 811 
قاطع خمسة أمبير لحماية خرج القنطرة 65 فولت 812 
قاطع خمسة أمبير لحماية خرج ا محول 12 فولت 13 


56١ 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


ار 

ملف كامة فتح الأبواب وعند وصول التيار الكهربي لما تسحب حذاء 
الكاملة ومن ثم تسمح لحركة كامة الباب فيغلق الكالون ومن ثم لا يستطيع 
عع شخص فتح أحد أبواب الأدوار المختلفة أثناء حركة الكابينة 

ريلاى الكامة ويعمل عند حركة الكابينة فى أي انحاه 

مفتاح تماية مشوار طلوع للأمان أعلى دور 

مفتاح نحاية مشوار نزول أسفل دور 

محتويات الشكل /١-/ا‏ :- 

مفتاح لفصل المصعد عند العمل فى البثر 

شوك أبواب الأدوار 

ضاغط إيقاف الداخلي 

استوب» براشوت توقيقن الكابينة عند ارتماء. -حبال الكابيدة 

ضاغط إيقاف من لوحة الصيانة ( الرفزيون) 

مفتاح إيقاف مثبت أسفل عتبة الكابينة ويوقف حركة الكابينة عند الوقوف 
على الدور لمنع ارتطام الراكب يجدران البثر 

ملف الفرملة الكهرومغناطيسية وتفرمل محرك الكابينة عند فصل التيار عنها 
ريلاى الكامة ويعمل عند حركة الكابينة فى أي انحاه 

مؤقت زمني يؤحر إمكانية الطلب بعد وصول الكابينة للهدف خمس ثواني 
مثلا حتى يتمكن شاغلي الكابينة من الخروج 

ريلاى الدور الأول 

ريلاى الدور الثابيي 

ريلاى الدورم 

ضواغط التوحيه الداحلي من الدور الأول الى الدور 0 

ضاغط الاستدعاء الخارجى من الدور الأول الى الدورم 

مفتاح الصيانة وهو مثبت فوق لوحة الصيانة أعلى الكابينة 

ريلاى النزول 

مؤقت زمني يفصل جميع الطلبات الداخلية والخارجية عند عدم تلبية المصعد 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


للطلب لوحود مشكلة 

ريلاى حركة الكابينة ( صعود) 

مؤقت زمني يفصل جميع الطلبات الخارجية لأحداث تأخير ثلاث ثواني بعد 
تنفيذ آخحر طلب 

كارتة سلكتور وهى مزودة بملفين ملف صعود245 وملف نزول «0/1 
وبمجموعة مداخل قد تصل الى 16 مدخل لستة عشر دورا وله مخرحين مخرج 
نزول 01 ومخرج صعود 017 وله إطراف أخرى تستخدم فى تشغيل لمبات 
الأدوار فكلما وصلت نبضة الى ملف الصعود يدور قرص دوار داخل الجهاز 
جزء من اللفة حتى تصبح الكابنة مقابلة للدور المطلوب فيفصل الحهاز التيار 
الكهربي عن مخارحه وكذلك مزودة بعدد 16 مخرج لستة عشر دورا . 

مفتاح تقاربي مغناطيسي أو مفتاح نماية مشوار نزول وهذا المفتاح موضوع 
أعلى الدور الأول بحواللي 40 سم 

مفتاح تقاربي مغناطيسي أو مفتاح نحاية مشوار صعود وهذا المفتاح موضوع 
أعلى الدور الأول بحواللي 40 سم 

مفتاح تقاربي مغناطيسي مثبتة على الكابنة ( مغناطيس) يكون فى مقابلة 
قطب مغناطيسي ( بوله قبل كل دور بحوالي 40 سم فيقوم بإعطاء إشارة 
ليعمل محرك الكابنة بالسرعة المنخفضة 

ريلاى يعمل أثناء صعود أو نزول الكابنة بالسرعة المنخفضة 

ريلاى يعمل أثناء صعود الكابينة ويفصل عند الحبوط 

ريلاى كونتاكتور النزول 

ريشةريلاى كونتاكتور الصعود 

موحدات لحماية ملفات السلكتور من القوة الدافعة الكهربية العكسية الناتحة 
عن قطع التيار الكهربي عنها . 

ملف الصعود للسلكتور 

ملف النزول للسلكتور 

ضاغط الصعود أثناء الصيانة بالسرعة المنخفضة 

ضاغط النزول أثناء الصيانة بالسرعة العالية 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


محتويات الشكل لا-م :- 

ريشة بالكامة تغلق طالما أن الكابينة ليست أمام الباب ولكن عند وصول 
الكابنة أمام تسقط الكامة فتفتح هذه الريشة . 

ريشة ريلاى كونتاكتور النزول 

كونتاكتور الصعود 

ريلاى كونتاكتور الصعود 

كونتاكتور السرعة العالية 

كونتاكتور البطئ 

كونتاكتور الهبوط 

ريلاى الصعود أو الحبوط 

موحدات لحماية ملفات الكونتاكتورات من القوة الدافعة الكهربائية عند 
انقطاع التيار الكهربي عنها 

مفتاح تقاربي مغناطيسي مثبتة على الكابنة ( مغناطيس) يكون في مقابلة 
قطب مغناطيسي ( بوله عند كل دور فيقوم بإعطاء إشارة لإيقاف محرك 
الكابنة عند الوصول الى الدور المطلوب ) . 

لمبة تضئ عند النزول 

لمبة تضيع عند الصعود 

بات تضوع غدل انشغال الكابثة 

لمبة تضئ عند وصول الكابينة للدور 

لمبات تحدد مكان الكابنة وتستبدل أحيانا بشاشة رقمية أحدهما داخحل 
الكابينة والأخرى خارج الكابينة تحدد مكان المصعد وتأخذ إشارتما الكهربية 
من جهاز اختيار الأدوار 

بطارية 

حرس رنان يتم تشغيله من بطارية عند الضغط على ضاغط الإنذار 
114 

ضاغط الإنذار ويستخدمه شاغلي الكابينة عند حدوث توقف للكابينة عند 
مكان وسيط بين الأدوار أو أي مشكلة أخرى 
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مؤقت زمني يفصل جميع الطلبات الخارجية لأحداث تأخير ثلاث ثواني بعد 


لمبة إضاءة تضيئع عند وصول الكابينة للدور عند الاستدعاء وتفصل بعد 


ركوب الركاب 

مفتاح تشغيل لمبة الإنارة الدائمة فى المصعد 

لمبة إضاءة دائمة داحل الكابينة 

بريزة داحل الكابينة 

مفتاح المروحة 

مروحة الكابينة 

أطراف عناصر التحكم المختلفة فى المخطط :- 

نقاط مفاتيح نحاية مشوار الأمن الموحودة أعلى دور وأسفل أسفل دور 
نقاط الشوك الموحودة فى كل دور 


نقاط الأستوبات ( الإيقاف) مثل ضاغط الإيقاف داحل الكابينة -- مفتاح 


البراشوت - مفتاح الإيقاف تحت عتبة الكابينة -- مفتاح الإيقاف عند زادة 


حمل الكابينة عن الحمل المقرر 

أطراف مفتاح الصيانة 

الكابل المشترك عند الطلبات الداخلية 

نقطة طلبات التوجيه الداخلية 

نقطة طلبات الاستدعاء الخارحية 

نقاط ريلاهات الأدوار 

إطراف ريشة غلق الكامة 

أطراف الريشة المغناطيسية لإيقاف المصعد 

أطراف الريشة المغناطيسية للانتقال من السريع البطئ 

أطراف مفتاح نهاية المشوار الخاص بالدور الأول ( 40 سم قبل الدور) 
أطراف مفتاح تماية المشوار الخاص بالدور الأخير ( 40 سم قبل الدور) 
أطراف لمبة بيان هبوط الكابينة 
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أطراف لمبة بيان انشغال الكابينة 


لمبة بيان طوابق طلب الكابينة 


أطراف لمبات بيان الموضع أو شاشة البيان الرقمية 


مصدر تغذية الإضاءة 

إكناوة مسعمرة 

إضاءة أثناء وصول الكابينة للدور 
أطراف سارينة الإنذار 

أطراف دائرة الجرس وتوصل مع البطارية 
أطراف الفرملة 

كامة الكابينة 

أطراف السرعة العالية محرك الكابينة 
أطراف السرعة العالية محرك الكابينة 
المصدر الكهربي الرئيسي 
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العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع228 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين ا 


للوصول للطهرس اضغط على10201 +0011© » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


-١1-؟‏ نظرية عمل الدائرة 

نفرض أن الكابينة متوقفة عند الدور الأول وتم استدعاء الكابينة من الدور 2 بالضغط على ضاغط 
الاستدعاء الخارجى لهذا الدور 08 يعمل الريلاى هم وتغلق الريشة 2م ويصل تيار كهربي الى 
8150101 فيكتمل مسار التيار لجهاز 518180101 عند مخرج الصعود [1© ويعمل الريلاى5: 
وكذلك يعمل تباعا الريلاى 505 ويعمل الريلاى 1م15 وطالما أن الباب مغلق تغلق الريشة 52ج ويكتمل 
مسار 10 وتباعا يكتمل مسار تيار 15فتتحرك الكابينة لأعلى وعند وصوها لقبل الدور الأول بحوالى 
0 سم تصل نبضة من الريشة المغناطيسية0131 فيتحرك قرص جهاز 51781501012 حركة دورانية 
وعند وصول الكابينة لقبل الدور الثاني بحوالي 40 سم تصل نبضة من الريشة المغناطيسية 1231© 
فيتحرك قرص السلكتور حركة دورانية وهكذا حتى تصل الكابينة قبل الدور 8 بحوالى 40 سم فتصل 
نبضة من الريشة 0134 فينقطع التيار الكهربي عن مخرج 58150101 المخرج 01 وتفصل 
الريليهات 15,505 وتباعا يفصل 1م71 ومن ثم ينقطع مسار التيار :16 فى حين يكتمل مسار تيار 172 
ويدور محرك الكابينة بالسرعة المنخفضة حتى تصل الكابينة فى مواحهة الدورم فتفتح الريشة 
المغناطيسية 0217© وينقطع مسار تيار الكونتاكتور72 فيتوقف احرك وتتوقف الكابينة . 

الطوارئ 

عند توقف الكابنة فى دور سفلى ومطلوب رفع الكابنة لدور علوي نحرر الفرملة الميكانيكية يدويا . 
عند توقف الكابينة فى دور علوي ومطلوب إنزال الكابنة نضغط كلا من :- 

8 مع الحذر من دخول أحد الى داخل الكابينة من الخارج . 

تشغيل المصعد من لوحة الصيانة الموجودة أعلى الكابينة 
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يم وضع المفتاح 38142 على وضع الصيانة 
فيعمل 102 ثم نضغط على ضاغط الصعود 
4 أو ضاغط المبوط 2213 نفرض أننا 
ضغطنا على ضاغط الهبوط 2813 فيعمل كلا 
من 116,105,155 ومع غلق الأبواب الخارجحية فى 
الأدوار يكتمل مسار تيار 715,15 وتباعا 
يكتمل مسار تيار م1فيتحرك المصعد بالسرعة 
المنخفضة حتى يصل الى بولة البطئ الإجبارى 
للدور الأخير نام فينقطع مسار تيار 115,15 
ويتوقف المصعد ويمكن الوقوف عند الدور 
الأخير تماما وذلك بالضغط على ضاغط النزول 
3 فينزل المصعد لأسفل قليلا نتيجة لعمل 
10 11,1015 3 لأسفل 3 نزيل الضغط عن 51/3 


4-١/ الشكل‎ 


ونضغط على 4 فيرتفع المصعد لأعلى حيث يعمل 116,105,5 وعجرد أن يصعد المصعد لأعلى 
نقوم بعكس وضع مفتاح الصيانة 1312 فيعود المصعد لوضع الأتوماتيك ويتحرك المصعد بالسرعة 
السريعة ثم بالسرعة البطيئة عند الوصول لبولة البطئع حتى يقف الكابينة عند الدور تماما . 

7-1 مصعد ركاب بسيط بأبواب أتوماتيكت 
ولا تختلف مخططات توزيع المفاتيح المغناطيسية ومفاتيح نمايات المشوار عن لتطبيق السابق . 


٠-3-7‏ المخططات الكهربية 


الشيكل 71 يين مخطط توضيحى لكابيدة المصعد الل يصدةة . 


حيث أن :- 

مفتاح كماية مشوار غلق الباب الداحلي 
مفتاح كماية مشوار غلق الباب الداحلي 
الباب الخارحي والداحلي وهى أبواب إنزلاقية 
فتحة الكابينة 


حلق الباب الخارحي 
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عاكس الخلية الضوئية التي تعمل على فتح الباب عند انقطاع مسارها 0 
مرسل الخلية الضوئية ١‏ 
مفتاح نحاية مشوار يعيد فتح أبواب الكابينة الداحلي والخارجي للدور عند اصطدامهم بشخص. 5 
لوحة التوجيه وهى توضع داخل الكابينة إما يبجوار مراية الكابينة 7 
مرآة 0 
لوحة الاستدعاء الموحودة على كل طابق ا 
سقف مستعارة للكابينة من الداحل من أجل الديكور والتزين 2 
لمبات فلورسنت لإضاءة الكابينة 13 
مروحة لتهوية الكابينة - 
لباك فلوورستت لآضاءة الكابينة 15 
لوحة صيانة توضع فوق الكابينة لصيانة المصعد . 
والأشكال ١8-16 17-1/ 411-1١.1/-1/‏ تعرض المخططات الكهربية ومخططات التحكم 
لمصعد ركاب يعمل بباب داخلي وخارحي أتوماتيك . 
محتويات الشكل ١٠١-١/‏ :- 

قاطع رئيسي نحرك المصعد 0 

قاطع مرك المصعد 0 

كونتاكتور الصعود و 

كونتاكتور النزول م 

كونتاكتور السرعة العالية 0ج 

كونتاكتور السرعة المنخفضة 0 

متمم حراري للسرعة العالية 102 

متمم حراري للسرعة المنخفضة 

محرك 3 فاز بسرعتين بملفين منفصلين 3 

مقارنات. سزاررة انون ملقانقه الصيعة 2101-16 

مرك مروحة محرك الكابنة الرئيسي 0 

0 © 
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ملف الفرملة الكهرومغناطيسية 3 
محول تحكم 65-85-11/220-380 فولت +11151501111 
قواطع خمسة أمبيرات لحماية ريلاى انعكاس الأوحه 116 
زيلاق انعكاس الأوجه ج251 
قاطع خمسة أمبير لحماية ابتدائي ا مول 17 
قاطع خمسة أمبير و جهد 85 فولت 5 
قاطع خمسة أمبير 9 
قاطع خمسة أمبير لحماية جهد 65 فولت 81 
قاطع خمسة أمبير 65 فولت 8 
قاطع خمسة أمبير 12 فولت 13 
موحد 52 
ريلاى الكامة ويعمل عند حركة الكابينة فى أي اتحاه 1 
مفتاح نماية مشوار طلوع للأمان أعلى دور 55 
مفتاح نحاية مشوار نزول أسفل دور م 
قاطع حماية محرك 104 
كونتاكتور الفتح 6 
كونتاكتور الغلق 9 
متمم حراري لحماية محرك فتح وغلق باب الكابينة 5 
محرك فتح وغلق باب الكابينة 1/3 
محتويات الشكل -:١١-١/‏ 
مفتاح لفصل المصعد عند العمل فى البئر 12 
مفتاح إيقاف مثبت أسفل عتبة الكابينة ويوقف حركة الكابينة عند الوقوف _- 
على العتبة المنع ارتطام الراكب بجدران البثر 
ضاغط إيقاف من لوحة الصيانة ( الرفزيون) 11 
امقوت: براشورف: تزؤقيل الكايية عية ارعاء شهيال الكابيدة فاه 
ضاغط إيقاف الداخلى 510 
ْ 5-4 


مفتاح إيقاف مثبت أسفل عتبة الكابينة ويوقف حركة الكابينة عند الوقوف 
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على العتبة لمنع ارتطام الراكب يجدران البثر 
مؤقت زمني يؤخر إمكانية الطلب بعد وصول الكابينة للهدف خمس ثواني 
مغلا حتى يتمكن شاغلي الكابينة من الخروج 

ريلاى الدور الأول 

ريلاى الدور الثابيي 

ريلاى الدورم 

ضاغط التوجيه الداخلي 

ضاغط الاستدعاء الخارجى 

مفتاح الصيانة وهو مثبت فوق لوحة الصيانة أعلى الكابينة 

ريلاى النزول 

مؤقت زمني يفصل جميع الطلبات الداخلية والخارجية عند عدم تلبية المصعد 
للطلب لوحود مشكلة 

ريلاى حركة الكابينة ( صعود) 

ريلاى الصعود أو النزول 

سلكتور 

مفتاح تقاربي ويستخدم أحيانا مفتاح نحاية مشوار نزول21© وهذا المفتاح 
موضوع أعلى الدور الأول بحوالبي 40 سم 

مفتاح تقاربي ويستخدم أحيانا مفتاح نحاية مشوار صعود [آ072وهذا المفتاح 
موضوع أعلى الدور الأول بحوالي 40 سم 

مفتاح تقاربي مغناطيسي مثبتة على الكابنة ( مغناطيس) يكون فى مقابلة 
قطب مغناطيسي ( بوله قبل كل دور بحوالي 40 سم فيقوم بإعطاء إشارة 
ليعمل محرك الكابنة بالسرعة المنخفضة 

ريلاى يعمل أثناء صعود أو نزول الكابنة بالسرعة المنخفضة 

ريلاى يعمل أثناء صعود الكابينة ويفصل عند الحبوط 

كونتاكتور السرعة العالية 

كونتاكتور السرعة المنخفضة 

كونتاكتور النزول 
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كونتاكتور الصعود 0 

ريلاى كونتاكتور النزول ل 
ريلاى كونتاكتور الصعود 15 
موحدات لحماية ملفات السلكتور من القوة الدافعة الكهربية العكسية الناتحة 0 
عن قطع التيار الكهربي عنها . 

ملف الصعود للسلكتور 1 

ملق الترون اللسلكتور اير 
ضاغط الصعود أثناء الصيانة بالسرعة المنخفضة رم 
ضاغط النزول أثناء الصيانة بالسرعة العالية 4 


محتويات الشكل 4 ا 
ريش شوك الأبواب المختلفة فى الطوابق المحتلفة تغلق طالما أن جميع الأبواب 1001 052 


الخارجية مغلقة تماما . 

ريشة ريلاى النزول 10 
كونتاكتور الصعود 15 
ريلاى كونتاكتور الصعود 5 
كونتاكتور السرعة العالية 16 
كونتاكتور البطوع 1 
كونتاكتور الصعود 15 
كونتاكتور الهبوط م11 
ريلاى كونتاكتور ال هبوط 111 
ريشة ريلاى الصعود أو الحبوط 105 
موحدات لحماية ملفات الكونتاكتورات من القوة الدافعة الكهربية الناتحة من 01-6 
قطع التيار الكهربي عنها 

مع الور اطي راجا كاي ليا ومو ني بحرن الجسم لد 


قطب مغناطيسي ( بوله عند كل دور فيقوم بإعطاء إشارة لإيقاف بحرك 


الكابنة عند الوصول الى الدور المطلوب ) . 
لمبة تضبئ عند النزول 0 
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ميات تضيع عند انشغال الكابينة 

لمبة تضئ عند وصول الكابينة للدور 

لمبات تحدد مكان الكابنة وتستبدل أحيانا بشاشة رقمية أحدهما داخل 
الكابينة والأخرى خارج الكابينة تحدد مكان المصعد وتأحذ إشارتما الكهربية 
من جهاز احتيار الأدوار 

بطارية 

1ت آم 

ضاغط الإنذار ويستخدمه شاغلى الكابينة عند حدوث توقف للكابينة عند 
مكان وسيط بين الأدوار أو أي مشكلة أخرى 


ريشة مؤقت زمني يفصل جميع الطلبات الخارحية لإحداث تأخير خمس ثواني 


بعد تنفيذ آخر طلب 

لمبة إضاءة تضيئع عند وصول الكابينة للدور عند الاستدعاء وتفصل بعد 
ركوب الركاب 

مفتاح تشغيل لمبة الإنارة الدائمة فى المصعد 

لمبة إضاءة دائمة داحل الكابينة 

بريزة داحل الكابينة 

مفتاح المروحة 

مروحة الكابينة 

كونتاكتور فتح الباب 

ريلاى الخدمة للباب 

مفتاح تحاية مشوار فتح الباب 

ضاغط فتح باب الكابينة من داحلها 

حلية ضوئية مثبتة فى باب الكابينة تعمل عند وحود جسم اعتراضي 
مفتاح نحاية مشوار يعمل عند ارتطام حرف الباب بحسم أثناء الغلق 


مفتاح نحاية مشوار غلق الباب 
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كونتاكتور غلق الباب 
أطراف عناصر التحكم المختلفة فى المخطط :- 


نقاط مفاتيح تحاية مشوار الأمن الموحودة أعلى دور وأسفل أسفل دور 


نقاط الأستوبات ( الإيقاف) مثل ضاغط الإيقاف داخل الكابينة -- مفتاح 


البراشوت - مفتاح الإيقاف تحت عتبة الكابينة - مفتاح الإيقاف عند زيادة 


حمل الكابينة عن الحمل المقرر 

أطراف مفتاح الصيانة 

الكابل المشترك عند الطلبات الداخلية 

نقطة طلبات التوجيه الداخلية 

نقطة طلبات الاستدعاء الخارجية 

نقاط ريلاهات الأدوار 

إطراف ريشة غلق الكامة 

إطراف الريشة المغناطيسية لإيقاف المصعد 

أطراف الريشة المغناطيسية للانتقال من السريع للبطء 
إطراف مفتاح تماية المشوار الخاص بالدور الأول ( 40 سم قبل الدور) 
أطراف مفتاح تماية المشوار الخاص بالدور الأخير ( 40 سم قبل الدور) 
أطراف لمبة بيان هبوط الكابينة 

أطراف لمبة بيان صعود الكابينة 

إطراف لمبة بيان انشغال الكابينة 

لمبة بيان طوابق طلب الكابينة 

أطراف لمبات بيان الموضع أو.“شاشة البياك الرقمبة 
مصدر تغذية الإضاءة 

إضاءة مستمرة 

اضاء أثناء وصول الكابينة للدور 

أطراف سارينة الإنذار 

أطراف دائرة الحرس وتوصل مع البطارية 

أطراف الفرملة 
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أطراف السرعة العالية محرك الكابينة 15,71 
أطراف السرعة العالية محرك الكابينة 2 ص15 
مدر الكورن- الرشيتن لآ ,11,12 


محتويات الشكل ١7-١/‏ :- 

لا تختلف محتوياته عن محتويات الشكل ١7-1‏ عدا انه تم استخدام وحدة عرض رقمية واحدة داخل 
الكابينة وواحدة بجوار ضواغط الاستدعاء فى كل دور وجميعهم موصلين على التوازي علما بأنه فى 
الرسم مبين واحدة فقط وتم إلغاء اللمبات م1221-1282 
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العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع228 ,1[0] عع238 أو عجدي الماوس تنقل بين ا 


ي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
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١-؟مصعد‏ بضاعن بسيط بأبواب أدوار مصليي ويد ون باب للكابينىي 
١-؟-١‏ مخططات الكابينة والبئر 


والشكل - ١‏ يبين مخطط توضيحى لكابينة المصعد الذي بصدده . 


حيث أن :- 

حلق الباب الخارحي : 
مفصل زنبركي للباب الخارجي لإعادة غلقه ذاتيا 0 
الكابينة 3 
شوك مثبتة على الباب الخارجى 1 
ماكينة ( طلمبة ) إعادة غلق الباب الخارجى وإحكام غلق الباب الخارحى 7 
كالون يثبت فى كل طابق وبه فتحة يمكن من خلالها فتح الباب بواسطة مفتاح فتح 9 
كواليق وذللك أثناى عمليانف الضيانة 

لسان الكالون وهو يتقدم للإمام لإحكام غلق الباب الخارحى أثناء عمل المصعد . 
ولامكن فتح أبى باب خارحي طوال حركة الكابينة أو عدم مواجهة الكابينة لنفس 

الطابق 

فتحة المفتاح اليدوي بالكالون ١‏ 
سقف مستعار لأغراض التزيين والديكور 9 
لمبات فلورسنت لإضاءة الكابينة 10 
مروحة لتهوية الكابينة 5 
لوحة الخدمة وتوضع فوق الكابينة 1 
اه 13 
لوعة الاتيعدعاء عن غلى: اللنوز 14 
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ص يب سد اس 
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7 


والشكل ١5-٠‏ يبين المسقط الأفقي لمصعد البضاعة 

حيث أن :-_ 
بحس كهرومغناطيسي لوقوف الكابينة الدقيق عند الدور تماما وإذا توقف المصعد قبل بولة هذا ١أ‏ 
ا جمس يعمل محرك المصعد بالسرعة البطيئة الى أعلى حتى يقف أمام هذا انجس 857 )1104© 
بحس كهرومغناطيسي لحركة الكابينة بالسرعة البطيئة قبل الدور بحوالي 40سم512 ) 012/1 7 
بحس كهرومغناطيسي لوقوف الكابينة الدقيق عند الدور تماما وإذا توقف المصعد بعد بولة هذا و 
امس يعمل محرك المصعد بالسرعة البطيئة الى أسفل حتى يقف أمام هذا ا نجس (1103)185© 
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113 )01 
3 


الشكل /١-ه ١‏ 
والشكل ١7-1٠‏ يبين ثلاثة أوضاع مختلفة لبولتى التوقف لمصعد البضاعة . 
فالشكل أ يين ماذا يحدث عند توقف المصعد أعلى بوله التوقف الدقيق بالهبوط 1313© يتحرك 
المصعد لأسفل بالسرعة البطيئة حتى يقف عند وضع وسيط بين بوله الصعود البطئ 1314© وبولة 
النزول البطع 013213 وذلك خلال خمس توانى . 
فالشكل ب يين ماذا يحدث عند توقف المصعد أسفل بوله التوقف الدقيق بالصعود 1314© يتحرك 
المصعد لأسفل بالسرعة البطيئة حتى يقف عند وضع وسيط بين بوله الصعود البطئ 01314 وبولة 
النزول البطع 01813 وذلك خلال خمس ثواني . 
فالشكل ج يين ماذا يحدث عند توقف عند وضع وسيط بين بوله الصعود البطئع 01214 وبولة النزول 
البطئع 01213 وذلك خلال خمس ثوانيى حيث يتوقف المصعد تمحائيا من أول مرة . 


تمض 
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-”-"المخططات الكهربية 


الشكل /١-/0م 5١-1. 7٠١-1١ 1١9-1١‏ يبين المخططات الكهربية والتحكم لمصعد بضاعة 


يعمل بسرعتين ذات الوقوف الدقيق وله أبواب مفصلية خارحية وبدون باب داخلى . 


محتويات الشكل 1/8-١/‏ :- 

سكينة رئيسية نحرك المصعد 

كونتاكتور الصعود 

كونتاكتور النزول 

كونتاكتور السرعة العالية 

كونتاكتور السرعة المنخفضة 

متمم حراري حرك المصعد للسرعة العالية 

متمم حراري نحرك المصعد وأحيانا للسرعة المنخفضة 
محرك 3 فاز سرعتين بعلفين منفصلين بسرعتين مختلفين وبصندوق تروس 
مقاومات حرارية مدفونة بملفات المصعد 

محرك مروحة محرك الكابنة الرئيسي 

مكثف 


ملف الفرملة الكهرومغناطيسية وتقوم بفرملة محرك الكابينة عند فصل التيار 


الكهربي عنها 

محول تحكم 65-85-12/220-380 فولت 

قواطع خمسة أمبيرات لحماية ريلاى انعكاس الأوجه 
ريلاى انعكاس الأوجه 

قاطع خبيية أمبيق لحماية ابتدائي ا حول 

قاطع خمسة أمبير لحماية قنطرة التوحيد حهد 85 فولت 
قاطع خمسة أمبير لحماية دائرة الفرملة 

قاطع خمسة أمبير لحماية دائرة الكامة 

قاطع خمسة أمبير لحماية قنطرة التوحيد جهد 65 فولت 
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قاطع خمسة أمبير لحماية خرج القنطرة 65 فولت 

قاطع خمسة أمبير لحماية خرج ا محول 12 فولت 

د 

ملف كامة فتح الأبواب وعند وصول التيار الكهربي لها تسحب حذاء 
الكاملة ومن ثم تسمح لحركة كامة الباب فيغلق الكالون ومن ثم لا يستطيع 
أي شخص فتح أحد أبواب الأدوار المختلفة أثناء حركة الكابينة 

ريلاى الكامة ويعمل عند حركة الكابينة فى أي انحاه 

مفتاح تماية مشوار طلوع للأمان أعلى دور 

مفتاح نحاية مشوار نزول أسفل دور 

محتويات الشكل لأاحة1:1- 

مفتاح لفصل المصعد عند العمل فى البثر 

ضاغط إيقاف الداخلي 

امعو رراشوت نوتيك الكانية عون ارقاع خيال. الكابينة 

ضاغط إيقاف من لوحة الصيانة ( الرفزيون) 

مفتاح إيقاف مثبت أسفل عتبة الكابينة ويوقف حركة الكابينة عند الوقوف 
على العتبة لمنع ارتطام الراكب بجدران البثر 

مؤقت زمني يؤخر إمكانية الطلب بعد وصول الكابينة للهدف خمس ثواني 
مثلا حتى يتمكن شاغلي الكابينة من الخروج 

ريلاى الدور الأول 

ريلاى الدور الثابي 

ريلاى الدورم 

ضاغط التوجيه الداحلي 

ضاغط الاستدعاء الخارجى 

مفتاح الصيانة وهو مثبت فوق لوحة الصيانة أعلى الكابينة 

ريلاى النزول 


مؤقت زمني يفصل جميع الطلبات الداحلية والخارحية عند عدم تلبية المصعد 


العلي الويغزة مشركاة 
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15 


ريلاى حركة الكابينة ( صعود) 


ريلاى الصعود والنزول 05 
ريشة كونتاكتور السريع 16 
ريشة كونتاكتور البطئ 0 
ريشة كونتاكتور الصعود 15 
ريشة كونتاكتور ال هبوط 11 
مؤقت زمني يؤخر عند الفصل خاص بالكامة ويعمل عند حركة الكابينة فى أي 1 
اتحاه 

ريشة ريلاى كونتاكتور الصعود 15 
ريلاى كونتاكتور الهبوط 11 
سلكتور وهو مزودة بملفين ملف صعود215 وملف نزول «(2/11 ومجموعة 1ماع م51 


مداخل قد تصل الى 16 مدخل لستة عشر دورا وله مخرحين مخرج نزول 010 

ومخرج صعود [01 وله أطراف أخرى تستخدم فى تشغيل لمبات الأدوار فكلما 

وصلت نبضة اللى ملف الصعود يدور قرص دوار داخل الجهاز عحوع هر اللفة 

حتى تصبح الكابنة مقابلة للدور المطلوب فيفصل الجهاز التيار الكهربي عن 

مخارحه وكذلك مزود بعدد 16 مخرج لستة عشر دورا . 

مفتاح تقاربي مغناطيسي أو مفتاح نحاية مشوار نزول وهذا المفتاح موضوع لد 
أعلى الدور الأول بحواللي 40 سم 

مفتاح تقاربي مغناطيسي أو مفتاح نحاية مشوار صعود وهذا المفتاح موضوع 
أعلى الدور الأول بحواللي 40 سم 

مفتاح تقاربي مغناطيسي مثبتة على الكابنة ( مغناطيس) يكون فى مقابلة اكرام 
قطب مغناطيسي ( بوله قبل كل دور بحوالي 40 سم فيقوم بإعطاء إشارة 

ليعمل محرك الكابنة بالسرعة المنخفضة 


111 عتآم6 


ريلاى يعمل أثناء صعود أو نزول الكابنة بالسرعة المنخفضة 10 
ريلاى يعمل أثناء صعود الكابينة ويفصل عند الحبوط 0 
ريلاى كونتاكتور النزول كلل 
ريلاى كونتاكتور الصعود ل 
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موحدات لحماية ملفات السلكتور من القوة الدافعة الكهربية العكسية الناتحة 0 
عن قطع التيار الكهربي عنها . 

ملف الصعود للسلكتور »1 
ملف التزول للسلكتور 1/2 
ضاغط الصعود أثناء الصيانة بالسرعة المنخفضة رم 
ضاغط النزول أثناء الصيانة بالسرعة العالية 14 
محتويات الشكل لاحو :ب 

ريشة بالكامة تغلق طالما أن الكابينة ليست أمام البايه ولكة عفد وضول 1 0252 
الكابنة أمام تسقط الكامة فتفتح هذه الريشة . 

ريشة ريلاى النزول 5 
كونتاكتور الصعود 0 
ريلاى كونتاكتور الصعود 15 
كونتاكتور السرعة العالية 16 
ريللاى حركة الكابينة ( صعود) 15 
ريلاى الكامة 101 
كونقا كور البم 1 
كونتاكتور الصعود 15 
كونتاكتور الهبوط م11 
ريلاى كونتاكتور ال هبوط 1110 
ريلاى الصعود أو المبوط 10 
موحدات لحماية ملفات الكونتاكتورات من القوة الدافعة الكهربية الناتحة من 03-4 
قطع التيار الكهربي عنها 

بر ا لور ل ري رسا 0 


قطب مغناطيسي ( بوله عند كل دور فيقوم بإعطاء إشارة لإيقاف محرك 
الكابنة عند الوصول الى الدور المطلوب ) . 

لمبة تضئ عند النزول 

لمبة تضيع عند الصعود 5م11 


م1ا/ااا] 


51 
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بات تيع غدل اتشغال الكاسة 

لمبة تضئ عند وصول الكابينة للدور 

لمبات تحدد مكان الكابنة وتستبدل أحيانا بشاشة رقمية أحدهما داخحل 
الكابينة والأخرى حارج الكابينة تحدد مكان المصعد وتأحذ إشارتما الكهربية 
من جهاز احتيار الأدوار 

بطارية 

حرس رنان يتم تشغيله من بطارية عند الضغط على ضاغط الإنذار 
114 

ضاغط الإنذار ويستخدمه شاغلى الكابيئة عدن بعدونة: توققي: للكابيدة يك 
مكان وسيط بين الأدوار أو أي مشكلة أخرى 

مؤقت زمني يفصل جميع الطلبات الخارحية لإحداث تأخير ثلاث ثواني بعد 
تنفيذ آخحر طلب 

لمبة إضاءة تضيئع عند وصول الكابينة للدور عند الاستدعاء وتفصل بعد 
ركوب الركاب 

مفتاح تشغيل لمبة الإنارة الدائمة فى المصعد 

لمبة إضاءة دائمة داحل الكابينة 

بريزة داحل الكابينة 

مفتاح المروحة 

مروحة الكابينة 

أطراف عناصر التحكم المختلفة فى المخطط :- 

نقاط مفاتيح نحاية مشوار الأمن الموحودة أعلى دور وأسفل أسفل دور 

نقاط الشوك الموحودة فى كل دور 

نقاط الأستوبات ( الإيقاف) مثل ضاغط الإيقاف داخل الكابينة - مفتاح 
البراشوت - مفتاح الإيقاف تحت عتبة الكابينة -- مفتاح الإيقاف عند زادة 
حمل الكابينة عن الحمل المقرر 

أطراف مفتاح الصيانة 

الكابل المشترك عند الطلبات الداخلية 
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نقطة طلبات التوجيه الداحلية 

نقطة طلبات الاستدعاء الخارجية 

نقاط ريلاهات الأدوار 

أطراف ريشة غلق الكامة 

أطراف الريشة المغناطيسية لإيقاف المصعد 

أطراف الريشة المغناطيسية للانتقال من السريع للبطئ 
أطراف مفتاح تماية المشوار الخاص بالدور الأول ( 40 سم قبل الدور) 
أطراف مفتاح تماية المشوار الخاص بالدور الأخير ( 40 سم قبل الدور) 
أطراف لمبة بيان هبوط الكابينة 

أطراف لمبة بيان صعود الكابينة 

أطراف لمبة بيان انشغال الكابينة 

لمبة بيان طوابق طلب الكابينة 

أطراف لمبات بيان الموضع أو شاشة البيان الرقمية 
مصدر تغذية الإضاءة 

إضاءة مستكمرة 

اضاء أثناء وصول الكابينة للدور 

أطراف سارينة الإنذار 

أطراف دائرة الجرس وتوصل مع البطارية 

أطراف الفرملة 

كامة الكابينة 

أطراف السرعة العالية محرك الكابينة 

أطراف السرعة العالية محرك الكابينة 

المصدر الكهربي الرئيسي 
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4-7 مصعد هيد روليكي بسيط و بأبواب أتوماتيك وله مضخنٌ تعمل 


نجما دننا 


ولا تختلف مخططات توزيع المفاتيح المغناطيسية ومفاتيح نحايات المشوار التى استخدمت عن التطبيق 


الأول وكذلك لا تختلف الدورة الميدروليكية له عن المدرحة الباب الرابع . 


الشكل ٠١60-1 . 74-1١ , 38-١0 , 7١-١1‏ يعرض المخططات الكهربية للمصعد الميدروليكي 
ذات الطلب الواحد والمزود بكابينة بباب داحلى وخارجى أتوماتيك ويبدأ محرك المضخة بحما دلتا 


محتويات الشكل 77-١/‏ :- 

قاطع رئيسي نحرك المصعد 

قاطع خحرك مضخة الزيت 

كونتاكتور محرك مضخة الزيت 

متمم حراري محرك مضخة الزيت 

محرك مضخة الزيت 

قاطع حماية محرك فتح وغلق باب الكابينة الداحلي فحين يفتح أو يغلق 
الباب الداحلي يسحب معه الباب الخارجى بنظام ميكانبكي معد لذلك 
وعند فتح الباب الداخلي يغلق شوكة الباب الخارحى 

كونتاكتور غلق باب الكابينة 

كونتاكتور فتح باب الكابينة 

متمم حراري محرك باب الكابينة 

محرك باب الكابينة 

محول تحكم 65-85-12/220-380 فولت 

قواطع خمسة أمبيرات لحماية ريلاى انعكاس الأوجه 

ريداق انعكاس الأوجه 

قاطع خيية مين لحماية ابتدائي ا حول 

قاطع خمسة أمبير لحماية ابتدائي ا محول الذي يغذى قنطرة التوحيد جهد 65 
فولت 

قاطع خمسة أمبير لحماية ابتدائي ا محول الذي يغذى قنطرة التوحيد جهد 85 
فولت 
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قاطع خمسة أمبير لحماية مخرج قنطرة التوحيد لتغذية ملف الكامة 
قاطع حماية خرج قنطرة التوحيد 65فولت تيار مستمر 

قاطع حماية حرج ا محول 12 فولت متغير 

قنطرة توحيد 

مفتاح نحاية مشوار طلوع للأمان أعلى دور 

مفتاح نحاية مشوار نزول أسفل دور 

مفتاح حدي لزيادة ضغط مضخة الزيت 

مفتاح حدي لنقص ضغط مضخة الزيت 

مفتاح حدي لضغط التشغيل لمضخخة الزيت 

محتويات الشكل الأ اه 

مفتاح لفصل المصعد عند العمل فى البثر 

مفتاح إيقاف مثبت أسفل عتبة الكابينة ويوقف حركة الكابينة عند الوقوف 
على العتبة لمنع ارتطام الراكب بحدران البثر 

ضاغط إيقاف من لوحة الصيانة ( الرفزيون) 

مويه انوت توقين الكايفة خرف ا ركام تعيال: الكابية 
ضاغط إيقاف الداحلي داخل الكابينة 

مؤقت زمني يؤحر إمكانية الطلبات الخارحية بعد وصول الكابينة للهدف 
خمس ثواني مثلا حتى يتمكن شاغلي الكابينة من الخروج 

ريلاى الدور الأول 

ريلاى الدور الثابي 

ريلاى الدورم 

ضاغط التوجيه الداخلي 

ضاغط الاستدعاء الخارجى 

مفتاح الصيانة وهو مثبت فوق لوحة الصيانة أعلى الكابينة 
ريلاى النزول 


مؤقت زمني يفصل جميع الطلبات الداحلية والخارحية عند عدم تلبية المصعد 


لالب هزه مشكلة 
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ريشة ريلاى حركة الكابينة ( صعود) 

ريلاى الصعود أو النزول 

سلكتور 

مفتاح تقاربي مغناطيسي أو مفتاح نهحاية مشوار نزول وهذا المفتاح موضوع 
أعلى الدور الأول بحواللي 40 سم 

مفتاح تقاربي مغناطيسي أو مفتاح نحاية مشوار صعود وهذا المفتاح موضوع 
أعلى الدور الأول بحواللي 40 سم 

مفتاح تقاربي مغناطيسي مثبتة على الكابنة ( مغناطيس) يكون فى مقابلة 
قطب مغناطيسي ( بوله قبل كل دور بحوالي 40 سم فيقوم بإعطاء إشارة 
ليعمل محرك الكابنة بالسرعة المنخفضة 

ريلاى يعمل أثناء صعود أو نزول الكابنة بالسرعة المنخفضة 

ريلاى يعمل أثناء صعود الكابينة ويفصل عند الهبوط 

ريشة ريللاى صمام النزول 

ريشة ريلاى صمام البطئ 

موحدات لحماية ملفات السلكتور من القوة الدافعة الكهربية العكسية الناتحة 
عن قطع التيار الكهربي عنها . 

ملف الصعود للسلكتور 

ملف النزول للسلكتور 

ضاغط الصعود أثناء الصيانة بالسرعة المنخفضة 

ضاغط النزول أثناء الصيانة بالسرعة العالية 

محتويات الشكل ا 

ريش شوك الأبواب المختلفة فى الطوابق المختلفة تغلق بعد غلق جميع 
الأبواب الخارجية مغلقة تماما . 

ريشة ريلاى النزول 

ريشة ريلاى الصعود 

كونتاكتور الصعود 

مؤقت الانتقال من توصيلة النجما الى الدلتا 
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كونتاكتور توصيلة النجما 

كونتاكتور توصيلة الدلتا 

ريللاى صمام الإيقاف الناعم 

هده صمام النزول 

زداداق صمام البطئع 

ريشة ريلاى الصعود أو الهبوط 

مفتاح تقاربي مغناطيسي مثبتة على الكابنة ( مغناطيس) يكون فى مقابلة 
قطب مغناطيسي ( بوله عند كل دور فيقوم بإعطاء إشارة لإيقاف محرك 
الكابنة عند الوصول الى الدور المطلوب ) . 

لمبة تضئ عند النزول 

لمبة تضيع عند الصعود 

لمبات تضئع عند انشغال الكابينة 

لمبة تضئ عند وصول الكابينة للدور 

لمبات تحدد مكان الكابنة وتستبدل أحيانا بشاشة رقمية أحدهما داخحل 
الكابينة والأخرى خارج الكابينة تحدد مكان المصعد وتأحذ إشارتما الكهربية 
من جهاز اتحتيار الأدوار 

بطارية 

حرس رنان يتم تشغيله من بطارية عند الضغط على ضاغط الإنذار 
1714 

ضاغط الإنذار ويستخدمه شاغلي الكاينة عند عزوت توق للكادة عدن 
مكان وسيط بين الأدوار أو أي مشكلة أخرى 

ريشة مؤقت زمني يفصل جميع الطلبات الخارحية لأحداث تأخير ثلاث ثواني 
بعد تنفيذ آحر طلب 

لمبة إضاءة تضيئع عند وصول الكابينة للدور عند الاستدعاء وتفصل بعد 
ركوب الركاب 

مؤقت زمني للتحويل من التشغيل على وضع بحما الى التشغيل على وضع دلتا 
مفتاح تشغيل لمبة الإنارة الدائمة فى المصعد 
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لمبة إضاءة دائمة داحل الكابينة 

بريزة داحل الكابينة 

مفتاح المروحة 

مروحة الكابينة 

كونتاكتور فتح الباب 

ريلاى الخدمة للباب 

مفتاح هاية مشوار فتح الباب 

ضاغط فتح باب الكابينة من داخلها 

خلية ضوئية مثبتة في باب الكابينة تعمل عند وجود جسم اعتراضي 
مفتاح نحاية مشوار يعمل عند ارتطام حرف الباب جسم أثناء الغلق 
مفتاح تحاية مشوار غلق الباب 

كونتاكتور غلق الباب 

أطراف عناصر التحكم المختلفة 2 المخطط ٠:‏ 


نقاط مفاتيح تحاية مشوار الأمن الموحودة أعلى دور وأسفل أسفل دور 


نقاط الأستوبات ( الإيقاف) مثل ضاغط الإيقاف داخل الكابينة -- مفتاح 


البراشوت - مفتاح الإيقاف تحت عتبة الكابينة -- مفتاح الإيقاف عند زادة 


حمل الكابينة عن الحمل المقرر 

أطراف مفتاح الصيانة 

الكابل المشترك عند الطلبات الداخلية 

نقطة طلبات التوجيه الداخحلية 

نقطة طلبات الاستدعاء الخارجية 

نقاط ريلاهات الأدوار 

أطراف ريشة غلق الكامة 

أطراف الريشة المغناطيسية لإيقاف المصعد 

أطراف الريشة المغناطيسية للانتقال من السريع للبطئ 

أطراف مفتاح تمحاية المشوار الخاص بالدور الأول ( 40 سم قبل الدور) 
أطراف مفتاح تماية المشوار الخاص بالدور الأخير ( 40 سم قبل الدور) 
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أطراف لمبة بيان هبوط الكابينة 

أطراف لمبة بيان صعود الكابينة 

أطراف لمبة بيان انشغال الكابينة 

لمبة بيان طوابق طلب الكابينة 

أطراف لمبات بيان الموضع أو شاشة البيان الرقمية 
مصدر تغذية الإضاءة 

إضاءة سكم : 

اضاء أثناء وصول الكابينة للدور 
أطراف ساريئة الإنذار 

أطراف دائرة الحرس وتوصل مع البطارية 
أطراف الفرملة 

أطراف السرعة العالية محرك الكابينة 
أطراف السرعة العالية محرك الكابينة 
المصدر الكهربي الرئيسي 

محتويات الشكل 78-١/‏ :- 
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لا تختلف محتوياته عن محتويات 5-1 ١‏ عدا انه تم استخدام وحدة عرض رقمية واحدة داخل الكابينة 
وواحدة بجوار ضواغط الاستدعاء فى كل دور وجميعهم موصلين على التوازي علما بأنه فى الرسم مبين 
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/١ا-دهة‏ مصعد الركاب بنظام الطلب التجميعى وبأبواب أدذوار مفصلية وبدود باب للكابينة 


والشكل ١-5؟, 717-1١‏ , 307-107 , 78-17 يعرض المخططات الكهربية ومخططات التحكم 


لضعك. ركابذانهه الأبوات مفصلية يعمل بنظام الطلب التجميعي : 
محتويات الشكل 55-١/‏ :- 

قاطع رئيسي نحرك المصعد 

قاطع نحرك المصعد 

كونتاكتور الصعود 

كونتاكتور النزول 

كونتاكتور السرعة العالية 

كونتاكتور السرعة المنخفضة 

متمم حراري رك المصعد للسرعة العالية 

متمم حراري نحرك المصعد وأحيانا للسرعة المنخفضة 

محرك 3 فاز سرعتين بعلفين منفصلين بسرعتين مختلفين وبصندوق تروس 
مقاومات حرارية مدفونة بملفات المصعد 

محرك مروحة محرك الكابنة الرئيسي 

فكقون 


ملف الفرملة الكهرومغناطيسية وتقوم بفرملة محرك الكابينة عند فصل التيار 


الكهربي عنها 

محول تحكم 65-85-12/220-380 فولت 

قواطع خمسة أمبيرات لحماية ريلاى انعكاس الأوجه 
ريللاى انعكاس الأوجه 

قاطع خمسة أمبير لحماية ابتدائي ا حول 

قاطع خمسة أمبير لحماية قنطرة التوحيد جهد 85 فولت 
قاطع خمسة أمبير لحماية دائرة الفرملة 

قاطع خمسة أمبير لحماية قنطرة التوحيد جهد 65 فولت 
قاطع خمسة أمبير لحماية خرج القنطرة 65 فولت 

قاطع خمسة أمبير لحماية خرج المحول 12 فولت 
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ار 

مؤقت الكامة ويؤخر خمس ثواني بعد وصول طلب صعود بعدها يشغل 
الكامة للتأكد من حركة الركاب خارج الكابينة 

ملف الكامة ويصله تيار كهربي عند حركة الكابينة فى أي اتحاه 

مفتاح تماية مشوار طلوع للأمان أعلى دور 

مفتاح نحاية مشوار نزول أسفل دور 

محتويات الشكل ادا ؟ :ع 

مفتاح لفصل المصعد عند العمل فى البثر 

مفتاح إيقاف مثبت أسفل عتبة الكابينة ويوقف حركة الكابينة عند الوقوف 
على العتبة لمنع ارتطام الراكب يجدران البثر 

ضاغط إيقاف من لوحة الصيانة ( الرفزيون) 

اسقوب: براشوت اتوقيقن: الكابينة عند ارغاء بحيال الكافدة 

ضاغط إيقاف الداحلي 

ريلاى وصول الدور الأول 

ريلاى وصول الدور الثابي 

ريلاى وصول الدور الثالث 

ريلاى وصول الدور رقم 0 

ريلاى تسجيل طلب الدور الأول 

ريلاى تسجيل طلب الدور الثاني 

ريللاى تسجيل طلب الدورة 

ريلاى انعدام الطلبات 

ضاغط التوجيه الداحلي 

ضاغط الاستدعاء الخارجى 

مفتاح الصيانة وهو مثبت فوق لوحة الصيانة أعلى الكابينة 

مؤقت زمني يفصل جميع ريليهات تسجيل الطلبات عند عدم تلبية المصعد 
للطلب لمدة خمس ثواني لوجود مشكلة 
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على السرعة العالية لمدة تماني ثواني 

ريشة مؤقت زمني يفصل ريليهات تسجيل الطلبات عتك تاعفر حدكة المصعد 
على السرعة المنخفضة لمدة أربع ثواني 

مؤقت الكامة وهو يؤخر عمل الكامة مع تحقق الشروط ثلاث ثواني 

ريلاى حركة الكابينة ( صعود) 

ريلاى حركة الكابينة النزول 

سلكتور مزود بملفين ملف صعود145 وملف نزول (2/1 وبمجموعة مداحل 
قد تصل الى 16 مدخل لستة عشر دورا وله مخرحين مخرج نزول «01 ومخرج 
صعود 0517© وله أطراف أخرى تستخدم فى تشغيل لمبات الأدوار فكلما 
وصلت نبضة الى ملف الصعود يدور قرص دوار داهعل الجهاز جزء من اللفة 
حتى تصبح الكابنة مقابلة للدور المطلوب فيفصل الممهاز التيار الكهربي 

عن مخارجه وكذلك مزود بعدد 16 مخرج لستة عشر دورا . 

مفتاح تقاربي مغناطيسي أو مفتاح نحاية مشوار نزول وهذا المفتاح موضوع 
أعلى الدور الأول بحواللي 40 سم 

مفتاح تقاربي مغناطيسي أو مفتاح نحاية مشوار صعود وهذا المفتاح موضوع 
أعلى الدور الأول بحواللي 40 سم 

مفتاح تقاربي مغناطيسي مثبتة على الكابنة ( مغناطيس) يكون فى مقابلة 
قطب مغناطيسي ١‏ بوله قبل كل دور بحوالي 40 سم فيقوم بإعطاء إشارة 
ليعمل محرك الكابنة بالسرعة المنحفضة 

ريلاى يعمل أثناء صعود أو نزول الكابنة بالسرعة المنخفضة 

ريلاى يعمل أثناء صعود الكابينة ويفصل عند الهبوط 

مؤقت تأخير سحب الكامة استعدادا للحركة ثلاث ثواني 

ريلاى كونتاكتور النزول 

ريلاى كونتاكتور الصعود 

موحدات لحماية ملفات السلكتور من القوة الدافعة الكهربية العكسية الناتحة 
عن قطع التيار الكهربي عنها . 

ملق الصنغوة للسلكتور 
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لق الترول: للسلكتور 1/0 
مؤقت زفي للتحكم فى إضاءة الكابينة الموقوتة وهو يعمل عند الفصا بتأخير 50 
عشر ثواني 


محتويات الشكل 7/8-١/‏ :- 

ريش شوك الأبواب المختلفة فى الطوابق المختلفة تغلق طللما أن جميع كوالين الأبوا ب غ1ما0ا 2ضا 
مغلقة مع دخول لسان كل كالون ف منيمه وهذا لن يتحقق إلا بتراجع الكامة 

للخلف وذلك بوصول تيار كهربي لملف الكامة 


شوك الأبواب الخارحية 593 
مؤقت يفصل ريليهات الطلبات إذا عمل المصعد على السرعة العالية لمدة تزيد عن 8 
ماني تواتى 

مؤقت يفصل ريليهات الطلبات إذا عمل المصعد على السرعة البطيئة لمدة تزيد عن 1 
أربع تواتى 

ريشة ريلاى حركة الكابينة ( صعود) و10 
ريشة ريلاى حركة الكابينة النزول 1 
ريشة ريلاى الكامة 101 
كونتاكتور الصعود /ٍ 
ريلاى كونتاكتور الصعود 115 
كونتنا كفور السرقة العالية 16 
كوتتاكتور البظام 0 
كونتاكتور الهبوط م11 
ريللاف كونقا كتور ازول 11م 
ريلاى حركة الكابينة ١‏ صعود) 105 
ريشة ريلاى حركة الكابينة النزول 10 
موحدات لحماية ملفات الكونتاكتورات من القوة الدافعة الكهربية الناتحة من قطع 1-4© 
التيار الكهرق عنها 

مفتاح تقاربي مغناطيسي مثبتة على الكابنة ( مغناطيس) يكون فى مقابلة قطب طكره 


مغناطيسى ( بوله عند كل دور فيقوم بإعطاء إشارة لإيقاف محرك الكابنة عند 
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الوصول الى الدور المطلوب ) . 


لمبة تضيع عند النزول 11/10 
لمبة تضيع عند الصعود نظا 
ميات تضيع عند انشغال الكابينة 10 
لة ضيه غك وصول الكابينة للقور صسك.آ81-1.] 
لمبات تحدد مكان الكابنة وتستبدل أحيانا بشاشة رقمية أحدهما داخل الكابينة -21طآ 
والأخرى خارج الكابينة تحدد مكان المصعد وتأخذ إشارتها الكهربية من جهاز د 
احتيار الأدوار 
بطارية | 
حرس رنان يتم تشغيله من بطارية عند الضغط على ضاغط الإنذار 41.8120 5 
ضاغط الإنذار ويستخدمه شاغلي الكاسة عفل, يفد وك توققل»: للكابيدة غك :يكان مم 
وسيط بين الأدوار أو أي مشكلة أخرى 
ريشة مؤقت زمني يشغل لمبات إضاءة الكابينة أثناء حركة الكابينة وبعد توقفها لمدة 1 
خمس ثوابي 
لمبة إضاءة تضيئع عند وصول الكابينة للدور عند الاستدعاء وتفصل بعد ركوب 11 
الركاب 
مفتاح تشغيل لمبة الإنارة الدائمة فى المصعد كك 
لمبة إضاءة دائمة داحل الكابينة 11 
بريزة داحل الكابينة 511.2 
مفتاح المروحة الث 51 
مروحة الكابينة المع 
أطراف عناصر التحكم المختلفة فى المخطط :- 

نقاط مفاتيح تحاية مشوار الأمن الموحودة أعلى دور وأسفل أسفل دور لد 

نقاط الأستوبات ( الإيقاف) مثل ضاغط الإيقاف داخل الكابينة - مفتاح 1-3 

البراشوت - مفتاح الإيقاف تحت عتبة الكابينة -- مفتاح الإيقاف عند زادة حمل 

الكابينة عن الحمل المقرر 

أطراف مفتاح الصيانة 3-29-0 
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الكابل المشترك عند الطلبات الداخحلية 

نقطة طلبات التوجحيه الداحلية 

نقطة طلبات الاستدعاء الخارجية 

نقاط ريلاهات الأدوار 

إطراف ريشة غلق الكامة 

أطراف الريشة المغناطيسية لإيقاف المصعد 

أطراف الريشة المغناطيسية للانتقال من السريع للبطئ 
أطراف مفتاح تماية المشوار الخاص بالدور الأول ( 40 سم قبل الدور) 
أطراف مفتاح تماية المشوار الخاص بالدور الأخير ( 40 سم قبل الدور) 
أطراف لمبة بيان هبوط الكابينة 

أطراف لمبة بيان صعود الكابينة 

أطراف للمبة بيان انشغال الكابينة 

لمبة بيان طوابق طلب الكابينة 

أطراف لمبات بيان الموضع أو شاشة البيان الرقمية 
مصدر تغذية الإضاءة 

إضاءة مستمرة 

اكاك القاء واضول الكايينة: لللرور 
أطراف سارينة الإنذار 
أطراف دائرة الحرس وتوصل مع البطارية 
أطراف الفرملة 
أطراف السرعة العالية محرك الكابينة 
أطراف السرعة العالية محرك الكابينة 

المصدر الكهربي الرئيسي 

محتويات الشكل 79-١/‏ :- 
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7-" مصعد ركاب هيد روليكي بأبواب أتوماتيكيت وبنظام الطلب 


التجميعي 


ولا تختلف مخططات توزيع المفاتيح المغناطيسية ومفاتيح كمايات المشوار التى استخدمت عن 
المستخدمة فى التطبيق الأول وكذلك لا تختلف الدورة الميدروليكية له عن المدرحة فى الفقرة ١-8-١/‏ 
» والشكل ”.-1١/‏ , 31-1 , 8-907” , 8-17" يعرض المخططات الكهربية ومخططات التحكم 
لمصعد ركاب هيدروليكي ذات الأبواب المتأرححة يعمل بنظام الطلب التجميعي . 


محتويات الشكل ”.-١/‏ :- 

قاطع رئيسي نحرك المصعد 

قاطع خحرك مضخة الزيت 

كونتاكتور محرك مضخة الزيت 

متمم حراري محرك مضخة الزيت 

محرك مضخة الزيت 

قاطع حماية محرك فتح وغلق باب الكابينة الداحلي فحين يفتح أو يغلق الباب 
الداحلي يسحب معه الباب الخارجى بنظام ميكانيكي معد لذلك وعند فتح 
الباب الداحلي يغلق شوكة الباب الخارحى 

كونتاكتور غلق باب الكابينة 

كونتاكتور فتح باب الكابينة 

متمم حراري محرك باب الكابينة 

محرك باب الكابينة 

محول تحكم 65-85-12/220-380 فولت 

قواطع خمسة أمبيرات لحماية ريلاى انعكاس الأوجه 

ريداق انعكاس الأوجه 

قاطع خسة أمبير لحماية ابتدائي ا حول 

قاطع خمسة أمبير لحماية قنطرة التوحيد جهد 65 فولت 

قاطع خمسة أمبير لحماية قنطرة التوحيد جهد 85 فولت 

قاطع خمسة أمبير لحماية ملف الكامة 


قاطع حماية رج قنطرة التوحيد 5)فولت لفان مستمر 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


قاطع حماية حرج ا محول 12 فولت متغير 

قنطرة توحيد 

ملف الكامة 

مؤقت تأخير سحب الكامة استعدادا للحركة ثلاث ثواني 
مفتاح تماية مشوار طلوع للأمان أعلى دور 

مفتاح نحاية مشوار نزول أسفل دور 

مفتاح حدي لزيادة ضغط مضخة الزيت 

مفتاح حدي لنقص ضغط مضخة الزيت 

مفتاح حدي لضغط التشغيل لمضخة الزيت 

محتويات الشكل "1-١/‏ :- 

مفتاح لفصل المصعد عند العمل فى البثر 

مفتاح إيقاف مثبت أسفل عتبة الكابينة ويوقف حركة الكابينة عند الوقوف 
على العتبة لمنع ارتطام الراكب بجدران البثر 

ضاغط إيقاف من لوحة الصيانة ( الرفزيون) 

معدب ير ابوت توقين الكايعة خدد ارعاء تعيال: الكابينة 
ضاغط إيقاف الداحلي 

ريلاى وصول الدور الأول 

ريلاى وصول الدور الثاني 

زيلاقئ فصول الدور الغالت 

ريلاى وصول الدور رقم 5 

ريلاى تسجيل طلب الدور الأول 

ريلاى تسجيل طلب الدور الثابي 

ريللاى تسجيل طلب الدورم 

ريلاى انعدام الطلبات 

ضاغط التوجيه الداحلي 

ضاغط الاستدعاء الخارجى 

مفتاح الصيانة وهو مثبت فوق لوحة الصيانة أعلى الكابينة 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


مؤقت زمني يفصل جميع ريليهات تسجيل الطلبات عند عدم تلبية المصعد 
للطلب لمدة خمس ثواني لوجود مشكلة 

مؤقت زمني يفصل ريليهات تسجيل الطلبات عند تأخر حركة المصعد على 
السرعة العالية لمدة تماني ثواني 

ريشة مؤقت زمني يفصل ريليهات تسجيل الطلبات عند تأخر حركة المصعد 
على السرعة المنخفضة لمدة أربع ثواني 

مؤقت الكامة وهو يؤخر عمل الكامة مع تحقق الشروط ثلاث ثواني 

ريلاى حركة الكابينة ( صعود) 

ريلاى حركة الكابينة النزول 

سلكتور 

مفتاح تقاربي مغناطيسي أو مفتاح نحاية مشوار نزول وهذا المفتاح موضوع 
أعلى الدور الأول بحواللي 40 سم 

مفتاح تقاربي مغناطيسي أو مفتاح نحاية مشوار صعود وهذا المفتاح موضوع 
أعلى الدور الأول بحواللي 40 سم 

مفتاح تقاربي مغناطيسي مثبتة على الكابنة ( مغناطيس) يكون فى مقابلة 
قطب مغناطيسي ( بوله قبل كل دور بحوالي 40 سم فيقوم بإعطاء إشارة 
ليعمل محرك الكابنة بالسرعة المنخفضة 

ريلاى يعمل أثناء صعود أو نزول الكابنة بالسرعة المنخفضة 

ريلاى يعمل أثناء صعود الكابينة ويفصل عند الحبوط 

مؤقت تأخير سحب الكامة استعدادا للحركة ثلاث ثواني 

ريلاى كونتاكتور النزول 

ريلاى كونتاكتور الصعود 

موحدات لحماية ملفات السلكتور من القوة الدافعة الكهربية العكسية الناتحة 
عن قطع التيار الكهربي عنها . 

ملف الصعود للسلكتور 

ملف النزول للسلكتور 

مؤقت زمني للتحكم فى إضاءة الكابينة الموقوتة وهو يعمل عند الفصل بتأخير 
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للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


رار 

محتويات الشكل /١-7م‏ 

شوك الأبواب الخارحية 

ريش شوك الأبواب المختلفة فى الطوابق المختلفة تغلق بعد غلق جميع 
الأبوات النارسية دغلقة اها , 

مؤقت زمئي يفصل ريليهات تسجيل الطلبات عند تأخر حركة المصعد على 
السرعة العالية لمدة تماني ثواني 

مؤقت زمني يفصل ريليهات تسجيل الطلبات عند تأخر حركة المصعد على 
السرعة المنخفضة لمدة أربع وان 

ريشة ريلاى النزول 

ريشة ريلاى الصعود 

كونتاكتور الصعود 

ريلاى صمام النزول 

ريللاى صمام البطئع 

ريشة ريلاى الصعود أو الحبوط 

موحدات لحماية ملفات الكونتاكتورات من القوة الدافعة الكهربية الناتحة من 
قطع التيار الكهربي عنها 

مفتاح تقاربي مغناطيسي مثبتة على الكابنة ( مغناطيس) يكون فى مقابلة 
قطب مغناطيسي ( بوله عند كل دور فيقوم بإعطاء إشارة لإيقاف محرك 
الكابنة عند الوصول الى الدور المطلوب ) . 

لمبة تضئ عند النزول 

لمبة تضيع عند الصعود 

لمبات تضئع عند انشغال الكابينة 

لمبة تضئ عند وصول الكابينة للدور 

لمبات تحدد مكان الكابنة وتستبدل أحيانا بشاشة رقمية أحدهما داحل 
الكابينة والأخرى حارج الكابينة تحدد مكان المصعد وتأحذ إشارتما الكهربية 


من جهاز احتيار الأدوار 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


حرس رنان يتم تشغيله من بطارية عند الضغط على ضاغط الإنذار 
آم 

ضاغط الإنذار ويستخدمه شاغلي الكابيية عمد مدووية توفي للكايدة عيك 
مكان وسيط بين الأدوار أو أي مشكلة أخرى 

مؤقت زمني يفصل جميع الطلبات الخارحية لإحداث تأخخير ثلاث ثواني بعد 
تنفيذ اخر طلب 

لمبة إضاءة تضيئع عند وصول الكابينة للدور عند الاستدعاء وتفصل بعد 
ركوب الركاب 

مفتاح تشغيل لمبة الإنارة الدائمة فى المصعد 

لمبة إضاءة دائمة داحل الكابينة 

بريزة داحل الكابينة 

مفتاح المروحة 

مروحة الكابينة 

كونتاكتور فتح الباب 

وقاد كن الخدمة لليات 

مفتاح كماية مشوار فتح الباب 

ضاغط فتح باب الكابينة من داحلها 

حلية ضوئية مثبتة في باب الكابينة تعمل عند وجود جسم اعتراضي 
مفتاح نماية مشوار يعمل عند ارتطام حرف الباب بحسم أثناء الغلق 
مفتاح كاية مشوار غلق الباب 

كونتاكتور غلق الباب 

محتويات الشكل /١-مم‏ 
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لا تختلف محتوياته عن محتويات الشكل 77-1 عدا انه تم استخدام وحدة عرض رقمية واحدة داخل 
الكابينة وواحدة بحوار ضواغط الاستدعاء فى كل دور وجميعهم موصلين على التوازي علما بأنه فى 


الرسم مبين واحدة فقط وتم إلغاء اللمبات م1221-1<2 
أطراف عناصر التحكم المختلفة فى المخطط :- 


دين 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


نقاط مفاتيح تماية مشوار الأمن الموحودة أعلى دور وأسفل أسفل دور 


نقاط الأستوبات ( الإيقاف) مثل ضاغط الإيقاف داحل الكابينة -- مفتاح 


البراشوت - مفتاح الإيقاف تحت عتبة الكابينة -- مفتاح الإيقاف عند زادة 


حمل الكابينة عن الحمل المقرر 

أطراف مفتاح الصيانة 

الكابل المشترك عند الطلبات الداخلية 

نقطة طلبات التوحيه الداخلية 

نقطة طلبات الاستدعاء الخارجية 

نقاط ريلاهات الأدوار 

أطراف ريشة غلق الكامة 

أطراف الريشة المغناطيسية لإيقاف المصعد 

أطراف الريشة المغناطيسية للانتقال من السريع للبطئ 
أطراف مفتاح تمحاية المشوار الخاص بالدور الأول ( 40 سم قبل الدور) 
أطراف مفتاح تماية المشوار الخاص بالدور الأخير ( 40 سم قبل الدور) 
أطراف لمبة بيان هبوط الكابينة 

أطراف لمبة بيان صعود الكابينة 

أطراف للمبة بيان انشغال الكابينة 

لمبة بيان طوابق طلب الكابينة 

أطراف لمبات بيان الموضع أو ,نقياشة البياث الرقمية 
مصدر تغذية الإضاءة 

إضاءة مستمرة 

اضاء أثناء وصول الكابينة للدور 

أطراف سارينة الإنذار 

أطراف دائرة الجرس وتوصل مع البطارية 

أطراف الفرملة 

أطراف السرعة العالية محرك الكابينة 

أطراف السرعة العالية محرك الكابينة 
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للوصول للمهرس اضغط على500 +01© :» وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الصدر الكهربي الرئيسى 22,ل, 3آ1, 11,12 
ملاحظة :- عند تشغيل هذه الدائرة بمذه الصورة يعمل المصعد تجميعي نزول فقط وهذا يعنى أن 
المصعد يقبل جميع الطلبات من داخل الكابينة فى الصعود والنزول ولكنه لا يقبل أي طلبات من 
حارج الكابينة إلا عند النزول فقط أما إذا عمل قنطرة على الأطراف 709 يعمل المصعد بجميعي عند 
الصعود والنزول سواء من داتحل الكابينة أو من خارحها . 
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العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع228 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين ا 


ي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
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للوصول للطهرس اضغط على50201 +011© » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
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ع 


١/5 21-5‏ 1م انا /لانافم3 025 امع لاطاع 810 ام0طاع 
4 اععلاه 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


517/ 


للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


أنظمة التحكم فى للمصاعد 
العامة بخروت المبكخروبريسيسور 


م 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


من 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


أنظمة التحكم فى للمصاعد 
العاملة بكروت المبكروبريسيسور 


١-4‏ كروت المصاعد 
١-١-4‏ كروت التحكم فى المصاعد والعاملة بالميكروبروسيسور 
تتميز هذه الكروت مقارنتها بأنظمة التحكم التقليدية بما يلى :- 

١-صغر‏ هذه الكروت وإمكانية بربحتها بمعرفة المستخدم : 
١-يعمل‏ الكارت بنظام التجميعي الكلى 001:18011171 ,8101.1 أو نظام تجميع نزول 1201/2 
1171 أو نظام القشاش . 
“يتم توصيل أطراف المبينات بالكارتة مع ديكودر 1280011512 مع شاشة رقمية سباعية الشرائح 
71 52817181 
4 -بساطة الكونترول وقلة الريليهات المستخدمة وانعدام استخدام المؤقتات . 
والحدير بالذكر أن مصنعي كروت لميكروبريسيسور ف المصاعد في مصر يقدمون كروت ميكوبريسيسور 
للتحكم ف المصاعد بأنواعها كهربة أو هيدروليكية وسوف تتناولها بالتفصيل فى هذا الكتاب . 


حيث أن :- 

لوحة القاطع الرئيسي للمصعد ١‏ 

حول التحكم للمصعد 7 

مصدر جهد 24 فولت مستمر 3 

مصدر جهد 65 فولت مستمر 1 

قواطع الحماية لنظام التحكم 9 

كونتاكتورات اليمين واليسار والسريع و البطئ للمصعد 0 

متمماتة: عراززة اللسرفة الحفضة العالدة 1 

روزتة توصيل لوحة التحكم مع العناصر الخارحة للمصعد 

مغذيات امحرك والمروحة والفرملة 5 

مكتيات العام اللاريدية ف اشر 140 
الكابل المرن وهو يمر بحوار الكابينة لتغذية العناصر الكهربية المثبتة على الكابينة 0 
جهاز شحن بطارية ويعمل عند انقطاع التيار الكهربي لتشغيل البوق 


5" 


للوصول للمهرس اضغط على7220 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


كابل تغذية لوحي التحكم من المصدر العمومي 15 
كابل تغذية القاطع الرئيسي بالكهرباء العمومية 14 
كارت التحكم المرتكز على ميكروبروسيسور 5 
الريلاى 21 وهو حاص بدوائر الأمان ( الأستوبات )10 َْ 
الريلاى 22 وهو حاص بكالون الباب 3 
الريلاى 13 ويستخدم لعكس ريش الأستوبات عند استخدام ريش مفتوحة ف الموقع 18 
كونتاكتور الكامة 17 


والشكل /-7 يبين صورة توضيحية لكارتة بميكروبروسيسور لثماني أدوار بشاشة والشكل /-" يبين 


حكن 


للوصول للمْهرس اضغط على27201 +001 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر تلماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,1[0] عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


ا ذاه ١و‏ لزانو او اقع 
+83 575 225 2 


1 77 
0 7 7 1 ؟ ؟ 
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2 
مرج ع 
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2111111 1116 


003 0ك 
انم5غ ع /ااع القع 


000 0 0 0 000 10200000 02 02 00 0202 02 020202 


الشكل /-م 


فض 


للوصول للمهرس اضغط على500 +01© :» وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


حيث أن :- 

توصل بلمبات بيان الأدوار من الأول | 11-1010 | توصل بريلاى دوائر الأمان 

الى العاشر أو الشريحة الرقمية 
توصل بريلاى الإيقاف من داخل 
الكابينة 


ه85 
51 
طلا 

8 
لكا 
طلا 


0 

ب 

1 

نآلا 
1 

4 

1ك 
توصل بكونتاكتور غلق الباب 
الأتوماتيك أو الكامة 


توصل بكونتاكتور فتح الباب 
الأتوماتيك 


لمان 
ملاطآ 


توصل بضواغط استدعاء الكابينة من 


الأدوار 


2 © 
2 | 
أ 


توصل بضواغط توجيه الكابينة من داحل 
الكابينة 


؟ ؟ 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


دوائر الأمان :- (ريلائ انعكاس أوجه- تتحماتة حرارية-مفاتيح كحاية علوية وسفلية - براشوت - شوك 
خارحية في حالة الأبواب العادية) . 

الكوالين:- (ريش الكوالين ( الأبواب العادية ) وشوك الأبواب الخارحية والداحلية فى الأبواب الأتوماتيك 
( 

ريلاى مؤقت إضاءة الكابينة :-- ويقوم بفصل إضاءة الكابينة وهى خالية من الركاب وغلق جميع دوائر 
الأمان 

والجدير بالذكر أنه لا الفح 
باستخدام حهد 12 فولت مع 


00 0 0 ار ول 2ل بل 


عناصر الأمان ولا مع الكامة 
ولا الكالون لا نخفاض الجهد 
وشكلة فى التشغيل لذا ينصح 
عادة استخدام جهد 65 فولت 
مسثمر : 

والشكل 5-8 يبين المسقط 
الأفقى لكارت التوسعة لزيادة 


عدد الأدوار ثماني أدوار ( 002200 02 

الشكل أ ) وكذلك صورة لهذا 

الكارت ( الشكل ب ) 5 
.والجدير بالذكر أن هذا الشكل /-4 


الكارت مزود على نفس 
مداحل الكارت السابق ولكن للطلبات الداخلية والخارحية فقط وكذلك مزود بمقبس حاك 7201 10 
عش يوصل بالمقبس المقابل فى الكارت الأساسي أو الموحود فى كارت التوسعة التالبي . 
برمجة كروت الميكروبروسيسور 
سنتناول فى هذه طريقة بربحة أحد كروت الميكروبروسيسور المتوفرة فى الأسواق جمهورية مصر العربية 
وقت إعداد هذا الكتاب وهذا مبين فى الجدول ١-/‏ . 

١-/ الجدول‎ 


حيضن 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الضغط على الضاغط 21800 خمس ثواني حتى يظهر رسالة ادحل رقم السر 5827111 
10150 دكمم 

الضغط على الضاغط 5200 للتنقل بين الأربع أرقام وللتغيير اضغط على المفتاح(1210)+ 
٠؛‏ ©0180)- أثناء عمل الرقم فلاش أدخل الرقم 0005 ثم اضغط على الضاغط 71200 
فيظهر على الشاشة عدد الكروت الإضافية .720 (08121 ولتغيير عدد الكروت الإضافية 
نضغط على الضاغط 29006 مرة أخرى ثم نضغط على + لزيادة العدد أو - للتقليل ثم 
اضغط على الضاغط 2800 للتخزين . 

الضغط على الضاغط + سوف تظهر 71.0016 318436 اضغط على الضاغط 21800 ثم 
اضغط على + أو - لتحديد عدد الوقفات ثم اضغط مرة أخرى على الضاغط 25100 
للتحزين . 

الضغط على المفتاح + فتظهر 210105 اضغط على الضاغط 2600 ثم اضغط على + 
أو جا اليو ول نوع التشغيل :- 

بميع صعود :112-001.1.50] 


بجميع هبوط 850.آ.211-001آ 


بجميع اختياري 50.آ511-001.1 

بحميع كلى 80:آ.1-001.:آ5]0آ 

ثم اضغط مرة ثانية على الضاغط 25]006 للتخزين 

الضغط على + سوف تظهر 113113 51072وهو الزمن بين الطلبات أو زمن التوقف » 
اضغط على الضاغط 282006 ثم اضغط على + أو - لتحديد الزمن » ثم اضغط مرة 
أخرى على 107وللتخزين ويمكن اختيارها 3 

الضغط على + سوف تظهر 71315 083/1 أى أقصى زمن لدخول لسان الكالون فى 
منيمه اضغط على الضاغط 228006 ثم اضغط على + أو - لتحديد الزمن ثم اضغط على 
الضاغط 2200 للتخزين ويمكن اختيارها 8. 

الضغط على + سوف تظهر 1121155 1887 أقصى زمن لا يعمل مغناطيس البطئ بعد 
حركة المصعد من أي دور ثم اضغط على + أو - لتحديد الزمن ثم اضغط على ضاغط 


6 للتخزين ويمكن اختيارها 15 


ف 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الضغط على + سوف تظهر 113811 51,0177 أقصى زمن لا يعمل مغناطيس الوقوف بعد 
حركة المصعد الى أي دور ثم اضغط على + أو - لتحديد الزمن ثم اضغط على ضاغط 
6 للتخزين ويمكن احتيارها 10 

الضغط على + سوف تظهر 713115 18312 زمن لمبة المشغول ثم اضغط على + أو - 
لتحديد الزمن ثم اضغط على ضاغط 22006 للتخزين ويمكن اختيارها 6 

الضغط على + سوف تظهر زمن الأمان 11311 /541781 ثم اضغط على + أو - 
لتحديد الزمن ثم اضغط على ضاغط 22006 للتخزين زمن إلغاء الطلب إذا لم تغلق دوائر 
الأمان بعد الطلبات ثم اضغط على + أو - لتحديد الزمن ثم اضغط على ضاغط 51206 
للتخزين ويمكن اختيارها 15 

الضغط على + سوف تظهر 210 51811 ثم الضغط على + - لتحديد عدد مرات 
التشغيل التى يقف بعدها المصعد تماما ثم اضغط على ضاغط 28006 للتخزين 

الضغط على + سوف تظهر 210215 12001وهى نوع الباب عادى 7013/1أو 
أتوماتيك '171آ4 

الضغط على + سوف تظهر 1001111 وهى نوع الربط بين مصعدين ففي حالة عدم 
عمل مصعدين معا نختار 7101715 وفى حالة عمل مصعدين معا نختار 218451115 

او 51/8 


الضغط على + سوف تظهر 597518231 وهى نوع المصعد عادى 7701231أو بمغير سرعة 


117ل[أو هيدروليكى ©11آ145/11:]1]آ 


الضغط على + سوف تظهر 2183775815102 وهو نوع الصيانة بطئ 51.0379 أو سريع 
ال 

الضغط على + سوف تظهر 70 6146© أي رقم الدور الذي ينتقل إليه المصعد عند 
توقف المصعد وقت معين وهو نوع التجريش لا يوحد (8) أو بجريش من 0.....7 
الضغط على + سوف تظهر 1811201087101 وهو نوع المبين طرف لكل دور ©2715 أو 
بدون ديكودر ©7558 أو نظام ثنائى 8121 أو نظام التوالي 5581141 

الضغط على + سوف تظهر 00<00-:71.001 لتغيير المبين مع عدد الأدوار فى حالة 


وبعد الانتهاء من البربجة نضغط على المفتاح 2800 لمدة خمس ثواني للخحروج من البربحة 


م 


للوصول للمهرس اضغط على15720 +01© » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


ملاحظة :- فى حالة عدم الضغط على ضواغط البريحة ثلاثة دقائق يخرج أتوماتيكيا من البربحة و 
للدخول مرة أخرى عليها نضغط على 2506 لمدة حمس ثواني . 
والشكل /-ه يبين كيفية استخدام كارتة أساسية وكارتة إضافية للتحكم فى مصعد ست عشر دورا . 


000000000 00 00 2000 0 0 | 20 0 0 را ب را 0 00 2000 زل 00 02 


03 00000 
ا50غ غ2 ل/ااع تالعع 


02 02 02 00_00 0 0 0 2 00 00 00 02000 000200 00 0 00 020000 


الشكل ١/-ه‏ 


والشكل /-5 يبين كيفية استخدام كارتة أساسية وكارتين إضافيتين للتحكم في مصعد أربعة وعشرين 


111 ره 


211 


008813 
501غ ع /ااع عع 


5 
5 
5 
5 5 
5 
5 
5 
5 


20000 


00 00 00 00 | 00 00 00 02 100000002 00 2 00 000000 000000١ | 2 00 00 020000000000 ١ 7 0 0 00000000001 


الشكل /-5 


يستخدم فى كل دور ضاغط واحد طلب للمصعد الأقرب فإذا كان المصعدان في دور واحد فان 


57 


للوصول للمهرس اضغط على1500 +1© ؛ وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين الصصحات.. 
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الشكل /-/ 


والشكل /-6 يبين كيفية توصيل الأنواع المختلفة للمبينات مع الكارتة الأساسية علما بأن المبينات 

الموجودة فى السوق كما يلى :- 

١‏ - مبين مزود بديكودر ويتواحد إما برقم واحد من0-9 ويستخدم عندما تستخدم خاصية ')8دآ 
للكارتة ( الشكل أ) . 

5 - مبين سفن سيجمنت 77-5681011 بدوك ديكودر ويزود بثمانية مداحل برخ 
تل ل]رء,0,ت,طابةويعمل عندما يكون خرج الكارتة بدون ديكودر 6معمرعء7-5 ويعطى من 0-99 
( الشكل ب ) . 

1- مبين تنائي 617 يعمل من خرج الكارتة الاسامية عند عملها بخاصية (9إ5ةماط ويعطى 


من 0-99 (الشكل ج ) . 


حصن 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين الصصحات.. 


5 - مبين توالى 51812141 يعمل بمدخل واحد توالى .581141 ويعطى من 0-99 ويستخدم عند 
تشغيل الكارتة بخاصية ,5181141 (الشكل د). 


مبين بدون ديكودر رقمين مبين ثنائى مبين ثنائى 
0-9 0-9 0-9 


| - «00000020204 
]ىم | 07 


000 02000 000000000000000 22111111 


الكارتة الأساسية الكارتة الأساسية الكارتة الأساسية الكارتة الأساسية 


الشكل /-/ 

وسوف نتناول فى الفقرات التالية عدة تطبيقات على استخدام لوحة التحكم الأساسية المرتكزة 
على ميكروبرسيسور فى التطبيقات التالية :- 
-١‏ مصعد بضاعة بأبواب خارحية مفصلية وبدون باب للكابينة . 
؟- مصعد ركاب بأبواب أتوماتيك . 
-٠‏ مصعد ركاب بأبواب أتوماتيك ويعمل بمغير سرعة . 
5 - مصعد ركاب هيدروليكي بأبواب أتوماتيك ويعمل بمضخة بمحرك بدء مباشر 
ه- مصعد ركاب هيدروليكي بأبواب أتوماتيك ويعمل بمضخة بحما دلتا . 

4-١-؟‏ كروت تشغيل المصاعد عند الطوارئ 
وتستخدم هذه الكروت لتشغيل المصعد عند انقطاع التيار الكهربي عن المصعد وذلك 
باستخخدام ثلاثة بطاريات وذلك لتحريك المصعد لأقرب دور وهذه الكارتة متوفرة فى الأسواق 
اللضرية” : 
والشكل /-9 يعرض مخطط توصيل لكارتة تشغيل طوارئ لمصعد وهى تستخدم فى بناء 
كونترول تشغيل الطوارئ والذي يعمل مع كونترول تشغيل المصعد بكارتة الميكروبريسيسور 
والذي سوف تتناوله بالتفصيل ف الفقرات التالية. 


محتويات اله - 
الى امصيدو الكهربي 1و[ اعايا 
لكر زول | ( تيس 10 امتاأصم 10 


الف 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الى كونتاكتور المحرك الرئيسي والمتصل بملفات السرعة العالية له 
الى كونتاكتور تشغيل باب الكابينة 

قاف 

كونتاكتور الحرك الرئيسي 

كونتاكتور محرك باب الكابينة 

مغناطيس الوقوف 

الى مكان مغناطيس الوقوف بالكونترول الرئيسي 

شوك الأدوار 

الى مككان شوك الأدوار بالكونترول الرئيسي 

مفتاح تماية مشوار سفلى 

الى مكان مفتاح نحاية مشوار سفلى بالكونترول الرئيسي 
مفتاح كماية مشوار علوي 

الى مكان مفتاح تماية مشوار علوي بالكونترول الرئيسي 
الملقترك مرجع الكارزنة اليكروير يمون الكونتوول. الرئيسي 
أطراف الكامة 

الى مكان أطراف الكامة بالكونترول الرئيسي 

أطراف الفرملة 

الى مكان أطراف الفرملة بالكونترول الرئيسي 

الى ثلاثة بطاريات موصلة بالتوالي معا سعة الواحدة 0 أمبير ساعة 
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للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 
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عكامط8 الام +اللان الالم إصلنا 23616 50 
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الشكل /-4 


رض 


للوصول للمهرس اضفط على15720 +1© » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


4-؟ مصعد بضاعت بأبواب أدوار مصلييّ وبد ون باب للكابيني 
عدن الأشارة إل أن جميع المصاعد التى يتم تشغيلها باستخدام الكروت بمكن تشغيلها بسيطة أو 
بجميعية فقط بتغيير البربحة وليس بتغيير التوصيل كما هو الحال فى المصاعد العاملة بالدوائر التقليدية 
وأيضا يحب التنبيه على أنه عند استخدام أي ريلاى يعل بجهد ستمر لابد من توصيل دايود سليكون 
بالتوازى مع ملفه حتى لاتتلف ريش التلامس الموصلة مع ملف الريلاى حتى ولو يدرج ذلك فى 
المنخططات . 
١-7-8‏ مخططات الكابينة والبئر 


والشكل ٠١-/‏ يعرض مسقط أفقي للكابينة 


حيث أن :- 

بحس كهرومغناطيسي لوقوف الكابينة عند الدور تماما 1 
كرسى الكابينة للتحرك على الدلائل العمودية 2 
دلائل لتحريك الكابينة والوزن المعاكس فى الحدود المسموحة 3 
خوصة تثبيت أحبال التعليق 3 
دلائل لتحريك الكابينة والوزن المعاكس فى الحدود المسموحة 0 
بحس كهرومغناطيسي لحركة الكابينة بالسرعة البطيئة قبل الدور بحوالي 40سم 0 


لا 2 |*| هسل صم: 


١١-/ الشكل‎ 


بض 


للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


والشكل ١١-7‏ توزيع الشرائح والبولات المغناطيسية ومفاتيح تمايات المشوار على الأدوار لمصعد . 


اع5 
(00) م50 
© 


010 ) لاع حبرل 


(©0 ) امنا سه | 


00 ) اللام ‏ لايججخ| متر 0 


00 ) 510 [_ ليل 1 


اليف 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


-7-؟ المخططات الكهربية 


الأشكال رده يحرم د و ورب ة فين غخططات التحكم لمصعد بضاعة كهربي يعمل بكارتة 


الكترونية بباب نصف أتوماتيك خارحي بمفاصل وبدون باب داحلي . 
محتويات الشكل -395:- 

قاطع رئيسي لحماية دائرة المصعد 

قاطع حماية محرك المصعد 

كونتاكتور الصعود 

كونتاكتور ال بوط 

كونتاكتور السريع 

كونتاكتور الصعود 

قزملة مقداعطسية 

ملفات السرعة العالية 

ملفات السرعة المنخفضة 

مقاومات لها معامل تمدد حراري موجب مدفونة فى ملفات امحرك وأحيانا توصل مع 
ريلاى درحة حرارية لفصل محرك المصعد عند ارتفاع درحة حرارته عن الحد الغير امن 
مروحة تبريد محرك المصعد وتكون مثبتة فى هيكل انحرك واللبيربكس 
قواطع حماية ريلاى انعكاس الأوجه 

ريللاى انعكاس الأوجه 

قاطع حماية دائرة ابتدائي ا محول 

حول 

قاطع حماية ثانوي المحول جهد -651 

قاطع حماية ثانوي ا حول جهد -2497 

قنطرة توحيد 

قاطع حماية دائرة الفرملة المغناطيسية 

قاطع حماية دائرة كامة الباب 

كامة الباب 


حأرض 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


شوك الباب الخارجى للأدوار المختلفة 

ريش كوالين أبواب الأدوار المختلفة الخارحية 

متمم حراري لحماية ملفات السرعة البطيئة من زيادة الحمل 

متمم حراري لحماية ملفات السرعة العالية من زيادة الحمل 

مفتاح نماية مشوار يوحد أعلى الطابق الأخير بحواللي نصف متر 

مفتاح تماية مشوار يوحد أسفل الطابق الأول بحوالي نصف متر 

مفتاح نماية مشوار جهاز البراشوت ويفتح عند سقوط الكابينة 

مفتاح نحاية مشوار عتب الباب ويفتح عند إمالة شخص ناحية الباب الداخلي 
ضاغط إيقاف طوارئ 

ريلاى معدات السلامة ( المتممات الحرارية محرك الادارة - متمم انعكاس الأوجه- 
مفتاح نحاية المشوار العلوى والسفلى - مفتاح البراشوت والذى يعمل عند سقوط 
المصعد من على القضبان -شوك الأبواب الخارحية وزالق تغلق عند غلق جميع 
الأبواب الخارحية ) 

ريلاى الكوالين والذى يعمل عند دحول جميع ألسنة الكوالين فى فتحاتا . 
ريلاى الإيقاف من الكابينة 

قاطع حماية دائرة خرج قنطرة توحيد -2457 

لمبة الصعود 

م المبوظ 

حرس رنان يعمل عند وصول الكابينة لبطئ الدور 

مفتاح كحاية المشوار العلوي 

مفتاح نحاية المشوار السفلى 

روزتة( طرف توصيل ) مشترك 

روزتة( طرف توصيل ) دوائر السلامة 

روزتة( طرف توصيل ) ضاغط الايقاف من الكابينة 

روزتة( طرف توصيل ) شوك الباب الخارحى 

روزتة( طرف توصيل ) ريش الكوالين 

محتويات الشكل ١7-7‏ :- 


دض 


1]101-1 0 


510011- 


5898914 
1] 


الأحولةا 


آلاما 


نآطلا 


لكادم 


ملخكاط11 1 


5112 


الها 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


والتي نحتوى على مخططات توصيل كارتة لمك رو رسفيو مع استخدام لمبات عادية لمعرفة مكان 


وجود الكابينة 

لمبات بيان توضع فوق باب كل دور وتبين موضع المصعد 

ضواغط استدعاء المصعد من على الأدوار المختلفة ويوحد معها لمبات بيان تضيع 
عند قبول الطلب 

ضواغط توحيه المصعد من داخل الكابينة 

ريلاى معدات السلامة ( المتممات الحرارية محرك الادارة - متمم انعكاس الأوجه- 
مفتاح تحاية المشوار العلوى والسفلى - مفتاح البراشوت - شوك الأبواب الخارجية ) 
ريلاى الكوالين 

ريلاى الإيقاف من الكابينة 

مفتاح مغناطسى مثبت على الكابينة وتوضع الشرائح المغناطيسية قبل كل دور بحوالي 


وو 


ار 
مفتاح تماية اتحاه الصعود ويوحد قبل مكان وقوف المصعد فى الدور الأخير بحوالي 


وو 


ار 
مفتاح تماية اتحاه النزول ويوحد قبل مكان وقوف المصعد في الدور الأخير بحوالي متر 
مفتاح الصيانة 

ضاغط صعود المصعد لأعلى عند الصيانة 

ضاغط صعود المصعد لأسفل عند الصيانة 

مفتاح تحاوز وزن حمل الكابينة إذا غلقت ريشته دلت على تحاوز الحمولة 

مفتاح الحريق إذا أغلقت ريشته دل على وجود حريق 

كونتاكتور السرعة البطيئة 

كونتاكتور السرعة العالية 

كونتاكتور نزول المصعد 

كونتاكتور صعود المصعد 

مروحة تموية الكابينة 

ميات إضاءة الكابينة الموقونة 

كونتاكتور الكامة 


ضف 
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للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


لمبات إضاءة الكابينة الدائمة ملظ [] 
مفتاح وصل وفصل الإضاءة الدائمة "1 الضات 
برايز بداحل الكابينة 511-12 
شاحن بطارية 1 
ضاغط الطوارئ بداحل الكابينة ىم 
جرس رنان يعمل على تنبيه حارس العمارة بوجحد شخص بداخل الكابينة ولا )0 
يستطيع الخروج منها 


محتويات الشكل -:9١5-‏ 
لا تختلف محتوياته عن محتويات الشكل ١١-/‏ عدا أنه تم استخدام وحدة عرض رقمية واحدة داخل 
الكابينة وواحدة بجوار ضواغط الاستدعاء فى كل دور وجميعهم موصلين على التوازي علما بأنه فى 
الرسم مبين واحدة فقط وتم إلغاء اللمبات 01-010 علما بأن مدخل البدروم 8 لوحدة العرض 
الرقمية غير مستخدم . 
نظرية عمل الدائرة :- 
الجدول 5-78 يبين نظرية عمل الدائرة وذلك بعرض حالات إضاءة لمبات البيان المختلفة الموجودة فى 
لمبات بيان المداحل والمخارج المختلفة لكارت الميكروبروسيسور وظروف خروج جهد على مخارج هذه 
الكارتة . 

الجدول /-؟ 


عند عمل ريلاى معدات السلامة 81 (المتممات الحرارية -متمم انعكاس الأوجه- 


الخارحيةوذلك عند غلق جميع الأبواب الخارحية ( شرط من شروط التشغيل المبدئية 
للمصعد ) 

عند عمل ريلاى الإيقاف من الكابينة 03 عند الضغط على ضاغط إيقاف 
الطوارئ 5718من داخل الكابينة ( شرط من شروط التشغيل المبدئية للمصعد ) 
عند عمل ريلاى ريش كوالين الأدوار المختلفة 2] ويعمل عند غلق الأبواب 
الخارحية وتراجع حذاء الكامة للخلف استعدادا لحركة الكابينة فتدحل ألسنة 
الكوالين فى فتحاتما الجميع الأدوار ( شرط من شروط التشغيل المبدئية للمصعد ) 


رض 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


عندما يكون المفتاح التقاربي المغناطيسي الخناص بإيقاف الكابينة 518 ليس فى 
مقابلة الشريحة المغناطيسية فى أي دور . 

عندما يكون المفتاح التقاربي المغناطيسي الخاص بحركة الكابينة بالسرعة البطيئة 
ا5عند كل دور فى مقابلة الشريحة المغناطيسية للبطئع فى أي دور . 

إذا لم تصل الكابينة الى مفتاح نحاية عكس الاتحاه عند النزول املا ( شرط من 
شروط التشغيل المبدئية للمصعد إذا كان المصعد ليس ف الدور الأخير ) 

إذا ل تصل الكابينة الى مفتاح نماية عكس الاتحاه عند الصعود |/ا0 ( شرط من 
شروط التشغيل المبدئية للمصعد اذا كان المصعد ليس ف الدور الأول ) 

عند وضع مفتاح الصيانة[1/811 على وضع الصيانة من لوحة الصيانة الموحودة أعلى 
الكابينة ( شرط من شروط التشغيل المبدئية للمصعد يدويا ) 

عند الضغط على ضاغط الصعود يدويا 588لامن لوحة الصيانة الموحودة أعلى 
الكابينة ( شرط من شروط التشغيل المبدئية للمصعد يدويا ) 

عند الضغط على ضاغط النزول يدويا 1/88 من لوحة الصيانة الموحودة أعلى 
الكابينة ( شرط من شروط التشغيل المبدئية للمصعد يدويا ) 

عند الضغط على ضاغط الفتح الفوري 02 ١‏ فى حالة المصاعد المزودة بباب 
أتوماتيك للكابينة وأبواب أتوماتيك للأدوار )من داخل الكابينة أو عند اصطدام 


باب الكابينة الأتوماتيك مع أحد أثناء غلق الباب أتوماتيكيا استعدادا للصعود أو 


عند انقطاع مسار الخلية الضوئية للباب 10 !عند مرور أحد أشخاص أثناء غلق 
الباب 

عند الضغط على ضاغط الغلق السريع لباب الكابينة لعدم الحاجة لنزول أحد من 
بالكابينة ( فى حالة المصاعد المزودة بباب أتوماتيك للكابينة وأبواب أتوماتيك 
للأدوار ) 

عند تحاوز الحمل المقنن للكابينة الحدود الآمنة وعمل مجس حمل الكابينة5 ]| ( 
شرط من شروط التشغيل المبدئية للمصعد ألا تعمل ) 

عند حدوث حريق فى الكابينة وعمل الحريق185] ( شرط من شروط التشغيل 
المبدئية للمصعد ألا تعمل ) 


غرف 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


عند الضغط على أحد ضواغط الاستدعاء الخارحية الموحودة عند الأدوار تضئ لمبة 
البيان المقابلة له ( شرط للاستدعاء من ا الكابينة ومكن عمل قصر بين أي 
نقطة من هذا النقاط مع 60/0 الموحودة فى لوحة التحكم وذلك عند صيانة المصعد 


( 
عند الضغط على أحد ضواغط التوحيه الداحلية فى الكابينة تضيئ لمبة البيان المقابلة 
( شرط للتوجيه من داخل الكابينة ويمكن عمل قصر بين أي نقطة من هذا النقاط 

مع 60 الموحودة فى لوحة التتحكم وذلك عند صيانة المصعد ) 
عند وصول إشارة كهربية من المفتاح التقاربى المغناطيسي للسرعة البطيئة عند مروره 
مقابلة شريحة مغناطيسية فى الأدوار تضيع لمبة البيان المقابلة لهذا الدور 


أثناء حركة الكابينة يخرجح جهد من هذا المخرج والذي يقوم بتشغيل لمبة إضاءة 
الكابينة وكذلك مروحة الكابينة 

عند تنفيذ المصعد لطلب صعود يخرج من هذا المخرج جهد يعمل على تشغيل 
الكونتاكتور5 لاك 

عند تنفيذ المصعد لطلب نزول يخرج من هذا المخرج جهد يعمل على تشغيل 
الكونتاكتور ١1(ا»|‏ 

عند تنفيذ المصعد لطلب سريع يخرج من هذا المخرج جهد يعمل على تشغيل 
الكونتاكتور 7 25)| 

عند تنفيذ المصعد لطلب بطيء يخرج من هذا المخرج جهد يعمل على تشغيل 
الكونتاكتور /الا|5»| 

يخرج جهد من هذا المخرج بعد غلق باب الكابينة واستقبال أحد الطلبات الداخلية 
أو الخارحية فيعمل كونتاكتور الكامة 6 ويسحب حذاء الكامة 

عند الضغط عل الضاغط 88 يصل جهد ‏ لى البوق لا5 فيعمل من أجل التنبيه 
على وحود احتباس لأحد ركاب الكابينة . 


وحتى يعمل المصعد لابد من إضاءة 1.872 كلا من 5171 ,70 وإضاءة 1,85 الخاص ب..آ8]] أو 
2211 أو كليهما تبعا لوضع الكابينة وعند إعطاء طلب داخلى أو خارجى للمصعد يصل تيار كهربي 


حصن 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


للكامة فتنجذب الكامة للخلف ويغلق كالون الباب ويغلق ريشة الكالون للدور المقابل للكامة ومن ثم 
تغلق ريش كوالين الأدوار المختلفة فيعمل الريلاى 22 ومن ثم تضئ (1.581 الخاص ب 1.00 

ويتحرك المصعد بالسرعة العالية وتتحرر فرملة المحرك وأثناء حركة المصعد يضئ (1.151 الخاص ب 5172 
طالما أن الكابينة ليست في مواحهة الأدوار وأيضا يضى (1.51 الخاص ب ,5181 عند المرور على بولة 
بطئ الأدوار 5151 وعند وصول الكابينة للدور المطلوب فى مقابلة مغناطيس البطئ للدور581 يدور 
محرك الكابينة بالسرعة المنخفضة وبمجرد وصول الكابينة في مواجهة الدور أمام مغناطيس الوقوف 
515 على الدور يتوقف امحرك وتتوقف الكابينة وتتحرر الكامة لتدفع لافيه الدور ليكون الباب 
الخارحي للدور المقابل للكابينة قابل للفتح بمجرد دفعه من داخل الكابينة أو سحبه من خارج الكابينة 


الضغط على ضاغط الإيقاف من داخل الكابينة 

عند حركة الكابينة فإذا تم الضغط على ضاغط الإيقاف داحل الكابينة 517 يفصل ريلاى 13 
فتقوم كارتة المصعد بقطع التيار الكهربي عن كونتاكتورات محرك المصعد وينقطع التيار الكهربي عن 
ملف الفرملة ويتوقف انحرك بفرملة ويتم إلغاء جميع الطلبات الداخلية والخارحية لحين طلب جديد . 


"55 


دين 


201 لزاعنم ل( 


5 

[ 

[ 

٠‏ | “(الداعواعهف8ك ل 
[ 

[ 


يزاعت 


-<ج:وقم ظ| ١ط‏ 
د11 3 5 1 1175 
_- لاد5ل 3 أء 1 |2 الاوتال/ 
04 
© 
حت 0 
نا شاه 
2 
١‏ 0 > 
ع بن 
2 1 د9 |6 
هم 0 هه 
ع 6 93 
926 
ٍ 6 2 اه 2 أو 17 
0 
3 حَّ اناسع - - سر ود 2 99- 
0 1 إء 1 أء “او 
حك 34 
ع ل ا 
- |[ 
16 616] 
3لا/ا | 15 15 ط | 
لا 
ا 1 الك 
و سشس | -- ه-س___ 77س حيبي 
00 تسح ب جح حا د ا 
1 -<* إبارت 


/0 


لا0ل١‏ حكب 1 الاك 


مل 
ا ل دوين 


24 


لأ قونة 


15 الا 


٠ 


بو 
سا ٠.‏ 


العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع228 ,1[0] عع238 أو عجدي الماوس تنقل بين ا 


ي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 


للوصول للمهرس اضغط على10201 +011) » وثلو 


صول د 


4 


ع 


حك 


اله 


١ ١- 


ناث -اللاع5 111 اللا 61015 لاطاع 00010 1810 0طاع 
3 1101025006855 111 اللا 100185 


0 


00005113 كا 
انا5ط 2 لااع لوقع 


! !! ا ا آ 09 


0 0 


/01 22 
1 ! ! ا 
+/ا 24‏ 1 
0 


[0ا [6] [©6)] [©6)] [©0) لغا [0] لها 


(دكزه زه زكركم 


2201/1 


203 


١ 


٠ 


اق 1 


ى 


في 


للوصول للطهرس اضغط على10201 +0011© » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 


٠ 


٠ 


بو 
سا ٠.‏ 


س» ويواسطي 1001770 م238 ,0[] 2386 أو عجليٌ الماوس تثنقل بين ١‏ 


ع 


"7 5 : 


اله 


-/ 


١ 


01 طاءع 0010 لطاع 
3 أاطاع !5 25800855018ط 100لا 11 اللا 


00 0 609 09 09 09 


كوك زكركم 


0003م 
انوع ع /الاع عع 


0 0 


[0] [6ا [6) [©6) [©) لعا [ج)] [0) 


_ 0 


ملا 


0 


0 


22017 - 


1 
لاقع امم 5 3 
5 45 


203 


٠ 


بو 
سا ٠.‏ 


للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع228 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين ا 


ع 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


4-" مصعد ركاب كهريي بأبواب أتوماتيكت 
ولا تختلف مخططات توزيع المفاتيح المغناطيسية ومفاتيح نحايات المشوار إن استخدمت عن لتطبيق 
الأول » وتحدر الإشارة الى أن جميع المصاعد التى يتم تشغيلها باستخدام الكروت بمكن تشغيلها 
بسيطة أو بحميعية فقط بتغيير البربحة وليس بتغيير التوصيل كما هو الحال فى المصاعد العاملة بالدوائر 
التقليدية والأشكال ١8-8 117-86 ١5-/8١5-/(‏ تبين مخططات التحكم لمصعد بضاعة 
كهربي يعمل بكارتة الكترونية بباب نصف أتوماتيك خارجي بمفاصل وبدون باب داخلي 
محتويات الشكل ١50-/‏ :- 


قاطع رئيسي لحماية دائرة المصعد 5 
كونتاكتور تعديل أوحجه المصدر عند انعكاس الأوحه لكك 
كونتاكتور تعديل أوجه المصدر عند انعكاس الأوحه بلطم 
قاطع حماية دائرة محرك المصعد لذ 
كونتاكتور الصعود م 
كونتاكتور الحبوط ا 
كوفا كتور الستريج 1 
كونتاكتور الصعود 51177 
متمم حراري لحماية ملفات السرعة العالية 12 
متمم حراري لحماية ملفات السرعة المنخفضة 13 
قله نعاطيسة )11 مخ 1101 اطاط 

("لط)طلكلكا8آ 
ولقايف البرعة العا 8411 )لاططط5 11011 
ل (2011 88م 1.037 
مقاومات لما معامل تمدد حراري موجب مدفونة فى ملفات انحرك 2101-66 
مروحة تبريد محرك المصعد مثبتة فى هيكل ارك واللبيربكس 5 
قاطع حماية ابتدائي ا محول 5 
كونتاكتور غلق باب الكابينة - 
كونتاكتور فتح باب الكابينة 0 
قاطع حماية ثانوي المحول 15 
خرك: يانب: الكايينة 1/3 


جتان 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


محتويات الشكل -:1١5-/‏ 

قواطع حماية ريلاى انعكاس الأوجه 

ونادق انعكاس الأوجه 

قاطع حماية دائرة ابتدائي ا حول 

حول 

قاطع حماية ثانوي المحول جهد -6517 

قاطع حماية ثانوي الول جهد -2407 

قنطرة توحيد 

قاطع حماية دائرة الفرملة المغناطيسية 

شوك الباب الخارجى للأدوار المختلفة 

متمم حراري لحماية ملفات السرعة البطيئة من زيادة الحمل 
متمم حراري لحماية ملفات السرعة العالية من زيادة الحمل 
مفتاح تماية مشوار يوحد أعلى الطابق الأخير بحواللي نصف متر 
مفتاح تماية مشوار يوحد أسفل الطابق الأول بحوالي نصف متر 
مفتاح تماية مشوار جهاز البراشوت ويفتح عند سقوط الكابينة 
مفتاح محاية مشوار عتب الباب ويفتح عند إمالة شخص ناحية الباب 
ضاغط إيقاف طوارئ بداحل الكابينة 

ريلاى معدات السلامة 

ريلاى (شوك الباب الخارحى والداخخلى للأبواب الأتوماتيكية وتوصل 
الريش للأبواب الداحلية على التنوالى ) 

ريلاى الإيقاف من الكابينة 

الفرملة الكهرومغناطيسية للمحرك 

قاطع حماية دائرة خرج قنطرة توحيد -2457 

لمبة الصعود 

اه 

حرس رنان يعمل عند وصول الكابينة لبطئ الدور 

مفتاح تحاية مشوار علوى للأمان 
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للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


مفتاح تماية مشوار سفلى للأمان 510 
روزتة (طرف توصيل ) المشترك 0 
روزتة ( طرف توصيل ) دوائر الأمان 1 
روزتة ( طرف توصيل ) الايقاف من الكابينة 2 
روزتة طرف توصيل شوك الباب الخارحى والداحلى الأتوماتيك 3 


محتويات الشكل -:31١17-‏ 
والتي تحتوى على مخططات توصيل كارتة الميكروبروسيسور مع استخدام لمبات عادية لمعرفة مكان 


وجود الكابينة . 

لمبات بيان توضع فوق باب كل دور وتبين موضع المصعد 21-0 
ضواغط استدعاء المصعد من على الأدوار المختلفة ويوحد معها لمبات بيان تضيع 11-2 
عند قبول الطلب 

ضواغط توجيه المصعد من داخل الكابينة 01-2 
ريلاى دوائر السلامة 11 
ريلاى (شوك الباب الخارجى والداحلى الأتوماتيكى وتوصلان على التوالى) 2] 
ريلاى إيقاف من الكابينة 3 
مفتاح مغناطسى مثبت على الكابينة وتوضع الشرائح المغناطيسية قبل كل دور ان 
بحوالي متر 

مفتاح تحاية اتحاه الصعود ويوحد قبل مكان وقوف المصعد فى الدور الأخير بحوالي نآطنا 
مار 

مفتاح نحاية اتحاه النزول ويوجد قبل مكان وقوف المصعد في الدور الأير بحوالي 0 
ار 

مفتاح الصيانة 1/4117 
ضاغط صعود المصعد لأعلى عند الصيانة 10127 
ضاغط صعود المصعد لأسفل عند الصيانة 1118 
حلية ضوئية تعمل على فتح باب الكابينة إذا قطع مسارها أحد فإنلن 
ضاغط فتح باب الكابينة مم60 
مفتاح تحاوز وزن حمل الكابينة إذا غلقت ريشته دلت على بحاوز الحمولة ضام 


لاع ؟ 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


مفتاح الحريق إذا أغلقت ريشته دل على وجود حريق ال 
كونتاكتور السرعة البطيئة ]1 
كونتاكتور السرعة العالية 4 
كونتاكتور نزول المصعد اك 
كونتاكتور صعود المصعد لكآ 
مروحة تموية الكابينة تعمل طالما الكابينة تتحرك وتفصل بمجرد توقف الكابينة مع اانا 
عدم وجود طلبات لمدة عشر ثواني 

لمبات إضاءة الكابينة الموقوتة تعمل طالما الكابينة تتحرك وتفصل بمجرد توقف 1601 
الكابينة مع عدم وحود طلبات لمدة عشر ثواني 

كونتاكتور فتح الباب الأتوماتيك 0 
كونتاكتور غلق الباب الأتوماتيك 60 
لمبات إضاءة الكابينة الدائمة يتم تشغيلها وإطفائها بمفتاح كهربي مالف ] 
مفتاح كهربي لوصل وفصل الإضاءة الدائمة 51411 
برايز بداحل الكابينة 1-2.آم 
شاحن بطارية 51 
ضاغط الطوارئ بداحل الكابينة مم 


محتويات الشكل /-م/١‏ 

لا تختلف محتوياتها عن محتويات الشكل ١7-7‏ عدا انه تم استخدام وحدة عرض رقمية واحدة داخل 
الكابينة وواحدة بجوار ضواغط الاستدعاء فى كل دور وجميعهم موصلين على التوازي علما بأنه فى 
الرسم مبين واحدة فقط وتم إلغاء اللمبات 01-010 علما بأن مدخل البدروم 8 لوحدة العرض 
الرقمية غير مستخدم . 

نظرية عمل الدائرة :- 

الجدول /-” يبين نظرية عمل الدائرة وذلك بعرض حالات إضاءة لمبات البيان المختلفة الموحودة فى 
لمبات بيان المداحل والمخارج المختلفة لكارت الميكروبروسيسور وظروف خروج جهد على مخارج هذه 
الكارتة 


لكين 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


تت د 5-8 


عند عمل ريلاى دوائر الأمان 1 وذلك عند غلق ريش كلا من مفتاح تهاية 
مشوار علوى (ا51 ومفتاح ككاية مشوار سفلى (511 ومتممات حرارية للسرعة 
البطيئة والعالية 2,]3] ومتمم انعكاس الأوجه +اووبراشوت ا8لم5 وذلك عند غلق 
جميع الأبواب الخارحية ( شرط من شروط التشغيل المبدئية للمصعد ) 

عند عمل ريلاى الايقاف من داخل الكابينة 3] عندما تكون جميع ريش ضاغط 
ايقاف الكابينة الداحلى (شرط من شروط التشغيل المبدئية للمصعد ) 

عند عمل ريالاى شوك الأدوار المحتلفة 2 ويعمل عند غلق جميع الأبواب 
الأتوماتيك فتغلق جميع شوك البواب الداحلية ( شرط من شروط التشغيل المبدئية 
للمصعد ) 

عندما يكون المفتاح التقاربي المغناطيسي الخاص بإيقاف الكابينة 518 ليس فى 
مقابلة الشريحة المغناطيسية فى أي دور . 


عندما يكون المفتاح التقاربي المغناطيسي الخاص بحركة الكابينة بالسرعة البطيئة 


اع5عند كل دور فى مقابلة الشريحة المغناطيسية للبطئع فى أي دور . 

إذا لم تصل الكابينة الى مفتاح تهحاية مشوار النزول 51لا ( شرط من شروط 

التشغيل المبدئية للمصعد ) 

إذا لم تصل الكابينة الى مفتاح تماية مشوار النزول|ا0 ( شرط من شروط 

التشغيل المبدئية للمصعد ) 

عند وضع مفتاح الصيانة[1/1811 على وضع الصيانة من لوحة الصيانة الموحودة أعلى 

الكابينة ( شرط من شروط التشغيل المبدئية للمصعد يدويا ) 

عند الضغط على ضاغط الصعود يدويا 88هلامن لوحة الصيانة الموحودة أعلى 

الكابينة ( شرط من شروط التشغيل المبدئية للمصعد يدويا ) 

عند الضغط ضاغط النزول يدويا 88لاام٠‏ لوحة الصيانة الموجودة أ 
يكو من حو 

الكابينة ( شرط من شروط التشغيل المبدئية للمصعد يدويا ) 

عند تحاوز الحمل المقنن للكابينة الحدود الآمنة وعمل مجس حمل الكابينة 215 ( 


م 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


شرط من شروط التشغيل المبدثية للمصعد ألا تعمل ) 

عند حدوث حريق فى الكابينة وعمل الحريق185] ( شرط من شروط التشغيل 
المبدئية للمصعد ألا تعمل ) 

عند الضغط على أحد ضواغط الاستدعاء الخارحية الموحودة عند الأدوار تضئ لمبة 
البيان المقابلة له ( شرط للاستدعاء من خارج الكابينة يمكن عمل قصر بين أى 
نقطة من هذا النقاط مع 60/0 الموحودة فى لوحة التحكم وذلك عند صيانة المصعد 


( 
عند الضغط على أحد ضواغط التوحيه الداحلية فى الكابينة تضيئ لمبة البيان المقابلة 
( شرط للتوجيه من داخل الكابينة ويمكن عمل قصر بين أى نقطة من هذا النقاط 
مع 6/0 الموحودة فى لوحة التحكم وذلك عند صيانة المصعد ) 

عند وصول إشارة كهربية من المفتاح التقاربى المغناطيسي للسرعة البطيئة عند مروره 

مقابلة شريحة مغناطيسية فى الأدوار تضيع لمبة البيان المقابلة لهذا الدور 


أثناء حركة الكابينة يخرج جهد من هذا المخرج والذي يقوم بتشغيل لمبة إضاءة 

الكابينة وكذلك مروحة الكابينة 

عند تنفيذ المصعد لطلب صعود يخرج من هذا المخرج جهد يعمل على تشغيل 
الكونتاكتور5 لا 

عند تنفيذ المصعد لطلب نزول يخرج من هذا المخرج جهد يعمل على تشغيل 

الكونتاكتور [((ا»| 

عند تنفيذ المصعد لطلب سريع يخرج من هذا المخرج جهد يعمل على تشغيل 
الكونتاكتور 251)| 

عند تنفيذ المصعد لطلب بطيء يخرج من هذا المخرج جهد يعمل على تشغيل 
الكونتاكتور/الا »| 

عند الضغط عل الضاغط 88 يصل جهد الى البوق لا5 فيعمل من أجل التنبيه 
على وحود احتباس لأحد ركاب الكابينة . 


يصل الى كونتاكتور الفتح إشارة كهربية عند وصول الكابينة للدور المطلوب 


وه" 
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أتوماتيكيا وأيضا عند الرغبة فى فتح الباب يدويا . 

يصل الى كونتاكتور الغلق إشارة كهربية عند استقبال كارتة التحكم لأي طلب 

وحتى يعمل المصعد لابد من اضاءة 1.512 كلا من 511 ,780 واضاءة 1.1 الخاص ب .آ12] أو 
01 أو كليهما تبعا لوضع الكابينة وعند إعطاء طلب داخلي أو خارجي لمصعد يتحرك الباب 
الداحلي ليغلق جاذبا معه الباب الخارجى حتى يغلق الباب الخارجى فتغلق شوكته والموصلة بالتوالى مع 
شوك الأبواب الخارجية للأدوار فيعمل الريلاى 82 ومن ثم تضئ (151 الخاص ب 1.00 ويتحرك 
المصعد بالسرعة العالية وتتحرر فرملة امحرك وأثناء حركة المصعد يضئ «1.51 الخاص ب 512 طالما 
أن الكابينة ليست ف مواجهة الأدوار وأيضا يضى (1131 الخاص ب ,5131 عند المرور على بولة بطئ 
الأدوار وعند وصول الكابينة للدور المطلوب فى مقابلة مغناطيس البطئ .551 للدور يدور محرك 
الكابينة بالسرعة المنخفضة وبمجرد وصول الكابينة في مواجهة الدور أمام مغناطيس الوقوف على 
الدور يتوقف امحرك بفرملة نتيجة لانقطاع التيار الكهربى عن ملف الفرملة وتتوقف الكابينة ويصل 
تيار كهربى لكونتاكتور فتح الباب الأتوماتيك فيفتح الباب ويتوقف الباب عند الوصول لنهاية مشوار 
الفتح للباب الخارجى . 

الضغط على ضاغط الإيقاف من داخل الكابينة 

عند حركة الكابينة فاذا تم الضغط على ضاغط الإيقاف داحل الكابينة يعمل ريلاى 13 ويفتح الباب 
الداحلي للكابينة ساحبا معه الباب الخارجي حتى تفتح شوكة الباب الخارجي وتنطفئ 1517 الخاص 


ب 1.00 ثم يغلق الباب مرة أخرى وتغلق ريشة شوكة الباب الخارحي وتضئ «1.51 الخاص ب 
00 آوتقوم كارنة المصعد بقطع التيار الكهربى عن كونتاكتورات محرك للمصعد وينقطع التيار الكهربي 
عن ملف الفرملة ويتوقف انحرك بفرملة ويتم إلغاء جميع الطلبات الداخحلية والخارحية لحين طلب جديد 


اعتراض مسار غلق باب الكابينة 

عند تسجيل طلب للكابينة من داحلها وقطع مسار الخلية الضوئية شيء أثناء غلق باب الكابينة 
تلقائيا يفتح باب الكابينة وينتظر وقت معين ثم يغلق الباب مرة أخرى لتنفيذ الطلب المسجل . 
ولمراجعة عناصر التحكم في البئر يمكن طلب أي طلب لأسفل لكابينة وأنت واقف سخارج الكابينة 
وبمجرد غلق أبواب الكابينة وتحرك المصعد تفتح باب الكابينة الخارحي بالمفتاح المعد لذلك فيتوقف 
المصعد فورا نتيجة لفصل الريلاى 12 ومن ثم انطفاء 1.51 الخاص 100 ثم الصعود على الكابينة 
ووضع مفتاح الصيانة على وضع صيانة والتحكم ف صعود ونزول الكابينة يدويا من على الكابينة. 


صن 
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-+مصعد ركاب كهربي بأبواب أتوماتيك وبمغير سرعين 
ولا تختلف مخططات توزيع المفاتيح المغناطيسية ومفاتيح نحايات المشوار إن استخدمت عن لتطبيق 
الأول » وتحدر الإشارة الى أن جميع المصاعد التى يتم تشغيلها باستخدام الكروت بمكن تشغيلها 
بسيطة أو بحميعية فقط بتغيير البربحة وليس بتغيير التوصيل كما هو الحال فى المصاعد العاملة بالدوائر 
التقليدية » والأشكال 5١-8 65١-/88:65.80-/8٠:1١9-7/(‏ تبين المخططات الكهربية لهذا المصعد . 


محتويات الشكل -:١9-/‏ 


أطراف المصدر الكهربي الثلاثي الأوحه 1 3آ,2آ,1آ 
قاطع رئيسي 10 
كونتاكتور تعديل أوجه المصدر عند وجود انعكاس الأوحه 1 
كونتاكتور تعديل أوجه المصدر عند وجود انعكاس الأوجه د 
قاطع حماية مغير السرعة لو 
مغير سرعة للمحركات التى تتراوح قدرها مابين واحد الى عشرة حصان لو 
مغير سرعة للمحركات التى تتراوح قدرتها مابين خمسة عشر الى ثلاثون ا اا 
حصاك 
عقا وان تفرم 15101 1283 
كارتة الفويلة 2010 
2615101 
غرك الكاينة 11 
أطراف محرك الكابينة 07 
أطرافه هغير: السرعلة الخاسة بالدوراك:ق اناه عقارب» الساعة 5 
أطراف مغير السرعة الخاصة بالدوران فى عكس اتحاه عقارب الساعة 5 
أطراف مغير السرعة الخاصة بتحرير مغير السرعة عند حدوث مشكلة كنا 
أطراف مغير السرعة الخاصة تدوير اخحرك بسرعة منخفضة 100 
أطراف مغير السرعة الخاصة بتدوير المحرك بالسرعة المنخفضة وهى مضبوطة 9 
من قبل المصنع 
أطراف مغير السرعة الخاصة بتدوير المحرك بالسرعة المتوسطة وهى مضبوطة 8 
من قبل المصنع 
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أطراف مغير السرعة الخاصة بتدوير امحرك بالسرعة العالية وهى مضبوطة من 
قبل المصنع 

أطراف مغير السرعة الخاصة بالنقطة المشتركة 
قاطع حماية دائرة محرك باب الكابينة 
كونتاكتور غلق الباب 

كونتاكتور فتح باب الكابينة 

متمم حراري لحماية محرك باب الكابينة 

مخرك باب الكابينة 

محتويات الشكل /-. ١‏ 

قواطع حماية ريلاى انعكاس الأوجه 

زقلا انعكاس الأوجه 

قاطع حماية ابتدائي المحول 

كونتاكتور تعديل أوجه المصدر عند انعكاسها 
كونتاكتور تعديل أوجه المصدر عند انعكاسها 
حول 

قاطع حماية ابتدائي ا حول 

قاطع حماية قنطرة توحيد -2457 

قاطع حماية قنطرة توحيد -6517 

قاطع حماية دائرة خرج قنطرة توحيد 6517 
قاطع حماية دائرة خرج قنطرة توحيد 24177 
قنطرة توحيد 

زيلاى الفرملة 

ريلاى دوائر السلامة 

ريلاى (شوك الباب الخارحى والداخلى للأبواب الأتوماتيكية وتوصل الريش 
للأبواب الداحلية على التنوالى ) 
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للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
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ريشة زيادة الما على مغير السرعة 1111711111 
مفتاح نحاية مشوار الصعود ويوضع أسفل موضع تثبيت مغناطيس إيقاف م 
الكابينة فى الدور الأول بحواللي خمسين سنتيمتر 

مفتاح نحاية مشوار الصعود ويوضع أعلى موضع تثبيت مغناطيس إيقاف د 
الكابينة فى الدور الأخير بحواللي خمسين ستتيمتر 

مفتاح نحاية مشوار براشوت حماية المصعد من خطر السقوط عند انقطاع لكلخ] 
الأحبال 

مفتاح كماية مشوار عتبة الباب الداحلي وتفتح عند سقوط شخص عليها ملكا 111 
ضاغط إيقاف الكابينة من داحل الكابينة 512 
كوتتاكتور الضعود متنك 
كونتاكتور النزول الريك 
لمبة بيان الصعود فى لوحة الاستدعاء الخارحية فى كل دور الك انا 
لبة يوان النزول»ق, لوبحة الاستدعاء الخارجنية ف كل فور «الضا»طآ 
كونتاكتور البظء ]1 
حرس رنان يعمل عند وصول الكابينة الى بطئ الدور 0410 


محتويات الشكل أت 


وجود الكابينة . 

لمبات بيان توضع فوق باب كل دور وتبين موضع المصعد لام 
ضواغط استدعاء المصعد من على الأدوار المختلفة ويوجد معها لمبات بيان ا 
تضئ عند قبول الطلب 

ضواغط توجيه المصعد من داخل الكابينة 01-2 
ريلاى دوائر السلامة 11 
ريلاى (شوك الباب الخارجى والداحلى للأبواب الأتوماتيكية وتوصل الريش 2 
للأبواب الداحلية على التنوالى ) 

ريلاى إيقاف من الكابينة 3 
مفتاح مغناطسى مثبت على الكابينة وتوضع الشرائح المغناطيسية قبل كل 9 


مهم 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


دور بحواللي متر 


مفتاح تحاية اتحاه الصعود ويوحد قبل مكان وقوف المصعد فى الدور الأخير 


بحوالي متر 

مفتاح تحاية اتحاه النزول ويوجد قبل مكان وقوف المصعد في الدور الأخير 
بحوالي متر 

مفتاح الصيانة 

ضاغط صعود المصعد لأعلى عند الصيانة 

ضاغط صعود المصعد لأسفل عند الصيانة 

خلية ضوئية تعمل على فتح باب الكابينة إذا قطع مسارها أحد 
ضاغط فتح باب الكابينة 

مفتاح تحاوز وزن حمل الكابينة إذا غلقت ريشته دلت على بحاوز الحمولة 
مفتاح الحريق إذا أغلقت ريشته دل على وجود حريق 

كونتاكتور السرعة البطيئة 

كونتاكتور السرعة العالية 

كونتاكتور نزول المصعد 

كونتاكتور صعود المصعد 

مروحة تموية الكابينة تعمل طالما الكابينة تتحرك وتفصل بمجرد توقف 
الكابينة مع عدم وحود طلبات لمدة عشر ثواني 

لمبات إضاءة الكابينة الموقوتة تعمل طالما الكابينة تتحرك وتفصل بمجرد 
توقف الكابينة مع عدم وحود طلبات لمدة عشر ثواني 

لمبات إضاءة الكابينة الدائمة يتم تشغيلها وإطفائها بمفتاح كهربي 
مفتاح كهربي لوصل وفصل الإضاءة الدائمة 

برايز بداحل الكابينة 

شاحن بطارية 

ضاغط الطوارئ بداحل الكابينة 
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للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


لا تختلف محتوياتها عن محتويات الشكل 7١-/‏ عدا انه تم استخدام وحدة عرض رقمية واحدة داخل 
الكابينة وواحدة بجوار ضواغط الاستدعاء فى كل دور وجميعهم موصلين على التوازي علما بأنه فى 
الرسم مبين واحدة فقط وتم إلغاء اللمبات 121-110 

نظرية عمل الدائرة :- 

لا تختلف نظرية عمل هذه الدائرة عن دائرة المصعد السابق إلا في استخدام مايلى:- 

-١‏ محرك كهربي بسرعة واحدة لتحريك الكابينة يتم التحكم في سرعته بواسطة مغير السرعة وفى هذه 
الدائرة تم استخدام مغير السرعة للحصول على سرعتين فقط والحدير بالذكر أنه بمكن استخدام مغير 
السرعة للحصول على أكثر من سرعتين. 

-١‏ الاستغناء عن الفرملة الكهربية لأن مغير السرعة يضمن ذلك باستخدام صندوق الفرملة 
الالكتروني. 

- الاستغناء عن المتممات الحرارية المستخخدمة ف الدائرة السابقة لحماية محرك الإدارة لأن مغير 
السرعة يعمل ذلك . 
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للوصول للمهرس اضغط على15700 +1© » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع228 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين ا 


ع 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


0-4 مصعد ركاب هيد روليكي بأبواب أتوماتيك وتعمل المضخنٌّ بمحركت 


بدء مياشر 


لذ تيلف مخططات توزيع المفاتيح المغناطيسية ومفاتيح كحايات المشوار التي استخدمت عن التطبيق 
الأول ؛ و تحدر الإشارة الى أن جميع المصاعد التى يتم تشغيلها باستخدام الكروت يمكن تشغيلها 
بسيطة أو بحميعية فقط بتغيير البربحة وليس بتغيير التوصيل كما هو الحال فى المصاعد العاملة بالدوائر 


التقليدية »ويمكن الرجوع للباب الرابع للدائرة الميدروليكية 
٠-0-8‏ المخططات الكهربية 


الأشكال بردم ة ويزجع و زرده تين غتططاتك التتحكم لمصعد بضاعة هيدروليكي يعمل 


بكارتة الكترونية بباب أتوماتيك داحلي و خارحي 
محتويات الشكل 8ك + 


قاطع رئيسي لحماية دائرة المصعد 5 
قاطع حماية دائرة محرك مضخة المصعد الحيدروليكية .. 
كونتاكتور محرك مضخة الزيت م 
متمم حراري لحماية محرك مضخة الزيت 2 
محرك مضخخة الزيت 1" 
قاطع حماية دائرة محرك باب الكابينة 9 
كونتاكتور غلق باب الكابينة 0 
كونتاكتور فتح باب الكابينة 9 
متمم حراري لحماية محرك باب الكابينة الدالي من زيادة الحمل 5 
محرك فتح وغلق باب الكابينة الداخلي 1 
قواطع حماية ريلاى انعكاس الأوجه إكوادهقا 
رداق انعكاس الأوجه 151 
قاطع حماية ابتدائي امول 18 
المحول 111/1 
قاطع حماية ثانوي الول جهد -2457 5 

110 


قاطع حماية ثانوي المحول جهد -/651 


هدم 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


قناطر توحيد 

قاطع حماية خرج قنطرة التوحيد- 6577 

قاطع حماية خرج قنطرة التوحيد-- 2417 

شوك الباب الخارحي للأدوار المختلفة 

مفتاح الضغط الأقصى المسموح به 

مفتاح الضغط الأدى المسموح به 

مفتاح ضغط الحمل الكامل المسموح به 

مفتاح تحاية مشوار يوحد أعلى الطابق الأخير بحواللي نصف متر 
مفتاح نحاية مشوار يوحد أسفل الطابق الأول بحوالي نصف متر 


مفتاح نحاية مشوار جهاز البراشوت ويفتح عند سقوط الكابينة 


مفتاح نحاية مشوار عتب الباب ويفتح عند إمالة واحد ناحية الباب الداخلي 


ضاغط إيقاف طوارئ بداحل الكابينة 

ريلاى دوائر السلامة 

ريلاى (شوك الباب الخارجى والداحلى للأبواب الأتوماتيكية وتوصل الريش 
للأبواب الذاخلية على التنوالى ) 

ريلاى إيقاف من الكابينة 

لمبة الصعود وتثبت على لوحة الاستدعاء فى كل دور 

لبة ال مبوط وتثبت على لوحة الاستدعاء فى كل دور 

جرس رنان يعمل عند وصول الكابينة لبطئ الدور 

ريشة ريلاى ال هبوط 

ريشة ريلاى البطئ 

ريشة ريلاى الصعود 

صمام النزول 

صمام السرعة البطيئة 

بطارية 

ضاغط الطوارئ ويضغط عليه الراكب إذا حبس داخل الكابينة لأي سبب 
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شعاد 
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للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


عرس ,رذان يعم غدة. الضيفظ على طناغط: الطوارفة 3 
برايز توضع عادة فى لوحة الصيانة فوق المصعد ين 
محتويات الشكل /-84؟:- 

والتي تحتوى على مخططات توصيل كارتة الميكروبروسيسور مع استخخدام لمبات عادية لمعرفة مكان 


وجود الكابينة . 

لمبات بيان توضع فوق باب كل دور وتبين موضع المصعد ار 
ضواغط استدعاء المصعد من على الأدوار المختلفة ويوجد معها لمبات بيان 11-2 
تضئ عند قبول الطلب 

ضواغط توجيه المصعد من داخل الكابينة 01-2 
ريلاى دوائر السلامة 1 
ريلاى (شوك الباب الخارحى والداحلى للأبواب الأتوماتيكية وتوصل الريش 2 
للأبواب الداحلية على التنوالى ) 

ريلاى إيقاف من الكابينة 3 
مفتاح مغناطسى مثبت على الكابينة وتوضع الشرائح المغناطيسية أمام كل دور 511 
تماما 

مفتاح مغناطسى مثبت على الكابينة وتوضع الشرائح المغناطيسية قبل كل دور له 
بحوالي متر 

مفتاح نحاية اتحاه الصعود ويوحد قبل مكان وقوف المصعد فى الدور الأخير نآطنا 
بحوالي متر 

مفتاح نحاية اتحاه النزول ويوحد قبل مكان وقوف المصعد في الدور الأخير بحوالي 0 
ار 

مفتاح الصيانة لكان 
ضاغط صعود المصعد لأعلى عند الصيانة 10288 
ضاغط صعود المصعد لأسفل عند الصيانة 118 
خلية ضوئية تعمل على فتح باب الكابينة إذا قطع مسارها أحد والشكل التالي 11 
ضاغط فتح بات الكايينة مم60 


خض 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


مفتاح تحاوز وزن حمل الكابينة إذا غلقت ريشته دلت على تحاوز الحمولة 
مفتاح الحريق إذا أغلقت ريشته دل على وجود حريق 

ريلاى السرعة العالية 

ريلاى السرعة البطيئة 

ريلاى نزول المصعد 

كونتاكتور صعود المصعد 

مروحة تموية الكابينة تعمل طالما الكابينة تتحرك وتفصل بمجرد توقف الكابينة 
مع عدم وحود طلبات لمدة عشر ثواني 

لمبات إضاءة الكابينة الموقوتة تعمل طالما الكابينة تتحرك وتفصل بمجرد توقف 
الكابينة مع عدم وحود طلبات لمدة عشر ثواني 

لمبات إضاءة الكابينة الدائمة يتم تشغيلها وإطفائها بمفتاح كهربي 

مفتاح كهربي لوصل وفصل الإضاءة الدائمة 

محتويات الشكل /-ه؟ 


ذاطآ 


لاله 


اللحدفا 


نه 4 


مالآ 


الاف4! 
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لا تختلف محتوياته عن محتويات الشكل /-5 ؟ عدا انه تم استخدام وحدة عرض رقمية واحدة داخل 
الكابينة وواحدة بجوار ضواغط الاستدعاء فى كل دور وجميعهم موصلين على التوازي علما بأنه فى 


الرسم مبين واحدة فقط وتم إلغاء اللمبات 51-5212. 


دورة الدد لدشغيا - 


لا تختلف دورة تشغيل المصعد الميدروليكي عن مثيله الكهربي إلا في استخدام كونتاكتور لتشغيل 


المصعد الميدروليكي ارحع لدورات التشغيل الهيدروليكية في المصاعد الحيدروليكية في الباب الرابع . 
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للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 ؛ وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 
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للوصول للمهرس اضغط على15700 +01© » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
س» ويواسطي 100770 م238 ,0[] 2386 أو عجليٌ الماوس تثنقل بين ا 
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بو 


لساء.-. 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


/-5 مصعد هيدروليكي ركاب بأبواب أتوماتيك وبمضخة تعمل بحما دلتا 

لا تختلف مخططات توزيع المفاتيح المغناطيسية ومفاتيح نمايات المشوار التي استخدمت في التطبيق 
الأول وكذلك لا تختلف الدورة الهيدروليكية له عن المدرجة فى الباب الرابع. 

والأشكال 77-1 : /-77 78-8 تبين مخططات التحكم لمصعد بضاعة هيدروليكي يعمل 
بكارتة الكترونية بباب أتوماتيك داحلي و خارحي ويبدأ محرك المضحة بحما ثم دلتا . 


محتويات الشكل /-75:- 


قاطع رئيسي لحماية دائرة المصعد . 
قاطع حماية دائرة محرك مضخة المصعد الحيدروليكية ا 
الكونتاكتور الرئيسي 0 
كونتاكتور الدلتا للك 
كونتاكتور النجما - 
متمم حراري لحماية محرك مضخة الزيت - 
محرك مضخحة الزيت 7 
قاطع حماية دائرة محرك باب الكابينة 1 
كونتاكتور غلق باب الكابينة 0 
كونتاكتور فتح باب الكابينة 0 
متمم حراري لحماية محرك باب الكابينة الداحلي من زيادة الحمل 14 
محرك فتح وغلق باب الكابينة الداخلي 0 
قواطع حماية ريلاى انعكاس الأوجه ا 
ريشة ريلاى انعكاس الأوحه 6 
قاطع حماية ابتدائي امحول 18 
المحول 10111 
قاطع حماية ثانوي المحول جهد -2457 19 
قاطع حماية ثانوي ا محول جهد -6517 50 
26 514 
قاطع حماية خرج قنطرة التوحيد-6517 1 
قاطع حماية خرج قنطرة التوحيد-2457 2ئ1] 


فض 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


شوك الباب الخارجي للأدوار المختلفة 

مفتاح الضغط الأدن المسموح به 

مفتاح ضغط الحمل الكامل المسموح به 

مفتاح تماية مشوار يوحد أعلى الطابق الأخير بحوالي نصف متر 
مفتاح تحاية مشوار يوحد أسفل الطابق الأول بحوالي نصف متر 


مفتاح هماية مشوار جهاز البراشوت ويفتح عند سقوط الكابينة 


مفتاح نحاية مشوار عتب الباب ويفتح عند إمالة واحد ناحية الباب الداحلي 


ضاغط إيقاف طوارئ بداحل الكابينة 

ريلاى دوائر السلامة 

ريلاى (شوك الباب الخارجى والداخلى للأبواب الأتوماتيكية وتوصل الريش 
للأبواب الداخلية على التنوالى ) 

ريلاى إيقاف من الكابينة 

لمبة الصعود وتثبت على لوحة الاستدعاء فى كل دور 

لبة ال مبوط وتثبت على لوحة الاستدعاء فى كل دور 

جرس رنان يعمل عند وصول الكابينة لبطئ الدور 

ريشة ريلاى ال هبوط 

ريشة ريلاى لبطئ 

ريشة ريلاى الصعود 

صمام النزول 

صمام السرعة البطيئة 

بطارية 

ضاغط الطوارئ ويضغط عليه الراكب إذا حبس داخل الكابينة لأي سبب 
لاستدعاء الحارس 

جرس رنان يعمل عند الضغط على ضاغط الطوارئ 

برايز توضع عادة فى لوحة الصيانة فوق المصعد 

ريلاى تشغيل المضخحة 


فض 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


مؤقت يتحكم فى لحظة الانتقال من بحما الى دلتا 
محتويات الشكل /-/71:- 


1ك 


وجود الكابينة : 

لمبات بيان توضع فوق باب كل دور وتبين موضع المصعد 

ضواغط استدعاء المصعد من على الأدوار المختلفة ويوحد معها لمبات بيان 
تضئ عند قبول الطلب 

ضواغط توجيه المصعد من داخل الكابينة 

ريلاى دوائر السلامة 

ريلاى (شوك الباب الخارجى والداخلى للأبواب الأتوماتيكية وتوصل الريش 
للأبواب الداحلية على التوالى ) 

ريلاى إيقاف من الكابينة 

مفتاح مغناطسى مثبت على الكابينة وتوضع الشرائح المغناطيسية أمام كل دور 
تماما 

مفتاح مغناطسى مثبت على الكابينة وتوضع الشرائح المغناطيسية قبل كل دور 
نا 

مفتاح تحاية اتحاه الصعود ويوحد قبل مكان وقوف المصعد فى الدور الأخير 
بحوالي متر 


مفتاح تحاية اتحاه النزول ويوحد قبل مكان وقوف المصعد في الدور الأخير بحوالي 


وو 


ا" 

مفتاح الصيانة 

ضاغط صعود المصعد لأعلى عند الصيانة 

ضاغط صعود المصعد لأسفل عند الصيانة 

خلية ضوئية تعمل على فتح يانه الكابيدة إذا قطع مسارها أحد والشكل التالى 
ضاغط فتح باب الكابينة 

مفتاح تحاوز وزن حمل الكابينة إذا غلقت ريشته دلت على تحاوز الحمولة 
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للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


مفتاح الحريق إذا أغلقت ريشته دل على وجود حريق 

ريلاى السرعة العالية 

ريلاى السرعة البطيئة 

ريلاى نزول المصعد 

كونتاكتور صعود المصعد 

مروحة تموية الكابينة تعمل طالما الكابينة تتحرك وتفصل بمجرد توقف الكابينة 
مع عدم وحود طلبات لمدة عشر ثواني 

لمبات إضاءة الكابينة الموقوتة تعمل طلالما الكابينة تتحرك وتفصل بمجرد توقف 
الكابينة مع عدم وحود طلبات لمدة عشر ثواني 

لمبات إضاءة الكابينة الدائمة يتم تشغيلها وإطفائها بمفتاح كهربي 

مفتاح كهربي لوصل وفصل الإضاءة الدائمة 

محتويات الشكل /- ١‏ 


لاله 


اللحذفا 


ذه 4 


مالا ] 


الاف4! 


[الم] 


21 اث[ 


اث ] 


ل 


لا تختلف محتوياته عن محتويات الشكل /-77 عدا انه تم استخدام وحدة عرض رقمية واحدة داخل 
الكابينة وواحدة بجوار ضواغط الاستدعاء فى كل دور وجميعهم موصلين على التوازي علما بأنه فى 


الرسم مبين واحدة فقط وتم إلغاء اللمبات 21-212. 


نظرية التشغيل: - 


1 0 دورة 56 يأ الأضيها الهيدروليكي الذى بصدده عن دورة تشغيل المصعد اليدروليكى 


السابق الا فى تشغيل المضخة بحما دلتا بدلا من البدء المباشر عند الصعود . ولمزيد من المعلومات عن 


المصاعد الطيدروليكية في الباب الرابع . 
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بو 
سا ٠.‏ 


العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع228 ,1[0] عع238 أو عجدي الماوس تنقل بين ا 


ي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 


للوصول للمهرس اضغط على10201 +011) » وثلو 


صول د 


4 


ع 


للوصول للمهرس اضغط على15700 +01© » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين الصصمحات.. 
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الشكل /-/17؟ 


6ض 


للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


صالالقا5 مالالة ا 


كرك [1110ككم 


»ركرك 


[6] [©6] [©6) [©06]| [©6) لعا [ه| [0) 


3 113 8 19253 
13 200 0 ع 


4 
سا 


الا 
1 


05 ا 2/اططاع تاعولاع 2855 نا الاة انا ل161! 
3ط !5 881 1 5 را-لا 1002500855015 11 اللا 


الشكل /-/؟ 


احذضن 


للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الجاب الماسع 
أنظمة التحكم للمصاعد العاملة بأجهزة التحكم المبرمج 


ف 


للوصول للمهرس اضغط على1701 +011) » ولوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


و/”م 


للوصول للفهرس اضغط على120 +0011© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين الصصحات.. 


انظمة التحكم للمصاعد 
العاملة باجهرة التحكم المبرمج 
٠-5‏ مصعد كهربي بأبواب أتوماتيك يعمل بجهاز تحكم مبرمج ومغير 
سرعيىي 


١-١-5‏ مخططات الكابينة والبئر 


الشكل ١-9‏ يبين المسقط الأفقي لمصعد ركاب كهري ثماني أدوار . 


حيث أن :-_ 

بحس كهرومغناطيسي لوقوف الكابينة عند الدور تماما (572)1710 : 
بحس كهرومغناطيسي عند تعدى الدور الأخير بريشة مفتوحة 7]0 ([151) 2 
بحس كهرومغناطيسي عند تعدى الدور الأول بريشة مفتوحة 720 («11) 3 
بحس كهرومغناطيسي لنزول أول دور بطئ قبل الدور بحوالي 40سم .5181 : 


مفتاح ايه فشوار بريقة مناه موضوع أعلى الدور الأخير يوقف المصعد إذا وصل الى مآطلآ 5 
كرسى الكابينة للتحرك على الدلائل العمودية 1 


حوصة تثبيت أحبال التعليق 3 


صن 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


والشكل 5-9 يبين توزيع الشرائح والبولات المغناطيسية ومفاتيح نمايات المشوار على الأدوار لمصعد 
كاي كير ن... 


4 1 2 3 
51 لاع راع 
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للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


5-١-4‏ المخططات الكهربية 

والشكل 9-” , 9-: ؛ 9-ه ؛ 5-9 يبين مخططات التحكم فى مصعد الركاب بأبواب أتوماتيك 
وبخير سركة 

و يستخدم جهاز تحكم مبرمج بست وخمسون نقطة رقمية أثى وثلاثون نقطة مداخل رقمية وأربع و 
عشرون نقطة مخارج رقمية وذلك للتحكم فى مصعد كهري ثماني أدوار » وكذلك يستخدم مغير سرعة 
1-105 6ا أو 15-3088- ها فى التحكم فيه . 

ويتألف هذا الشكل من ثماني ورقات وهم كما يلي :- 

الشكل 7-9 الدائرة الرئيسية للمصعد مبينا عليها مخطط توصيل مغير السرعة فى حالتين اذا كانت 

قدرة 1-10(418 6ا أو 15-3008- 6 ا 

الشكل 5-9 المخططات الكهربية للمصعد مع محول التحكم . 

الشكل 9-ه مخطط يبين عناصر حهاز التحكم المبرمج المستخدم وكيفية توصيله . 

الشكل 5-9 مخطط توصيل مداخل ومخارج جهاز التحكم المبرمج كلا على حده . 

محتويات الشكل 9-# :- 


أطراف المصدر الكهربي ثلاثي الأوجه جهد الخنط ثلاث مائة وثمانون فولت للارتاكا,1ا 
ريعي 3 
كونتاكتور التحكم فى اتحاه تتابع الأوجه 1 
كونتاكتور التحكم فى اتحاه تتابع الأوجه 2 
قاطع حماية لمغير السرعة 1] 
مقاومابف القرولة غير السرم 2515108 08 
مغير سرعة طراز ال جيه للمحركات التى تتراوح قدرنًا من حصان الى عشرة . د 
أطراف محرك الكابينة الرئيسي الارلارنا 
محرك الكابينة الرئيسي 1 
ريشة ريلاى الصعود ملا 
أطراف ابحاه الدوران الأمامي لمغير السرعة 2 
ريشةريلاى ال هبوط اماما 
أطراف اتحاه الدوران العكسي لمغير السرعة ا 
ريشة ريلاى الفرملة 6 


١ 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


أطراف الفرملة لمغير السرعة 

ضاغط تحرير مغير السرعة عند زيادة الحمل 

أطراف ضاغط تحرير المغير عند زيادة الحمل 

ريشة ريلاى السرعة البطيئة 

أطراف السرعة البطيئة لمغير السرعة وهى مضبوطة من المصنع 
أطراف السرعة المتوسطة لمغير السرعة وهى مضبوطة من المصنع 
ريشة ريلاى السرعة العالية 

أطراف السرعة العالية لمغير السرعة وهى مضبوطة من المصنع 
ريشة مفتوحة تغلق عند زيادة الحمل على مغير السرعة 

ريشة مغلقة تفتح عند زيادة الحمل على مغير السرعة 

مغير سرعة طراز ال جيه للمحركات التى تتراوح قدرها من خمسة عشر حصان 
الى ثللاثون . 

صندوق به كروت الكترونية خاصة بالفرملة لمغير السرعة 

قاطع حماية محرك باب الكابينة 

كونتاكتور غلق باب الكابينة 

كونتاكتور فتح باب الكابينة 

متمم حراري لحماية محرك باب الكابينة 

أطراف محرك باب الكابينة 

محرك باب الكابينة 

محتويات الشكل 8 

قواطع حماية ريلاى تتابع الأوجه 

ريلاى تتابع أوجه المصدر الكهربي 

جر ايمر 

قاطع حماية محول التحكم 

قاطع حماية قنطرة التوحيد 

قنطرة التوحيد 

ملف الخلية الضوئية المستخدم عند باب الكابينة وتقوم بفتح الباب إذا قطعت 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


شوك الباب الخارحي وتغلق جميعها عند غلق باب الكابينة الداحلي والذي 
يقوم بدوره بسحب باب الدور الخارجي 

ريلاى غلق شوك الباب الخارحي 

مفتاح تماية مشوار موضوع أسفل الطابق السفلى يقوم بإيقاف الكابينة إذا 
وصلت إليه لخطأ ما . 

مفتاح تحاية مشوار موضوع أعلى الطابق العلوي يقوم بإيقاف الكابينة إذا 
وصلت إليه لخطأ ما . 

مفتاح تحاية مشوار وحدة البراشوت والتي تعمل عند انقطاع أحبال الكابينة أو 
أي سبب آحر ينتج عنه تحاوز السرعة المقررة . 

مفتاح نحاية مشوار أعتاب الكابنة ويعمل عند انكفاء أحد الركاب عليه أثناء 
حركة الكابينة 

ضاغط إيقاف الكابينة ويوحد داخل الكابينة 

مفتاح بحاوز حمولة الكابينة الوزن المقرر 

ريلاى السلامة 

ريشة ريلاى البطئع 

جرس يعمل عند دخول الكابينة الى الدور 

و كونتاكتور التحكم فى اتحاه تتابع الأوجه 

كونتاكتور التحكم فى اتحاه تتابع الأوجه 

بطارية تستخدم لإنارة الكابينة عند انقطاع التيار الكهربي وكذلك لتشغيل 
حرس رنان يتم تشغيله من داحل الكابينة عند وقوف المصعد فى مكان بيني 
بين الأدوار 

جرس رنان يعمل عند انحباس واحد داخل الكابينة 

ضاغط طوارئ لتشغيل الجرس الرنان عند انحباس واحد داخل الكابينة 

برايز داحل الكابينة 

ريشة ريلاى تشغيل المروحة وإضاءة الكابينة عند فتح الباب وتستمر عند غلق 
الباب بوقت يتراوح مابين عشر الى خمس عشر ثانية . 

لمبة إضاءة الكابنة الموقوتة 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


مروحة تموية الكابينة الموقوتة 

مصدر جحهل متعير 

مصدر جهد ثابت 

محتويات الشكل 9-ه :- 

البايت الأول لمداحل جهاز التحكم المبرمج 

البايت الثانى لمداحل جهاز التحكم المبرمج 

البايت الثالث لمداخل حجهاز التتحكم المبرمج 

البايت الرابع لمداحل جهاز التحكم المبرمج 

طرف مشترك لمداحل البايت الأول والثاني لجهاز التحكم المبرمج 
طرف مشترك لمداحل البايت الثاني والرابع لجهاز التحكم المبرمج 
الطرف الحي لمصدر الجهد المتردد 

الأرضي 

التعادل 

البايت الأول لمخارج جهاز التحكم المبرمج 

البايت الثانى لمخارج جهاز التحكم المبرمج 

البايت الثالث لمخارج جهاز التتحكم المبرمج 

أطراف مشتركة للمخارج كل طرف يخصص لأربعة مخارج معا 
بطارية ليثيوم 

الى موديول التوسعة لزيادة عدد المداحل والمخارج إذا كان عددها فى 
الوحدة الأساسية لا يكفى 

مفتاح حالة التشغيل وله ثلاثة أوضاع 

مكان وضع عنصر الذاكرة لتخزين البرنامج 

الى الكومبيوتر المستخدم فى البربحة 

وحدة عرض سباعية الشرائح تستخدم داخل الكابينة ويجوار كل ضاغط 
استدعاء للكابينة من الخارج تحدد مكان الكابنة وتوصل جميعها على 
التوازني 

أرضى مصدر جهد مستمر أربع وعشرون فولت 
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للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


موجحب مصدر جهد مستمر أربع وعشرون فولت 

محتويات الشكل 28 تت 

موحب مصدر جهد مستمر أربع وعشرون فولت 

مفتاح مغناطيسي مقبيك على الكابيدة وتوضع الشرائح المغناطيسية له أمام 
الأدوار المختلفة تماما 

مفتاح مغناطيسي مثبت على الكابينة وتوضع الشرائح المغناطيسية له قبل 
الأدوار المختلفة بحوالي متر 

مفتاح مغناطيسي مثبت على الكابينة وتوضع شريحته المغناطيسية قبل الدور 
السفلى بحوالي متر الى أعلى ( مفتاح نحاية اتحاه سفلى ) 

مفتاح مغناطيسي مثبت على الكابينة وتوضع شريحته المغناطيسية قبل الدور 
العلوي بحوالي متر الى أعلى ( مفتاح نماية اتحاه علوي ) 

ريشة ريلاى شوك أبواب الأدوار الخارحية 

ركة رياذة اشمل على مخين السرعة 

ريشة مغلقة من المتمم الحراري لحماية محرك باب الكابينة 


مفتاح بوص ضعين د تشغيا 0 للتشخيا على وصع الصيانة أو وصع الأتوماتيك ويكون 


مغلق على وضع الصيانة وهو مثبت على لوحة الصيانة أعلى الكابينة 
ضاغط صعود الكابينة باليطئع أثناء الصيانة وموضوع فى لوحة الصيانة أعلى 
الكابينة . 

ضاغط نزول الكابينة باليطع أثناء الصيانة وموضوع فى لوحة الصيانة أعلى 
الكابينة . 

باب فتح باب الكابينة قبل تحركها ويوحد داخل الكابينة 

مفتاح خحلية ضوئية فتح باب الكابينة إذا اعترض مسار شعاعها أي جسم 


رب مر ل عند اصطدام باب الكابينة بشخص عند غلقها فيفة 


الباب مباشرة 
مفتاح تحاية مشوار غلق باب الكابينة 


مفتاح نحاية مشوار فتح باب الكابينة 


ان 


+ 24١/00 


+ 24١/00 
50 


اعا5د 


اه 


غلا 


81 


11/ 


4 


ع5 


لاك 


لااماد 


مم0 
0زم 


08 


ان)5 
500 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


ريشة ريلاى السلامة 

مفتاح حالة تشغيل المصعد إما على وضع تجميعي عند النزول عندما يكون 
مفتوح أو وضع تحميعي نزول وصعود عند غلقه وذلك من على الأدوار 
ضواغط توجيه الكابينة للأدوار المختلفة داحل الكابينة 

ضواغط توجيه الكابينة للأدوار المختلفة من على الأدوار المختلفة 

لمبات بيان ضواغط توجيه الكابينة للأدوار المحتلفة من على الأدوار المحتلفة 
لمبات بيان مكان تواجد الكابينة وتوضع فوق الباب عند الأدوار المختلفة ويمكن 
استبدالها بوحدة عرض سباعية الشرائح داخل الكابينة وأمام كل دور 

ريلاى تنزيل الكابينة 

ريلاى صعود الكابينة 

ريلاى السريع 

واد البطئ 

ريلاى تشغيل لمبات الإنارة ومروحة الكابينة عند الطلب وغلق الأبواب وتظل 
الإنارة والمروحة الموقوتة تعمل حتى بعد فتح بخمسة عشر ثانية 

ريلاى فرملة الكابينة 

كونتاكتور غلق باب الكابينة 

كونتاكتور غلق باب الكابينة 

مداحل جهاز التحكم المبرمج 

مخارج جهاز التحكم المبرمج 

موحدات مضيئة لمداحل جهاز التحكم المبرمج 

موحدات مضيئة لمخارج جهاز التحكم المبرمج 
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العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجدلي الماوس تنقل بين ا 


ي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 


للوصول للمهرس اضغط على1201 +011) » وثلو 
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5-1-9 البرنامج المكتوب بلغة الشكل السلمي 

الشكل 9-/ , 28-9 9-9 ؛ ٠١-9‏ يبين الشكل السلمي المستخدم لهذا المصعد وبرنامج جهاز 
التحكم المبرمج المستخدم » وتم استخدام المداحل والمخارج بنفس مسمياتها المدرحة في تعريفات 
الشكل ١٠١-95‏ عدا لأنه تم استخدام مجموعة من عناصر الذاكرة الداحلية بياتما كما يلى :_ 


ذاكرة طلب الكابينة أو توجيها لأحد الأدوار هنا 
ذاكرة غلق باب الكابينة 0 
ذاكرة احتيار حالة التشغيل للكابينة إ«انايا 
ذاكرة السلامة العامة للكابينة 5 
ذاكرات وصول الكابينات للأدوار المحتلفة بالترتيب 11-8 
ذاكرات وصول الكابينة الى مكان مغناطيس بطيء الأدوار المحتلفة 18--1-51/ا 
ذاكرة نزول الكابينة لاهلا 
ذاكرة صعود الكابينة مناالا 
ذاكرة الصعود فى ظروف الصيانة هناولا 
ذاكرة المبوط فى ظروف الصيانة مادا" 
ذاكرة أرقام الطلبات للأدوار المختلفة 01-18 
والجدول ١-9‏ يعرض قائمة التخصيص المستخدمة والتي استخدمت رموزها في كتابة البرنامج . . 
الجدول ١-9‏ 


مفتاح مغناطيسو مثبت على الكابينة وتوضع الشرائح المغناطيسية له أمام 
الأدوار المختلفة تماما 

مفتاح مغناطيسي مثبت على الكابينة وتوضع الشرائح المغناطيسية له قبل 
الأدوار المختلفة بحوالى متر 


مفتاح مغناطيسي مثبت على الكابينة وتوضع شريحته المغناطيسية قبل الدور 
السفلى بحوالي متر الى أعلى ( مفتاح تماية اتحاه سفلى ) 
مفتاح مغناطيسي مثبت على الكابينة وتوضع شريحته المغناطيسية قبل الدور 
العلوي بحوالبي متر الى أعلى ( مفتاح نهاية اتحاه علوي ) 


ريلاى شوك أبواب الأدوار الخارجية 


لض 
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ا 


ريشة مغلقة من المتمم الحراري لحماية محرك باب الكابينة 

مفتاح بوضعين تشغيل للتشغيل على وضع الصيانة أو وضع الأتوماتيك 
ويكون مغلق على وضع الصيانة وهو مثبت على لوحة الصيانة أعلى 
الكابينة 

ضاغط صعود الكابينة باليطئع أثناء الصيانة وموضوع فى لوحة الصيانة أعلى 
الكايقة . 

ضاغط نزول الكابينة باليطيع أثناء 

الكابينة . 


مفتاح خلية ضوئية فتح باب الكابينة إذا اعترض مسار شعاعها أي جسه | 111008 | 12.3 
غريب » و مفتاح تحاية مشوار يعمل عند اصطدام باب الكابينة بشخص 
عند غلقها فيفتح الباب مباشرة 


مفتاح نحاية مشوار غلق باب الكابينة 4 د 


مفتاح حالة تشغيل المصعد إما على وضع تجميعي عند النزول عندما يكون - م 
مفتوح أو وضع تحميعي نزول وصعود عند غلقه وذلك من على الأدوار 

ضواغط توجيه الكابينة للأدوار المختلفة داحل الكابينة 17 ا 
ضواغط توجيه الكابينة للأدوار المختلفة من على الأدوار المختلفة 
لمبات بيان ضواغط الاستدعاء الموجودة على الأدوار المختلفة 
لمبات بيان موضع الدور وهى مكررة وموضوعة فوق كل باب دور ويمكن 20-17 | 0 0 
استبدالها بوحدة عرض بسبعة شرائح توضع واحدة داخل الكابينة وواحدة 

بجوار ضاغط استدعاء الكابينة عند كل دور وموصلين جميعهم على التوازي 


ييا نا 


الي 
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رواقق ضعوة الكارية لاه | 604.1 


ريلاى التأخير الزمنى لإنارة ومروحة الكابينة يي 
اااي سساست 
كونتاكتور غلق باب الكابينة 
كونتاكتور غلق باب الكابينة لض 
ذاكرة طلب الكابينة أو توحيها لأحد الأدوار 0.1 
ذاكرة امحتيار حالة التشغيل للكابينة ممالا |[ 70ح 
ذأكرات وصول: الكابيدات لاكذوار الشدافة بالترذيب 
ذاكرات وصول الكابينة الى مكان مغناطيس بطيء الأدوار المحتلفة 


كلمة تخزين الرقم صفر عند الطلب من الدور الأول 
كلمة تخزين الرقم واحد عند الطلب من الدور الثاني 0002 
كلمة تخزين الرقم أثنين عند الطلب من الدور الثالث 
كلمة تخزين الرقم ثلاثة عند الطلب من الدور الرابع 0/66 
كلمة تخزين الرقم أربعة عند الطلب: من الدور الخامس 00000 


كلمة تخزين الرقم خمسة عند الطلب من الدور السادس 0/02 
كلمة تخزين الرقم ستة عند الطلب من الدور السابع 0004 
كلمة تريج الرقعسيعة عند الطلمي عن الدون الشامن 0/66 


مؤقت يتحكم فى لحظة انطفاء إنارة الكابينة الموقوتة ومروحة تحوية الكابينة 11 
بعد توق الكابينة عدل أي ذور خنسة عشر ثانية يدوان ظلبات 
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مؤقت يفصل الطلبات إذا تحرك المصعد بالسرعة السريعة لمدة عشر ثواني 
ويمكن تغيير هذا الرقم تبعا للحاحة . 


ركاب لمدة عشر ثواني 
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9 -1-: شرح البرنامج المكتوب بلغة الشكل السلمي : 
الخط 1-8 
يعمل ريليهات الطلب للكابينة 100-107( مخارج لمبات ضواغط الكابينة )عندما تتحقق الشروط 
العالية ؟- 

10-17 الضغط على ضاغط التوحيه من داخل الكابينة‎ - ١ 

-١‏ الضغط على ضاغط الاستدعاء من الخارج 00-07 عندما يكون ذاكرة اختيار حالة تشغيل 
الكابينة 11810 فى وضع تشغيل 01 . 
*- الكابينة ليست فق الطابق المطلوب استدعاء أو وجيه الكابينة إليه أي أن الذاكرات 28/ا-1 الاق 
حالة عدم تشغيل 0/71 . 

5 - عمل ذاكرة دوائر الأمان ( ارجع للخط 10) 
الخط 9 
يعمل ذاكرة اختيار حالة تشغيل الكابينة81810 عند تحقق احد الشروط التالية :- 

)61 عند عمل ريلاى تنزيل الكابينة ١ا80 ( ارجع للخط‎ -١ 

؟- عند عمل مفتاح تشغيل المصعد على وضع بجميعي عند النزول 101 
- عند عمل ذاكرة الطلب للكابينة 140 ( ارجع للخط 41) 

الخط 10:- 
فق البداية لابد أن تكون ذاكرة الأمان 15اثقى حالة تشغيل011 وذلك عندما يتحقق مايلى :- 
ريلاى الأمان2 فى حالة تشغيل [01ومغير السرعة/1001 ليس به عطل والمتمم الحراري نحرك باب 
الكابينة 4-]فى حالة طبيعية ومؤقت فصل الطلبات712 لا يعمل1آ01 مع عدم عمل مؤقت فصل 
الطلبات عند حركة الكابينة بالسرعة العالية 13 لمدة عشر ثواتي و مع عدم عمل مؤقت فصل 
الطلبات عند حركة المصعد بالسرعة البطيئة 4آلمدة عشر ثواني . 
الخط 11 
كلما وصلت إشارة من المفتاح المغناطيسي 521 للسرعة البطيئة مع حركة لأعلى ليكون الريلاى 
الداحلي5لاه فى حالة تشغيل [01تزداد الرقم المحزن فى ذاكرة العداد01 بمقدار واحد فى حين أنه 
كلما وصلت إشارة من المفتاح المغناطيسي 521 للسرعة البطيئة مع حركة لأسفل ليكون الريلاى 
الداخلي 801 فى حالة تشغيل [١0يقل‏ الرقم المخزن فى ذاكرة العداد بمقدار واحد . 
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الخط 12-18 

عندما يكون الكابينة عند الطابق الأرضي يكون ( مخارج لمبات بيان ضواغط الطلب بالأدوار) 
0تاحالته 0١0‏ وعندما يكون الكابينة على الطابق الأول يكون 11]حالته 0/١‏ اد مس لديا 
يكون الكابينة على الطابق السابع يكون 7|احالته 010 

الخط 19 

عند وضع مفتاح الصيانة اخ 5على وضع التشغيل011 والضغط على ضاغط الصعود5)[0 مع عدم 
الوصول الى مفتاح عكس ابحاه الصعود لامع غلق باب الكابينة 0 ايعمل ريلاى الصعود 5لا15١‏ 


الخط 20 

عند وضع مفتاح الصيانة +اع]5على وضع التشغيل/01 والضغط على ضاغط النزول[5]01 مع عدم 
الوصول الى مفتاح عكس ابحاه النزول ع(امع غلق باب الكابينة 0/ايعمل ريلاى النزول 15101 
الخط 21 

عندما يكون شوك الأبواب الخارحية مغلقة 1«اومغير السرعة/الا1 في حالة تشغيل طبيعية والمتمم 
الحراري24 نحرك باب الكابينة في حالة طبيعية و ريلاى دوائر الأمان82 في حالة تشغيل طبيعية 01 
يعمل ريلاى ذأكرة غلق الباب . 

الخط 22-29 

عند عمل ريلاى الطلب للدور00! وعمل المفتاح المغناطيسي للتوقف 518 وعمل ريلاى وقوف 
الكابينة على نفس الدور0 1 يعمل ذاكرة وصول الكابينة لنفس الدور 10 


الخط 30 

ريلاى فرملة الكابينة 88 ( مخرج ريلاى الفرملة )يعمل عند وصول الكابينة لأحد الأدوار 1-7 ليعمل 
وحدات الذاكرة 8 -1 الا 

الخط 31-38 


عند عمل أحد ريليهات الطلب 00-107 اوعمل ريلاى وصول الدور المقابل 0-17 1ت]يعمل ذاكرة 
مغناطيس بطيئ الدور 1/15221-015]28. 

الخط 39 

يعمل ريلاى البطئ/الا 8510 ( مخرج ريلاى حركة الكابينة بالسرعة المنخفضة ) عند عمل أحد 
ذاكرات وصول الكابينة للأدوار11551-115]8 (ارجع للخطوط 31-38) أو عمل ذاكرة صعود 
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الخدمة 115](8 ( ارجع للخط 19) أو عمل ذاكرة هبوط الخدمة 11501 ( ارجع للخط 20) وكذلك 
عمل ذاكرة السلامة 1/05 ( ارجع للخط 10) . 

الخط 40 

يعمل ريلاى السريع 8557 ( مخرج ريلاى حركة الكابينة بالسرعة العالية ) عند عمل أحد ذاكرات 
وصول الكابينة للأدوار115]1-115]28 (ارجع للخطوط 31-38) أو عمل ذاكرة صعود الخدمة 
«لاذالا ( ارجع للخط 19) أو عمل ذاكرة هبوط الخدمة 11501 ( ارجع للخط 20) وكذلك عمل 
ذاكرة السلامة 145 ( ارجع للخط 10) 

الخط 41 

تصبح حالة ذاكرة طلب الكابينة أو توجحيها 10اعالية لأحد الأدوار عند عمل أحد ريليهات الطلب 
أو التوحيه0-107© | 

الخط 42 

يعمل ريلاى غلق باب الكابينة 01( مخرج ريلاى غلق الكابينة )عند عمل ذاكرة طلب الكابينة0/00 
وعدم عمل ريلاى فتح باب الكابينة 08وعمل مؤقت غلق الكابينة15 وعدم زيادة الحمل على محرك 
الباب4] . 

الخط 43 

يعمل ريلاى فتح باب الكابينة م0 ( مخرج ريلاى فتح الكابينة ) عند عمل الخلية الضوئية أو مفتاح 
نحاية المشوار الاعتراضي 10/08]وعمل كلا من ريلاى الصعود لاه و ريلاى النزول 
١اجاومغناطيس‏ الإيقاف5712 أو عمل ريلاى الفرملة مع لزوم عدم زيادة الحمل على محرك الباب4] 


الخطوط 44-51 

يتم تحريك العدد 0-7 الى كلمات الذاكرة الخاصة بالطلب أو التوجيه18 0151-0 عند عمل ريلاى 
الطلب المقابل 100-107. 

الخطوط 52-59 

يتم تحريك الأعداد 0-7 لكلمات الذاكرة الخاصة بالموضع051-018 . 

الخط 60 

ريلاى الصعود 5لا( مخرج ريلاى الصعود ) يعمل عند عمل ذاكرة الصعودلا8 أو ذاكرة الصعود 
عند الصيانةطل))| . 
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الخط 61 

ريلاى النزول80001 ( مخرج ريلاى النزول ) يعمل عند عمل ذاكرة النزول/140008 أو ذاكرة النزول عند 
الصيانة|١(1151]0‏ . 

الخط 62 

تعمل ذاكرة النزول [01لاعندما تكون وضع الكابينة المقابل لقيمة ذاكرة العداد1© أكبر من الدور 
المطلوب أو المطلوب التوحجه البيه + عدم عمل ريلاى الفرملة88 + عمل ذاكرة دوائر الأمان0/5 + 
عمل ذاكرة الطلب 1/18. 

الخط 63 

تعمل ذاكرة الصعود (لاااعندما تكون وضع الكابينة المقابل لقيمة ذاكرة العداد01 أصغر من الدور 
المطلوب أو المطلوب التوحه البيه + عدم عمل ريلاى الفرملة88 + عمل ذاكرة دوائر الأمان0/5 + 
عمل ذاكرة الطلب 1/10. 

الخط 64 

يعمل المؤقت11 على تشغيل ريلاى المؤقت 7ه ( مخرج ريلاى التحكم فى إضاءة وتهوية الكابينة ) 
الذي يتحكم في فصل للبة إضاءة الكابينة والمروحة بعد توقف الطلبات خمس عشر ثانية . 

الخط 65 

يعمل المؤقت72 على فصل الطلبات إذا كانت دائرة الشوك إذا كانت دائرة الشوك مفتوحة1] مع 
وحود طلب(]ا . 

الخطا 66 

يعمل المؤقت13 على فصل الطلبات إذا تحرك المصعد بالسرعة السريعة 251 عشر ثواني . 

الخط 67 

يعمل المؤقت74 على فصل الطلبات إذا تحرك المصعد بالسرعة المنخفضة/الا |85 أربع ثواني . 
الخط 68 

يعمل المؤقت 5آعلى غلق الكابينة عند وحود طلب ]11 بعد توقف الكابينة عند بولة م518 


9-" مصعد هيد روليكي بأبواب أتوماتيك يعمل بجهاز تحكم مبرمج 
ولا تختلف مخططات الكابينة والبئر عن التطبيق السابق أما الدائرة الميدروليكية فيمكن التعرف عليها 
من الباب الرابع : 
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4-"-٠المخططات‏ الكهربية 
ويستخدم جهاز تحكم مبرمج بست وخمسون نقطة رقمية أثنى وثلاثون نقطة مداخل رقمية وأربع و 
عشرون نقطة مخارج رقمية وذلك للتحكم فى مصعد هيدروليكي ثماني أدوار » وكذلك يستخدم مغير 
سرعة 1-1018 6©ا أو 15-30118- ©ا فى التحكم فيه . 
والشكل ١5-9 + ١5-9 ١١-9‏ تبين المعخططات الكهربية وكذلك مخطط توصيل جهاز التحكم 
المبرمج وكذلك البرنامج . 
ويتألف هذا الشكل ما يلى :- 
الشكل ١١-9‏ الدائرة الرئيسية للمصعد مبينا عليها مخطط توصيل المضخة الهيدروليكية ومحرك فتح 
وغلق الباب . 
الشكل ١5-9‏ تابع المخططات الكهربية للمصعد مع محول التحكم . 
الشكل ١١-95‏ مخطط توصيل مداخل ومخارج جهاز التحكم المبرمج كلا على حده . 
محتويات الشكل ١١-9‏ :- 


أطراف المصدر الكهربي ثلاثي الأوجه جهد الخط ثلاث مائة وثمانون فولت للارقا, 1,2 ا 
قاطع رئيسي 0 
كونتاكتور التحكم فى اتحاه تتابع الأوجه 1 
كونتاكتور التحكم فى اتحاه تتابع الأوجه 2 
قاطع حماية دائرة محرك المضخة 1 
متمم حرارى لحماية محرك المضحة 2 
كونتاكتور محرك مضخة الزيت ا 
قاطع حماية دائرة محرك المضخخحة 3 
متمم حرارى لحماية محرك المضحة 5 
كونتاكتور غلق باب الكابينة - 
كونتاكتور فتح باب الكابينة 9 
أطراف محرك مضخة الزيت» و محرك مضخة الزيت 900 
محتويات الشكل ١7-9‏ :- 

قواطع حماية ريلاى تتابع الأوجه 20 


+*٠.ه‎ 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


ريلاى تتابع أوجه المصدر الكهربي 

نيد 

ريلاى حماية محول التتحكم 

قاطع حماية ق ة التوحيد 

قنطرة التوحيد 

ملف الخلية الضوئية المستخدم عند باب الكابينة وتقوم بفتح الباب إذا قطعت 
شوك الباب الخارحى وتغلق جميعها عند غلق باب الكابينة الداحلي والذي 
يقوم بدوره بسحب باب الدور الخارجى 

ريلاى غلق شوك الباب الخارجى 

مفتاح تماية مشوار موضوع أسفل الطابق السفلى يقوم بإيقاف الكابينة إذا 
وصلت إليه لخطأ ما . 

مفتاح تماية مشوار موضوع أعلى الطابق العلوي يقوم بإيقاف الكابينة إذا 
وصلت إليه لخطأ ما . 

مفتاح نحاية مشوار وحدة البراشوت والتي تعمل عند انقطاع أحبال الكابينة أو 
أى: سني لخر ينتج عنه تحاوز السرعة المقررة . 

مفتاح نحاية مشوار أعتاب الكابنة ويعمل عند انكفاء أحد الركاب عليه أثناء 
حركة الكابينة 

ضاغط إيقاف الكابينة ويوجد داخل الكابينة 

مفتاح بحاوز حمولة الكابينة الوزن المقرر 

ريلاى السلامة 

ريشة ريلاى البطئع 

جرس يعمل عند دخول الكابينة الى الدور 

كونتاكتور التحكم فى اتحاه تتابع الأوجه 

كونتاكتور التحكم فى اتحاه تتابع الأوجه 

بطارية تستخدم لإنارة الكابينة عند انقطاع التيار الكهربي وكذلك لتشغيل 
جرس رنان يتم تشغيله من داخل الكابينة عند وقوف المصعد فى مكان بيني 


بين الأدوار 


51] 
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جرس رنان يعمل عند انحباس واحد داخل الكابينة 
ضاغط طوارئ لتشغيل الحرس الرنان عند انحباس واحد داخل الكابينة 
برايز داحل الكابينة 


ريلاى تشغيل المروحة وإضاءة الكابينة عند عدم وجود طلبات لمدة تتراوح 


مابين عشر الى خمس عشر ثانية . 

لمبة إضاءة الكابنة الموقوتة 

مروحة كموية الكابينة الموقوتة 

مصدر جهل متعير 

مصدر جهد ثابت 

محتويات الشكل 0-8 اج 

موجحب مصدر جهد مستمر أربع وعشرون فولت 

مفتاح مغناطيسي مثبت على الكابينة وتوضع الشرائح المغناطيسية له 
أمام الأدوار المختلفة تماما 

مفتاح مغناطيسي مثبت على الكابينة وتوضع الشرائح المغناطيسية له 
قبل الأدوار المختلفة بحوالي متر 

مفتاح مغناطيسي مثبت على الكابينة وتوضع شريحته المغناطيسية قبل 
الدور السفلى بحوالي متر الى أعلى ( مفتاح نحاية اتجاه سفلى ) 
مفتاح مغناطيسي مثبت على الكابينة وتوضع شريحته المغناطيسية قبل 
الدور العلوي بحوالبي متر الى أعلى ( مفتاح تهاية اتجحاه علوي ) 

ريشة ريلاى شوك أبواب الأدوار الخارحية 

ريشة زيادة ال حمل على محرك ال مضخة 

ريشة مغلقة من المتمم الحراري لحماية محرك باب الكابينة 

مفتاح بوضعين تشغيل للتشغيل على وضع الصيانة أو وضع الأتوماتيك 
ويكون مغلق على وضع الصيانة وهو مثبت على لوحة الصيانة أعلى 
الكابينة 

ضاغط صعود الكابينة باليطوئع أثناء الصيانة وموضوع فى لوحة الصيانة 
أعلى الكابيية:: 


لاد 

2/4 

1-2 ]م 
611 


| 61/0 


الما 


2201/6 


241/-- 


+ 24١/00 
50 


اعا5 


َه 


غلا 


81 


]2 


5ك 
ع5 


لاك 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


ضاغط نزول الكابينة باليطئع أثناء الصيانة وموضوع فى لوحة الصيانة 
أعلى الكابينة . 

باب فتح باب الكابينة قبل تحركها ويوحد داخل الكابينة 

مفتاح خلية ضوئية فتح باب الكابينة إذا اعترض مسار شعاعها أي 
جسم غريب 

مفتاح نحاية مشوار يعمل عند اصطدام باب الكابينة بشخص عند 
غلقها فيفتح الباب مباشرة 

مفتاح نحماية مشوار غلق باب الكابينة 

مفتاح كهحاية مشوار فتح باب الكابينة 

ريشة ريلاى السلامة 

مفتاح حالة تشغيل المصعد أما على وضع بجميعي عند النزول عندما 
يكون مفتوح أو وضع بحميعي نزول وصعود عند غلقه وذلك من على 
الأدوار 

ضواغط توجيه الكابينة للأدوار المختلفة داحل الكابينة 

ضواغط توجيه الكابينة للأدوار المختلفة من على الأدوار المختلفة 
لمبات بيان ضواغط توجيه الكابينة للأدوار المختلفة من على الأدوار 
المختلفة 

لمبات بيان مكان تواجد الكابينة وتوضع فوق الباب عند الأدوار 
المحتلفة ويمكن استبدالها بوحدة عرض سباعية الشرائح داحل الكابينة 
وأمام كل لك 

صمام السرعة البطيئة 

صمام نزول الكابينة 

ريللاى صعود الكابينة 

ريلاى التأخير الزمئي لإنارة ومروحة الكابينة 

كونتاكتور غلق باب الكابينة 

كونتاكتور غلق باب الكابينة 

مداحل جهاز التحكم المبرمج 
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مخارج جهاز التحكم المبرمج 02.0-6) 
موحدات مضيئة لمداحل جهاز التحكم المبرمج 5 | آناطلا] 
موحدات مضيئة لمخارج جهاز التحكم المبرمج 5ع آناط1 نا 
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العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع228 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين ا 


ي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
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العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع228 ,1[0] عع238 أو عجدي الماوس تنقل بين ا 


ي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 


للوصول للمهرس اضغط على10201 +011) » وثلو 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


9-؟ - البرنامج المكتوب بلغة الشكل السلمي 
الشكل ١7-4 .» ١5-9 . ١5-9 . ١5-9‏ يبين البرنامج المكتوب بلغة الشكل السلمي 


ويتكون من ثلاث ورقات وتم استخدام المداخل والمخارج بنفس مسمياتما المدرحة في قائمة 


التتخصيص التى سوف تتناولها عدا لأنه تم استخدام مجموعة من عناصر الذاكرة الداحلية بياتما كما 


يلي :- 

ذاكرة طلب الكابينة أو توجيها لأحد الأدوار ونا 
ذاكرة غلق باب الكابينة 6 
ذاكرة اختيار حالة التشغيل للكابينة إ«انايا 
ذاكرة السلامة العامة للكابينة 5 
ذاكرات وصول الكابينات للأدوار المختلفة بالترتيب 18 -11/ا 
ذاكرات وصول الكابينة الى مكان مغناطيس بطيء الأدوار المختلفة 1251-8 
ذاكرة نزول الكابينة ااطالا 
ذاكرة صعود الكابينة مراالا 
ذاكرة الصعود فى ظروف الصيانة مناكالا 
ذاكرة المبوط فى ظروف الصيانة ١50لا‏ 
ذاكرة أرقام الطلبات للأدوار المختلفة 01-8 
والدول 7-9 يعرض قائمة التخصيص المستخدمة والتي استخدمت رموزها فى كتابة البرنامج . 


الجدول 5-9 
مفتاح مغناطيسي مثبت على الكابينة وتوضع الشرائح 


المغناطيسية له أمام الأدوار المختلفة تماما 


مفتاح مغناطيسي مثبت على الكابينة وتوضع الشرائح 
المغناطيسية له قبل الأدوار المختلفة بحواللي متر 


مفتاح مغناطيسى مثبت على الكابينة وتوضع شريحته 
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المغناطيسية قبل الدور السفلى بحوالبي متر الى أعلى ( مفتاح 
كماية انحاه سفلى ( 
مفتاح مغناطيسى مثبت على الكابينة وتوضع شريحته 


2. 


وك 
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العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


المغناطيسية قبل الدور العلوي بحوالي متر الى أعلى ( مفتاح 
كماية انيحاه - ( 


مفتاح -- 0-7 أو وضع 
الأتوماتيك ويكون مغلق على وضع الصيانة وهو مثبت على 
لوحة الصيانة أعلى الكابينة 

ضاغط صعود الكابينة باليطئ أثناء الصيانة وموضوع فى لوحة 
الصيانة أعلى الكابينة . 

ضاغط نزول الكابينة باليطئ أثناء الصيانة وموضوع فى لوحة 
الصيانة أعلى الكابينة . 

باب فتح باب الكابينة قبل تحركها ويوحد داخل الكابينة 
مفتاح خحلية ضوئية فتح باب الكابينة إذا اعترض مسار 


اصطدام باب الكابينة بشخص عند غلقها فيفتح الباب 


وذلك من على الأدوار 
ضواغط توجيه الكابينة للأدوار المختلفة داحل الكابينة 17 ا 0-7 ات 


ضواغط توجيه الكابينة للأدوار المختلفة من على الأدوار 07 اليه 117 النتسدسا 14 
| 5 70 5 
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لمبات بيان ضواغط الاستدعاء الموحودة على الأدوار المختلفة 07 للم 0-017 520027 


لمبات بيان موضع الدور وهى مكررة وموضوعة فوق كل باب 1 ع الاك 2 


دور ويمكن استبدالها بوحدة عرض بسبعة شرائح توضع 
واحدة داخل الكابينة وواحدة بجوار ضاغط استدعاء 
ريلاى تشغيل المضخة الهيدروليكية لرفع الكابينة 0 ار 


صا وك لكاي اي --5 


ريلاى التأخير الزمني لإنارة ومروحة الكابينة 03 


للها 
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ا ان الله الها 
عن امد سعط 


ذاكرات وصول الكابينات للأدوار المختلفة بالترتيب لم -11/ا 77 ا 2 


ف وصول الكابينة الى مكان مغناطيس بطيء الأدوار نضا -01851 |[ 0-23.7 الفط 


ل م 
ذاكرة صعود الكابينة 00 
كلمة تخزين الرقم صفر عند الطلب من الدور الأول اورت اوتنا 


كلمة تخزين الرقم واحد عند الطلب من الدور الثاني ل ل 02 
كلية خرن ارقم ألين عند الطلب من الدور القالت كنك 


كلمة تخزين الرقم ثلاثة عند الطلب من الدور الرابع 1/66 
كلمة تخزين.الرقم أريعة عند. الطلت من الدون الخاسين 000 


ت لدف 
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كلمة تخزين الرقم خمسة عند الطلب من الدور السادس 
كلمة تخزين الرقم ستة عند الطلب من الدور السابع 

كلمة تخزين الرقم سبعة عند الطلب من الدور الثامن 

مؤقت يتحكم فى لحظة انطفاء إنارة الكابينة الموقوتة ومروحة 
قوية الكابينة بعل توق الكابيتة عمد أي .دور خرسة عثير 
ثانية بدون طلبات 

مؤقت يفصل الطلبات إذا كانت دوائر الشوك مفتوحة مع 
وجود طلب . 

مؤقت يفصل الطلبات إذا تحرك المصعد بالسرعة السريعة لمدة 
عشر ثواني ويمكن تغيير هذا الرقم تبعا للحاحة . 

مؤقت يفصل الطلبات إذا تحرك المصعد بالسرعة البطيئة لمدة 


مؤقت التحكم في لحظة غلق باب الكابينة بعد توقفه لنزول 


ركاب أو صعود ركاب لمدة عشر ثواني 
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للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


شرح الشكل السلمي :- 

لا يختلف هذا الشكل السلمي عن الشكل السلمي للتطبيق السابق إلا فى وحود مخارج مختلفة قليلا 
فتم استبدال المخارج 812 خا /ا/اا 1,5 25ا,طناهاراااط8 بالمحارج التالية10الا,_|/الارااا :- 

الخط 40 

يكتمل مسار كونتاكتور محرك المضخة الحيدروليكية)! لصعود المصعد عند عمل ذاكرة الصعود للكابينة 
أو ذاكرة صعود الصيانة للكابينة . 

الخط 61 

يكتمل مسار تيار صمام إنزال الكابينة بالبطئع 1/1015 عند عمل ذاكرة النزول05ا! أو ذاكرة نزول 
الصيانة 8لا115. 

الخط 62 

يكتمل مسار تيار صمام تحريك الكابينة بالبطئ.111/ا فى حالة عدم عمل ذاكرة حركة الكابينة 
بالسرعة البطيئة/ا/ا1510! وعمل كونتاكتور المضخة (أو عمل صمام إنزال الكابينة بالبطع1082/ا . 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


اك 


للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الباب العاثعر 
تركيب وصيانة وإصلاح المصاعد 
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للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 
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العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


تركيب وصيانة وإصلاح المصاعد 
١٠٠‏ خطوات إعداد البئر لتركيب المصعد ميكانيكيا 
فيما يلي الخطوات المتبعة لتركيب المصعد فى البئر 
-١‏ حضور العميل لشركة المصاعد مع الاتفاق على تركيب مصعد عنله . 
؟- إرسال فني من شركة المصاعد الى المنشأة لدراسة البئر وتعينه وتحديد أبعاده وعدد وقفات المصعد 
المطلوبة ومواصفات المصعد الفنية . 
يتم إرسال سقالة حسب أبعاد البئر وعد الوقفات من الدور الأرضي الى السقف وعادة يكون 
غرف الماكينات فوق البئر ونادرا ما توضع غرفة الماكينات أسفل البئر لعدم توفر مكان مناسب أعلى 
البئر وذلك إذا كان فوق البئر شقة أو المصعد مطلوب تشغيله هيدروليكا 
5 - الشكل ١-١١‏ يبين كيفية وضع السقالة فى البثر . 
ه- يقوم فني التركيبات بوضع 2 عرق حشب فوق سطح البئر طول الواحد حوالي مترين ويتم 
تثبيتهما بواسطة أربطة من الحبس ويوضع فوقهما ( ديما ) للكابينة طوًا 120 سمء وأيضا وضع ديا 
حشب للثقل طوطا 102 سم ثم نقوم بقياس أقطارها ولابد أن يتساوى القطرين أي أن المقاس 1 
المقاس 2 كما بالشكل 5-١١‏ 
"- يتم إنزال حيط بثقل من تمايات الديمتين أسفل البئر على بعد 15 سم من جدران البثر 
باستخدام صلب محلفن قطره 0.8مم فيتدلى فى البثر أربعة خيوط بثقل ومن ثم يمكن يتم تنبت ديمات 
حشبية فى أسفل البئر بنفس الطريقة المتبعة فى أعلى البئر ومعرفة المشاكل الموحودة فى جدران البثر 
ومعالحة أي مشاكل مثل انبعاج الجدران للخارج أو للداخل كما بالشكل١ ١-١‏ 
- يجب أحذ المقاسات التالية فى كل دور :- ظهر العمود » العمق » المراية والمبينة ويوحد قصبان ( 
أعمدة) للكابينة وقضبان ( أعمدة ) للثقل والجدول ١-٠١‏ يعطى فكرة توضيحية على هذه الأبعاد 
لمنشأة خمسة أدوار 
الجدول ١-١٠١‏ 


ل ل تت تم 
لس لم1 مم0 


| 5 ]| 13 ]1258 ل ]| 86 | 


حك 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


8- يجب أن يكون ظهر العمود فى كل دور أكبر من أو تساوى من 13سم وتستخدم كوابيل تثبت 
على كمرات كل دور بالطريقة التى تناسب طول ظهر العمود فى كل دور وتثبت الكوابيل فى البلاطة 
الخرسانية لكل دور حيث وضع 2 كابولى فوق بعضهم أحدهما يثبت على الكمرة الخرسانية والآخر 
يثبت على نفس الكابولى لتثبيت القضيب عليه والشكل 5-٠١‏ يبين شكل الكابولى والشكل -٠١١‏ 
ه يبين مخطط توضيحي لكوابيل تثبيت عمود الكابينة فى كل دور فالشكل أ يستخدم عندما يكون 
ظهر العمود أقل من 13 سم والشكل ب يستخدم عندما يكون ظهر العمود يساوى 13سم والشكل 
ج عندما يكون ظهر العمود أكبر من 13 سم . 


حيث أن :- 
الكمرة الطرسانة ١‏ قضبان على شكل تيه 3 
كابول ثرت عدرسيانية 2 قضبان على شكل تيه 3 


والجدير بالذكر أن الكوابيل تثبت فى كمرات كل دور باستخدام السقالات وبعد ذلك ترفع الأعمدة 
وتثبت على الكوابيل . 

1- بنفس الطريقة تنبت كوابيل الثقل على والشكل 10-6 يبين طريقة تثبيت كوابيل الثقل علما بأن 
الكمرة مثبتة على البعد الصغير وذلك اذا كان ظهر العمود أقل من 20 سم أما إذا كان ظهر العمود 
أكبر من 20 سم تثبت الكمرات على البعد الأكبر فى حائط البثر:- 


حيث أن :- 
الكمرة الترسانية 1 كمرة على شكل حرف ال 3 
كمرة مققة على البعد الصيفر خا 2 قضبان على شكل حرف تيه 5 
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والشكل 7-١١‏ يبين أبعاد القضبان المستخدمة مع المصاعد ويتم التحقق من المسافة بين القضبان 
باستخدام زوايا وخيط شعر كما بالشكل 6-١١‏ حيث أن 3,4,5,6 زوايا معدنية أما 1,2القضبان 
ويمرر فوق الزوايا حيط من الشعر وتحرك القضبان حتى يصبح الشعر موازيا للزوايا . 

-٠‏ والشكل 1-٠١‏ يبين مسقط أفقي للبئر بعد ضبط القضبان ويتم تصنيع فورمة لتثبيت دور 
الأبواب الأدوار بالشكل 'البين بالشكل م« احا : 

-١١‏ يتم تثبيت فورمة الأدوار فى كل دور وذلك أسفل نقطة فى الباب ونضع حلق الباب فوق 
الفورمة ونقوم بوزن الباب بميزان الماء وتثبيت حلق الباب أما بالكانات وبعد ذلك نرفع الفورمة وننتقل 
الى الدور التاللي لتكرار ما سبق فى الدور السابق . 

١‏ ١-نقوم‏ بتثبيت فرش الماكينة فى البئر ونستخدم كمرات 16سم أو كمرات 14سم على شكل 
حرف يولآ وذلك بالنسبة لمصاعد الركاب أو تستخدم كمرات على شكل حرف إتش]1 والشكل 
١١-٠‏ يبين قطاع فى هذه الكمرات . 

-١‏ نقوم بتثبيت الماكينة فى الكمرات فى بادئ الأمر علما بأن هناك نظامان لتثبيت الكاميرات وهما 


كما يلي :- 

-١ 5‏ تثبيت عدد 3 كمرة بالتوازي فى جدارين للحوائط غرفة الماكينات فوق البئر على ارتفاع 5./ سم 
كما بالشكل ١١5-١١‏ . 

حيث أن :- 

0 4 قضيب للكابينة 8 
تطييب اقل 3 كيرا كيت الاكيية 2,1 
المأكيدة 5 :فيكة بار الأعحال 1 
ابوك 67 


/ ”ع 
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ه١-نقوم‏ بعمل تطابق بين محور الماكينة مع محور العمدان حيث نقوم بإنزل حيط من طارة الماكينة 
الى نصف المسافة بين عمدان الكابينة ويتم عمل ذلك مرة مع طارة الكابينة ومرة مع طارة الثقل . 


له 30 


مك 30 


مه 30 


١-١٠١ الشكل‎ 


لدف 
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للوصول للمهرس اضغط على1500 +1© » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 1700770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلي الماوس تنقل بين ا 
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والشكل ١١-١١‏ يبين طرق تثبيت الماكينات فالشكل 1 يبين طريقة تثبيت القضبان على الكوابيل 
باستخدام السبروتينا والشكل 2 يبين صورة لغرفة ماكينات يوضح فيها طريقة تثبيت مأكينة بصندوق 
تروس على ثلاثة كمرات مثبتة على جدار وحامل من الجنب الآخر 

والشكل 3 يبين صورة لغرفة ماكينات توضح طريقة تثبيت لماكينة على ثلاثة كمرات مثبيتة بين 
حدارين للغرفة» والشكل 4 يعرض صورة لغرفة ماكينات يوضع فيها ماكينة المصعد فوق فرشة معدة 
لذلك وتستخدم هذه الطريقة فى حالة عدم التمكن من تثبيت الماكينة على كمرات تثبيت بين 


حدارين أو بين جدار وحامل . 


بش 
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العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


والشكل ١5-٠١‏ بين صورة الونش اليدوي المستخدم فى رفع 
الكابينة والوزن المعاكس وطريقة تثبيته فى السقف . 


والشكل ١5-١١‏ يبين مجموعة صور للتركيبات 


حيث أن :- 

طريقة تنبيت السقاللات 1 
وزن حلق الأدوار على الأدوار 2 
ركني شانبية الماكينة ىق مكاها 3 
تعليق كابينة بضاعة استعداد لوضعها على القضبان 24 
وزن طارة الماكينة للتأكد من استوائها ( شركة ألفا مطر ) 5 
تعليق إطار الوزن المعاكس لتثبيته عل القضبان : 
تثبيت طارة المناولة للمصعد 0 


2*5 
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العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الشكل وأا ه١١‏ 


د22 
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والشكل ١5-١١‏ يبين مجموعة صور للتركيبات . 


حيث أن :- 
تثبيت إطار الوزن المعاكس على القضبان 3 تفريت كرس الطارة الرنسبية الماكيية 20 
تثبيت شاسيه الكابينة على القضبان > تثبيت جوانب الكابينة ٠‏ 


ف 
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7-٠‏ أهم الأعطال وأسبايها وطرق اكتشافها 
عادة فان الأعطال الميكانيكية التى تحدث ف المصاعد الكهربية محدودة جدا وأقل بكثير من الأعطال 
الكهربية وعادة فان الأعطال الميكانيكية لا تقوم بإيقاف المصعد بشكل فجائي ولكن نحن نشعر بما 
فى بدايتها وتزداد تدريجيا الى أن تصل الى الوضع الذي يلزم إصلاحها وإلا قد تسبب كارثة فالأعطال 
الميكانيكية قد تؤدى الى تقليل عامل الأمان للمصاعد . 

١٠-"-|الضوضاء‏ والضجيج 

هناك عدة أسباب للضوضاء التى يصدر من ماكينة المصعد منها ميكانيكيا ومنها مغناطيسيا وحتى 
نعرف سبب الضوضاء ميكانيكيا أو كهرومغناطيسية نوصل التيار الكهربي للمحرك ثم نفصل التيار 
الكهربي عن انحرك فإذا احتفى الصوت عند انقطاع التيار الكهربي عن امحرك فيكون السبب 
كهرومغناطيسية نتيجة لتغير أبعاد الفجوة الحوائية بين العضو الدوار والعضو الثابت وإذا استمر 
الصوت فان المشكلة تكون ميكانيكية . 
الأسباب :- 
-١‏ تاكل خابور و بجحرى خابور الربط بين العضو الدوار للمحرك ومحور الدوران نتيجة للاجهادات 
الكبيرة الى تتعرض إليها الخابور ومحراه نتيجة لتغير السرعة المستمر وتغير اتحاه الدوران وهذا يلزمه 
توسع امجحرى وتكبير الخابور . 
؟- تآكل جحلب كراسى انحور للعضو الدوار ما يؤدى الى حدوث تغير للفجوة الموائية بين العضو 
لدوار والعضو الثابت للمحرك فيحدث صوت ضوضاء نتيجة للمجال الكهرومغناطيسي الموحود بين 
العضو الدوار والثابت . 
1- حدوث تا كل فى الوصلة بين العضو الدوار وصندوق التروس . 
4- ضعف ررتباط قضبان العضو الدوار وبين حلقات النهاية فان هذا سيؤدى الى توزيع غير 
متساوي للتيار فى قضبان العضو الدوار ويحدث ضحة واهتزاز للمحرك وهذه الضحجة مختفي عند 
دوران امحرك بالسرعة العالية . 
ه- زيادة جهد المصدر وعدم توازن المصدر الكهربي أي عدم تساوى جهود الأوجه الثلاثة أو فتح 
فى أحد ملفات العضو الثابت أو قصر فى أحد ملفات العضو الثابت وهذا يؤدى الى ارتفاع درحة 
خرارة ارك : 
5- تلامس غير جيد لأحد الأوحه الموصل للمحرك يوصل ويفصل وهذا يسبب ضوضاء عالية . 


يضفت 
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5-7-٠‏ أعطال الفرملة 
جهاز الفرملة من الأجهزة الحامة التى تؤمن سلامة الركاب ويجب أن تعمل الفرملة بشكل صحيح حتى 
توقف الكابينة فى المكان الصحيح وهذا يلزمه مراجعة الأجزاء الميكانيكية والكهربية للفرملة سويا 
وهناك حالتين قد تحدثا بفعل وحود مشكلة فى الفرملة وهما :- 
-١‏ الفرملة لا توقف الكابينة بالسرعة كافية فتتوقف الكابينة أعلى الدور إذا كان المصعد يتحرك 
لأعلى وأسفل الدور إذا كان المصعد يتحرك لأسفل وينتج عادة ذلك نتيجة لأحد الأسباب التالية :- 
- اتساخ أحذية الفرملة أو اسطوانة الفرملة بالزيت أو الشحم والحدير بالذكر أن استبدال هذه 
الأحذية تحتاج لفني مدرب حتى نضمن تلامسا جيدا بين اسطوانة الفرملة وبطانة الحذاء أثناء فعالية 
الفرملة . 
- أما إذا كانت بطانة الأحذية نظيفة ولم تتوقف الكابينة فى المكان المناسب فان هذا يرحع عادة 
إما نتيجة لعدم الضبط الميكا نبكي الجيد بواسطة مسماري ضبط الفرملة ويتم ضبط مسماري الفرملة 
بحيث لا تحدث الفرملة احتكاك أثناء حركة الكابينة العادية مع قيام الفرملة بإيقاف الكابينة فورا عند 
انقطاع التيار الكهربي عن المحرك مع عدم حدوث انزلاق والمشكلة الثانية 
- عدم تساوى تكون الخلوص بين الفك الأيمن وأسطوانة الفرملة مع الخلوص بين الفك الأيسر 
واسطوانة الفرملة 
؟- الفرملة توقف الكابينة بسرعة زائدة ينتج عن ذلك اهتزاز الكابينة بشكل قد يزعج الركاب وينتج 
ذلك أما من:- 
- وحود مشكلة في دائرة التحكم للفرملة فتتوقف الكابينة بدون فرملة ما يحدث اهتزازا للها فيبجب 
أن تراحع كهربيا . 
-- نتيجة لعدم تبديل سرعة الكابينة من السرعة العالية للسرعة المنخفضة فتحدث الفرملة توقف 
فجائي للكابينة ينتج عنه اهتزاز وهذا يلزمه مراحعة دائرة التحكم للسرعة المنخفضة . 
- تآكل أسنان تروس صندوق التروس والناتج عن التهاون فى تزيت صندوق التروس بحدث صوتا 
عاليا وتكون سبب فق اهتزاز المركبة أثناء -حركة المركبة . 
والجدير بالذكر أنه عند تغيير بطانة الفرملة المصنوعة من الأسبوستس والحديدة والسميكة فان ذلك قد 
يسبب الى عدم تحرر الفرملة وتعرض امحرك لفرملة مستمرة وذلك لأنه عندما كانت تآكل بطانة 
الفرملة كان يتم إعادة ضبط الخلوص بين الأحذية والأسطوانة وهذا يلزمه لإعادة ضبط الخلوص بين 
أحذية الفرملة وأسطوانة الفرملة فعند وضع البطانة الجديدة والتي تكون حميكة . 


ارك 
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0-7-١‏ أعطال صندوق التروس وكراسي المحور 
أحيانا يحدث تاكل فى حلب كراسى صندوق التروس إذا أهمل التزبييت وعادة يستخدم زيت كرونا 
فالفينا 140 ويوحد بعض الطرازات تكون مزودة بمسامير لضبط المسافة بين الترس الدودي وامحور 
وتصمم هذه الصناديق بطريقة يسهل فك وتركيب جلب كراسى انحور الأمامية والخلفية دون إخراج 
الترس الدودي من مكانه » وعند حدوث مشكلة فى صندوق التروس يجب أولا أن نقوم بإنزال الثقل 
المعاكس أو الكابينة أيهما أثقل الى أسفل البئر ثم نقوم بعملية فك وإصلاح صندوق التروس وذلك 
لمنع سقوط الكابينة لأسفل أو الوزن المعاكس لأسفل عند فك تعشيق التروس » والحدير بالذكر أن 
تاكل أسنان تروس صندوق التروس والناتج عن التهاون فى تزيت صندوق التروس يحدث صوتا عاليا 
وتكون سبب ف اهتزاز المركبة ولحل هذه المشكلة نقوم بوضع نصف كيلوجرام من الكبريت مع الزيت 
داحل الصندوق التروس ونترك هذا الزيت المضاف عليه كبريت لمدة يوم أو أكثر حتى يختفي هذا 
الصوت وبعد ذلك نقوم بتفريغ هذا الزيت ووضع زيت عادى فى صندوق التروس » وقد يحدث تا كل 
لخابور ربط محور دوران محرك الكهربي مع صندوق التروس وهذا يحدث ضوضاء ويلزمه تغييره وتوسيع 
بحراه وتكبير الخابور بشرط أن يختفي أي خلوص بين الخابور وابجرى . 
8 1-- عع مشاكل مجارى طارات السحب 
أحيانا يحدث تآكل بحارى طارات السحب ثما يؤدى الى حدوث احتكاك عنيف بين الحبال الصلب 
عند مرورها فى هذه امجحارى الأمر الذي يؤدى الى تآكل هذه الحبال نتيجة لمرور الحبال فى مجارى غير 
منتظمة العرض ولا العمق ففي بعض الأماكن تتسع وى بعض الأماكن تضيق وفى هذه الحالة لابد 
من توسيع هذه البمحارى حتى تتساوى أقطارها وبعد ذلك يجب تغيير أقطارها . 


والشكل ١7-١١‏ يبين مسقط رأسي لطارة سحب قبل التآكل ( الشكل أ ) وطارة سحب بعد 


الفااكن رالشكل.ب) ؛ 

حيث أن :- 

الطارة (١‏ الأحبال الصلب وهى موضوعة داخل 3 
ا جارى الخاصة بالطنبورة 

حابور تثبيت الطارة في عمود الإدارة > مكان تثبيت الخابور 0 

عيوة اادار: 13 ثقب إدحال عمود الإدارة 5 


شي 
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0-7-١‏ الأعطال الني تؤدى الى زيادة درجة حرارة المحرك 
إن ارتفاع درحة حرارة المحركات الإستنتاحية المستخدمة في المصاعد نادرة الحدوث نظرا لأن حمولة 
الكابينة يتعرض لما ا حرك عادة لفترات قصيرة ثم يتوقف انحرك إلا إذا حدث تعرض امحرك للدوران مع 
تأثير الفرملة بصفة مستمرة عليه لخلل فى الضبط الميكانيكي للفرملة أو مشكلة فى الدائرة الكهربية 
للفرملة أو تلف ملف الفرملة .ويمكن تلخيص أسباب سخونة ارك كما يلي :- 
١‏ - تحميل مستمر للفرملة على احرك أثناء الدوران . 
؟- قصر فى ملفات العضو الثابت . 
-٠‏ ضعف العزل عن 20 ميجا أوم . 
> تلوت املفاظ والريت.. 
هع تاكل كرامسى حور الحرك ,. 
*- عدم التزييت اليد لكراسي احور . 
1- حمل زائد نتيجة لحدوث تا كل فى صندوق التروس . 

5-9-1 تسارع أو تباطؤ المحرك 
إن زيادة حمولة المحرك تؤدى الى زيادة سرعة امحرك عند النزول الأمر الذي يؤدى الى عمل امرك كمولد 
عند النزول ( نتيجة لتحريك امحرك بسرعة عالية بفعل قوى خارحية ) وكذلك فان حركة الكابينة 
فارغة قد يؤدى الى تسارع الكابينة عند الصعود وهذا قد يؤدى الى فصل قاطع الحماية الرئيسي إذا 
كان مزود بحماية ضد انعكاس القدرة لخروج تيار كهربى من امحرك لأنه سيعمل كمولد فى هذه الحالة 


وأحيانا قد يعمل المحرك بالسرعة منخفضة عن السرعة المعتادة لحدوث فرملة مستمرة على المحرك أو 
ثقل الحمولة عند صعود المصعد عن الحمولة المقررة أو نتيجة لعدم ضبط الوزن المعاكس بحيث يناسب 
تحريك الكابينة بالحمولة المقرر حى أن 

وزثد الوزنث للمعاكس - نصف وزن الكابينة ‏ +4 409460 من وزن الحمولة 
وأيضا نتيجة لحدوث تآكل فى حلب كراسى المحور للمحرك فتتغير أبعاد الفجوة الموائية للمحرك 
وعند الحاجة لإصلاح كراسى محور طارات السحب لا بد من وضع الثقل المعاكس فى أرضية البثر 
وتعليق الكابينة بكابينة بواسطة ونش تعليق مناسب فى أرضية أو سقف غرفة الماكينات . 


١ 
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والجدير بالذكر انه فى حالة الحاحة لرفع الثقل المعاكس أو الكابينة الموحودة فى البئر الى أعلى يجب 
الحذر من إدارة المحرك الكهربي لأن إدارته مرة واحدة قد يسبب الى تصلب الأحبال معا مع إحداث 
إجهاد كبير لحا لذلك ينصح بتحرير الفرملة وإدارة طنبورة السحب يدويا حتى يرتفع الكابينة الى أعلى 
حتى نصل الى وضع الشد الطبيعي للأحبال . 

7-1-٠‏ المشاكل النانتجة عن الخلل فى جهد المصدر الكهربي 
أحيانا يحدث فى بعض الشبكات الكهرباء تغيير مستمر للجهد فيجب ألا يزيد انخفاض الجهد 
للمصدر الكهربي عن 1046 حيث أن هذا الانخفاض يؤدى الى انخفاض العزم بمقدار 1966 وعندما 
يرتفع الجهد بمعدل 1090 يزيد عزم ا حرك بمقدار 2146 ولكن زيادة انخفاض الجهد عن 1090 قد يؤدى 
الى انخفاض العزم فإذا انخفض عزم المحرك عن 4046من العزم المقنن يصبح أداء المصعد غير مرضى وغير 
مريح . 
وفى هذه الحالة يجب أن نراجع مساحات مقطع الكابلات المستخدمة في تغذية المصعد وكذلك جهد 
ادر . 

-94-7 أسباب عدم دوران محرك المصعد 
-١‏ كربنة أو تلف أحد نقاط التلامس للكونتاكتور وهذا يؤدى الى انقطاع أحد الأوجه عن المحرك 
فيصدر امحرك صوت أزيز مع عدم الدوران وهذا يلزمه تنظيف نقط التلامس بمزيل للكربون والأوساخ 
ويوحد أنواع كثيرة منها عبوة تباع فى محلات بيع العناصر الالكترونية تمنها حوالي خمس جنيهات 
مصرية عند كتابة هذا الكتاب وتستخدم فى تنظيف هيدات الفيديو وهى بدون زيت وبياناتما كما 


, 15015الخ1111 )8/1 راللخ ,ذللخطك :)11 لاخلا ذدلطلخطط]ن) ,خا ط اطخخطط نل رط ٠/1]‏ 1ف ام 
1لا مطل[ذط ا رالا ذط لاذط ]ا رالطلذ لا1لكان1ل01) دطلكادما 


أو صنفرة نقاط التلامس بمبرد ناعم أو بصنفرة ناعمة إذا حدث التصاق لنقطتي تلامس معا . 

؟- تآكل أحد جلب انحرك الأمر الذي يؤدى الى حدوث احتكاك العضو الدوار مع العضو الثابت 
فعند التشغيل يصدر صوتا عاليا وأحيانا لا يبدأ ا محرك الدوران عند التلامس بين العضو الدوار والعضو 
الثايظة . 

- انكسار أحد قضبان العضو الدوار أو انفكاك أحد حلقتي نماية العضو الدوار . 
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7٠‏ فحص المحرت ومشتملاته كهرييا 

والشكل ١8-١١‏ يبين كيفية فحص مرك المصعد والفرملة ومروحة الحرك حيث يتم قياس مقاومات 
ملف الفرملة الوضع 1 قياس مقاومات الملفات الثلاثة للسرعة العالية الوضع 2 وقياس المقاومات 
الثلاثة لملف السرعة المنخفضة الوضع 3 وقياس مقاومة المقاومات الحرارية الوضع 4 وقياس مقاومة 
ملف التقويم للمروحة وملف التشغيل الوضع 5 

علما بأنه ينبغي أن تكون مقاومات للملفات الثلاثة سواء للسرعة العالية أو المنخفضة متساوية فعدم 
التساوي يدل على وحود تحميص لأحد الملفات أو حدوث قصر داخلي أو رطوبة أحد الملفات أو 
انخفاض العزل لعدم الملفات ويسمح بوحود جاوز لا يزيد عن5596 . 

والجدول ١-١١‏ يعطى قيم تقريبية لهذه المقاومات نحرك مصعد بضاعة قدرته 127 1.65 /6.6 حصان 


١-١٠١ الجدول‎ 


م القياس الملف 

ظ 
عاكدة   __‏ ار |4 لمي 
جع د ا بخ بخ يكو لاس 


ور رن ا 
بسر يي و ا 
< عه 00 "| | إعددت 
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والشكل ١8-٠١١‏ يبين كيفية فحص عزل محرك المصعد والفرملة ومروحة المحرك حيث يتم قياس 
مقاومة العزل بين ملف الفرملة والأرضي الوضع 1 وقياس مقاومة العزل للملفات الثلاثة للسرعة العالية 
الوضع 2 وقياس مقاومة العزل للملفات الثلاثة للسرعة المنخفضة الوضع 13 وقياس مقاومة العزل 
لملفي التقويم التشغيل مع الأرضي الوضع4 وعادة قيمة مقاومة العزل يجب أن تتراوح بين 10-20 ميجا 
أوم وأحيانا تصل الى ,01 أي مالا نحاية .والشكل ١1-١١‏ يبين طريقة قياس تيارات التشغيل 
للمحرك أثناء تشغيله بالسرعة العالية عند الحمل الكامل 


رماععصطه رماععصطه 


الوضع 1 وعند تشغيله بالسرعة المنخفضة الوضع الثانية وكذلك قياس تيار المروحة الوضع الثالث 
يلما بألة ينبغي أن تكون مقاومات تيارات التشغيل للملفات الثلاثة سواء للسرعة العالية أو 
المنخفضة متساوية فعدم التساوي يدل على وجود تحميص لأحد الملفات أو حدوث قصر داحلي أو 
رطوبة أحد الملفات أو انخفاض العزل لعدم الملفات ويسمح بوجود تحاوز لا يزيد عن 506 . 


١ 
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*-٠‏ أعطال المصاعد العاملي يأنظمتي التحكم التقليد يي 

بمكن تقسيم أعطال المصاعد الكهربية العاملة بأنظمة التحكم التقليدية الى الأعطال التالية :- 

. أعطال بأحد شوك الأدوار‎ - ١ 

بات اعطان راهن الأستويابت 

+- أعطال بالكوالين 

؛ - أعطال بلوحة التحكم . 

والشكل 7٠١-١١‏ يين كيفية قياس مقاومة ملف الفرملة وملفات انحرك والمقاومات الحرارية المدفونة فى 
ملفات امحرك وملفات امحرك الأحادي الوجه الخاص بمروحة تبريد المحرك .والشكل 5١-١١‏ يبين 
كيفية قياس تيارات امحرك أثناء التشغيل باستخدام كلامب ميتر ( بنسة أمبير ) 

و فى حالة وحود عطل بالمصعد وعدم استجابة المصعد عند استدعاؤه أو توحيهه نتبع التاللي وذلك 
للمصعد المبين مخططاته فى الأشكال 5-١/‏ ؛, /ا-/ , /1-م على سبيل المثال :- 

١‏ - الصعود الى لوحة التحكم فى المصعد وننظر الى المؤقت مم8 فإذا كانت لمبة مضيئة دل 


ناععصطه ناععصه 
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على دوائر الشوك و الأستوبات صحيحة وأما إذا لم تكن تعمل نعمل قصر على النقطة 1,2 فإذا 
أضاءت لبة المؤقت دل على أن للمشكلة في أحد الشوك وإذا لم تضئ نعمل قصر على النقاط 
؟و” فإذا أضاءت لبة المؤقت دل على أن المشكلة فى أحد دوائر الأستوبات . 

جا أما إذا كانت المشكلة لبسنق فق الشوك ول الأسجوبات 

- الصعود الى لوحة التحكم فى المصعد وننظر الى المؤقت جم فإذا كانت لمبة مضيئة دل على 
دوائر الشوك و الأستوبات صحيحة ولكن المشكلة ممكن أن تكون أما فى أحد الكوالين أو فى الكامة 
نقيس الجهد على أطراف الكامة عند استدعاء الكابينة فإذا كان هناك جهد وحذاء الكامة متراجع 
دل على أن المشكلة ممكن أن تكون فى سوستة الكالون ومن ثم لا تغلق ريشة الكالون جيدا والعكس 
د 

وبمكن عمل قصر على النقطتين .058-0510 ) 1.0016 052 ثم نقوم بتشغيل المصعد وذلك بعمل 
و 

,304+31,32 أو .....,33 ,308+31,32 

.فإذا تحرك المصعد دل على أن المشكلة مشكلة كالون وأن الكالون يحتاج لتنظيف سوسته أما إذا لم 
يتحرك نفصل أطراف الكامة من اللوحة الكهربية 524,534 فيحدث أن تتراجع حذاء الكامة وبالتالي 
بمكن تشغيل المصعد وذلك بعمل قصر بين :- 

,304+31,32 أو .....,33 ,308+31,32 

وتحدر الإشارة الى أنه اذا كانت المشكلة فى الكامة فان موضوع التوحيه الحبري قد يسبب فى كسر 
اك لافيهات الكوالين . 

*- أحيانا عند طلب أو توجيه الكابينة الى أعلى ولم يلبى الطلب فى حين يللبى الطلب عند التوحيه 
لأسفل تكون المشكلة فى فتح مفتاح تحاية المشوار ناه والعكس عند طلب أو توجيه الكابينة الى 
أسفل ولم يلى الطلب فى حين يلبى الطلب عند التوحيه لأعلى تكون المشكلة فى فتح مفتاح نماية 
المشوار '021 . 

مشاكل الشوك 

مشاكل الشوك بمكن مراجعة الشوكة واحدة واحدة بدئا من الدورة الأول وذلك بفتح باب الدور 
الأول وبمفك التست التأكد من وصول التيار الكهربي عند أحد نقطتي الشوكة دل على أن شوكة 
الدور الأخير سليمة و فى هذه الحالة ننتقل الى باب الدور الثاني فإذا كان هناك تيار كهربي على أحد 
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طرق الشوكة دل على أن شوكة الدور الأول سليمة وإذا لم يصل جهد نقوم بتغيير شوكة الدور الأول 
بحا مشكلة فنقوم باستبدالها . 

مشاكل الأستوبات 

نقوم بمراحعة وحود حهد كهري عند نقاط الأستون الداحلي داخل اللوحة » ونقاط استوب البراشوت 
؛ وأستوب الدورة » وأستوب زيادة حمل الكابينة » ..... ال . 

مشاكل الكوالين والكامات 

إذا كانت المفيكلة لبسيك هن :الوك ولا الأمسيات: قر على :نوات الأذوان :وايك واحد للنا كد من أن 
جميع الأبواب مغلقة جيدا ثم نقوم بتأمين الباب الموجود أمام الكابينة بإيقاف واحد أمامه لمنع أي 
أحد من الدخول للكابينة ثم الصعود الى لوحة المصعد وعمل قصر على 58,0512© ثم نعمل 
استدعاء للمصعد من الدور الثاني أو السابق للدور الذي يقف عنده المصعد قليلا فمثلا المصعد يقف 
على الدور الثاني فنستدعى المصعد من الدور الأول أو الدور الثالث فإذا تحرك كانت المشكلة أما فى 
الكالون أو فى الكامة فيتم مراجعة ملف الكامة بالآفوميتر أثناء توقف المصعد للتأكد من الملف سليم 
851 فإذا كانت تعطى مقاومة دل على أن الملف سليم وإذا أعطت مقاومة ما لاتحاية دل على أن 
الملف مقطوع وإذا أعطت مقاومة صفر دل على أن الملف محروق . 

ففي حالة أن الملف سليم تصبح المشكلة فى أحد الكوالين فنمر على الكوالين واحد واحد ونختبر 
وحود جهد على أحد طرفي كل ريشة فإذا انعدم وحجود الجهد الكهربي على طرفي ريشة أحد الكوالين 
دل على أن المشكلة من الكالون الأعلى له أو الأسفل له .ويمكن معرفة من أيهما المشكلة بعمل 
قصر على ريشة الدور السابق له ثم تشغيل المصعد من أحد الأدوار فإذا عمل دل على أن المشكلة 
من هذا الكالون وإذا لمك يعمل دل على أن المشكلة من الكالون الخاص بالدور الموحود أعلى 
الكابينة . 

مشاكل بدائرة التحكم :- 

يحب مراجعة الدائرة الكهربية والتأكد من تطابق حالة الدائرة عمليا مع الدائرة النظرية . 

والجدول 5-٠١١‏ يبين الأعطال المختلفة في المصاعد وسبب العطل . 


لخدف 
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5-١٠١ الجدول‎ 


الشوك ولا من الأستوبات وذلك بالصعود 
على لوحة المصعد والتأكد من اكتمال دائرة 
الشوك و الأستوبات والكوالين وعادة تضئ 
اللمبة الخضراء والحمراء للمؤقت الزمنى ع1 
؟- التأكد من عمل الكوالين بشكل 
صحيح وذلك بعمل قصر على النقطتين 
05 ثم طلب المصعد من الدور 
الأرضي وذلك بعمل قصر على 308,31 أو 
عمل استدعاء للمصعد الى الدور الأول 
بعمل قصر 304,32 فإذا تحرك المصعد دل 
على أن المشكلة من أحد الكوالين لذلك 
ينبغي المرور على كالون كل دور والتأكد من 
أن نقاط تلامس الكالون تغلق بطريقة 
صحيحة ويمكن الوصول لسبب مشعلة 
بسرعة وذلك بعمل قصر على نقطتي كالون 
كل دور حتى نصل الى الكالون الذي هو 
سيب الشيكالة :. 


دائرة الطلبات الخارحية غير مكتملة راحع 


دائرة التحكم تبعا للمخطط الكهربي 


يمكن طلب المصعد من أي دور ولكن | دائرة الطلبات الداحلية غير مكتملة راجع 


لا يمكن توحيهه من الداحل ال أي دور | دائرة التحكم2 تبعا للمخطط الكهربي 


المصعد يتحرك قبل أن يقف ملة كافية 


المصعد لا يمكن طلبه ولا توجيهه لأعلى 


المصعد عند الترول والطلوع لا يتقف 
المصعد يتحرك مسافة طويلة بالبطئ فى 


أحد الأدوار 


سقوط قاطعم حماية الكامة وعدم 
التمك. من ند تشغيا المصعد 


المصعد بالسرعة المطلوبة 
وفصل المتمم الحراري للمحرك 
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مشيكلة ق السلكتور «السلكتور هالت فهو 
على وضع غير مطابق للوضع الفعلي للكابينة 


عدم رؤية مغناطيس الوقوف بولة الوقوف ق 
الدور المطلوبه: .: 

مشكلة فى ضبط المؤقتات أو حدوث قصر 
على مفتاح الطلب الخارجى أو مفتاح الطلب 
الداحلي للدور الذي توجه إليه . 

كسر سوسته مفتاح أمان الهمبوط أو سوستة 


غكس انحاه نزول 


تحرك بولة الوقوف عند هذا الدور عن مكاتا 
إما لأعلى أو لأسفل 
خرك يولة:السلكتور ق هذا الدور لأسفل + 


مشكلة فى ملف الكامة أو وجود زرجنة فى 
النظام الميكانيكي للكامة 

حدوث التصاق لريش كونتاكتورات عكس 
الحركة ودخوهم معا 

-١‏ فرملة احرك غير مضبوطة فهو تعمل 
على فرملة امحرك بصفة مستمرة . 

؟- زيادة أحمال الكابينة . 

©- وحود احتكاك يزيد الحمل على الكابينة 
نتيجة لعدم تزيت القضبان 

5- الوزن المعاكس يحتاج لزيادته . 

ه - نحميص ملفات النحرك . 


الكابينة تقف أثناء الصعود أو المبوط فى 
كان بيى بين الأدوار 


الكابينة تقف عند الدور التالليى لأحد 
الأدوار 

كابينة مصاعد البضاعة العاملة بنظام 
الوقوف الدقيق عند الوصول للدور 
المطلوب تنزل بالسرعة البطيئة الى الدور 
الأسفل . 

كابينة مصاعد البضاعة العاملة بنظام 
الوقوف الدقيق عند الوصول للدور 
الظلوين: ٠‏ تصيعك» بالسرعة. البعيفة إن 
الدور العلوي . 

يتحرك المصعد وأحد الأبواب الخارحية 


غير مغلق لأحد الأدوار 


يتحرك المصعد وأحد الأبواب الخارحية 


غير مغلق 


تحرك المصعد بالرغم ن عدم دخول 
لسان كالون الباب لأحد الأدوار فى 
منيمه 

تحرك المصعد بالرغم ن عدم دخول 
لسان كالون الباب ق منيمه لجميع 


الأدوار 
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قيام أحد مستدعى الكابينة بجذب الباب عند 
أحد الأدوار قبل وصول الكابينة له . 

انحس المغناطيسي للوقوف لا يرى بولة 
الوقوف عند الدور المطلوب . 

تحرك بولة المحس المغناطيسي المسكول عن 
تسوية وضع المصعد لأسفل . 


نتحرك بولة المجس المغناطيسي اكول عم 
تسوية وضع المصعد لأعلى . 


نتيجة لحدوث قصر على شوكة هذا الدور 
وهذه حالة خطيرة قد تسبب فى حوادث 
مروعة ويجب تفاديها. 

نتيجة لحدوث قصر على نقطتي الشوك فى 
دائرة التحكم وهذه حالة قاتلة و ينبغي ألا 
تحدث فى منشأة محترمة لأتما بالفعل ستسبب 
حوادث مروعة ويجب تفاديها . 

نتيجة لوحود قصر على نقطتي هذا الكالون 
وهذه حالة خطيرة قد تسبب فى حوادث 
مروعة ويجب تفاديها . 

نتيجة لوحود قصر على نقطتي ريشة الكوالين 
فى دائرة التحكم و ينبغي ألا تحدث فى 
مناة- خخرية. لعا «الفعل . ستسيتب. فق 


حوادث مروعة ويجب تفاديها . 


ه١‎ 
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تحرك المصعد فى الاتحاه المعاكس للاتحاه | يتم مراجعة توصيل كونتاكتورات عكس الحركة 
المطلوب . وكذلك ريلاى الحماية من انعكاس الأوجه ٠:‏ 


فى حالة المصاعد المزودة بباب أتوماتيكى داخلى وباب نصف أتوماتيكى خارجى 


0 182221 الم 


-١‏ عدم دخول بكرة الباب الخارجي بين 


بكرتي الباب الخارحي مع العلم أنه يحب أن 
تكون هناك بكرة سابقة لأخرى بمسافة 


؟- انزلاق بكرة الباب الداخحلي وخروجها 

من مكاتها بين بكرت الباب الداحلي . 
والحدير بالذكر أنه يمكن لفني الصيانة التعامل مع المصاعد ذات الباب الداخلي والخارجي الأتوماتيك 
بالنزول فوق الكابينة من على الدور الذي أعلى الكابينة حيث يقوم فني الصيانة بفتح باب الطابق 
الذي يعلى الكابينة ثم يقوم بتحويل الكابينة على وضع الصيانة بواسطة مفتاح الصيانة وتحريك 
الكابينة لأعلى ولأسفل في البئر بمفاتيح الصيانة لمراجعة أنظم التحكم فى البئر أما إذا تعذر تحرك 
الكابينة بمفتاح الصيانة لابد من قيام شخحص آخر بتحريك الكابينة بالضغط المباشر على 
الكونتاكتورات على البطئ مع مراقبة الفني الموحود فوق حيث يقوم بالتنبيه على الفني الآخر بإيقاف 
الكابينة عند حدوث مشكلة طارئة أثناء حركة الكابينة يدويا بواسطة الكونتاكتورات . 


ويمكن دخول فني داخل الكابينة ثم غلق الباب وتوجيه الكابينة الى أي دور ويقوم فني آخر من الخارج 
بفتح الباب الخارحي وإيقاف الكابينة بسرعة ثم الطلوع فوق الكابينة وتشغيل الكابينة من أعلى 
الكابينة على وضع الصيانة . 

0-٠‏ أعطال المصاعد العاملي بالكروت الالكترونيي 
ستناول في هذه الفقرة أهم الأعطال التي قد تحدث في مصاعد الركاب العاملة بكروت 
الميكروبريسيسور وذلك للمصاعد المدرحة في الباب الثامن و الجدول 5-١١‏ يبين الأعطال المحتلفة 
في المصاعد وسبب العطل . 


6ع 


للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


دور ولكن بمكن توحيهه من 
الداخل 


ولكن لا يمكن توحيهه من 
الداحل ال أي دور 

المصعد يدأ بطع من الدور 
السابق للدور المتجه إليه . 

لا يمكن طلب المصعد من أي 
دور ولكن يمكن توحيهه من 
الداخحل 


يوحد مشكلة فى دوائر الضواغط الخارحية الموحودة أمام 


الأدوار . 


يوحد مشكلة فى دائرة الضواغط الداحلية بالكابينة 


يوحد خلل فى الذاكرة حرك الكابينة للدور السفلى أو 
العلوي حتى يتم ضبط الذاكرة . 
يوحد مشكلة فى دوائر الضواغط الخارحية الموحودة أمام 


الأدوار . 


هناك شوكة أحد الأبواب غر مغلقة حيدة . 


؟- تأكد أن اللمبة 8171 مضيئة وإلا فان هذا يعنى أن 


وجود فتح فل ذائرة الأستويات ' 
تاب وكين أن اللمبة '©1,06مضيئة وإلا فان هذا عدم 
دخحول خابور أحد الكوالين فى منيمه ومن ثم لم يتم غلق 


4 - تأكد أن اللمبة ,آ[[آمضيئة وإلا فان هذا يعنى أن 


هناك مفتاح تحاية مشوار اتحاه الصعود به مشكلة 


6ع 
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وحدوث خلل به يحدث خلل فى تسجيل رقم الدور . 
ه- تأكد أن اللمبة 111[ [مضيئة وإلا فان هذا يعنى أن 
هناك مفتاح نحاية مشوار ابحاه ابوط به مشكلة وحدوث 
5- تأكد أن اللمبة 2137 منطفئة وإلا فان هذا يعنى أن 
الكابينة تعمل على وضع خدمة من لوحة الخدمة الموحودة 
أعلى الكابينة . 

- تأكد أن اللمبة ©[11منطفئة وإلا فان هذا يعنى وحود 
- تأكد أن اللمبة «1[].1منطفئة وإلا فان هذا يعنى أن 
حمل الكابينة تحاوز الحدود 1 


يوحد خلل فى الذاكرة حرك الكابينة للدور السفلى أو 
العلوي حتى يتم ضبط الذاكرة . 


. احتراق ملف الكامة‎ - ١ 
. ؟'- زرجنة الأجزاء المتحركة للكامة‎ 


- تلف مفتاح حماية الكامة . 
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المطلوبة وفصل المتمم الحراري 
اليد 4 


الكايينة قفي عتم الدور العا 
للأحد الأدوار وتتحرك بالسرعة 
البطلفة هن. :الدور المطلوب 


وصولا للدور التاللي 


نحرك المصعد بالرغم ن عدم 
دخول سان كالون الداقه. 03 


-١‏ دول كونتاكتورات الصعود والمبوط معا نتيجة 
لالتصاق أحد المللامسات . 

. زيادة حمولة المصعد عن المقرر‎ -١ 

؟- الوزن المعاكس غير كافي . 

*- انخفاض جهد المصدر أو ارتفاعه عن الحدود 
المسموح بما . 

- تحميص ملفات المصعد وضعف العزل . 

-١‏ فتح لأحد الشوك نتيجة لزيادة دفع الحمواء للأبواب 
نتيجة لعدم تغطية ظهر البئر تغطية كافيه . 


-١‏ عدم رؤية المفتاح المغناطيسي للوقوف بولة الوقوف 
على الدور . 


نتيجة لحدوث قصر على شوكة هذا الدور وهذه حالة 


حطيرة قل تسبب ق حوادث مروعة وجحب تفاديها. 


نتيجة لحدوث قصر على نقطبتي الشوك فى دائرة التحكم 


وهذه حالة قاتلة و ينبغى ألا تحدث فى منشأة محترمة لأتما 


نتيجة لوجحود قصر على نقطقى هذا الكالون وهذه حالة 


خطيرة قد تسبب فى حوادث مروعة ويجب تفاديها 1 


نتيجة لوجود قصر على نقطتي ريشة الكوالين فى دائرة 
التحكم و ينبغي ألا تحدث فى منشأة محترمة لأنما بالفعل 


هه : 
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تحرك المصعد فى الابحاه المعاكس | يتم مراحعة توصيل كونتاكتورات عكس الحركة محرك 
للاتحاه المطلوب . المصعد وكذلك ريلاى الحماية من انعكاس الأوحه . 
والحجدول 7-١١‏ يعرض رسائل الأعطال المختلفة للكروت الالكترونية المتوفرة في الأسواق المصرية 
ومكن أن تتغير تبعا للموديل والشركة المصنعة . 
الجدول ١٠-م‏ 


معنى الرسالة الرسالة بالإنجليزية 
عمل الكابينة مدة أطول من زمن الوقوف الأقصى لها 


عدم تحرك الكامة وكعول اللننان. :ل يمه لعلق, برشقه عيدة لع0ععع0 ع110ا ممنةن) | 2 


تتجاوز زمن الكامة الأقصى 

تحرك الكابينة بالسرعة الغالية علدة أطول فخ ازعرة السرعة 0ع0ععع0 112 أمةآ1 
العالية الأقصى 

خرك الكابينة بالسرعة المنخفضة لمدة اطول فق تمق السرفة 0ع0عع عه م1102 5101 
المنتخفضة الأقصى 

تحاوز زمن غلق دوائر الأمان الأمر الذي أدى اللى فصل جميع لعلعععتء م110 7أ501 
الطلبات 

تحاوز عدد مرات بدء المصعد العدد المحدد من قبل شركة لع0عع<:] .5131110 
تركيبات المصعد 


دوائر الأماث للمصعد مفتوحة أاتتاعتك تإأع1ة5 | 7 


دائرة كالون الباب مفتوحة اأتاعكك ع[ءمآ 


المصعد وصل الى الانحاه الحدي العلوي 0 آلا 
المصعد وصل الى الاتحاه الحدي السفا معم0 آ11آدآ | 10 


تحاوز الوزن المقنن للكابينة لعلععع دلرآ] 


والحدول 4-١٠١١‏ يعرض رسائل التشغيل المختلفة لأحد الكروت الالكترونية المستخدمة فى التحكم 
فى المصاعد علما بأن هذه الرسائل قد تختلف من ماركة لأخرى ولكن المفهوم واحد . 


2 
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54-١٠١ الجدول‎ 


د 


المصعد على وضع خدمة من لوحة الصيانة الموجودة 51171 م1 اع1] 


أعلى الكابينة 


المضعد. 'يتحرك لأعلى على وضع صيانة من أعلى ع5 ملآ | 2 
الكابينة 
ملسست سس 


٠‏ أعطال المصاعد العاملنّ يأجهزة التحكم المبرمج 

لا يلزم التعامل مع المصاعد العاملة بأحهزة التحكم المبرمج فهم البرنامج المستخدم ولكن المهم معرفة 
المداحل والمخارج جيدا وكذلك أن يكون الفني الذي يتعامل معها عنده خبره بالمصاعد بصفة عاملة 
ودائما نتعامل مع أجهزة التحكم المبرمج من خلال إضاءة لمبات البيان الخاصة بالمداخل والمخارج 
فعندما تضيئع لمبة بيان المداحل دل على غلق الريشة الموصلة بالمدخحل والعكس بالعكس أما لمبة بيان 
المخارج عندما تضئ دل على خروج جهد من نقطة حرج جهاز التحكم المبرمج وسوف نتناول بعض 
الأعطال التي قد تحدث مع مصعد الركاب الكهربي بأجهزة التحكم المبرمج والذي تناولناه في الباب 
التاسع وهذا مبين فى الجدول -١٠١١‏ 


أن هناك شوكة أحد الأبواب غر مغلقة جيدة . 


؟- تأكد أن اللمبة112.6 مضيئة و إلا فان هذا 


يعنى أن وحود فتح فى دائرة الأستوبات . 
“- تأكد أن اللمبة 11.7منطفئة و إلا فان هذا 


يعنى أن الكابينة تعمل على وضع خدمة من لوحة 


/اة ع 
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المصعد عند النزول والطلوع لا يقف 
لل ار 
المصعد يتحرك مسافة طويلة بالبطئع فى 


أحد الأدوار 


الخدمة الموجودة أعلى الكابينة . 
- تأكد من عدم زيادة الحمل على محرك باب 
الكابينة 11.5ومحرك الكابينة 11.6 فيجب أن يكون 
لمبنا هذين المدحلين منطفئتان . 


تأكد من وصول مصدر الجهد للضواغط الداحلية 
والخارحية المغذاة من جهاز التحكم المبرمج 

تأكد من وصول مصدر الجهد للضواغط الخارحية 
المغذاة من جهاز التتحكم المبرمج 


يوحد خلل في الذاكرة حرك الكابينة للدور السفلى 
أو العلوي حتى يتم ضبط الذاكرة . 


يوحد خلل في الذاكرة حرك الكابينة للدور السفلى 
أو العلوي حتى يتم ضبط الذاكرة : 
فتح فى مفتاح كهاية الابحاه العلوي115] راجع السبب 


عدم ضبط وضع أماكن بولة الوقوف على الدور 


عدم ضبط وصع مكان بولة البطئع على الدور 


-١‏ احتراق كلق الكامة, 

9'- زرجنة الأجزاء المتحركة للكامة . 

*- تلف مفتاح حماية الكامة . 

-١‏ دخول كونتاكتورات الصعود والحبوط معا 


2 - 
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ل ل سكم 


عدم حركة المصعد بالسرعة المطلوبة | -١‏ زيادة حمولة المصعد عن المقرر . 
وفصل المتمم الحراري للمحرك ؟- الوزن المعاكس غير كاف . 

- انخفاض جهد المصدر أو ارتفاعه عن الحدود 

المسموح يما 
- نتحميص ملفات المصعد وضعف العزل . 

الكابينة تقف أثناء الصعود أو الهبوط | فتح لأحد الشوك نتيجة لزيادة دفع اللمواء للأبواب 
فى مكان بيني بين الأدوار نتيجة لعدم تغطية ظهر البئر تغطية كافيه . 
الكابينة تقف عند الدور التالي لأحد | عدم رؤية المفتاح المغناطيسي للوقوف بولة الوقوف 
الأدوار وتتحرك بالسرعة البطيئة من | على الدور . 
الدور المطلوب وصولا للدور التالي 


فيجة لوث قضر على شوكة هذا الدور بوهذة 
حالة حطيرة قل تسبب 8 حوادث مروعة وجب 
تفاديها. 
يتحرك المصعد وأحد الأبواب الخارحية | نتيجة لحدوث قصر على نقطتي الشوك فى دائرة 
غير مغلق التحكم وهذه حالة قاتلة و ينبغي ألا تحدث فى 
منناة: عنومة ” لها بالفعل ستسبب فى حوادث 
مروعة ويجب تفاديها . 
يتم مراجحعة توصيل كونتاكتورات عكس الحركة محرك 


-١‏ تأكد من وصول إشارة عالية الى المدخل 
7. 
؟- تأكد من وصول إشارة عالية الى المدحل أثناء 
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0 ]تعمل شخ صيوسيدكيعة 


الكابينة لا يمكن تحريكها يدويا أثناء 


باب الكابينة لا يفتح عند الوصول الى 
الدور المطلوب 


/-٠‏ تشغيل الطورئٌ 


إذا ل نتمكن المحهود من تحريك الكابينة بحمولتها المقننة 
يدويا إلي أعلى فيجب تزويد الماكينة بوسيلة يدوية لتحريك 
الكابينة إلى دور أقرب دور بمساعدة طارة ملساء » أما إذا زاد 
ابجهود اليدوي اللازم خريلق. 'الكايينة بحمولتها المقننة عن 
0 نيوتين فيجب أن تكون هناك وسيلة كهربائية لتشغيل 


الطوارئ من 


5٠ 


-١‏ تأكد من وصول إشارة عالية الى المدحل 
17. 
؟ - تأكد من وصول إشارة عالية الى المدحل 


أثناء الضغط على ضاغط الصعود من فوق 


الكابينة12.1 . 

-١‏ التأكد من عدم وصول إشارة عالية على 
المدحل12.3 

د التاكد. :من .عدم .وصول. :إشارة, عالية: على 
المدخل12.5 

“- عدم وصول إشارة منخفضة على المدخل 
6. 

5 - تأكد وصول إشارة عالية من المخرج04.5. 

١‏ -التأكد من عدم وصول إشارة عالية على 
المدحل12.3 

؟-التأكد من عدم وصول إشارة عالية على 
المدخل12.5 

*- عدم وصول إشارة منخفضة على المدخل 
6. 

- تأكد وصول إشارة عالية من المخرج04.6. 
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ويزود كل باب دور بجهاز قفل يحقق المتطلبات التالية :- 


-١‏ يحب عدم تحريك الكابينة إلا بعد قفل باب الدور مع التأكد من القفل بواسطة جهاز أمان 


كهربي مثل الشوك الكهربية . 

ا يجب عدم تحريك الكابينة الا بعد قفل باب 

الدور بواسطة كالون الباب ودحول لسان الكالون فى 

منيمه مسافة لا تقل عن 7مم على الأقل . 

_ يجب ألا تقلل أي قوة فى اتحاه فتح الباب من 

مسافة دحول لسان القفل فى منيمه . 

:- يجب إمكانية فتح أي باب دور بمساعدة مفتاح 

مقلث. مناسب لفمحة مقلث المسوحر كما بالشكل 
ال" 

فى حالة الأبواب المنزلقة المتعددة الدلف والمرتبطة معا 

ميكانيكيا يكتفي المسوحر بغلق دلفة واحدة فقط 
بشرط أن يضمن هذا عدم غلق باقي الدلف . 


والشكل 7١-١١‏ يبين كيفية تحرير الفرملة لتحريك 
الكابينة إذا كانت فارغة من الركاب أو الأحمال إلي 
أعلى لأقرب دور » والشكل 7١7-١١‏ يبين كيفية 
تحريك الكابينة إلي أسفل أو لأعلى يدويا بتشغيل 
كونتاكتورات الحرك يدوي إذا كانت مملوءة بالركاب 
أو الأحمال إلي أعلى لأقرب دور 
8-٠‏ صياني المصاعد 

الهيد روليحكيي 

له" ختلن: مشاكل. هذه المضاعد. . عزن .شاك 
المصاعد الكهربية عدا أنه تستبعد المشاكل الخاصة 
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بماكينة المصعد وتستبدل بمشاكل دورة الحيدروليكي و الحدول 5-٠١‏ يبين كيفية صيانة المصاعد 
الميدروليكية . 

التعريف ببيانات جدول الصيانة 

-: فحص وسائل إحكام الأسطوانة‎ - ١ 

افحض توق الريك ق حفالة صرفه الويت فق شعران'الزييت: للم كك هن "أن الريك اللتصرف لآ بفحاوة 
لتر الى لترين ف الشهر » فإذا زاد معدل الزيت المتسرب يجب تغيير وسائل الإحكام للأسطوانة . 

؟- متانة وسائل إحكام الصمام :- 

بعد إتمام عملية التركيبات وعند عمل صيانة روتينية يحب فحص وسائل إحكام الصمام وقبل ذلك 
يجبب التأكد من أن درجة حرارة الزيت مثل درحة حرارة الغرفة » أغلق صمام الزيت الرئيسي وأقرأ 
قراءة ضغط الزيت على المانوميتر » فيجب ألا يقل ضغط الزيت عن 4-6 بار خلال خمس دقائق . 
*- مستوى الزيت :- 

تأكد أنه عندما تكون الكابينة فى الدور الأخير فإن مستوى الزيت أعلى المستوى الأدن للزيت علما 
بأنه ينبغي للمضخة وانحرك أن يكونا مغمورا بالكلية فى الزيت . 

4 - ظروف الزيت :- 

بالنظر يمكن فحص الزيت فيجب أن يكون الزيت له نفس الشكل لو كان حديدا كما يحب فحص 
جزء من الزيت المنصرف خلال خطوط الصرف كل عام مرة . 

ه- كفاءة حماية المحرك :- 

يجب التأكد من عمل نظام الحماية للمحرك . 

5- المرشحات :- 

يحب فحص المرشحات فى كاتم الصوت وتنظيفها عند الضرورة . 

-١/‏ فحص الضغط 

يحب فحص ضغط الزيت عند التشغيل بصفة دورية للتأكد من ثبات ضغط التشغيل » مع ملاحظة 
فصل عداد الضغط بعد كل مرة فحص . 

١/-صمام‏ غلق مسار المانوميتر 

يحب صرف الزيت من بلوك الصمام ثم بعد ذلك أغلق صمام غلق المانوميتر وتأكد أن قيمة الضغط 
صفرا . 


4-عمل بلوك الصمام - 


>" 
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تأكد من أن سرعات المصعد وعجلة تسارع السرعة وعجلة تناقص السرعة مطابقة للقيم المرجعية 
للمصعد فإذا لم تكن مطابقة للقيمة المطلوبة يمكن معايرة الصمام للوصول للقيم المطلوبة. 

-٠‏ فحص الضغط الإستاتيكى مرتين 

هذا الاختبار يفحص ما إذا كان الأجزاء المتعرضة لضغط فى حالة تشغيل جيدة وهذه الأجزاء يمكن 
أن تظهر فى ظروف جيدة ولكن عندما تختبر تحت ضغط يتم تحديد حالتها الحقيقية . 

-١5‏ فحص المضخة اليدوية 

أغلق الصمام اليدوي لها ثم شغل المضخة اليدوية فى هذه الحالة يحب أن بمر كل خرج المضخة عبر 
صمام تصريف الضغط لما الى حزان الزيت . 

5- صمام التصريف 

قياس الضغط الذى عنده يفتح صمام تصريف الضغط ويجب أن يكون عند الضغط المطلوب بدون 
بتحاوز . 

5703006 صمام الانفجار‎ -١" 

أفحص عمل هذا الصمام عند سرعات أعلى لنزول الكابينة فيجب أن يغلق ويوقف الكابينة فى الحال 


١ 4‏ - صمام منع زحف الكابينة 

افحص العمل الصحيح لصمام تنزيل الكابينة 73417 يدويا لمعدل تعليق 1:1 وكذلك لصمام الأمان 
(75314)311 والمستخدم فى إنزال الكابينة يدويا عند نسبة تعليق 1:2 » وفى هذه الحالة أفحص متى 
يحدث فرملة للكابينة بواسطة صمام الانفجار حتى أثناء تشغيل صمام الإنزال الكهربي أو اليدوي . 
- صمام تبطئ السرعة للاستواء عند الدور 

عند كل دور شغل صمام الإنزال الكهربي يدويا للتأكد من سلامة الدائرة الكهربية وكذلك وضع 
مغناطيسيات البطئع . 
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5 الإنذار 
عند كل دور تأكد من عمل نظام الإنذار بصورة طبيعية 
١١‏ -عدم وجود تسربات 
تأكد من عدم وجود تسربات على جميع العناصر الميدروليكية مثل وحدة المضخة والمواسير والأدوات 
والوصلات المختلفة وصمام الانفجار وتأكد من عدم وحود تلفيات فى الوصلات المختلفة . 
- المحبس اليدوي الرئيسي 
اغلق المحبس الرئيسي فى كاتم الصوت صرف الضغط من بلوك الصمام فيجب أن يصبح الضغط 
مساويا صفرا . 
8 اللوح الإرشادية والمخططات 
تأكد من وجود جميع اللوح الإرشادية والمخططات ف الأماكن المعدة لما وهذا يتضمن اللوح الإرشادية 
للزيت وتعليمات التشغيل والمخططات الكهربية والمخطط الميدروليكي مبينا عليه مواسير وكذلك 
اللوحة الإرشادية لإيقاف عمل المصعد . 
٠‏ الفحص الكلى 
بعد خمس الى عشر سنوات من عمل المصعد تبعا للحالة العامة للمصعد ينصح بعمل فحص شامل 
للمصعد لأجزاء الحركة الهيدروليكية ويجب استبدال أي عناصر متاكلة نتيجة للتقادم وتغيير الزيت 
الذي تدهورت خواصه وننصح بعمل مايلى :- 
- فك رأس الأسطوانة والصمامات . 
- رشح الزيت ويجحب أن تكون درحة النقاوة 30-40 ميكرون ونظف الخزان . 
- غير إذا لزم الأمر وسائل الإحكام والحلقات الدائرية والمكبس وكذا الصمامات . 
- أعد تجميع الوحدة . 
- افحص كل عنصر بنفس الطريقة المتبعة لفحص العناصر عند التركيب لأول مرة . 

8-١‏ -١استبدال‏ وسائل الإحكام 
بتأمين الكابينة في موضعها وذلك استعداد لتثبيتها في أعلى البئر عن السقف العلوي له وافصل 
الأسطوانة عنها فإذا كانت التركيبات تستخدم أحبال يمكن فصل الأحبال وتثبيت البكر . 
افحص ونعم تحاية الاسطوانة فك مسامير راس الأسطوانة ثم فك لوح راس الاسطوانة ثم فك حلقة 
المساحة وحلقة الدليل من لوح راس الاسطوانة . 
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ركب مجموعة جوانات حديدة مع الحذر من إتلاف الشفة الداحلية من وسائل إحكام المكبس وضع 
وسائل إحكام فى الوضع الصحيح بمساعدة قطعة خحشب .ويجب وضع وسائل إحكام المكبس عل 
بعد 3-2مم من تحاية عمة المكبس .فوسيلة الإحكام يجب أن توضع في المكان الصحيح بربط 
مسامير راس الأسطوانة .أعد تجحميع كل قطعة بنفس طريقة التي فكت بما ولكن بعكس خطوات 
الفك .والحدير بالذكر أن معدل التسري الديناميكي يساوى 1-2 لتر كل شهر تبعا لقطر الأسطوانة 
وزمن التشغيل بعد التركيب ومن المفروض ألا يحدث أي تسربات إذا لم المصعد بعد التركيب. 


هك 


للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


5-١١ الجدول‎ 


أ 


بعد شهر 


1 


كفاءة عناصر حماية المحرك 


الكهربي 


فعومات اله 
مك كك كك 01 الك 
2 كه هك ا 


2ك 
01 22 لكك الك لتك كك 
سس 1210م 
تعبس ةعم + --0غئ 
3-27 الك اا كه 
ال-2 1 اك ات اك 
2 ال اسك ا 5401 
تست اسم 22 2222 شك 
١‏ ل الك اسك الك لكك 
امس 2 الت الا لتك 1110 


والشكل 75-١١‏ يبين قطاع فى أسطوانة هيدروليكية يبين فيها أماكن الحشو 
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العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


حيث أل -٠:‏ 

المكبس 03 وصيلة إحكام الحلة : 
لوح رأس الأسطوانة 5 سيانةوية 0 
حلرة 05 روسائل إنحكام المكيس 11 
مسمار النزف 4 حلقة على شكل حرف أو و 
رأ الأسطراذة 3 بمجزفةدياة 1 
الأسطوانة 6 مسمار رأ الأسطوانة 14 
حلية وساذة التعديد 7 حلقة المسح 15 
علفة هن النلونيت 9 


15 
2 ا[ 14 
1 
3 كك 13 
ف اكيم 12 
حب م 11 
د 2 
: 72 
5 ع 0 
1 © 
6 
7 
8 


/اكع 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


4-٠‏ المحص و التركيب 
4-٠‏ -1 فحص تركيبات المواسير والخراطيم الهيدروليكية 
-١‏ تأكد من أن مشوار المصعد المقابل لمشوار الأسطوانة مطابق للتصميم المطلوب . 
؟- افحص السطح الخارحي للمكبس وتأكد من عدم وجود انبعاج على سطح الأسطوانة وأن دهان 
سطح الأسطوانة فى صورة جيدة وأن مسامير تثبيت الفلانشة العلوية للأسطوانة مربوطة جيدا ولا 
يوحد صدأ على الأسطح المعدنية . 
“- تأكد من أن جهاز تنفيس المواء مثبت جيدا . 
4-٠‏ -5 تركيب الأسطوانات 
أولا الأسطوانات المباشرة الفعل 
-١‏ أزل كل التراب والشحم من على الأسطوانة ومن أجل حماية الأسطوانة من التآكل نتيجة 
للتفاعلات الكيميائية والصدأ الكهربي يجب لفها بشريط 2570 
؟- ضع الأسطوانة فى الحفرة حتى يصل اللوح المتأرحح الى الارتفاع المطلوب . 
"- فك الحبل النايلون من الأعلى المكبس واربطه فى أعلى نقطة فى البئر محافظا على الأبعاد 
المطلوب تحقيقها . 
5- اضبط موضع المكبس حتى تضع الحبل النايلون فى مركز الحفرة . 
5- املا الحفرة بعد تثبيت الأسطوانة جيدا . 
1- يجب تثبيت الكابينة على أعلى المكبس عندما يكون الأسطوانة متراجعة تماما . 
والشكل 75-١١‏ يبين مسقط رأسي وجانبي بعد وضع الأسطوانة فى الحفرة . 
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للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


أ 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


1 حيث أن ٠0‏ 

حل من تاياوه 1 

مسمار رأس الأسطوانة 

تكيان: الكاسة 3 
ع 4 

اوج متارووج 

لوح تقر 5 

شريط عزل 2570 0 

7 00 

فرشة من الرمل 

عمق الحفرة ١‏ 

الأسطوانة متراجعة 9 


ثانيا الأسطوانات المباشرة والغير مباشرة على الجانبين 

اجمع الأسطوانتين مكان تثبيتها وتأكد من أن الأسطوانتين متوازيتين طوال مشواريهما وبعد بجميع 
المكبس فك فلانشة الرأس وافحص ظروف الحوان واستبدله إذا لزم الأمر . 

,والجدير بالذكر أن خحطوات التجميع فى الحفرة لا تختلف عما سبق ذكره فى الفقرة التالية كيت 
تكون أبعاد الحفرة مناسبة لفك مسمار تنفيث الحواء ويجب ملئ الزيت حتى يصل الى المستوى 
العلوي لمقاس الزيت كما أنه ينبغي أن يراجع مستوى الزيت فى الأسطوانة كل ست أشهر للتأكد من 
عدم نزول الزيت عن المستوى الأدن لفاس الزيتك عندها نكون الأسطوانة متراجعة . 

والشكل 75-١١‏ يبين كيفية تركيب الأسطوانات فى الحفرة لشركة 61/57 


حيث أن :- 

لسعار الوه 1 
المستوى الأدنى لمقاس الزيت 2 
المستوى الأعلى لمقاس الزيت 
لوح الحفرة للأسطوانة 0 
بحس مستوى الزيت ١‏ 


ثالنا ملئ الأسطوانة بالزيت بعد تركيب وحدة القدرة الهيدروليكية 
-١‏ نظف السطح الخارحي للمكبس . 


اع 


للوصول للمهرس اضغط على1720 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


؟- تأكد من عمل خط راجع الزيت بكفاءة و إلا غيره سم 

9- يجب تزييت الأسطوانة بالزيت . سي ١‏ سسا 
1 ِ 

تت تأأكل من عدم وجود تلفيات ىق سطح الأسطوانة 3 )لت 


ففي حالة وحود أي خدش أو منطقة حشنة فى السطح 
يحب تنعيمها بواسطة صنفرة ناعمة . 

ه- جمع ماسورة إعادة الزيت وبجنب عدم وحجود نقاط 
مرتفعة حلال مشوار الزيت بكامله . 

4-٠‏ -” تركيب مصادر القدرة الهيدروليكية 

أولا الفحص المبدئي وقائمة الفحص 07 1 
-١‏ افحص جميع عناصر مصادر القدرة بالكامل . 
-١‏ نظف وحفف الأسطح الداخلية لخزان الزيت قبل 2 


6 و 
د 


وضع الزيت يما . 

*- املا حزان الزيت لمصدر القدرة بالزيت النظيف 
؛- افحص جميع الوصالات الكهربية لمحرك المضححة لوكا 
وقتاضن وقاية الخرك يغفاية".. هنا 


ثانيا تركيب مصدر القدرة 

. ثبت الخزان على الفرشة المناسبة‎ - ١ 

-1١‏ وصل المواسير الحيدروليكية بالقواعد المتبعة لتمديد الوصلات الهيدروليكية ( لمزيد من الإيضاح 
اربحع لكتاب التحكم الهيدروليكي لنفس المؤلف ) . 

-“٠‏ فك مسمار تنفيث المواء الموحود على رأس المكبس مع ملاحظة أن مسمار التنفيث يجب عدم 
فكه بالكلية ولكن فقط يفك من ثلاث الى أربع لفات فقط . 

؛- املا حزان الوحدة بالزيت النظيف . 

ه - اعلق المحبس اليدوي وافتح خيس عنداة الرييت» .. 

5- شغل المصعد لأعلى وافحص مايلى :- 

**» زود ضغط الوحدة بتغيير وضبط ريش مفاتيح الضغط الأقصى : 


ا/اع 


للوصول للمْهرس اضغط على1720 +01 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


تأكد من دوران محرك المضخة فى الاتحاه الصحيح فإذا لم يزداد ضغط المضخة ويصدر صوت 
عالي أثناء الدوران افصل التيار الكهربي واعكس وجهين من أوجه المصدر الكهربي الموصل بالمحرك لأن 
الدوران فى الابحاه الخاطئ قد يسبب تلف المضخة . 

افتح الصمام صمام الزيت اليدوي وأغلق يد تشغيل مانوميتر الضغط . 

احجعل وحدة القدرة تعمل بالسرعة البطيئة حتى يخرج الزيت من مسمار تنفيث المواء حينئذ 
اعلق مسمار التنفيث . 

4# شغل المصعد لأعلى وتأكد أن مستوى: الزيت: أعلى هن الحد. الأدق للزيت: على مس الزيث 
ويجحب أء يكون المحرك مغمور كليا بالزيت عندما تكون الأسطوانة متقدمة تماما و إلا يحب زيادة 
قوق الرسيت + 

اترل الصعك لأسفل وتاك من ان مسدوي اريت اتن من المسدوقى الأعلى عن عس الريت 
بحيث يكون أسفل بلوك الصمام بحواللي 150 مم عندما تكون الأسطوانة متراجعة تماما . 

4-4-٠‏ الخطوات المتبعة عند ربط الوصلات الهيدروليكية 

١-الوصلة‏ الميدروليكية تتكون من ماسورة - صامولة تجميع - حلقة تجميع - وصلة مسلوبة . 
؟-تأكد من أن تحاية الماسورة قائمة تماما و إلا أعد قطع الماسورة بالطريقة الصحيحة . 

“"'-زيت كلا من سن الماسورة وكذلك صامولة التجميع 71101 100161170 وتأكد أنه يمكن ربط 
الصامولة يدويا بطول سن القلاووظ . 

:-ضع الماسورة داخل الوصلة المسلوبة حتى تصطدم بنهاية الوصلة المسلوبة ثم ادفع حلقة الإحكام 
لداحل الوصلة المسلوبة ثم اربطها حتى تقف ثم ادفع صامولة الإحكام واربطها باليد حتى تقف ثم 
اربطها بمفتاح مواسير لفتين حتى تحفر الحد المسلوب للوصلة المسلوبة فق الماسورة . 

ه-فك الصامولة مرة ثانية وتأكد من أن حلقة الإحكام حفرت فى كل محيط الماسورة . 

"-تأكد من أن الحلقة رفعت شفة صغيرة حوالي 5 مم من نماية الماسورة 

/١-بدل‏ واربط صامولة الإحكام كما بالنقطة الرابعة . 

والشكل 717-١١‏ يبين أجزاء الوصلة الحيدروليكية وكيفية تنفيذها . 


"لاع 


للوصول للمهرس اضغط على17201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


حيث أن :- 

الوضلة الوه 1 
حلقة الإحكام 2 
صامولة الإحكام 
الماسورة 1 
الوصلة قبل الربط الشديد بمفتاح المواسير 
الوصلة بعد الرباط 6 


الشكل ١٠1-/1؟‏ 


اع 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


5/اء 


للوصول للمهرس اضغط على15700 +01 » وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


الباب الحادى عشر 
السلالم المتهردة 


/ 


للوصول للمْهرس اضغط على120 +0011 » وللوصول لأي عئوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


كلاع 


للوصول للمْهرس اضغط على27201 +00:1© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 ع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


السلالم المتحركة 
١-١‏ مقدمي 
تم استخدام السلالم الكهربية أول مرة عام 1960 في معرض باريس وبعد ذلك انتشرت صناعة السلالم 
الكهربية بشكل كبير لأتما تؤمن السرعة والراحة في الانتقال العمودي . 
وفيما يلي مقارنة بين المصاعد والسلالم الكهربية . 


السلا المصاعد 


لا يوجحد ضياع للوقت ناتج عن فتح وغلق 
الأبواب 


والشكل ١-١١‏ يعرض صورة لسلم كهربي فردى (« 
الشكل أ ) وصورة لسلم كهربي محوز صعود وهبوط (« 
الشكل :بي نايت .. 

ونظرا لأن السلم الكهربي المتحرك يعمل باستمرار 
لنقل الأشخاص لذلك لابد أن يوضع فى مكان 
يسهل الوصول إليه » وسهولة معرفة ما يؤدى إليه 
السلم المتحرك » وسهولة الارتقاء على السلم بسهولة 
ويسر ويستخدم لافتات للتسهيل على المستخدمين 
استخدام السلم المتحرك لأن التردد قد يسبب مخاطر 
للركاب . 

المتحركة . 

”-١‏ السلالم المتحرحكت وأنواعها 
الشكل 5-١١‏ يبين أنواع السلالم المتحركة 


١-١١ الشكل‎ 


لالاع 


للوصول للمهرس اضغط على500 +01© :» وللوصول لأي عثوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


حيث أن :- 

المسقط الحانبي لنظام التوازي للسلالم أ المسقط الحانبي لنظام التصالبى للسلالم ١‏ د 
المسقط الرأسي لنظام التوازي للسلالم ب المسقط الرأسي لنظام التصالبى للسلالمى ه 
المسقط الأفقي لنظام التوازي للسلالم ج المسقط الأفقي لنظام التصالبى للسلالمى و 
ففي النظام المتوازي تكون بدايات ونحايات السلم متقاربة مع بعضها والحدر بالذكر أن التباعد ببين 


هه 4ه 
ا 
١‏ حي كصهر 
! ح 
ْ : 
ب د 
000 ْ 
ج ١‏ لشكل 5-1 
السلم الصاعد والنزل احتياريا فى كلا النظامين وكلما زاد التباعد يسهل دمج الركاب القادمين من 
الأدوار المختلفة مع الرَكاب الذين يكملون مشوارهم بسهولة . 
وفى حالة النظام التصالى فان المسافة البعيدة بين السلمين التصالبين يحبر الركاب الراغبون فى الصعود 
الى أدوار مختلفة السير مسافة معينة فى كل دور وهذه المسافة تبدو أمام الناظرين كأتما منطقة تكدس 
للناس وتحدر الإشارة الى أن السلم التصالبى أقل تكلفة من نظيره المتوازي لأنه يشغل حيز أصغر 
ولكن المتوازي أكثر جمالا . 
وعادة تستخدم هذه السلالم كثلاث أو أربعة مجموعات معا حيث تشغيل جميع السلالم فى اتحاه 
الكثافة المرورية ويترك واحد يسير فى اتحاه المرور الخنفيف . 
"-١١‏ حجم وسعي وسرعي السلالم المتحركي 
تصنع السلالم المتحركة عادة تميل على الأفقي بزاوية 30-35 درحة والسرعة العظمى للسلم المتحرك 


حوالي 0.6 متر فى الثانية على امحور الرأسي وعمليا فان السلم يدور بسرعتين بطيئة وتساوى 0.45 متر 
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للوصول للفهرس اضغط على1720 +001© » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 2286 ,1[0] عع238 أو عجلت الماوس تنقل بين الصصمحات.. 


فى الثانية وسريعة حوالي 0.6 متر فى الثانية وتستخدم السرعات الكبيرة فى ساعات الزحام أما السرعة 
البطيئة فتستخدم فى ساعات اليوم العادية واالجدول ١-١١‏ يين المواصفات الفنية للسلالُ المتحركة . 
الجدول ١-١١‏ 


المقاسات القياسية لدرجات السلالم المتحركة 


محطات المترو والقطارات والمطارات وبجوار بائعى 5 5 
5 أمسافرين أحدهما يسبق الآخر |1112 1111140 1000 
تجاكة 


*-١‏ تركيب السلالم المنتحركي ونظريي عملها 
يتكون السلم المتحرك من هيكل من الصلب الملحوم يحمل جميع المكونات أما العوارض فتصنع من 
الصلب معلقة على شكل زاوية وعليها تتدحرج علب الدرجات والجدير بالذكر أن الجنزير والترس 
المستخدم لتحيك الدرحات السلم تشبه لحد كبير النظام المستخدم فق الدراحة العادية . 
ويستخدم جهاز للفرملة الطارئة موضوع على العجلة المسننة العلوية ويقوم هذه الجهاز بفرملة النظام 
ابق لإيقاف السلم بالطهط علي فين "دك انقطاع الجنزير وعادة يستخدم ضاغط طوارئ عند كل 
حدوث 5 مشكلة وعادة يوجد على قائمة زين فى أعلى طابق وأفل طابق مفتاح للتشغيل والفصل 
وعكس الاتحاه . 
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للوصول للمهرس اضغط على1201 +0011 » وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على 
العنوان المطلوب في المُهرس» وبواسطي 100770 ع238 ,110 عع238 أو عجلن الماوس تنقل بين الصمحات.. 


ويستخدم محرك كهربي ىق إدارة التربس القائد أعلى السلم ومن ثم يعوم بتحريك الكاتينة ويستخدم 
العادي محرك قدرته 100 حصان تقريبا وخحلال حركة الكتاين فان الدرحات تتحرك وهى محافظة على 


الشكل ١١-م‏ 
وضعها الصحيح سواء كانت تتحرك وهى فى أعلى أو أسفل السلم حيث تدخل الدرحات معا 
مكونة سطح مستو والجدير بالذكر أن كل سلمة تعلق بواسطة بكرتين أحدهما تكون مثبتة فى الكاتينة 
المثبتة على الترس القائد والثانية تتحرك على دليل لضبط مستوى السلمة.والشكل ١١-'يوضح‏ 


ذلك . 

حيث أن :- 

عرك كير 5 السلمة 1 
القضيب الداخلي 6 الدرابزين 2 
ترس الإعادة 7 ترس إدارة الدرابزين 3 
دليل رئيسي 205 ترس الإدارة الرئيسية 4 
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0-١‏ المواصهعات العنيتي للسلالم المتحركىي 

وعادة يصمم السلم المتحرك بحيث تتوفر فيه الشروط الآتية :- 
-١‏ الأبعاد والسرعة تتطابق مع المبينة بالجدول 5-١١‏ 
؟- الدرابزين يكون مصمم بحيث يساعد الرَكاب على استخدام السلم باهان ويمنع تمزيق ثياب 
الركاب . 
- توقف السلم لأي عارض يكون توقف ناعم يمنع حدوث خلل فى توازن الركاب . 
5- اذا دار السلم المتحرك بسرعة أكبر من المقررة أو أبطأ منها نتيجة لعارض ما يقوم النظام التحكم 
بإيقاف السلم مباشرة ويمنع نظام التحكم من دوران السلم فى الاتحاه العكسي لانعكاس أوجه 
ادر 
ه- يجب توفر الإضاءة اللازمة لحركة الركاب بأمان وسلامة وخصوصا عند مطالع السلالم وأماكن 
مغادرة السلالم وإنارة السلالم حتى يمكن للراكب تمييز الدرحات وإنارة الدرابزين بشكل يضفى لمسة 
جمالية للسلم المتحرك . 
5- يوحد ضواغط طوارئ عند الطوابق المختلفة يمكن للركاب منها إيقاف السلم فى أي لحظة 
بالضغط على إحداها . 
- تزود السلالم المتحركة عادة بنظام إطفاء للحريق لإيقاف السلالم عند حدوث الحريق وشفط 
الدحان الناتج من الحريق وإطفاء الحريق بالماء عند حدوثه . 
/- نوصى بألا يزيد عدد السلالم المتحركة المغذاة من مصدر كهربي واحد عن أربعة والجدول ١-1١١‏ 
يبين سرعة السلم وقدرات المحركات المستخدمة بالحصان وارتفاع السلم 

الجدول ١١9-بم‏ 


نلك 
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15 0000م 21 للم 00 
٠‏ حيمكن أتخل الأرقام التقريبية التالية للتكلفة المبدئية للسلالم المتحركة يمكن القول بأن سلم متحرك 
عرض سلمته 32 بوصة وارتفاعه 10 أقدام هي 30000 دولار يضاف الى ذلك 750 دولار لكل قدم 
ارتفاع يزيد عن 10 أقدام » ويضاف الى ذلك تكلفة الإضاءة . 

-0١‏ من أجل سلم متحرك 48 بوصة تكاليف وارتفاعه 10 أقدام هي 32000 دولار ويضاف الى 
ذلك 1000دولار لكل قدم ارتفاع يزيد عن 10 أقدام » ويضاف الى ذلك تكلفة الإضاءة. 

- والشكل 4-١١‏ يعطى المعلومات اللازمة للمهندس المعماري والمدئ لشركة هيتاشى والأبعاد 
بالمليمتر والجداول 5-١١ . ه-١١ .5 -١١‏ تبين البيانات الفنية لعدة موديلات للساالح المتحركة 


ركم كلملا 


زعقغطائه نز عردم 


معط نط طعتمة عصماع يععطتاه خط طعلماة عصماع 


تأممناك عمسسمم 


أت عناكت تصقط غطواط 
. اللضهم قمتطاعهم مم 


زعرغعطات خط 


تطاواعط عمماع 


لإعقطت خط أقمدم عدارفتمع 


لانا11آ 
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الأبعاد 


اا 


الجدول ١١-ه‏ 


طراز1)8 5100011 طراز 50058 طراز 2*8 


/الاكا 3.7 0 تت [] 
5 5 4,500>113 
الاكا 5.5 0 2 || 0 - || 6000 
4,500>113 5,500>113 
الجدول 5-1١١‏ 


طراز7)8 61000101 طراز 58001/17)8 طراز 56001/1)8 
2600لا 
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. المخططات الكهرييي للسلالم المتحركي‎ "-١ 
يبين الدائرة الكهربية لسلم متحرك كبير ويبدأ الحرك بحما ثم دلتا وفيما يلى محتويات‎ 5-١١ الشكل‎ 


هذا المحطط . 

قاطع حماية رئيسي اذا 
قاطع حماية امحرك 1 
متمسم حرارى لحماية اخحرك من زيادة الحمل 13 
قاطع حماية محرك مروحة امحرك الرئيسي 14 
قواطع حماية ريلاى انعكاس الأوجه أو زيادة أو انخفاض الجهد 15007 
مصهر حماية ابتدائي محول دائرة التحكم 18 
قاطع حماية ثانوي المحرك 19 
قاطع حماية قنطرة التوحيد 0] 
كوش أكتور الضعود مناك] 
كونتاكتور الحبوط ل(48. 
كونتاكتور رئيسي كد 
كوا كور الدلها 4 
كو شا كتور النجما 4 
محول دائرة التحكم 220/24 فولت 5م11 
ملف الفرملة تكتخعم 
محرك 1011 
المروحة خ] 
مقاومات حرارية مدفونة فى ا محرك ل 
ريلاى انعكاس الأوجه أو انخفاض أو زيادة الجهد لأحد الأوجه 211 
قنطرة توحيد 1 10 
ضاغط طوارئ أعلى السلم 501 
ضاغط طوارئ أسفل السلم 2 
حن سرظة 525 
جمس حريق 105 
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مفتاح تشغيل بمفتاح يدوى صعود - نزول -- إيقاف أعلى السلم 5351 
مفتاح تشغيل بمفتاح يدوى صعود - نزول -- إيقاف أسفل السلم ع 
لمبة بيان فصل امحرك نتيجة لارتفاع درحة حرارة المحرك 111 
موحدات لمنع ارتفاع الجهد الناتج عن انقطاع التيار عن ملفات 171-06 
الكوقا كتورانت 

مؤقت زمني يؤخر عند التوصيل 1ك 
لمبات إضاءة السلم 3- 1 شآ 
لمبة بيان فصل امحرك نتيجة لانعكاس أحد الأوجه دام 
لمبة بيان فصل امحرك نتيجة لزيادة أو انخفاض السرعة عن المقرر لما د 
لمبة بيان فصل امحرك نتيجة لزيادة الحمل 01 
نظرية التشغيل :- 


عند وضع مفتاح التشغيل اليدوي 551أو المفتاح 552على وضعلا يكتمل مسار التيار ومن ثم يكتمل 
مسار تيار الكونتاكتورلا»ا والمؤقت1© وكذلك الكونتاكتور !»| فيعمل ١‏ لكونتاكتور لا>اعلى/ا وبعد 
انتهاء الزمن المعاير عليه المؤقت اتتغير وضع الريشة القلاب للمؤقت7©ا فيفصل الكونتاكتو رلا 
ويعمل الكونتاكتور60! ويعم ارك على توصيلة الدلتا وى نفس الوقت يكتمل مسار تيار ملف 
الفرملة »8416 نتيجة لعمللاكا وتضئ لمبات الإضاءة1,182,183ها للسلم . 

وعند وضع مفتاح التشغيل اليدوي 551أو المفتاح 552وعلى وضع يكتمل مسار التيار ومن ثم 
يكتمل مسار تيار الكونتاكتور [600! والمؤقتآا وكذلك الكونتاكتور!6! فيعمل ١‏ لكونتاكتور 
/اكاعلى/ وبعد انتهاء الزمن المعاير عليه المؤقت 7اتتغير وضع الريشة القلاب للمؤقت7 فيفصل 
الكونتاكتورلا»! ويعمل الكونتاكتور »| ويعم المحرك على توصيلة الدلتا وفى نفس الوقت يكتمل مسار 
تيار ملف الفرملة88/16 نتيجة لعمل5لا»! وتضئ لمبات الإضاءة1,182,183ها للسلم . 

وعند حدوث أحد الاحتمالات التالية يقف السلم المتحرك:- 

.0 -إعادة المفتاح551 والمفتاح 552 الى وضع‎ ١ 

؟-زيادة الحمل على انحرك فتفصل ريشة المتمم الحراري 3 وتضئ اللمبة 01 . 

- قيام أحد المستخدمين بالضغط على أحد ضاغطا الطوارئْ1/1161,20162ع عند حدوث أمر 
حطير يستوحب إيقاف السلم . 
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5 - زيادة السرعة أو نقصها عن المقرر نتيجة لمشكلة ما فيقوم مجس السرعة 555بفصل الدائرة وتضئع 
لمبة البيان م5] . 

ه- انعكاس أو فقدان أحد الأوحه أو زيادة أو انخفاض لحهد عن الحدود المعاير عليها الريلاى 
158 |طوتضيع للمبة البيان . 

- حدوث حريق الأمر الذي يؤدى الى عمل بحس الدخحان185] ومن ثم يعمل على فصل الدائرة 
- زيادة درحة حرارة امرك الأمر الذي يؤدى الى عودة الريلاى78118 الى وضع الفصل فينقطع 
مسار التيار عن الدائرة ويتوقف اجحرك . 

والحدير بالذكر أن مسار تيار ملف الفرملة ينقطع فيتوقف انحرك بفرملة . 

والحدير بالذكر أنه يستخدم أيضا مغيرات سرعة للحصول على أكثر من سرعة للمحرك والشكل 
5-١‏ يين دائرة التحكم في السلم المتحرك باستخدام مغير سرعة 


حيث أن :- 
قاطع حماية لمغير السرعة 1ع 
مغر سرعة ماركة ال جيه كا ا خاعا/الاا1 0 | 
صندوق مقاومات الفرملة 25151 8 
صندوق الفرملة ويستخدم مع مغيرات السرعة التى لها قدرات تصل الى 30 0 
حصان اانا 
زولا الصعود مناه 
ريلاى ال بوط ارزهةة 
ضاغط تحرير مغير السرعة عند زيادة الحمل عليه 57م 
ريلاى البطىئ اكه 
ريلاى السريع رحد 
طرف تشغيل احرك في اتحاه عقارب الساعة :2 


اللذك 


لامع 


7112313 ال“ لاا 30 199 328197 19253 20119 


ردم للك 


> 
اع ك6 


للك 


لد 


8 لاا لال 1م 0 51 عن © 
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طرف تشغيل المحرك في عكس اتحاه عقارب الساعة 4 
طرف إيقاف المحرك بفرملة 8 
ضرف خرير مخير السوعة 851 
طرف غير مستخدم 10 
طرف التشغيل بالسرعة الأول 1م 
طرف التشغيل بالسرعة الثانية 2م 
طرف التشغيل بالسرعة الثالثة 03 
طرف مشترك لان 
أطراف ريشة قلاب يتغير وضعها عند زيادة الحمل على امحرك 3028-30-85 
قواطع حماية ريلاى انعكاس الأوجه 2-6 
قاطع حماية دائرة التحكم 5ع 
ضاغط طوارئ العليلت 
ضاغط طوارئ 2ع 
ججس سرعة 525 
ريلاى انعكاس الأوجه 8م 
في فعان 2 
مفاتيح تعمل بمفاتيح يدوية للتحكم في اتحاه حركة السلم 2 51 
مفاتيح تعمل بمفاتيح يدوية للتحكم في سرعة السلم بطئ أم سريع 0 
موحدات لحماية ملفات الريليهات من القوة الدافعة العكسية الناتحة من 1-5/ا 
انقطاع التيار الكهربي عن ملف الريلاى 

ويلا الدرول اماما 
ريلاى الصعود ملا 
ريلاى البطئ اناكم 
ريلاى السريع الحداء 
ريلاى الفرملة 8 
لمبة بيان انعكاس الأوجه وبزمم 
لمبة بيان تحاوز السرعة الدود المقررة مولا 
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نظرية التشغيل :- 
عند وضع مفتاح التشغيل اليدوي 551أو المفتاح 552على وضعلا يكتمل مسار تيار الريلاى ملا 
وفى نفس الوقت يكتمل مسار تيار الريلاى 881 فيعمل مغير السرعة ويدور ا حرك ويمكن تشغيل 
امحرك بالسرعة البطيئة بواسطة وضع مفتاح التشغيل اليدوي 553أو المفتاح 554على5 ويمكن تشغيل 
ا محرك بالسرعة السريعة بواسطة وضع مفتاح التشغيل اليدوي 553أو المفتاح 54وعلى] وعند حدوث 
زيادة في الحمل على الحرك يفصل مغير السرعة ويمكن تحرير مغير السرعة وإعادته للعمل بواسطة 
الضغط على الضاغط 851 وتضئ لمبات الإضاءة1,182,183ها للسلم . 
وعند حدوث أحد الاحتمالات التالية يقف السلم المتحرك :- 
١‏ -إعادة المفتاح551 والمفتاح552 الى وضع 0. 
١-زيادة‏ الحمل على امحرك فتفصل مغير السرعة . 
- قيام أحد المستخدمين بالضغط على أحد ضاغطا الطوارئْ111161,51162 عند حدوث 
أمر خطير يستوجحب إيقاف السلم . 
5- زيادة السرعة أو نقصها عن المقرر نتيجة لمشكلة ما فيقوم مجس السرعة 525بفصل الدائرة 
وتضيع لحمبة البيان 157] . 
ه- انعكاس أو فقدان أحد الأوحه أو زيادة أو انخفاض لحهد عن الحدود المعاير عليها الريلاى 
58 موتضئع لبة البيان . 
5- حدوث حريق الأمر الذي يؤدى الى عمل بحس الدحان185] ومن ثم يعمل على فصل 
الدائرة . 
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المراهع المستخث هه 


المراجع العربيي 

2-١‏ الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربية والهيدروليكية فى 
المباني (١‏ اللجنة الدائمة للكود المصرى لتحديث أسس تصميم وشروط تنفيذ 
المصاعد الكهربية والهيدروليكية فى المبانى ) .. 

؟-- إصدارات مصاعد ألفا مطر على الانترنت . 
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الفضشرس 


شكر و تفدير 0 
الباب الأول ا ا يي 1غ 
المدخل العملي لعالم المصاعد ا 00 01010 

١-١تاريخ‏ تطور المصاعد الكهربية ل 
١-مصاعد‏ الجر الكهربية المستخدمة فى المنشات الشاهقة 0 
١-5-١‏ المصاعد العاملة بمحرك كهربى بدون صندوق تروس 0 
5-2-١‏ المصاعد الكهربية العاملة بمحرك بصندوق تروس ١‏ 
"١‏ المصاعد الهيدروليكية 11 0 000000 
١-"-١المصاعد‏ الهيدروليكية المباشرة الفعل المركزية الدفع ) بقاعدة مثقوبة 
م١‏ 

١5د ١‏ المضد عد المردرو نكدة لمراش :الك الكائهة الضسع ر رقا ضف عر 

مثقوبة ) ددبب0101011 000 

١-؟‏ المصاعد الهيدروليكية الغير مباشرة الفعل (ذات الأحبال ) ا”* 
الباب الثاني 7/7/7/7/:65-267606را686ا0806ا777/7/7/7686860ا00 
الكود المصري لأسس تصميم وتنفيذ المصاعد 00001111111 

؟-١‏ المصطلحات المستخدمة فى الكود المصري 00000011 
؟-؟ الكابينة 0 
١-7-5‏ أبواب الكباين والأدوار حسب مواصفات الكود المصري ل 
7-1-١‏ المرفقات الموجودة داخل الكابينة 00 
3-١‏ الأسس الفنية للتصميم تبعا للكود المصري 12 0 232*370 
5-١‏ حبال التعليق الصلب 001 
5-5 الوزن المعاكس 0 
؟-1 الطنابير 00000 
؟-/ فرامل الأمان للكابينة ااا ا 000 
86-5 قضبان الحركة ا ا 000000000 
1-١‏ مخمدات الكابينة والوزن المعاكس 000 
٠١-١‏ ماكينة المصعد 1 
١١-5‏ البئر ااا 0000000111 
؟-١١‏ غرفة الماكينات والطارات 44 6ة0696906م776067ا7ا6ا6ا060ا 
الباب الثالث ا اا اا ا اا 0 
اختيار المصعد المناسب 00111111 
١ -'"“‏ مقدمة 8 
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"-" نوعية الخدمة ا 0 
"-؛ سعة المصعد 117ع32© 12110122 0 
"-2 مدة الانتقال1'1117 14177121 0 
"-1 سرعة المركبة 5221710 ج41 1 1 0000111111 
"-/الأنظمة المختلفة لتشغيل المصاعد 0 
"-6 أبعاد البئر وغرف الماكينات للمصاعد الكهربية لمم 
١-8-7‏ مصعد ركاب بدون غرفة ماكينات 0 
”5-8-5 مصعد ركاب بغرفة ماكينات 0 
١-8-7‏ مصعد ركاب بغرفة ماكينات سرعات عالية 0 
5-8-7 مصاعد البانوراما 0 
2-8-7 مصاعد الشحن م 
1-8-7 مصاعد السيارات ا ه131( 
8-7-لا مصاعد المستشفيات 0 
"-1 أبعاد البئر وغرف الماكينات للمصاعد الهيدروليكية ١‏ 
١-6-”‏ مصعد بنظام هيدروليكى بقاعدة مثقوبة 0 علوم 0ل 
”-5-4 المصاعد الهيدرليكة بقاعدة غير مثقوبة عغاالج,للاط ووءاهلا 0000| 
”-1-” المصاعد الهيدروليكية المزودة بأحبال 5ح الاه708ىل 01855ب معممم 
١٠١٠6‏ 

الباب الرابع ا 
عناصر الدورات الهيدروليكية عناصر الدورات الهيدروليكية 0 
١-5‏ المصاعد الهيدروليكية ثغثخضزغثضثض|ثض©ث©ثْثمثبثيشلْقيهيملح3؟ع|>“؟ جك9جش050ش أ 02 
١-5‏ العناصر الهيدرولكية 0 
١-7-5‏ رموز العناصر الهيدروليكية ا 000000000 
5-5" مصرر القدرة الهيدروليكي ٠أُلكك©©©#©”‏ “أججمْ 111011010101011 

5 -؛ الأسطوانات الهيدروليكية 0 
5-4 صمام الانفجار يي م0 
1-5 الخراطيم الهيدروليكية 00 
؛->7 المفاتيح الحدية 0 

86-5 جهاز الحماية من السقوط 0 
1-5 الدائرة الهيدروليكية للمصاعد الهيدروليكية ا 
١-4-5‏ نظرية تشغيل المصعد لأعلى أتوماتيكيا 0 
7-9-5 تشغيل المصعد لأسفل أتوماتيكيا 0 
الباب الخامس اااي يي 011111111111 
أنظمة التحكم الكهربية وعناصرها سر 
5 المصدر الكهربي المتردد ل 00 
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١ 1-5‏ جهد الوجه وجهد الخط 008 0 0 12# 
5-١-5‏ توزيع التيار الكهربي في الدوائر الثلاثية الوجه ١‏ 
"١-5‏ التأريض الوقائي وماطغ:دع موأمع+ممم ل 
5-١-5‏ تعليمات السلامة للعمل في الدوائر الكهربية ار 
5-"المحركات الكهربية الأحادية الوجه 0 
5-" المحركات الإستنتاجية الثلاثية الوجه ااا 0 
١١-5‏ توصيلات المحركات الإستنتاجية الثلاثية الأوجه ذات القفص 
السنجابي قمر 
فيان المكركات المزوةة يعقاو كابكرارية اكرمع مل حكرارض 
موجب0[م 000001010101 اا 
5-"-”7جداول اختيارات المحركات والكابلات الكهربية المستخدمة 0000للمه١‏ 
5-؛ محولات التحكم ومصادر التيار المستمر ا 1111 1 1000000101 


.2 المفاتيح الكهرومغناطيسية 75 611011251 ١11.022‏ 
ف فج اعطال المقائيج الكور ومغتاطسبية اسياتها وطرق إضلئاحها ١4,‏ 


1-5 المؤقتات الزمنية 1110©15' 0 
5 الضواغط والمفاتيح ولمبات البيان 9 ق125 
١-7-5‏ لوحات الاستدعاء والتوجيه والصيانة 0 
8-4 مفاتيح نهاية المشوار الميكانيكية 11010101111 
1-5 المفاتيح التقاربية 5ع 51111 210:11 ااا 
٠١-5‏ مفاتيح الخلايا الضوئية 213*309 
١١-5‏ أجهزة الوقاية الكهربية 0 
١١-<- 5‏ المصهرات وهوورع ا 
3-2-5 متممات زيادة الحمل 30ما ,006 اأومءءعط7 ١0‏ 
ه -١١-"قواطع‏ الدائرة الصغيرة 5 68 عاداءأةامألا ااا 
2-5 : قواطع المحركات الصغيرة 5 ١8‏ 0:6غه1" 0 
--ه قواطع التسرب الأرضي و 68ع 00 ا 
1-1-5 قواطع الدائرة المقولبة 086 ءوده لع0اله" م ١‏ 
5-١١-لامتمم‏ زيادة درجة الحرارة برداعه عالطوءءعممع7 عه ار 
1-5" التحكم فى المحركات الكهربية د :1 
١-١-5‏ دوائر التحكم ئانه,0 امأومح ا 0111111 
”-١7>-5‏ الدوائر الرئيسية يي 0 
1-5" التشغيل والفصل بضاغط يدوى 00 
5 البدء المباشر للمحركات الإستنتاجية الثلاثية الأوجه 0 
1-5 عكس حركة محرك استنتاجي ثلاثي الوجه ا 
تشغيل المحركات الإستنتاجية ذات السرعتين ا 
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١1 بدء المحركات الإستنتاجية ثلاثية الأوجه نجما - دلتا‎ ١1-5 
000 00010118 -: حيث أن‎ 
نظرية التشغيل +- ل ا ا ا‎ 

0 جهاز السلكتور‎ ١/5 

0 الكامات والكوالين‎ ١6-5 

6-5 ١جهاز‏ البراشوت ا ا ا 

20-5 جهاز الاضاءة والانذار عند الطوارئ 0 

1-5 شرائح العرض الرقمية ااا 
الباب السادس ا ااا 11111000 
أجهزة التحكم المبرمج إم ومغيرات السرعةأجهزة التحكم المبرمج 9) ]م 
ومغيرات السرعة 10 

000081 مفاهيم أساسية لأجهزة التحكم المبرمج‎ ١-1 

"١-7‏ مصطلحات فنية ا 0010111 ا 

7" لغات أجهزة التحكم المبرمج 000 

1-؟ جهاز التحكم المبرمج المستخدم في هذا الكتاب 0 

0-75 العمليات المنطقية الثنائية 6120101م00) عزع1.0آ 8102319 3 

١-5-1‏ بوابة ملام ا ا ب0000011 ا 
5ه -5 بوابة م08 ا 10101 اا 
5-5-5 بوابة النفي ١07‏ 0 
5 -؛ دائرة مركبة من بوابتين «لام و بوابة 08 0 
0-5 -5 دائرة مركبة تتكون من بوابتين 08 وبوابة ملام 3 
1-2-1دائرة مركبة تتكون من ستة بوابات 0 

1-1 المؤقتات الزمنية 111015 0 

1-1 -١المؤقت‏ الزمني الذي يؤخر عند التوصيل معم[7 م0 /إداءعم ل 
1-1 -5 المؤقت الزمني النبضي ,6م71 عوانىم 008 1 
1-1 -"” المؤقت الزمني الذي يؤخر عند الفصل معم71 /إداءم ,0 رو 

5-لا العدادات 5زع]01') 0 

8-5 عمليات المقارنة ع001002112) 2 

1-5 مغيرات السرعة لشركة تليمكنيك الفرنسية يي 1 

10 خطوات التركيب‎ ١-4-1 
5--7ضبط متغيرات التشغيل على سرعة ثابتة اقل أو اكبر من التردد المقنن‎ 
000111 ا‎ 
قيم ضبط المصنع ا اا‎ 5-6-1 
00 تشخيص الأعطال يي‎ 4-4-7 
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2-1-1مغيرات السرعة لشركة ى] الكورية 0000 
الباب السابع اي ااا ااا اا 
أنظمة التحكم التقليدية فى المصاعد الكهربية والهيدروليكية 0 

١-1‏ مصعد الركاب البسيط بأبواب أدوار مفصلية وبدون باب للكابينة ...... 55 ؟ 

١-١-1‏ مخططات الكابينة والبئر 11 ا 

1-١-7المخططات‏ الكهربية يي اا 

5-1-7 نظرية عمل الدائرة 001011 ااا 

7" مصعد ركاب بسيط بأبواب أتوماتيك 0 
١-7-1‏ المخططات الكهربية ا ا 11 1 01111 
-'مصعد بضاعة بسيط بأبواب أدوار مفصلية وبدون باب للكابينة ال و 
١-2-1‏ مخططات الكابينة والبئر يي ا ااا 
7-2-1المخططات الكهربية 000000001 

“ا مصعد هيدر وليكى بسيط وبأيواب أتوماتيك وله مضخة تعمل نجما دلتا 
ييا ااا ا 00000000001 

1-1 مبصجد ركاب هيدزوايكئ:بابواب اتوماكيةو ينظاء الطلب التحميى :5 : 
أنظمة التحكم فى للمصاعد 11د0121 0 ااا 
العاملة بكروت الميكروبريسيسور 0046 0 0 * 25# 
١-7‏ كروت المصاعد 00 
١-1-7‏ كروت التحكم فى المصاعد والعاملة بالميكروبروسيسور 551 
"-١-‏ كروت تشغيل المصاعد عند الطوارئ 0 
"١-7‏ مصعد بضاعة بأبواب أدوار مفصلية وبدون باب للكابينة 0 
5-2-7 المخططات الكهربية ا 0 00 ا 
7" مصعد ركاب كهربي بأبواب أتوماتيك مع 556 
/-؛مصعد ركاب كهربي بأبواب أتوماتيك وبمغير سرعة 1 

/-5 مصعد ركاب هيدروليكي بأبواب أتوماتيك وتعمل المضخة بمحرك 
بدء مباشر 000 ال ا 

١-5-7‏ المخططات الكهربية 0011 ا 
الباب التاسع ا ااا ا اا 
أنظمة التحكم للمصاعد العاملة بأجهزة التحكم المبرمج 0 

8 مصعد كهربي بأبواب أتوماتيك يعمل بجهاز تحكم مبرمج ومغير سرعة 
5 

١4‏ مخططات الكابينة والبئر لمم مم مم 

0 البرنامج المكتوب بلغة الشكل السلمي‎ "١-1 

5-41 شر ح البرنامج المكتوب بلغة الشكل السلمي : 0 

4- مصعد هيدروليكي بأبواب أتوماتيك يعمل بجهاز تحكم مبرمج 6 
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0 المخططات الكهربية‎ ١١-1 
00 البرنامج المكتوب بلغة الشكل السلمي ل‎ 7 -4 
الباب العاشر 000001010122121000000/0ااا ا‎ 
00 تركيب وصيانة وإصلاح المصاعد‎ 
0 خطوات إعداد البئر لتركيب المصعد ميكانيكيا‎ ١-٠ 
أهم الأعطال وأسبابها وطرق اكتشافها مع ا‎ 5-٠ 

5-٠‏ ١الضوضاء‏ والضجيج ئتئ30/00ُ0ُاٌاج-ذ_ذ_ذ_دذد1د1د1د000001111-1ا 
7-3-٠‏ أعطال الفرملة د هللو ف ا 3 1 ا ا اي 101 5 
5-5-٠‏ أعطال صندوق التروس وكراسي المحور 00 
5-5-٠‏ الأعطال التي تؤدى الى زيادة درجة حرارة المحرك 5 
5-7-٠‏ تسارع أو تباطؤ المحرك ل 0 
1 المشاكل الناتجة عن الخال فى جود المصدر الكهربي 5 
«اطانة ساب هدم ذور أن محرك المصيعد 00 557 
5-٠١‏ فحص المحرك ومشتملاته كهربيا 0 
5-٠‏ أعطال المصاعد العاملة بأنظمة التحكم التقليدية 1 
5-١‏ أعطال المصاعد العاملة بالكروت الالكترونية 58 
5-٠‏ أعطال المصاعد العاملة بأجهزة التحكم المبرمج ا 

"٠‏ تشغيل الطورئ ا جه[ججيَةف#4ة4 848808422 ااا 
68-٠‏ صيانة المصاعد الهيدروليكية يب د 7 ار 0 0ه 
ددا افقيد ان وسائل ١‏ رحكاء م 1 
4-٠‏ الفحص و التركيب 000000000000 
١-3-٠‏ فحص تركيبات المواسير والخراطيم الهيدروليكية 0 
الباب الحادي عشر ا ا اي 0000000001111 
السلالم المتحركة ا 
١-١‏ مقدمة ااا بب000000000000 0 
٠-١‏ السلالم المتحركة وأنواعها ال 000011111111100 
5-١‏ حجم وسعة وسرعة السلالم المتحركة ا مم موا 
:-١‏ تركيب السلالم المتحركة ونظرية عملها 00 
5-١١‏ المواصفات الفنية للسلالم المتحركة يي ل 
51 المخططات الكوربية الباذلم الفتكر” ال 
المراجع المستخدمة 00010110اااا ا 
المراجع العربية ااي اا 
المراجع الأجنبية ب 
الفهورس م 


